PRZESTRZEN NIEUZYTKOWA
NIEMODERNIZOWANA

istn. pion instalacji C.O. zasilanie/powrdt

RZUT PIWNIC
- INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

LEGENDA

Grzejnik typu Compact

dtugos¢ grzejnika

(C22-600_700 mm )
| L

wysoko$¢ grzejnika

ilo$¢ ptyt grzejnych: 1,2 lub 3

Grzejnik higieniczny
=

|H20-600 700 mm l

dtugos¢ grzejnika

wysokos¢ grzejnika

ilo$¢ ptyt grzejnych: 1,2 lub 3

8 zawor termostatyczny

Q zawor powrotny

1. Gatgzki od grzejnikéw do istniejgcych pionéw istniejgce - bez zmian

2. Piony instalacji c.o. - istniejace - bez zmian

3. Wykonawca przed zakupem grzejnikdéw oraz zaworéw winien sprawdzi¢ rzeczywistg lokalizacje
istniejgcych pionéw oraz odpowiednio dopasowac iloci zaprojektowanych grzejnikow

4. Nalezy na etapie budowy sprawdzi¢ rzeczywistg lokalizacjg istniejgcych pionéw c.o. i w razie koniecznosci

Jednostl

projektowa

- CANEAN

CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski

25-

035 Kielce, Al. Legionéw 3/4

tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

CQD

SWIETOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY

UL. SPACEROWA 5, 26-026 MORAWICA

Inwestycja
,DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN SCP W CELU UTWORZENIA ODDZIAtU
REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ ORAZ DOSTOSOWANIE
POMIESZCZEN | KLINIKI PSYCHIATRII DO WYMAGAN ZWIAZANYCH Z
PROWADZONA DZIAtALNOSCIA EDUKACYJINA | NAUKOWA’

Adres obiektu: DZIALKA NR EWID. 343/22, OBREB 0001 MORAWICA,
UL. SPACEROWA 5, 26-026 MORAWICA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
(Opracowanie:
PROJEKT WYKONAWCZY
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