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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. OPISTECHNICZNY
2. CzeSé rysunkowa:

PW-SAN-001 - Rzut piwnic - instalacja wody

PW-SAN-002 - Rzut parteru - instalacja wody

PW-SAN-003 - Rzut pigtra - instalacja wody

PW-SAN-004 - Rzut piwnic - instalacja kanalizacji sanitarnej
PW-SAN-005 - Rzut parteru - instalacja kanalizacji sanitarnej
PW-SAN-006 - Rzut pietra - instalacja kanalizacji sanitarnej
PW-SAN-007 - Rzut piwnic - instalacja c.o.

PW-SAN-008 - Rzut parteru - instalacja c.o

PW-SAN-009 - Rzut pietra - instalacja c.o.

PW-SAN-010 - Rzut piwnic - instalacja wentylacji
PW-SAN-011 - Rzut parteru - instalacja wentylacji
PW-SAN-012 - Rzut pietra - instalacja wentylacji
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| CZESC OGOLNA

1. Inwestor

Swietokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy
Dziatka nr ewid. 343/22, obrgb 0001

ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica

2. Jednostka projektowa
CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski, Al. Legionow 3/4 ,25-035 Kielce

3. Przedmiot projektu wykonawczego

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wody zimnej i cieptej, kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji w tazienkach, palarni oraz cz¢$ci remontowanych
pomieszczen dla Inwestycji p.n.: "Dostosowanie pomieszczen SCP w celu utworzenia oddziatu
rehabilitacji psychiatrycznej oraz dostosowanie pomieszczen i kliniki psychiatrii do wymagan
zwigzanych z prowadzong dziatalnoscia edukacyjng i naukowa" zlokalizowanej przy ul. Spacerowej
5, 26-026 Morawica, na dziatce nr ewid. 343/22, w obrgbie 0001

4. Podstawa opracowania projektu wykonawczego
Zlecenie Inwestora,
Wizja lokalna i wtasna inwentaryzacja obiektu;
Obowigzujace W Polsce regulacje prawne, a w szczegolnosci:
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zn. zmianami,
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U.z2003r., Nr 120, poz. 1126),
PN-B-01706/Az1 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

PN-EN 12831 Nowa metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego.



I1 CZESC SZCZEGOLOWA. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wody zimnej i cieptej, kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji w tazienkach, palarni oraz cz¢sci remontowanych
pomieszczen dla Inwestycji p.n.: "Dostosowanie pomieszczen SCP w celu utworzenia oddziatu
rehabilitacji psychiatrycznej oraz dostosowanie pomieszczen i kliniki psychiatrii do wymagan
zwigzanych z prowadzona dziatalno$cia edukacyjng i naukowa" zlokalizowanej przy ul. Spacerowej
5, 26-026 Morawica, na dzialce nr ewid. 343/22, w obrgbie 0001

2. Zakres dokumentacji projektowej

Opracowanie obejmuje nastepujace instalacje wewnetrzne projektowane w obiekcie:

a) instalacja wody

b) instalacja kanalizacji sanitarnej

c) instalacja centralnego ogrzewania

d) instalacja wentylacji

Instalacje zaprojektowano tylko dla pomieszczen objetych opracowaniem. Pozostale elementy
instalacji oraz przybory sanitarne — bez zmian.

Projektowane instalacje sanitarne charakteryzowac si¢ beda nowoczesnymi, energooszczgdnymi
rozwigzaniami z zastosowaniem materiatow | urzadzen wysokiej jakosci. Ponadto wszystkie

instalacje wyposazone beda w systemy automatycznej regulacji.

3. Wewnetrzne instalacje sanitarne
3.1. Instalacja wody

Pomieszczenia objete opracowaniem zasilane sg z istniejacej instalacji wodociggowej. Wiaczenie
do istniejacej instalacji wody zimnej 1 cieptej do piond6w w obrebie pomieszczen. Czgs¢ istniejgcych
piondw nalezy przesung¢ i1 dostosowaé¢ do projektowanych pomieszczen, zgodnie z czescig
graficzng. Lokalizacja pionow oznaczona w czesci graficznej — prawdopodobna. Ze wzgledu na
istniejacg zabudowe doktadng lokalizacje nalezy okres§li¢ po dokonaniu odkrywki na budowie
I w przypadku przesuni¢¢ instalacje nalezy prowadzi¢ analogicznie do najblizej potozonego pionu.
Na odejsciach do pionéw wody zimnej i cieplej zamontowaé zawory odcinajgce. W obrgbie
pomieszczen objetych opracowaniem przewiduje si¢ wymiang istniejgcych pionéw wodnych. Na
etapie budowy nalezy sprawdzi¢ $rednice istniejacych piondow wody. W przypadku zbyt matej
Srednicy istniejgcego pionu na kondygnacji ponizej, nalezy wymieni¢ caty pion zwigkszajac jego

srednice.



Parametry pracy instalacji:
5°C — temperatura wody zimnej
55°C — temperatura wody ciepte;j.

Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy wypelni¢ masg uszczelniajgca
ognioochronng. Przewody poziome rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych lub
w warstwach posadzkowych. Srednice przewodéw nalezy przyjmowaé zgodnie z zatacznikami
graficznymi — rys. PW-SAN-001, PW-SAN-002, PW-SAN-003. Przewody w obrebie pomieszczen
nalezy prowadzi¢ w posadzce, lub w przypadku braku mozliwosci w bruzdach $ciennych, ktorych
wielko$¢ i gleboko$¢ nalezy wykonaé tak, aby zapewni¢ swobodne ulozenie i montaz rur. Na
przewodach wody zimnej i cieptej instalowa¢ armatur¢ odcinajaca przelotowa. Nalezy zapewnic
mozliwos¢ spuszczania wody z instalacji.

W celu zabezpieczenia instalacji przed rozwojem bakterii Legionella zgodnie
Z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690
z 2002 r.) z pozniejszymi zmianami konieczne jest stosowanie okresowego przegrzewania
instalacji c.w.u do temperatury 70°C. Powyisze nalezy wykonywaé np. w nocy. Po

zastosowaniu przegrzewu wody nalezy przegrzang wode spusci¢ z instalacji.

Przewody rozprowadzajace wodg projektuje sie¢ z rur PE-RT/AL/PE-RT.

Zastosowano Srednice rur w zakresie 16 x 2,0 — 32 x 3,0 mm.

Rury prowadzi¢ nalezy w izolacji termicznej o zamknigtej strukturze poréw przystosowanej do
montazu mokrego, co jest niezbedne ze wzgledu na konieczno$¢ stworzenia instalacji warunkéw do
pracy termicznej. Minimalna warstwa tynku/wylewki nad rurg powinna wynosi¢ odpowiednio
4i3cm.

Rury nalezy mocowa¢ uchwytami do $cian i stropdw z zachowaniem normatywnych odstepow.
Rury prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy spuszczenie wody z instalacji (stosowacé zawory odcinajace
z kurkiem spustowym) oraz samokompensacje wydtuzen termicznych.

Przy wszystkich przej$ciach przez $ciany i stropy nalezy stosowac tuleje rurowe. Poziome tuleje
W przej$ciach przez §ciany powinny by¢ zakonczone réwno ze $ciang po jej wykonczeniu, tuleje
w podtogach wystajg 20mm nad poziom wykonczonej podtogi.

Wszystkie przejScia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych,
pozwalajacych na wzdluzne przemieszczenia. Przestrzen pomig¢dzy rura, a tuleja wypemié kitem
elastycznym. Armatura — kurki czerpane, baterie umywalkowe i natryskowe oraz zawory kulowe

muszg odpowiada¢ warunkom pracy instalacji.



3.1.1. Izolacja termiczna

Rury wodociggowe (wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej) nalezy izolowaé, izolacja o grubosci

wynikajacej z tabeli zawartej w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r

z pOzniejszymi zmianami, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

I ich usytuowanie.

Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat o wspotczynniku

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu
przewodzenia ciepla
A =0,035[W/(m - K)]V)
1 2 3
1 |[Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 [Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm

réwna $rednicy wewnetrznej rury

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm

100 mm

Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez $ciany
lub stropy,

skrzyzowania przewodow

50% wymagan z Ip. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej 1
cyrkulacji

instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w
komponentach

budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkow-

nikow

50% wymagan z lp. 1-4

Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze

6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czgsci
ogrzewanej bu

dynku)

40 mm

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czgsci
nieogrzewanej

budynku)

80 mm

Uwaga:




Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta niz
podany w tabeli — nalezy

2 skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

) lzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

3.1.2. Proby cisnienia

3.1.2.1. Przepisy ogodlne

- Badanie szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i otworéw oraz przed
ich zaizolowaniem.

- Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ woda, podczas odbioréw czesciowych instalacji
dopuszcza si¢ badanie szczelnosci sprezonym powietrzem.

- Podczas badania szczelnosci zabrania si¢ podnoszenia ci$nienia powyzej ci§nienia proby nawet

chwilowo.

3.1.2.2. Przygotowanie instalacji do proby szczelnosci

- Przed przystapieniem do badania szczelnosci instalacja musi by¢ przeplukana woda. Czynno$¢
plukania nalezy wykonywaé¢ przy dodatniej temperaturze zewngtrznej a budynek nie moze by¢
przemarznigty.

- Od instalacji wody cieptej nalezy odlaczy¢é wszystkie urzadzenia zabezpieczajace przed
przekroczeniem cis$nienia dopuszczalnego.

- Po napemieniu instalacji woda nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich polaczen i kompletnosé

zaslepien, brak roszenia na dtawnicach zaworow.

3.1.2.3. Przebieg badania szczelno$ci wodg zimng
- Do instalacji w najnizszym jej punkcie nalezy podiaczy¢é pompe rgcznag wyposazona w zbiornik
wody, manometr zawory odcinajace, zawor zwrotny i SpUStowy.
- Manometr powinien mie¢ $rednicg 150mm 1 zakres tarczy co najmniej 50% wigkszy od ci$nienia
probnego. Dziatka elementarna powinna wynosic:

0,1 bar przy cisnieniu proby do 10 bar

0,2 bar przy ci$nieniu wigkszym
- Badanie szczelno$ci mozna rozpocza¢ co najmniej po jednej dobie od napeknienia instalacji woda
I jej odpowietrzeniu jak tez stwierdzeniu braku roszenia.
- Po stwierdzeniu gotowosci instalacji nalezy podnie$¢ za pomoca pompy cisnienie w instalacji

do wysokosci cisnienia proby. Warto§¢ cisnienia proby nalezy przyjmowaé w wysokos$ci



1,5x cis$nienia roboczego ale nie mniej niz 10 bar. Badanie przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami
w tabeli.

- Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania temperatura i otoczenia nie powinna si¢ zmieni¢
0 wigcej niz 3K a pogoda nie powinna by¢ stoneczna. Po przeprowadzeniu préby nalezy sporzadzi¢

protokot podajac cisnienie proby, fragment badanej instalacji i jej wynik.

3.1.2.4. Badanie instalacji spr¢zonym powietrzem

- Badanie mozna przeprowadzi¢ powietrzem nie zawierajagcym oleju.

- Warto$¢ cisnienia badania nie powinna przekraczac 3 bar.

- Wszelkie nieszczelno$ci nalezy lokalizowac akustycznie lub §rodkiem pianotworczym.

- Wymagania odno$nie manometru i warunkoéw pogodowych s3 identyczne jak dla badania woda.

- Wynik nalezy uzna¢ za pozytywny jesli manometr nie wykaze spadku ci$nienia.

3.1.2.5. Proba szczelnosci wodg ciepla

Instalacje cieptej wody uzytkowej po pozytywnej probie szczelnosci woda zimna, poddaje probie
szczelno$ci w stanie gorgcym wodg o temperaturze 60°C, przy cisnieniu roboczym instalacji.
Obserwuje si¢ przy tym zmiany wydtuzen cieplnych, prac¢ kompensatoréw zachowanie uchwytow

na instalacji. Instalacji w czasie proby nie moze wykazywac roszenia.

Plukanie i dezynfekcja przewodow

Czynnos$ci phukania i dezynfekcji przewodow rurowych sa praktycznie ostatnimi przed oddaniem
instalacji do uzytkowania. Przeprowadzane sa tylko w przypadku stwierdzenia jakos$ci wody
niezgodnej z wymaganiami jakosciowymi wody dla potrzeb ludzi i czynnosci gospodarczych. Do
ptukania stosowana jest woda wodociggowa o jakosci wody przeznaczonej do picia i na potrzeby
gospodarcze. Czynnos$¢ trwa do czasu, kiedy wyptywajaca woda z armatury czerpalnej jest czysta
wedlug oceny wzrokowej. Do dezynfekcji przewodu wodociggowego stosowany jest roztwor
chlorku wapnia w ilosci 100 mg/dm?® lub chloroaminy wilosci 20 — 30 mg/dm® pozostawiony
W przewodzie przez jedng dobg. Nastepnie przeprowadzane jest ptukanie i zalecane jest wykonanie
analizy bakteriologicznej wody.

3.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne z pomieszczen objetych opracowaniem na Oddziale Rehabilitacii
Psychiatrycznej w Swigtokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy odprowadzane beda do istn.

instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez wiaczenie do istniejacych pionow na danej kondygnacji lub
8



poziomych przewodéw odptywowych w piwnicy budynku. Podlaczenie nowoprojektowanych
weztow sanitarnych oraz urzadzen nalezy wykona¢ z dostosowaniem do istniejgcej instalacji
znajdujacej si¢ W budynku.

Odprowadzenie odpowietrzenia z wezlow sanitarnych nalezy przewidzie¢ poprzez wpigcie do
istniejacej instalacji pod stropem w obrebie kondygnacji lub w przypadku braku takiej mozliwosci
dopuszcza si¢ takze wyprowadzenie pionu przez dach i zakonczenie wywiewka kanalizacyjna.

Lokalizacja piondéw istniejgcych oznaczona w czeSci graficznej — prawdopodobna. Ze wzgledu
na istniejgcg zabudowe doktadng lokalizacje piondw okresli¢ po dokonaniu odkrywki na budowie,
a w przypadku przesuni¢¢ instalacje nalezy prowadzi¢ analogicznie do najblizej potozonego pionu.
W obrebie projektowanych pomieszczen zaprojektowano takze nowe piony, ktore nalezy sprowadzic¢
do poziomu piwnicy 1 wlaczy¢ pod stropem do istniejacej instalacji badz bezposrednio do poziomych
przewodow odptywowych w posadzce. Sposob prowadzenia instalacji kanalizacji sanitarnej wg rys.
(PW-SAN-004, PW-SAN-005, PW-SAN-006)

Podejécia i piony Kkanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC 1aczonych na wcisk
z uszczelnieniem kielichow uszczelkami gumowymi. Bose konce po przycigciu nalezy oczysci¢
z zadzioréw, zukosowac i przed wsunigciem posmarowac srodkiem poslizgowym na bazie silikonu.
Przewody kanalizacyjne przy przej$ciach przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Nalezy wymienié¢ istniejgce piony kanalizacyjne w obrebie pomieszczen objgtych
zakresem opracowania przez cala kondygnacje do wyprowadzenia przez dach wraz z wywiewka
kanalizacyjna. Nalezy sprawdzi¢ na etapie budowy $rednice piondw, ktdre nie beda wymieniane,
a wlaczane sa do nich wymieniane piony z kondygnacji powyzej. W przypadku zbyt matej $rednicy
badz zlego stanu technicznego istniejacych piondw, nalezy te piony takze wymieni¢ i obudowac.

Podejscia kanalizacyjne do przyborow, prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i obudowaé lub
w posadzce. W przypadku braku mozliwo$ci poprowadzenia podejscia np. z wpustu podtogowego
z odpowiednim spadkiem w posadzce danej kondygnacji, dopuszcza si¢ poprowadzenie podejscia
pod stropem na kondygnacji ponizej. Urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne — syfony.

Przewody instalacji kanalizacji prowadzi¢, co najmniej 10 cm ponize] przewodoéw
elektrycznych.

Do demontazu lub przebudowy nalezy przewidzie¢ istniejace poziomy oraz piony kanalizacyjne
kolidujace z nowym uktadem pomieszczen w obrgbie pomieszczen objetych opracowaniem.
Istniejace przybory sanitarne nieobjete opracowaniem bez zmian.

UWAGA:

Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PCV wykona¢ $cisle zgodnie z wytycznymi wybranego

9



producenta rur.

Montaz i wymian¢ prowadzi¢ w terminach uzgadnianych z Inwestorem ze wzgledu na czynny

obiekt.

3.3. Instalacja centralnego ogrzewania
Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania polega na wymianie grzejnikow oraz zaworow
termostatycznych i1 odcinajacych przy grzejnikach.

Rozprowadzenie przewodoéw poziomych - gatgzek — bez zmian.
Istniejace grzejniki nalezy zdemontowa¢, a nastepnie wywiezé na skladowisko w celu utylizacji
materialow lub przekazaé Inwestorowi.

Istniejace piony instalacji c.o. nalezy pozostawi¢ bez zmian.

3.3.1. Elementy grzewcze

Pomieszczenia, w ktorych projektuje si¢ instalacj¢ c.o. ogrzewane sg tradycyjnie grzejnikami.
W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki z zasilaniem bocznym — zgodnie z czg$ciag graficzng
opracowania — rys. PW-SAN-007, PW-SAN-008 i PW-SAN-009. W pomieszczeniach
o podwyzszonych wymaganiach higieniczno- -sanitarnych nalezy zamontowaé grzejniki higieniczne,
W pozostatych pomieszczeniach — grzejniki ptytowe, zgodnie z cz¢scig graficzng.
Grzejniki nalezy umieszcza¢ pod oknami lub w poblizu §cian zewngtrznych.
Grzejniki ptytowe powinny by¢ mocowane do $ciany, nie nizej niz 0,10 m od podtogi.
Grzejniki higieniczne powinny by¢ mocowane do $ciany, z dedykowanymi uchwytami, nie nizej niz
0,10 m od podtogi.

3.3.2. Regulacja grzejnikow

Regulacja grzejnikow odbywac si¢ begdzie za posrednictwem zawordw termostatycznych, ktore
nalezy doposazy¢ w glowice termostatyczng =z nastawa wstepna | zabezpieczeniem
antykradziezowym. Do grzejnikéw nalezy wykona¢ podejs$cia boczne.

Zaprojektowano zawory termostatyczne z nastawg wstepng do stosowania w dwururowych
instalacjach c.o., zapewniajace optymalny rozdziat wody w instalacji.
Wartos$ci nastawy wstepnej w zakresie 0,04-0,73 m3/h, maksymalne cisnienie robocze 10 bar,
maksymalna temperatura wody: 120stC. Zawory w polaczeniu z glowicami spetniaja wymagania
Polskiej Normy PN-EN 215:2005 (U); PN-EN 215/A1:2006 (U).

Na powrocie zaprojektowano zawory katowe do grzejnikow do grzejnikdbw boczno

i dolnozasilanych, dla zakresu kv 0,2-1,8 o rozmiarze przytacza rurowego %2”.
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3.3.3. Odpowietrzenie instalacji
Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z normg PN-91-02420, a wigc: na wszystkich
grzejnikach standardowo nalezy zamontowa¢ bedg r¢czne odpowietrzniki (w  komplecie

z grzejnikiem).

3.3.4. Izolacja termiczna
Rury centralnego ogrzewania nalezy izolowaé, izolacja o grubosci wynikajacej z tabeli zawartej
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r z pdzniejszymi zmianami,

W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3.3.5. Proba ci$nienia

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie szczelno$ci. Przed
przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napeli¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody", lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Jezeli w budynku wystepuje kilka
odrebnych ztadow, badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Badania
szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewngtrznej powyzej 0°C.
Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy ci$nieniu probnym 13 barow.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 barow.
Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
1 przemystowe", tzn. cisnienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie
podczas proby szczelno$ci nalezy doktadnie kontrolowa¢ i1 nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego
maksymalnej wartosci 12 barow. Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktory
pozwala na bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony
w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelnos$ci nalezy uzna¢ za pozytywne,
jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia. Z proby ci$nieniowej nalezy
sporzadzi¢ protokét. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na
gorgco, przy najwyzszych - w miar¢ mozliwo$ci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie

przekraczajacych parametréw obliczeniowych. Proba szczelno$ci na gorgco winna by¢ poprzedzona
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Co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

3.3.6. Montaz, proby i odbidr instalacji

Calos$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z:

- PN-64/B-10400 i wytycznymi producenta rur,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robéot budowlano - montazowych cz. II — Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”, wyd. 1987.

- Ponadto nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- W czasie wykonywania proby szczelno$ci polaczonej z ptukaniem instalacji wszystkie zawory
grzejnikowe musza znajdowac si¢ w potozeniu catkowitego otwarcia.

Po wykonaniu montazu nowych grzejnikéw wraz z zaworami nalezy wykona¢ badania szczelno$ci
na zimno i na goraco. Podczas badan nalezy utrzymywac w instalacji stalg temperaturg¢ wody, gdyz
zmiana jej temperatury o 10 K powoduje zmiang cisnienia o 0,5 do 1,0 bar. Przed badaniem

szczelnos$ci nalezy doktadnie odpowietrzy¢ instalacje.

3.3.7. Warunki wykonania instalacji c.o.

1. Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych cz. II - Roboty instalacyjne”.

2. Przed przekazaniem do eksploatacji instalacj¢ c.o.. nalezy doktadnie wyregulowac.

3. Roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisy ppoz. i bhp.

4. W przypadku zmian w prowadzeniu przewodow nalezy zapewni¢ odpowietrzenie w najwyzszych
punktach tras poziomych oraz odwodnienie — w najnizszych.

5. Materiaty stosowane w instalacji musza posiada¢ dopuszczenie COBRTI-INSTAL.

6. Istniejace piony oraz podejscia do grzejnikow w instalacji c.o. nalezy pozostawi¢ bez zmian.

UWAGA:

W celu zakupu prawidlowych grzejnikow (podlaczenie lewe/prawe) oraz odpowiedniej ich

ilosci nalezy sprawdzi¢ na budowie rzeczywista lokalizacj¢ istniejacych pionow c.o. Grzejniki

nalezy podlacza¢ w miare mozliwosci do najblizej zlokalizowanych istniejacych pionéw.

W przypadku ich braku grzejnik nalezy odpowiednio przesuna¢é, tak aby ogrzewal wlasciwg

powierzchni¢. Nalezy przewidzie¢ ewentualng konieczno$¢ przebudowy istniejacych podejs¢

(galazek) do grzejnikow.

3.4. Instalacja wentylacji

W ramach opracowania zmodernizowano instalacje wentylacji w tazienkach, nowoprojektowanych
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pomieszczeniach socjalnych, oraz wykonano nowy system wentylacji w pomieszczeniach 1.30 i 2.31
(palarnie).

W celu usunigcia zuzytego powietrza z pomieszczen 0.07, 0.10, 0.30, 0.31, 1.11, 1.24, 1.26, 1.27,
211, 2.23, 2.24 zastosowano wentylatory kanatowe. W pozostatych tazienkach objetych
opracowaniem zastosowano wentylatory wywiewne, ktore nalezy montowac bezposrednio na kanale
na $cianie. Wydajno$ci wentylatorow zgodnie z cz¢$cig graficzna, rys. (PW-SAN-010 — PW-SAN-
012). Wentylatory wyposazon0 w czujnik $wiatta z timerem (opdznienie wylaczenia od 2 do 30
min.). Cze$¢ pomieszczen zgodnie z czescig graficzng nalezy wyposazy¢ w nawiewniki okienne.

W pomieszczeniach 1.30 i 2.31 nalezy wykona¢ wentylacjc mechaniczng z uzyskaniem
podcisnienia. Zatozono 20% wigkszy strumien powietrza wywiewanego. Odprowadzenie powietrza
z pomieszczenia zrealizowano za pomoca wentylatora dachowego, do ktorego nalezy doprowadzi¢
kanaly wentylacyjne poprzez wpigcie do istniejacych kanatow. W przypadku braku mozliwosci
wpigcia do istniejgcego kanatu dopuszcza si¢ wyprowadzenie projektowanych przewodow na dach
przez strop. Min. wydajnoéé wentylatora dachowego to 800 m®/h. Wentylator zaprojektowano
z czujnikiem ruchu oraz wyposazon0o W timer. PO opuszczeniu pomieszczenia przez uzytkownikow
instalacja bedzie zmniejszata swoja wydajnos¢, przetaczajac wentylator wywiewny oraz nawiewny
w centrali na nizszy bieg.

W pomieszczeniach palarni nawiew powietrza bedzie realizowany poprzez podwieszang centrale
wentylacyjng nawiewna, o wydajnosci 670 m%/h i sprezu dyspozycyjnym 200 Pa.

Centralg¢ wyposazono w

- filtr klasy M5

- nagrzewnicg¢ elektryczng o mocy 12 kW

Centrala podwieszana na uchwytach systemowych, musi by¢ wyposazona W pelng automatyke —
dostarczong przez producenta centrali.

Docelowg lokalizacje szafki sterowniczej do centrali ustali¢ z Inwestorem na etapie budowy.

Montaz czerpni powietrza przewidziano w kwaterze okna. Minimalne wymiary czerpni 500x300mm.
Wielkos¢ kanatu nalezy dostosowac do kwatery okna.

Zaprojektowano kanaty ze stali ocynkowanej izolowane welng mineralng. Przewody nawiewne
I wywiewne wewnatrz budynku nalezy zaizolowaé¢ welng mineralng 0 grubosci 3 cm, przewody
wywiewne na zewnatrz budynku o grubosci 10 cm. Srednice kanatow okragtych oraz wymiary
kanatow prostokatnych w instalacji wentylacji nalezy przyjmowac¢ zgodnie z czg$cig graficzna, rys.
(PW-SAN-010, PW-SAN-011, PW-SAN-012). W czesci graficznej pokazano takze ilosci powietrza
wentylacyjnego. Miejsca wpigcia do istniejacej instalacji wentylacji oraz droznos¢ kanatéw nalezy
zweryfikowa¢ na etapie budowy, ze wzgledu na istniejacg zabudowe. W czesci graficznej pokazano
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prawdopodobne miejsce wlaczenia, w przypadku przesuni¢¢ instalacje nalezy prowadzi¢
analogicznie do najblizszego kanatu.

W pomieszczeniu 1.30, 2.31 zaprojektowano kratki nawiewne i wywiewne wszystkie wyposazone w
przepustnice i montowane bezposrednio na kanatach. Kanaty wentylacyjne nalezy obudowac ptytg

gipsowo-kartonows.

Czyszczenie sieci powietrznej
Na kanalach nalezy zlokalizowa¢ rewizje;
Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow,
jak rowniez wlasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych;
Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak zamontowane,
aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow;
Elementy usztywniajace wewnatrz przewoddéw o przekroju prostokatnym powinny mie¢ oplywowe
ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub
innych elementéw trudnych do czyszczenia;
Nie nalezy stosowaé wewnatrz przewodow ostro zakonczonych §rub i innych elementéw. Ktore
moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych;
Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach
rewizyjnych;
Pokrywy otwordéw rewizyjnych i drzwi rewizyjnych urzadzen powinny si¢ fatwo otwierac;
W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac
zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodow
o wigkszych $rednicach nalezy stosowaé trdjniki o minimalnej $rednicy 200 mm, lub otwory

rewizyjne o wymiarach podanych ponizej

Minimalne wymiary otwordéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym:

Srednica przewodu | Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w $ciance przewodow
mm mm

d A (dhugo$c) B (obwod)

200<d<315 300 100

315<d<500 400 200

>500 500 400

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywaé otwory rewizyjne o minimalnych
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wymiarach podanych ponize;j:

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym:

Wymiary boku

przewodu Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w §ianacg przewodow
mm mm

S A (dhlugosé) B (szeroko$¢)

<200 300 100

200<s<500 400 200

>500 500 400

- W przypadku wykonywania otwordéw rewizyjnych na koncu przewodéw, ich wymiary
powinny by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.
- Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sa mniejsze niz minimalne
wymiary otworu rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwor rewizyjny nalezy tak wykona¢, aby
jego krotsza krawedz byta rownolegla do krotszej krawedzi $cianki przewodu, w ktorym jest
umieszczony.
- W przypadku, gdy przewiduje si¢ demontaz instalacji w celu umozliwienia czyszczenia,
powstate w ten sposdb otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone w tabelach powyzej.
- Nalezy zapewni¢ dostgp do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym.
- Nalezy zapewni¢ dostgp w celu czyszczenia do nastgpujacych, zamontowanych
w przewodach urzadzen:
a) przepustnice (z dwoch stron);
b) nagrzewnice (z dwoch stron);
C) thumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);
d) ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron);
e) filtry (z dwoch stron);
f) wentylatory przewodowe (z dwoch stron);
g) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron);
h) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwoch stron);
Powyzsze wymagania nie dotycza urzadzen, ktore mozna tatwo zdemontowa¢ w celu oczyszczenia
(z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).
- Dla central wentylacyjnych wykona¢ konstrukcje wsporcze zgodnie z wytycznymi i DTR
producenta.
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- Dla kanatéw nawiewnych i wywiewnych nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcze lub
zastosowac konstrukcje systemowe.
- Dla podstawy wyrzutni dachowych nalezy wykona¢ otwor w dachu, konstrukcje wsporcza

oraz uszczelnienie, a takze cokot pod podstawe.

Projekt instalacji elektrycznej i automatyki

- Do urzadzen nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne wraz z zabezpieczeniem zgodnie
z wymaganiami producentow.

- Zapewni¢ zasilanie:

- wentylatora w centrali wentylacyjnej,

- szafy automatyki centrali wentylacyjnej,

- Informacje:

- o stanie zabrudzenia filtrow

- o stanach alarmowych

- 0 trybie pracy

- 0 temperaturach powietrza.

Montaz przewodow
- przewody wentylacyjne powinny by¢ mocowane do przegrod budynkéw w odleglosci
umozliwiajgce] szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kolnierzowych
odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100mm;
- przej$cia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé w otworach, ktérych
wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw lub przewodow
z izolacja. Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone weing mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podanych wlasciwosciach;
- przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposéb nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod;
- izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdluzne 1 poprzeczne,
a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni
izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci;
- materiat podpér 1 podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje
W miejscu zamocowania;
- metoda podparcia lub podwieszania przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materialu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania;

- odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
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ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewodow nie wptyneto na jej
szczelno$¢, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$ci konstruke;ji.
Uwagi koncowe
1. Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy wypetni¢ masa np. Hilti.
2. Po zamontowaniu kazdej instalacji nalezy wykona¢ proby szczelnosci i dziatania, a przed
oddaniem do eksploatacji doktadnie wyregulowa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie.
3. Calos¢ robot instalacyjnych rurowych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
budowy i odbioru rob6t budowlano- montazowych cz. Il ,,Instalacje Sanitarne i Przemystowe” oraz
zgodnie z instrukcja i zaleceniami producenta rur i urzadzen.
4. Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ stosowne aktualne dokumenty
potwierdzajace jakos¢ i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
5. Roboty montazowe winny dokona¢ 0soby posiadajace uprawnienia branzowe zgodnie
z dokumentacja techniczno- ruchowa. Wszelkie straty wynikte z wykonania we wlasnym zakresie
ponosi Inwestor.
6. Przyjete w projekcie urzadzenia i materialty moga by¢ zastapione rownowaznymi, speniajacymi
wymagania techniczne oraz posiadajacymi atesty i certyfikaty jakosci, po uzyskaniu akceptacji
projektanta.
7. Wszystkie wymieniane i nowobudowane piony kanalizacji sanitarnej wyposazy¢ w rewizje.
8. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ przebudowy gatazek do grzejnikow, celem dostosowania.
9. Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania zabuddw instalacji prowadzonej natynkowo.
10. Wszystkie elementy ujete na rysunku, a nie ujete w opisie technicznym lub ujete w opisie

technicznym a nie uj¢te na rysunku nalezy traktowac jako ujgte w obu.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Iwona Zalinska mgr inz. Pawel Smiech
SWK/0057/POOS/07 KL-56/2002
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