
ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
0.05

11,32 m2

ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
0.06

19,15 m2

SZATNIA PRACOWNIKÓW DAMSKA0.09

25,29 m2

P. PORZ.
0.11

3,57 m2

MAG. BIELIZNY BRUDNEJ
0.13

13,21 m2

POM.0.15

9,14 m2

MAG. BIELIZNY CZYSTEJ
0.14

13,32 m2

CZYTELNIA - ŚWIETLICA0.17

91,43 m2

ZAPLECZE CZYTELNI
0.18

9,78 m2

PRZEDSIONEK ZAPLECZA CZYTELNI
0.19

5,11 m2

KORYTARZ
0.20

22,82 m2

MAGAZYNEK0.23

6,5 m2

WIATROŁAP
0.24

3,57 m2

ZAPLECZE SCENY
0.27

14,31 m2

SALA WIDOWISKOWA
0.25

78,93 m2

PRZEDS. WC
0.29

5,62 m2

ROZDZIELNIA C.O.
0.34

15,23 m2

POM. NA ODPADKI MEDYCZNE
0.35

9,01 m2

ŚLUZA0.36

5,14 m2

PRO MORTE
0.37

18,95 m2

SZYB WINDY
0.38

6,16 m2

KLATKA SCHODOWA
0.02

13,52 m2

KORYTARZ
0.01

11,6 m2

KORYTARZ
0.03

86,3 m2

KORYTARZ
0.28

24,38 m2

POM.0.15.1

3,68 m2

KLATKA SCHODOWA
0.22

4,93 m2

HALL
0.21

14,95 m2

SCENA
0.26

18,01 m2

PRZEDSIONEK
0.12

1,91 m2

UMYWALNIA0.07

12,07 m2 gres

WC PERSONELU
0.08

2,85 m2 gres

UMYWALNIA
0.10

12,81 m2
gres

WC M
0.30

7,32 m2
gres

WC D+NPS
0.31

13,62 m2
gres

MAGAZYN
0.33.1

15,15 m2

SALA SEMINARYJNA
0.33

46,12 m2

MAGAZYN
0.04

14,71 m2
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włączyć pod stropem

do istn. pionu Ksi8

włączyć do istn.
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Ksi4

Ksi6 Ksi8

Ks1

Ksp1
 Ks2Ks2pKs1 włączyć pod stropem

do istn. pionu Ksp1

Ks4
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Ksi5

Ksi1 isniejący pion ks w budynku

Ks1 nowoprojektowany pion ks w budynku

Ksp1 istniejący pion ks, który był przesuwany na kondygnacjach powyżej

LEGENDA:

przybliżona lokalizacja istniejącej instalacji ks

projektowane podejścia i piony

poziome przewody odpływowe w piwnicy

odpowietrzenie instalacji ks prowadzone pod stropem

instalacja ks prowadzona pod stropem

A

INSTALACJE SANITARNE

PVC 110

Ksi9

włączyć do istn.

poziomu ks

prawdopodobna

lokalizacja poziomych

przewodów

odpływowych, dokładną

lokalizację, należy

określić po dokonaniu

odkrywki na budowie

UWAGA:

1.W przypadku braku możliwości włączenia się do pionu na  kondygnacji

parteru, dopuszcza się włączenie do pionu pod stropem kondygnacji piwnicy.

2.Należy wymienić piony Ksi 6 i Ksi9, pozostałe istniejące piony w piwnicy

zakłada się bez zmian. Należy sprawdzić jednak na etapie budowy średnice

pionów, do których włączane są wymieniane piony z kondygnacji powyżej.

W przypadku zbyt małej średnicy bądź złego stanu technicznego istniejących

pionów, należy te piony także wymienić i obudować.

3.Ze względu na istniejącą zabudowę dokładną lokalizacje należy określić

po dokonaniu odkrywki na budowie i w przypadku przesunięć instalacje

należy prowadzić analogicznie do najbliżej położonego pionu.

4.Należy zachować minimalne spadki dla:

PVC 50 - 5%

PVC 75 - 3,5%

PVC 110 - 2 %
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R - rewizja na nowoprojektowanym lub wymienianym pionie
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