
ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
0.05

11,32 m2

ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
0.06

19,15 m2

SZATNIA PRACOWNIKÓW DAMSKA0.09

25,29 m2

P. PORZ.
0.11

3,57 m2

MAG. BIELIZNY BRUDNEJ
0.13

13,21 m2

POM.0.15

9,14 m2

MAG. BIELIZNY CZYSTEJ
0.14

13,32 m2

CZYTELNIA - ŚWIETLICA0.17

91,43 m2

ZAPLECZE CZYTELNI
0.18

9,78 m2

PRZEDSIONEK ZAPLECZA CZYTELNI
0.19

5,11 m2

KORYTARZ
0.20

22,82 m2

MAGAZYNEK0.23

6,5 m2

WIATROŁAP
0.24

3,57 m2

ZAPLECZE SCENY
0.27

14,31 m2

SALA WIDOWISKOWA
0.25

78,93 m2

PRZEDS. WC
0.29

5,62 m2

ROZDZIELNIA C.O.
0.34

15,23 m2

POM. NA ODPADKI MEDYCZNE0.35

9,01 m2

ŚLUZA0.36

5,14 m2

PRO MORTE
0.37

18,95 m2

SZYB WINDY
0.38

6,16 m2

KLATKA SCHODOWA0.02

13,52 m2

KORYTARZ
0.01

11,6 m2

KORYTARZ0.03

86,3 m2

KORYTARZ
0.28

24,38 m2

POM.
0.15.1

3,68 m2

KLATKA SCHODOWA
0.22

4,93 m2

HALL
0.21

14,95 m2

SCENA
0.26

18,01 m2

PRZEDSIONEK
0.12

1,91 m2

UMYWALNIA
0.07

12,07 m2
gres

WC PERSONELU
0.08

2,85 m2
gres

UMYWALNIA
0.10

12,81 m2
gres

WC M0.30

7,32 m2
gres

WC D+NPS0.31

13,62 m2
gres

MAGAZYN0.33.1

15,15 m2

SALA SEMINARYJNA
0.33

46,12 m2

MAGAZYN0.04

14,71 m2
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2 nawiewniki okienne

każdy po 30m

3

/h

2 nawiewniki okienne

każdy po 30m

3

/h

2 nawiewniki okienne

każdy po 30m

3

/h

włączyć do istniejącego kanału

wentylacyjnego obsługującego piwnice

włączyć do istniejącego kanału

wentylacyjnego obsługującego piwnice

włączyć do istniejącego kanału

wentylacyjnego obsługującego piwnice

wentylator

kanałowy

260 m

3

/h

wentylator

kanałowy

200 m

3

/h

LEGENDA:

układ wywiewny

nawiewany/ wywiewany

strumień powietrza

wymiar nawiewnika/wywiewnika [mm]

średnica kanału okrągłego [mm]

UWAGA:

1.Włączając projektowaną instalację wentylacji do istniejących kanałów,

wymiary kształtki przejściowej należy domierzyć na budowie.

2. Miejsce wpięcia do istniejącej instalacji wentylacji oraz drożność

kanałów należy zweryfikować na etapie budowy i ewentualnie udrożnić

lub uszczelnić, jeśli zajdzie taka potrzeba. Na rysunku pokazano

prawdopodobne miejsce włączenia, w przypadku przesunięć instalacje

należy prowadzić analogicznie do najbliższego kanału.

3.Przed każdym anemostatem montować przepustnice rugulacyjne.

A

INSTALACJE SANITARNE


