
ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
0.05

11,32 m2

ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
0.06

19,15 m2

SZATNIA PRACOWNIKÓW DAMSKA0.09

25,29 m2

P. PORZ.0.11

3,57 m2

MAG. BIELIZNY BRUDNEJ
0.13

13,21 m2

POM.
0.15

9,14 m2

MAG. BIELIZNY CZYSTEJ
0.14

13,32 m2

CZYTELNIA - ŚWIETLICA0.17

91,43 m2

ZAPLECZE CZYTELNI
0.18

9,78 m2

PRZEDSIONEK ZAPLECZA CZYTELNI
0.19

5,11 m2

KORYTARZ
0.20

22,82 m2

MAGAZYNEK
0.23

6,5 m2

WIATROŁAP
0.24

3,57 m2

ZAPLECZE SCENY
0.27

14,31 m2

SALA WIDOWISKOWA
0.25

78,93 m2

PRZEDS. WC
0.29

5,62 m2

ROZDZIELNIA C.O.
0.34

15,23 m2

POM. NA ODPADKI MEDYCZNE
0.35

9,01 m2

ŚLUZA0.36

5,14 m2

PRO MORTE
0.37

18,95 m2

SZYB WINDY
0.38

6,16 m2

KLATKA SCHODOWA
0.02

13,52 m2

KORYTARZ
0.01

11,6 m2

KORYTARZ0.03

86,3 m2

KORYTARZ
0.28

24,38 m2

POM.
0.15.1

3,68 m2

KLATKA SCHODOWA
0.22

4,93 m2

HALL
0.21

14,95 m2

SCENA
0.26

18,01 m2

PRZEDSIONEK0.12

1,91 m2

UMYWALNIA
0.07

12,07 m2
gres

WC PERSONELU0.08

2,85 m2 gres

UMYWALNIA
0.10

12,81 m2 gres

WC M
0.30

7,32 m2 gres

WC D+NPS
0.31

13,62 m2 gres

MAGAZYN
0.33.1

15,15 m2

SALA SEMINARYJNA0.33

46,12 m2

MAGAZYN
0.04

14,71 m2

 ISTNIEJĄCE
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INSTALACJE SANITARNE

0.25

Φwym: 2105W

0.17

Φwym: 6684W

0.18

Φwym: 1114W

0.22

Φwym: 496W

0.24

Φwym: 371W

0.20

Φwym: 742W

0.28

Φwym: 742W

0.14

Φwym: 867W

0.13

Φwym: 445W

0.10

Φwym: 1734W

0.09

Φwym: 1486W

0.33

Φwym: 2229W

0.34

Φwym: 297W

0.35

Φwym: 260W

0.37

Φwym: 743W

0.02

Φwym: 867W

0.04

Φwym: 1114W

0.07

Φwym: 1238W

0.33.1

Φwym: 743W

0.31

Φwym: 1114W

0.30

Φwym: 1114W

0.21

Φwym: 371W

C22-600[900 mm]
C22-600[900 mm]C22-600[900 mm]C22-600[900 mm]C22-600[900 mm]C22-600[900 mm]C22-600[900 mm] C22-600[900 mm]

C22-600[1000 mm]
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C22-600[600 mm]

C22-600[1000 mm]

C11-400[500 mm]

C11-600[400 mm]

C22-600[600 mm] C22-600[600 mm] C22-600[600 mm]
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C11-600[700 mm]

C11-400[500 mm]

0.05

Φwym: 520W

0.06

Φwym: 260W

C22-600[600 mm]
C22-600[600 mm]

C22-600[700 mm] C22-600[700 mm]

C22-400[500 mm]

C22-400[600 mm]

C11-600[1000 mm]
C11-600[1000 mm]

C11-600 [600 mm]

C11-600[500 mm]

0.15.1

Φwym: 533W

C22-600 [700 mm]

bez zmian

istn. pion instalacji C.O. zasilanie/powrót

bez zmian

istn. pion instalacji C.O. zasilanie/powrót

bez zmian

istn. pion instalacji C.O. zasilanie/powrót

bez zmian

istn. pion instalacji C.O. zasilanie/powrót

bez zmian

istn. pion instalacji C.O. zasilanie/powrót

bez zmian

istn. pion instalacji C.O. zasilanie/powrót

bez zmian

istn. pion instalacji C.O. zasilanie/powrót

bez zmian

istn. pion instalacji C.O. zasilanie/powrót

bez zmian

istn. pion instalacji C.O. zasilanie/powrót

bez zmian

istn. pion instalacji C.O. zasilanie/powrót

bez zmian

istn. pion instalacji C.O. zasilanie/powrót

bez zmian

istn. pion instalacji C.O. zasilanie/powrót

bez zmian

istn. pion instalacji C.O. zasilanie/powrót

bez zmian

istn. pion instalacji C.O. zasilanie/powrót

bez zmian

istn. pion instalacji C.O. zasilanie/powrót

bez zmian

istn. pion instalacji C.O. zasilanie/powrót

bez zmian

istn. pion instalacji C.O. zasilanie/powrót

bez zmian

istn. pion instalacji C.O. zasilanie/powrót

bez zmian

istn. pion instalacji C.O. zasilanie/powrót

bez zmian

istn. pion instalacji C.O. zasilanie/powrót

C22-600[600 mm]C22-600[600 mm]

C22-600

[700 mm]

C22-600[400 mm]

długość grzejnika

wysokość grzejnika

ilość płyt grzejnych: 1,2 lub 3

LEGENDA

zawór termostatyczny

zawór powrotny

długość grzejnika

wysokość grzejnika

ilość płyt grzejnych: 1,2 lub 3

Grzejnik typu Compact

Grzejnik higieniczny

 UWAGA:

1. Gałązki od grzejników do istniejących pionów istniejące - bez zmian

2. Piony instalacji c.o. - istniejące - bez zmian

3. Wykonawca przed zakupem grzejników oraz zaworów winien sprawdzić rzeczywistą lokalizację

    istniejących pionów oraz odpowiednio dopasować ilości zaprojektowanych grzejników

    jako lewe / prawe

4. Należy na etapie budowy sprawdzić rzeczywistą lokalizację istniejących pionów c.o. i w razie konieczności

    zmienić lokalizację grzejników

H20-600 700 mm

C22-600 700 mm


