\ NSNS KK KKK S S

SN

NS - 2xC160
nadproza stalowe NS-1/0 do NS-5/0

spod: wg. arch.

SN

N
LS LS LS

0.05 ][ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA| [[0.10 JUMYWALNIA] [[0:A3J[MAG. BIELIZNY BRUDNEJ|  [[0.14_JJMAG. BIELIZNY CZYSTEJ] [0:48JzAPLECZE CZYTELNI| 0.22 JKLATKA SCHODOWA| NCZ- 11.
[11,32m2] | 1207 m2] _gres | gres [1321Tm2 ] [1332m2 ] [0.78m2) ] [493m2 | =
@ 6d: wg. arch.

NCZ-144§
£ s
-°200-LN) 3

368m2 | UWAGI:
1. Rysunki rozpatrywa¢ z kompletnymi projektami pozostatych branz,
2. Prace wykonywac zgodnie z opisem technicznym i Sztukg

Budowlang, z zachowaniem przepiséw Bezpieczenstwa i Ochrony
047 HCZYTELNIA-SWIETLICA} Zdrowia,

/ e D : - — -
g 19,15 mz}ROZDZ'ELNlA ELEKTRYCZNA} @ = 0.15 JFoM] MESLE 3. Wszelkie zamienne rozwigzania techniczne nalezy bezwzglednie
L7 , 9,14 m2 konsultowaé i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania,
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’ 4. Lokalizacja elementéw wg rys. rzutu kondygnacii,
! 5. Spoiny pachwinowe o grubosci 0,7 cienszego elementu,
6. Spoiny czotowe typu V, wykoné na petng grubos¢ faczonych
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BT m2| 1 d1 7. Spoiny wykona¢ na catej dtugosci przylegania elementow,
8. Przed wykonaniem elementéw nalezy zweryfikowa¢ wymagang

wysokos$¢ i dlugos¢ na budowie.
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UWAGI:

- PRZED PRZYSTAPIENIE DO MONTAZU NADPROZY STALOWYCH | CERAMICZNYCH
NALEZY SPRAWDZIC MOZLIWOSC WYKONANIA ICH OPARCIA.

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAZU NADPROZY STALOWYCH NALEZY
ZWERYFIKOWAC OBECNIE ISTNIEJACE NADPROZA NAD OTWORAMI DRZWIOWYMI
POPRZEZ SKUCIE TYNKU W MIEJSCU ICH WYSTEPOWANIA W PRZYPADKU MALYCH
ROZNIC POMIEDZY OTWOREM ISTNIEJACYM A NOWOPROJEKTOWANYM NALEZY
SPRAWDZIC DLUGOSC OPARCIA ISTNIEJACEGO NADPROZA | GDY BEDZIE ONO
WYSTARCZAJACE TO MOZNA POZOSTAWIC ISTNIEJACE.

9. Elementy skrecane na $ruby kl.8.8 (2x podktadka + 1x nakretka
samokontrujgca). Przy otworach @18 nalezy zastosowac¢ $ruby M16
10. Zabezpieczenie antykorozyjne przez ocynkowanie oraz malowanie
proszkowe.

11. Biuro projektowe nie zezwala na bezkrytyczne stosowanie
rysunkéw w realizacji ale Wykonawca robo6t budowlanych jest
zobowigzany do kierowania si¢ sztukg budowlang jak rowniez
zasadami dobrych praktyk w budownictwie. Zakazana jest realizacja
oczywistych omytek z projektu. Jezeli rozwigzanie projektowe moze
powodowa¢ wade lub uszkodzenie obiektu budowlanego, uczestnicy
procesu budowlanego zobowigzani sg do zawiadomienia o tym fakcie
biuro projektéw przed wbudowaniem elementu.
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