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PROJEKT BUDOWLANY

»BUDOWA TRASY ROWEROWEJ NA ODCINKU OSTRZYCE-
KOLANO W RAMACH ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ
NR 1922G”

Adres......... woj. pomorskie, powiat kartuski, gm. Somonino

Gmina Somonino, obreb Ostrzyce, dz. nr : 238; 234 (234/1)*; 235 (235/1)%;
236 (236/1)*; 237 (237/1)*;

Gmina Somonino, obreb Raty, dz. nr : 245/1

Gmina Stezyca, obreb Czaple, dz. nr : 343

Gmina Stezyca, obreb Szymbark, dz. nr: 552, 584

( )* - dzialki po podziale

Kategoria obiektu budowlanego: XXV
Branza: drogowa
Inwestor: Zarzad Powiatu Kartuskiego, ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy

| Nazwisko i imie | Nr uprawnien Podpis

BRANZA DROGOWA

PROJEKTOWAL | o1 inz. Ewa Zebrowska-Kalisz | POM/0246/POOD/08
Branza drogowa

SPRAWDZIL
Branza drogowa | mgr inz. Maciej Rybarczyk POM/0140/POOD/05

- marzec 2017r.-




ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

I. Projekt budowlano-wykonawczy

1. Projekt budowlano - wykonawczy budowy trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce-
Kolano w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1922G — branza drogowa:

a) Strona tytulowa

b) Kopia uprawnien budowlanych i aktualne zaswiadczenie z Pomorskiej Izby
Inzynierow

¢) Wymagane oswiadczenie zgodnie z Art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego

d) Plan orientacyjny

e) Projekt zagospodarowania terenu przedstawiajacy przebieg trasy rowerowej od
miejsc. Ostrzyce do miejscowosci Kolano — skala 1:5000

f) Opis techniczny
g) Obliczenie ilosci robot, tabela robot ziemnych, tabela humusowania
h) inwentaryzacja przyrodnicza drzew 1 krzewow przeznaczonych do wycinki
1) Informacja BIOZ
J) Rys. 1.1 — 1.5 — Projekt zagospodarowania terenu — branza drogowa
k) Rys. 2.1 — 2.12 — Przekroje poprzeczne $ciezki rowerowej
1) Profil podtuzny 1 przekrdj poprzeczny przepustu skrzynkowego
1) Przekro6j poprzeczny wylotu przylacza kanalizacyjnego

II. Decvyzje, oswiadczenia, opinie i uzgodnienia

1. Opinia Zarzadu Powiatu Kartuskiego nr B.673.3.2017.EL z dnia 08.03.2017r.

2. Opinia Wojta Gminy Stezyca nt WG-1.7012.74.2016.JR z dn. 28.06.2017r.
3. Opinia Wojta Gminy Somonino z dnia 01.06.2017r.

4. Opinia Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w Gdansku nr
7S.2215.2.1.2017.KR z dnia 09.02.2017r.

5. Opinia  Pomorskiego =~ Wojewddzkiego ~ Konserwatora  Zabytkow  nr
ZN.5152.206.2017.JT z dnia 03.07.2017r.

6. Oswiadczenie Wojta Gminy Somonino dot. wydania opinii przez wlasciwy miejscowo
Zarzad Wojewodztwa oraz Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku z dnia
27.04.2017r.

7. Oswiadczenie dot. decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych.

8. Decyzja RDOS-Gd-WZG.6401.78.2016.AN.1 z dnia 24.03.2017r. zezwalajaca na
zniszczenie siedlisk ptakow.



9. Postanowienie Zarzadu Powiatu Kartuskiego nr ZDP.4.4163.27.2017.AK z dnia
30.06.2017r.

10. Uzgodnienie z wlascicielem dziatki nr 237 z dnia 06.07.2017r. dot. rezygnacji z
istniejacych zjazdow

11. Pismo Starostwa Powiatowego w Kartuzach, Wydzial Rolnictwa i Ochrony
Srodowiska nr R.630.37.2016.SK z dnia 16.01.2017r. odno$nie koniecznosci uzyskania
pozwolenia wodno prawnego.

12. Decyzja pozwolenia wodnoprawnego nr R.6341.71.2017.SK z dnia 20.07.2017r.
13.Uzgodnienie branzowe z Gming Somonino z dnia 27.04.2017r. - branza drogowa oraz
w zakresie kolizji z istniejagcym wodociggiem i kanalizacja sanitarng.

14. Uzgodnienie z RZGW w Gdansku nr TU/53-11-0819/2016/A0 z dnia 13.12.2016r.
15. Uzgodnienie statej organizacji ruchu nr D.7121.95.2017 z dnia 09.05.2017r.
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POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-VG5-4GG-TM8 *

Pani Ewa Zebrowska-Kalisz o numerze ewidencyjnym POM/BD/0126/09
adres zamieszkania ul. Gdanska 14/11, 77-100 Bytow

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

Podpis jest prayidiowy
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art.20 ust.4 z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo

Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Z dnia 2003 r. Nr 207,p0z. z pdZn. zmianami)
oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy p.t.: ,,BUDOWA TRASY

ROWEROWEJ NA ODCINKU OSTRZYCE-KOLANO W RAMACH ROZBUDOWY DROGI
POWIATOWEJ NR 1922G”, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

> Umowa zawarta z inwestorem.

> Wizja lokalna w terenie 1 inwentaryzacja do potrzeb projektowych.

> Mapa do celow projektowych.

° Ustalenia 1 uzgodnienia z inwestorem, zarzadcg drogi 1 gestorami sieci.

> Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne zwane
dalej Rozporzgdzeniem.

> Obowigzujace przepisy 1 normy budowlane.

2. Cel opracowania oraz stan istniejgacy
Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt budowy dwukierunkowej trasy rowerowej na
odcinku Ostrzyce-Kolano w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1922G na terenie
gminy Somonino 1 Stezyca o dlugosci 1950,0 mb.

Planowane przedsiewzigcie drogowe zlokalizowane jest na terenie wojewodztwa
pomorskiego, w powiecie kartuskim 1 przebiega w poboczu wzdluz jezdni drogi
publicznej powiatowej. L.aczna powierzchnia catej inwestycji zajmuje ok. 1 ha.

Planowana inwestycja bedzie przebiega¢ przez dziatki, ktore czeSciowo
stanowig pasy drogowe drogi powiatowej oraz dziatki osob prywatnych. Dziatka nr 343
stanowi dziatke jeziora Ostrzyckiego.

Zaprojektowana Sciezka rowerowa stanowi cze$¢ planowanego ciggu o 1acznej
dhugosci ponad 200km na terenie kilkunastu gmin. Ze wzgledu na ograniczong szerokos¢
pasa drogowego oraz brak mozliwosci jego poszerzenia na terenie miejscowosci Ostrzyce i
Kolano, budoweg trasy polegajacej na utozeniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni
zaplanowano pomiedzy przedmiotowymi miejscowosciami, natomiast na ich terenie ruch
rowerowy bedzie si¢ odbywal po istniejacej jezdni. Rowerzysta bedzie si¢ wiaczal do
ruchu drogowego na zasadach ogdlnych ruchu drogowego i poruszat si¢ po jezdni wraz z
pojazdami samochodowymi, natomiast wyjezdzajac z miejscowosci bedzie wjezdzat na
zbudowang $ciezke rowerowa.

Planowana inwestycja ma na celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu rowerzystow,
w tym licznych turystow, poruszajacych si¢ na terenie gminy Somonino i Stezyca po
wybudowanej o normatywnych parametrach $ciezce rowerowe;.

Projektowana $ciezka rowerowa (ktora jest przedmiotem niniejszego opracowania
projektowego) jest kontynuacja zaplanowanej trasy rowerowej od wezla integracyjnego
lokalnego Somonino, zlokalizowanego na terenie PKP, do miejscowos$ci Ostrzyce.



Stan istniejacy

Obecnie teren pod planowang inwestycje stanowi pobocze jezdni drogi
powiatowej o zmiennej szerokosci 0,3 — 1,2m oraz tereny przylegle do pasa drogowego
stanowigce najczesciej nieuzytki. Dziatka nr 343 stanowi dziatke jeziora Ostrzyckiego.

Planowana inwestycja przebiega przez teren niezabudowany. Wzdtuz drogi na dz.
nr 235 stoja pojedyncze budynki mieszkalne. Wody opadowe z terenu jezdni drogi
publicznej sptywaja na tereny przylegle i sa zagospodarowane w granicach pasa
drogowego. W miejscu projektowanej sciezki rowerowej rosng drzewa i zakrzaczenia
przeznaczone do wycinki (inwentaryzacja przyrodnicza jako zalacznik do projektu).
Wzdhuiz drogi obecne sg zjazdy gruntowe na nieruchomosci przylegte do pasa drogowego
oraz przepust drogowy pod jezdnig drogi powiatowe;.

W poblizu planowanej inwestycji przebiegaja sieci: wodocigg i kanalizacja
sanitarna.

3. Analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi oraz zmiany w
dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu

Analiza powiazania drogi z innymi drogami publicznymi:

Droga powiatowa nr 1922G Brodnica Gérna — Wiezyca, przewidziana do
rozbudowy, jest droga publiczng. Przedmiotowa droga powiatowa taczy sie na
poczatku 1 koncu z droga wojewddzka nr 228 1 droga krajowg nr 20 oraz w
miejscowosci Ostrzyce taczy si¢ z drogg powiatowa nr 1923G Somonino-Ostrzyce.

Zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu

Rozbudowa drogi powiatowe] bedzie polega¢ na budowie niezaleznej trasy
rowerowej biegnacej wzdtuz przedmiotowej drogi publicznej w jej poboczu oraz na terenach
przylegtych do pasa drogowego. Sciezka bedzie przebiega¢ wzdhuz jezdni. Na czesci
dhugosci oddzielona od niej poboczem o szerokosci >1,0m lub opaska o szerokosci 0,5m.
Czesciowo bedzie prowadzona bezposrednio przy jezdni w jej poziomie lub wyniesiona 12
cm wyzej. Przy duzych réznicach wysokosci miedzy droga powiatowg a terenami
przylegtymi trasa bgdzie prowadzona w nasypie, a na pozostatej dlugosci po istniejacym
terenie. Tereny przylegte do pasa drogowego w wigkszosci stanowig nieuzytki oraz na
dzialce nr 343 — jezioro Ostrzyckie. Wzdluz projektowanej $ciezki rowerowej rosng drzewa i
krzewy kolidujace z planowang inwestycja. Kolidujaca zielen przewidziano do wycinki
zgodnie inwentaryzacja przyrodniczg zalgczong do projektu budowlano-wykonawczego.

Zaplanowano $ciezke rowerowg o nawierzchni mineralno-bitumicznej w
opornikach drogowych o szerokosci 2,5 m (km 0+000 — 0+467) z prawostronnym poboczem
o szer. 0,5 m. Od km 0+467 do km 1+950 $ciezka bedzie posiada¢ szerokos¢ 2,0m, a od km
0+461 do km 0+748,5 przewidziano utozenie ciggu pieszego o szerokosci 1,5m. W km
0+745,5 — 1+939 zaprojektowano przejscia dla pieszych.



W miejscu gdzie $ciezka przebiega w nasypie i réznica wysokosci miedzy
poziomem drogi powiatowej a przylegltym terenem jest >0,5m oraz gdy sSciezka przebiega
bezposrednio przy jezdni i jest wyniesiona 12cm, zaistniata konieczno$¢ zabezpieczenia
ruchu rowerzystow poprzez zamontowanie barierek drogowych o wysokosci 1,2m. Wzdtuz
przepustu nalezy ustawi¢ balustrade szczeblinkowa.

W ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1922G przewidziano przebudowe
istniejacych zjazdow (na zyczenie wilasciciela dziatki nr 237 trzy zjazdy zostana
zlikwidowane), ktore zostang utwardzone na calej dtugosci tj. od krawedzi jezdni drogi
publicznej do granicy projektowanego pasa drogowego. Ich nawierzchnia bgdzie wykonana
z kostki brukowej kol. czerwonego.

W miejscach gdzie jest to niezbgdne przewidziano wzmocnienie skarp nasypow
wspornikami katowymi, w celu ograniczenia ingerencji w dzialki przylegte .

W km 0+606,5 1 0+620 Sciezki zaprojektowano wpusty uliczne w jezdni drogi
powiatowej wraz z przytaczami kanalizacyjnymi odprowadzajacymi wody opadowe do rowu
w km 0+589. Zaprojektowano przedluzenie przepustu kamiennego potkotowego o 1 m za
pomocg przepustu skrzynkowego.

W zwigzku z planowang rozbudowa drogi powiatowe] nr 1922G - przebieg
istniejace] jezdni drogi publicznej, jak 1 rzedne oraz jej spadki nawierzchni -_nie ulegna
zmianie.

Po wykonaniu robot budowlanych zostanie wprowadzone oznakowanie pionowe i
poziome zgodnie z uzgodnionym projektem statej organizacji ruchu.

Pozostate istniejgce elementy infrastruktury technicznej pozostaja bez zmian.

4. Opinia geotechniczna.
Warunki wodno-gruntowe

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng zostata
wykonana przez ,,Badania geotechniczne 1 geologiczno-inzynierskie Marcin Sylka” z
Bytowa w listopadzie 2015r.

Obiekt budowlany w postaci planowanej inwestycji (rozbudowa drogi w celu
budowy S$ciezki rowerowej) zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej
zgodnie z §4 ust.3 pkt 1b i lc (Dz. U. 2012, poz. 463) Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych  warunkoéw  posadawiania obiektow budowlanych. Kwalifikacje
przeprowadzono na podstawie rodzaju obiektu budowlanego planowanego do budowy,
malego stopnia skomplikowania konstrukcji, wzigto pod uwage brak mozliwosci
przenoszenia drgan czy odksztalcen, brak zagrozenia Zzycia 1 mienia awarig konstrukcji,
brak wartosci zabytkowej oraz brak znaczacego oddziatywania na srodowisko (zgodnie z
powyzszym rozporzadzeniem).

Warunki gruntowo-wodne zaliczono cze¢sciowo do prostych (grunty G1) — w
podtozu gruntowym gloéwnie zalegaja piaski drobnoziarniste, jednak ze wzgledu na
wystepujace miejscowo piaski gliniaste i gliny piaszczyste nosnos¢ podtoza gruntowego
moze by¢ obnizona (grunty G3/G4). Grunty sg w stanie wilgotnym. Szczegdélowy rodzaj
gruntdw i poziom wody zgodnie z opracowanymi badaniami podioza gruntowego (wg
odrgbnego opracowania).



5. Elementy projektowane

PLAN SYTUACYJNY

Plan sytuacyjny drogi zostal opracowany w skali 1:500 na mapie do celow
projektowych.
Przebieg planowanej trasy:
I. Km 0+000 - 0+215
Trasa rozpoczyna si¢ zjazdem na dziatke nr 234. Zaplanowano $ciezk¢ rowerowg o
szerokosci 2,5 m z prawostronnym poboczem o szerokosci 0,5m w odlegtosci 1,0 m od
jezdni drogi powiatowej. Od km 0+095,5 ze wzgledu na roéznice wysokosci miedzy
planowanym ciagiem a terenami przyleglymi nalezy ustawi¢ prawostronnie barierki
ochronne o wys. 1,2m.
II. Km 0+219 - 0+346,5
Sciezka rowerowa wyniesiona 12 ¢m ponad powierzchnie jezdni o szeroko$ci 2,5 m z
prawostronnym poboczem o szerokosci 0,5m oddzielona od jezdni opaska o szerokosci
0,5m. Przewidziano ustawienie lewostronnie od strony jezdni barierek ochronnych o wys.
1,2m.
III. Km 0+351,5 - 0+467
Sciezka rowerowa o szerokosci 2,5 m z miejscowo obustronnymi poboczami o szer. 0,4m
prowadzona za istniejacych rowem przydroznym. Nalezy zlikwidowaé istniejacy
zywoptot 1 zasadzi¢ go na tej samej dtugosci prawostronnie przy granicy pasa drogowego.
IV. Km 0+467 — 0+795
Sciezka rowerowa o szerokosci 2,0 m bedzie prowadzona bezposrednio przy jezdni,
wyniesiona 12 cm 1 oddzielona lewostronnie barierkami ochronnymi na catej dlugosci.
Wzdhuz $ciezki, do km 0+748, zaprojektowano chodnik dla pieszych o szer. 1,5m,
oddzielony obrzezem betonowym 8x30x100cm. Prawostronnie, od strony skarpy,
przewidziano ustawienie barierek ochronnych . Na koncu przedmiotowego odcinka
przewidziano przejscie dla pieszych i chodnik o dlugosci 9,7m.
W km 4+214 drogi powiatowej nr 1922G (km 0+589 projektowanej Sciezki rowerowej)
przewidziano przedtuzenie przepustu kamiennego potkotowego o Im. Obecnie przepust
posiada $wiatto 1,1m. Przewidziano ulozenie przepustu skrzynkowego o wym.
2500x1500mm ze S$cianka czolowa z bloczkow granitowych 20x20x40cm. Nalezy
oczysci¢ row 1 utwardzi¢ wylot na dtugosci 1m (utwardzenie narzutem kamiennym).
Skarpy wzmocni¢ ptytami azurowymi na wysokos$¢ 40cm o dtugosci 1,2m..
W km 0+606,5 1 0+620 przewidziano studnie z wpustami ulicznymi w jezdni drogi
powiatowej zbierajace wody opadowe z  jezdni. Scieki nalezy odprowadzié
przykanalikami do rowu w km 0+589, wzmocni¢ wylot narzutem kamiennym.

V. Km 0+795 - 0+990

Sciezka rowerowa o szerokosci 2,0 m bedzie prowadzona w odleglosci 1,0m od jezdni,
bedzie posiadata prawostronnie pobocze 0,5m.

VI. Km 0+993 — 1+950

Sciezka rowerowa na odcinku Ostrzyce —Kolano w km 14993 — 1+950 zostata
zaprojektowana optymalnie z uwagi na sasiadujaca dziatke nr 343 Jeziora Ostrzyckiego,



tak by ingerencja w jej grunty byla zminimalizowana. Szerokos$¢ $ciezki na tym odcinku
zostala zmniejszona z 2,5 m do 2,0 m i bedzie ona przebiegaé bezposrednio przy jezdni
drogi powiatowej nr 1922G. Miejscowo, z uwagi na uksztaltowanie przylegtego terenu,
w przebiegu ciag rowerowy oddala si¢ od jezdni. Od strony skarpy nasypu zaplanowano
jednostronne pobocze o szerokosci 0,5m z barierg ochronng o wys. 1,2m.

Rzedna trasy rowerowej jest zaplanowana 1,5 cm nizej od rzednej drogi powiatowej,
natomiast $ciezka miejscowo oddalona od jezdni przebiega w istniejacym nasypie. Ze
wzgledu na zbyt waskie pobocze drogi publicznej nalezy w wigkszosci poszerzy¢ nasyp.
W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania, styk dwoch
przylegtych czesci nasypu, wykonanych z réznorodnych gruntow bedzie wykonany w
poprzez wycigcie stopni w zboczu o spadku gornej powierzchni wynoszacym ok. 4%
+1% (tzw. schodkowanie skarp). Skarpy beda posiadalty normatywne pochylenie 1:1,5, a
ich powierzchnia bedzie obsiana trawg (na warstwie czarnoziemu gr. 10 cm). Na catlej
szerokosci robot nalezy usung¢ humus na calej jego grubosci zgodnie z dokumentacja
badan podtoza gruntowego, a kruszywo dowiezione na miejsce budowy nalezy
wbudowa¢ bezzwlocznie w nasyp, uktadajac je warstwowo, rOwnomiernie na calej
szerokosci 1 stabilizujgc mechanicznie. Przystgpienie do ukladania kolejnej warstwy
nasypu moze nastgpi¢ dopiero po odebraniu warstwy poprzedniej. Podczas wykonywania
robot budowlanych nalezy unika¢ otwartych wykopow, do ktéorych moglby nastgpi¢
doptyw wod opadowych. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno
uktadac nastgpnej warstwy gruntu, nalezy ja najpierw osuszy¢ w sposob mechaniczny lub
chemiczny. W okresie deszczowym nie nalezy pozostawi¢ niezageszczonej warstwy do
dnia nastepnego. Jezeli warstwa ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie
jej osuszy¢ i zagesci¢c w odpowiednim czasie, nalezy usung¢ wadliwg warstwe.
Wszystkie prace inwestycyjne nalezy wykonywaé zgodnie obowiazujacymi normami
i ST.

Zgodnie z wykonanymi badaniami podiloza gruntowego w poboczu drogi powiatowej
(listopad 2015r.) oraz na dole nasypu (pazdziernik 2016r.) w obszarze badan nie
zaobserwowano niekorzystnych zjawisk geologicznych lub procesow geodynamicznych
destabilizujacych podtoze gruntowe. Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac
zgodnie z dokumentacja badan podtoza gruntowego i ze wzgledu na punktowy charakter
badan i mozliwos¢ wystapienia lokalnie odmiennych warunkoéw gruntowo-wodnych
wszystkie prace na tym odcinku nalezy monitorowa¢ pod okiem uprawnionego geologa
lub geotechnika .

Ze wzgledu na to, iz na dzialce nr 343 znajduja si¢ wody Jeziora Ostrzyckiego na
przekrojach poprzecznych dotagczonych do dokumentacji zaznaczono poziom lustra wody
pochodzacy z pomiaru geodezyjnego podczas wykonywania mapy do celow
projektowych oraz maksymalng rzedng pigtrzenia wody na jeziorze Ostrzyckim Max PP
(159,87m n.p.m) i rzgdng nadzwyczajnego poziomu pigtrzenia wody Nad PP (160,10 m
n.p.m) zezwolone decyzja nr R.IB.6223-58/10 z dnia 13.05.2011r. (pozwolenie wodno
prawne dla ENERGA Elektrownie Straszyn Sp. z 0.0.). Planowana inwestycja nie
wpltywa w negatywny sposob na obszar znajdujacy si¢ poza granicami planowanej
inwestycji, co uwidaczniajg przekroje poprzeczne, nie bedzie miata miejsce ingerencja,
ani nie beda budowane zadne urzadzenia na dole nasypoéw w poblizu wadd jeziora.



Planowane zajecie gruntow dziatki nr 343 zgodnie z planem sytuacyjnym:

- km 14+066,00 — 1+092,00 — powierzchnia zajecia P=18,0 m?
- km 1+167,50 — 1+186,70 — powierzchnia zaj¢cia P=12,0 m?
- km 14+292,70 — 1+383,20 — powierzchnia zajecia P=229,0 m?
- km 1+420,60 — 1+519,15 — powierzchnia zajecia P=87,0 m?
- km 1+625,70 — 1+643,5 — powierzchnia zaj¢cia P=12,0 m?

- km 1+692,60 — 1+724,30 — powierzchnia zajecia P=15,0 m?

ZJAZDY INDYWIDUALNE

Wzdluz projektowanej trasy rowerowej przewidziano przebudowe istniejacych
zjazdow indywidualnych o powierzchni, dlugosci 1 rodzaju opornikéw zgodnie z

wykazem. Zostang one utwardzone na catej dlugosci tj. od krawedzi jezdni

drogi

publicznej do granicy projektowanego pasa drogowego (granicy planowanej inwestycji).
Zjazdy zostang utwardzone betonowa kostka brukowa kol. czerwony i ulozone w
opornikach na calej dtugosci. Pochylenie podluzne zjazdu na odcinku taczacym jezdni¢
drogi powiatowej z nawierzchnig $ciezki bedzie wynosito i=5%,
rowerowej bedzie dostosowane do jej spadku tj. i=2-3%. Na dalszej dtugosci spadek
podtuzny zjazdu bedzie wynosit max 15%.

WYKAZ ZJAZDOW

na szerokosci trasy

L.p. Km Dhugos¢ | Szerokos¢ | Potaczenie | Powierzchnia | Kraweznik | Opornik
jezdni (kostka kolor. | najazdowy | drogowy
zjazdu z 8 cm) 15x22cm | 12x25cm
jezdnia (R)
m m m? m m
1 0+000 5,6 5 4i5 39,25 14 21
2 0+095,5 6,8 5 5 48,2 15 25
3 0+217 5,0 4 3 26,3 10 18
4 0+349 5,7 4,5 5 37,7 14,5 23
5 0+532 12,0 5,0 3 63 12,4 26
6 0+880,4 7,2 4,0 3 34,6 10 22

PRZEBIEG WYSOKOSCIOWY SCIEZKI

o Sciezka rowerowa na calej dlugodci trasy bedzie przebiegaé w nasypie oraz po
istniejagcym terenie w dowigzaniu do poziomu istniejgcej jezdni drogi powiatowe;.

e Spadki podtuzne nawierzchni zaprojektowano w dowigzaniu do poziomu jezdni drogi
powiatowej, przy czym zostaly zachowane wartosci normatywne tj. zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w




sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
(Dz.U.1999 nr 43 poz.430): spadek podluzny sciezki rowerowej nie powinien
przekroczy¢ 5%, jednak w wyjatkowych wypadkach dopuszcza si¢ wigksze
pochylenia , lecz nie wigksze niz 15%.

e Pochylenie poprzeczne S$ciezki na catej dlugosci jednostronne i=2% w kierunku
przeciwnym do jezdni drogi powiatowej. Miejscowo na zjazdach spadek ten bedzie
wynosit 3%. Skarpy nasypoéw beda posiadaty pochylenie 1:1,5 i wraz z poboczem
sciezki rowerowej beda obsiane trawg. Skarpe od km 1+016 do km 1+047 nalezy
utwardzi¢ ptytami azurowymi typu Meba.

ZIELEN

Wzdtuz trasy rowerowej w poboczu pasa drogowego drogi powiatowej oraz na
przylegtych terenach zinwentaryzowano drzewa oraz krzewy przeznaczone do wycinki w
facznej ilosci 90 szt. drzew oraz 336 m? krzewow (inwentaryzacja przyrodnicza wg
Zaltacznika).

WSPORNIKI KATOWE

Zaplanowano ustawienie prefabrykowanych wspornikow zelbetowych:

e prawostronnie w km 0+467 — 0+480 ( 1,3*0,7*0,12) - 13,0m
prawostronnie w km 0+537 — 0+586,5
prawostronnie w km 0+695 — 0+878
lewostronnie w km 1+104 — 1+152 (1,8*%1,0*%0,12) - 48,0m
lewostronnie w km 1+558 — 1+645 (1,8*1,0*%0,12 - 2,3*1,25*0,15) — 87,0m
prawostronnie w km 1+931 — 1+941 (1,2*0,6*0,12) — 10,0m

[ ]

e  Wsporniki beda utozone na warstwie betonu C12/15 gr. 15cm (szerszego obustronnie od
ptyty wspornika o 20cm) oraz warstwie gr.5cm mieszanki jastrychowej (szersza
obustronnie od ptyty wspornika o 10cm) oraz warstwie mrozoodpornej gr. 40cm z
kruszywa tamanego. Zasypka z mieszanki piaskowo-zwirowej.

POBOCZA GRUNTOWE

Pobocza $ciezki wykona¢ z pospoiki sortowanej, odpowiednio wyprofilowane ze spadkiem
1=6% 1 zageszczone zgodnie z ST.

BARIERKI OCHRONNE DROGOWE U-12a

Barierki zostaly zaplanowane w miejscu gdzie réznica terenu migdzy nawierzchnig Sciezki
rowerowej, a poziomem terenu przylegtego jest > 0,5m oraz w miejscu planowanej opaski przy
jezdni. Barierki beda w kolorze zottym o dhugosci 2000mm z rury ocynkowanej ©@60,3mm
farbowanej proszkowo, poprzeczka ¥48,3, zamocowane w fundamencie betonowym.
Wymagana wysokos¢ barierek dla rowerzystow to 1,2m. Wzdluz przebudowywanego przepustu
nalezy ustawi¢ balustrad¢ szczeblinkowa U-11a z rury ocynkowanej farbowanej proszkowo o
dhugosci 2000mm, pochwyt wykonany z ptaskownika 60x6mm, wys. 1200mm.



PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU — wg odrebnego opracowania

ODWODNIENIE SCIEZKI ROWEROWEJ

Woda opadowa bedzie sptywata powierzchniowo po sciezce spadkami podtuznymi 1
poprzecznymi w kierunku przeciwnym do jezdni drogi powiatowej 1 bedzie zagospodarowana w
granicach wydzielonego pasa drogowego. Trasa rowerowa nie bedzie generowala Zzadnych
zanieczyszczen.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni zostala zaprojektowana w oparciu o badania podloza
gruntowego, ktére wskazuja na obecnos¢ gtownie piaskow drobnoziastanistych, miejscowo
glina piaszczysta. Grunt podioza pod Sciezka rowerowa nalezy zagesci¢ do wskaznika 0,98.
Grubos¢ poszezegdlnych warstw podano po zageszczeniu.

Konstrukcja $ciezki rowerowej (km 0+000 — 0+346,5 i 0+467 — 1+035.5):
- 6 cm - warstwa Scieralna uktadana w 2 warstwach z betonu asfaltowego AC8S
- 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

Konstrukcja $ciezki rowerowej (km 0+351,5 — 0+467):
- 6 cm - warstwa $cieralna uktadana w 2 warstwach z betonu asfaltowego AC8S
- 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
- 20 cm warstwa odsgaczajaca z piasku o wspotezynniku filtracji k>8m/dobg

Konstrukcja sciezki rowerowej (km 1+035.5 — 1+950):
- 6 cm - warstwa Scieralna uktadana w 2 warstwach z betonu asfaltowego AC8S
- 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

Konstrukcja zjazdow :
- 8 cm kostka brukowa kol. czerwony
- 3 cm podsypka cem.-piask. 1:4
- 25 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

OPORNIKI NAWIERZCHNI

Sciezke rowerowa nalezy ulozy¢é w opornikach betonowych w postaci obrzezy o
wymiarach 8x30x100cm. Warstwy konstrukcyjne zjazdow nalezy oddzieli¢ od konstrukcji
sciezki i utozy¢ w opornikach betonowych 12x25x100 cm o $wietle h=0cm, natomiast na
potaczeniu $ciezki oraz zjazdow z jezdnig nalezy utozy¢ kraweznik najazdowy 15x22x100cm o
swietle h=2cm (zjazdy). Oporniki betonowe uktadaé na lawie betonowej z oporem gr. 10 cm kl.
C12/15.



KOLIZJE Z SIECIAMI

Na poczatku trasy, w jej poblizu przebiega wodociag oraz sie¢ kanalizacji
sanitarnej, ktore nie koliduja z planowang inwestycja.

6. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie
przepisOw odrgbnych, wprowadzajacy zwigzane 2z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu.

Oswiadcza si¢, ze obszar oddzialywania obiektu projektowanej budowy trasy
rowerowej Ostrzyce-Kolano w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1923G bedzie si¢
pokrywatl z linig rozgraniczajaca teren inwestycji, bedaca jednoczesnie linig granicy wniosku o
zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej, co okreslono w oparciu o:

- Ustawg o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz.60 z p6zn. zmianami)

- Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2001 Nr 62 poz. 627 z p6zn. zmianami)

- Prawo wodne (Dz.U.2001 Nr 115 poz. 1229 z pdzn. zmianami)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (z p6zn.
zmianami)

7. Zapewnienie uzasadnionych interesow osob trzecich

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje ograniczenia dostgpu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 1 cieplnej oraz
srodkéw tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Rozwigzania techniczne, sposob zagospodarowani terenu - nie spowodujg ucigzliwosci
zwigzanych z halasem, wibracjami, zakléceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

8. Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko

Planowana inwestycja biegnie w obszarze niezabudowanym (pojedyncze
budynki km 0+350 oraz km 1+950)), w pasie drogi petnigcej funkcje drogi publicznej. Po
przyjeciu rozwigzan technologiczno-technicznych nastapi poprawa estetyki krajobrazu,
warunkéw komunikacji 1 bezpieczenstwa ruchu drogowego. Realizacja planowanej
inwestycji nie pogorszy i nie wplynie w negatywny sposob na srodowisko, nie bedzie
powodowata emisji substancji do atmosfery ani tez nie bedzie Zrédtem emisji energii.

Inwestycja ma jedynie na celu poprawe warunkéw funkcjonowania i

podniesienia standardu zycia lokalnej spotecznosci oraz poprawe bezpieczenstwa
mieszkancow miejscowosci 1 turystow.



OBLICZENIE ILOSCI ROBOT

dla

Budowanej trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce-Kolano w ramach

rozbudowy drogi powiatowej nr 1922G

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Odtworzenie trasy w terenie rOwninnym km — 1,950
2. Usuniecie humusu $r.gr. 30cm m? — 8382,26

3. Roboty rozbidrkowe :
- usunigcie nawierzchni zjazdu w km 0+349:

-warstwa $cieralna z trylinki m>— 37,7
- obrzeze chodnikowe mb — 16,0
- kraweznik 15x30x100cm mb- 9,0
- relokacja znaku informacyjnego przy zjezdzie w km 0+349 szt —1
- rozbidrka nawierzchni ciggu pieszego z kamienia polnego dz.nr 235 m2 -10,9
- demontaz ogrodzenia drewnianego wzdtuz dz. nr 236  km 0+484 — 0+588 mb - 104
- demontaz barier drogowych betonowych km 0+993 — 1+104 mb - 111,0
- usuniecie nawierzchni chodnika na dz. nr 552 mb - 20,6
- frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 10cm 2*0,36 m2 - 0,72

4. WywoOz materialéw z rozbiorki
37,7%0,12+16*0,08*0,3+9*0,15*0,3+10,9*0,2+104*1*0,1+111*0,5*0,25+20,6*0,08+0,1*0,72
3
m- — 33,50

5. Wycinka drzew z karczowaniem pni, wycinka zakrzaczen wraz z usunieciem gatezi
1 resztek drzew— zgodnie z inwentaryzacija

II. ROBOTY ZIEMNE

6. Formowanie 1 zageszczanie nasypow z pospoiki sortowanej 0/31.,5 (tabela robot ziemnych)
3
m” —3694,98
7. Roboty ziemne wykonane koparka z przewozem na odklad z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi do Skm (tabela robot ziemnych) m’ — 2458.66

III. PODBUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ

8. Ustawienie opornikow betonowych 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem w ilosci 0,0495m?
Km 0+000 — 0+752

- zjazdy: 15+11+13,5+9=39,5m

- projektowany chodnik — 22+14=36

2*752-39,5+36=1500,5




Km 0+756 — 0+989

- zjazdy: 13,6+10=23,6

233-23,6=209.4

Km 0+994 — 1+950

Km 0+994- 1+097 - 103

Km 1+097-1+162 — 65,0*2

Km 1+162-1+280 - 118,0

Km 1+280-1+394 — 114,0*2

Km 1+394-14+530,5 — 136,5

Km 1+530,5-1+660 — 129,5*2

Km 1+160-1+908 — 248,0

Km 1+908 — 1+950 — 42,0 *2

103+ 2*65+118+2*114+136,5+2*129,5+248+2*42+2=1308,5
Razem: 1500,5+209,4+1308,5

- fawa betonowa kl. C12/15 gr. 10: 3018,4*0,0495

mb — 3018.4

m®-149.41

9. Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100cm na tawie betonowej z oporem w ilosci

0,0525m3 (swiatlo h=12cm) w km: 0+219 — 343=124,0
0+468 - 0+748 = 280,0
14908 — 1+950 = 42,0
Zjazdy+przejscie — 14,5+10,0+4,0
124+280+42-28.5
tawa betonowa kl. C12/15 gr. 10: 417,5*0,0525

mb — 417.5

m?-21,92

10. Ustawienie kraweznikdéw betonowych 15x22x100cm na tawie betonowej z oporem w ilosci

0.0525m3 (§wiatto h=-1,5cm) w km:
0+994 — 1+097=103,0
1+1162 — 1+280 = 118,0
1+394 — 1+530,5 = 136,5
1+660 — 1+908 =248,0

Razem: 103+118+136,5+248=605,5

tawa betonowa kl. C12/15 gr. 10: 605,5%0,0525

11. Ustawienie prefabrykowanych wspornikow zelbetowych:

wspornik (wysokosc¢*dt. stopy*gr. §cianki)
prawostronnie w km 0+467 — 0+480 ( 1,3*0,7*0,12) - 13,0
prawostronnie w km 0+537 — 0+586,5 (1,5%0,8%0,12) — 49,5
prawostronnie w km 0+695 — 0+878 (1,0-1,2)*0,6%0,12 — 183,0
lewostronnie w km 1+104 — 1+152 (1,8*1,0*0,12) - 48,0
lewostronnie w km 1+558 — 1+645 (1,8*1,0*0,12 - 2,3*1,25*0,15) — 87,0
prawostronnie w km 1+931 — 1+941 (1,2*0,6%0,12) — 10,0

utozenie mieszanki jastrychowej gr.5cm na szer. w zalezn. od km:
13*0,9+49,5%1,2+183*0,8+48*1,2+87*1,45+10*0,8

utozenie mieszanki betonowej C-16/20 gr. 15c¢m na szer. w zalezn. od km:
13*1,1+49,5%1,4+183*1+48*1,4+87*1,65+10*1,0

Warstwa mrozoodporna pod wspornik katowy z pospoétki .gr.40cm (1,8%390,5)
Zasypka z mieszanki piaskowo-zwirowej

mb —605.5
m® —31,79

mb 390,5
m?>—409.,25

m?> — 487,35
m? - 702.9



Iv.

13%2,15+48%*2,13+87%(2,25+2,86)/2+10%0,82 m3 -3
60.675

12. Wykonanie warstwy odsaczajacej gr. 20cm z piasku na odc. km 0+351,5 — 0+467

2,5%115,5=288,75 m’ — 288,75
+ piasek gr.8cm pod opornikiem
2%0,25%115,5 m’ — 57,75

13. Wykonanie warstwy z kruszywa famanego 0/31,5gr. 20cm
Sciezka 2,5m — km 0+000 — 0+476 (zjazdy — 6,0+4,5+6,0=54,0)
Sciezka 2,0m — km 0+476 — 1,950 (zjazdy — 5,6+5,5+5,7+6+4,5+5,2=32,5 oraz utwardzony odcinek
po drugiej stronie jezdni w km 1+938,5 o dtugosci 9,0m)
Chodnik dla pieszych 1,5m — km 0+468 — 0+748 + 11,0
2,5%(476,0-54)=1055
2,0%(1474-32,5+9,0)=2901
1,5%(280,0+11,0)+2,0*5,4+2,0%9,7=466,7 m’ — 4422.7

NAWIERZCHNIA SCIEZKI ROWEROWEJ I CHODNIKA DLA PIESZYCH

14. Skropienie podbudowy pod warstwe wigzaca (0,51 ke/m?) i $cieralna (0.2 ke/m? ) emulsja

asfaltowa 1055+2901 m’ — 3956

15. Wykonanie warstwy wiazacej 1 $cieralnej grubosci 3 cm z betonu asfaltowego AC8S (KR1-KR2)
z transportem masy z wytworni do miejsca wbudowania m’ — 3956

16. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr.8cm kol. szary m’ — 466.7

V. PRZEPUST SKRZYNKOWY 2500mm x 1500mm

17. Czyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp 1,0%(2,9+1,7)/2 m?—2.3

18.Wykonanie fawy fundamentowej z betonu B — 25 przepust skrzynkowy 0,4x0,5m (0,4*0,5%3,2)

oraz na dlugosci przepustu (1,0-0,25)*2.7*0.3 =0,64+0.61=1.25 m’ — 1,25
19.Wykonanie Scianki czotowej z bloczkow granitowych 20x20x40cm m’ -9.5

20. Umocnienie dna rowu narzutem kamiennym
(2,9+1,7)/2*1 m_ —2.3

21. Umocnienie skarp ptytami azurowymi 40x60x10 na wys. 40cm, =120cm

VL ZJAZDY

22. Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 25cm oraz nawierzchni z kostki
brukowej gr.8cm kol. czerwony (zgodnie z wykazem zjazddéw)

m’ — 254,05

23. Ustawienie opornikow betonowych 12x25x100cm na lawie betonowej z oporem w ilosci 0,0495m?3
mb —135




24. Ustawienie kraweznikow najazdowych betonowych 15x22x100cm na lawie betonowej z oporem

w ilosci 0,0525m3 (zgodnie z wykazem) : mb —75.9
tawa betonowa kl. C12/15 gr. 10: 135*0,0495+75,9*0,0525 m* -10,67

VI OBSIANIE TRAWA WYPROFILOWANYCH I ZAGESZCZONYCH POBOCZY
SCIEZKI ROWEROWEJ

0+000 — 0+346,5 — prawostronnie 0,5m 346,5mb
0+351,5 — 0+456 — obustronnie 0,5m 2*104,5mb
0+456 — 14950 —prawostronnie 0,5m mb 1494mb
zjazdy: 5+4+4,5+2%4+2+2%4=31,5
346,5+209+1494-31,5=2018 m’ 1009.0

vill. ROBOTY DODATKOWE

25. Ustawienie barierek ochronnych U-12 (stal.ocynk.malowana proszkowo)h=1,2m

km 0+095,5 - 0+212 — prawostronnie 117mb

km 0+220 — 0+343 — lewostronnie 123mb

0+468 — 0+748 — obustronnie 280mb -zjazd (11+4) -balustrada 6,0

0+994 — 1+193 — prawostronnie 199mb

14398 - 14945 — prawostronnie 547mb

117+123+2%280-15-6+199+547 1525.0mb

Balustrada w miejscu przepustu — 6,0mb

26. Wpusty uliczne w jezdni 2 szt z przylgczami kanalizacyjnymi

Wpust zeliwny uliczny $ciekowy z krata antywtamaniowag 650x450mm — 2szt
Studnia Sciekowa betonowa @500 z osadnikiem 1m

Rury z PCV kanalizacyjne kielichowe 200x5,9 SDR34 SN8 — 20+7+11=38mb
Utwardzenie wylotu z narzutu kamiennego na zaprawie cem. - 1m?

27.21. Umocnienie skarpy na odc. 1+016 — 1+047 plytami azurowymi 40x60x10 na calej
powierzchni P=212m?

IX. OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME (zgodnie z projektem organizacji ruchu)

Ustawienie znakow pionowych — 14szt
Wykonanie znakoéw poziomych: P-10 - 7m?

P-23 - 0,662m2*2%(39+1)=52,96m2
P-2b — do oddzielenia pasu ruchu dla roweréow od jezdni — od km 0+994 —
1+950=956*0,12=114,72m2

X. MONTAZ BARIER SPREZYSTYCH W POBOCZU JEZDNI — km 1+560 — 1+640

Bariera typu A, bezprzektadkowa, ustawiona 1,0m od jezdni, stupki co 4m (przed zakupem bariery
uzgodnienie z zarzadca drogi) — 80mb
Fundament betonowy pod stupek 0,3x0,3m, giebokos¢ 0,9m — (80+1)*0,3*0,3*0,9=6,56m3

XL MONTAZ 3 STOJAKOW 6-MIEJSCOWYCH NA ROWERY



TABELA ROBOT ZIEMNYCH

Odcinek Ostrzyce-Kolano

(tabela ujmuje roboty ziemne po zdjeciu humusu)

Przekréj |Powierzchnia Srednia powierzchnia Odlegtos¢ | Objetosc Nadmiar
W N W N W N
km m2 m2 m2 m2 m m3 m3
0,00 2,250 0,000
2,25 0,00 47,20 106,20 0,00
47,20 2,250 0,000
1,36 0,61 66,20 90,03 40,05
113,40 0,470 1,210
0,47 3,39 53,20 25,00 180,08
166,60 0,470 5,560
0,33 3,78 26,80 8,71 101,30
193,40 0,180 2,000
0,24 1,16 28,95 6,95 33,44
222,35 0,300 0,310
0,71 0,23 51,16 36,07 11,77
273,51 1,110 0,150
0,70 0,54 62,90 43,72 33,97
336,41 0,280 0,930
0,28 0,59 83,89 23,49 49,50
361,19 0,000 0,520
0,16 1,11 95,55 15,29 105,58
420,30 0,280 0,250
0,30 0,97 36,44 10,93 35,35
456,74 0,320 1,690
0,24 1,95 31,69 7,61 61,64
488,43 0,160 2,200
0,16 2,60 55,91 8,95 145,37
544,34 0,160 3,000
0,16 3,05 97,81 15,65 298,32
642,15 0,160 3,100
0,16 2,65 107,03 17,12 283,63
749,18 0,160 2,200
0,16 2,19 20,05 3,21 43,91
769,23 0,160 2,180
0,12 1,19 54,61 6,55 64,99
823,84 0,080 0,200
0,12 0,90 30,11 3,61 27,10
853,95 0,160 1,600
0,74 0,94 69,05 51,10 64,91
923,00 1,320 0,280
0,98 0,22 47,00 46,06 10,11
970,00 0,640 0,150
4,01 6,10 65,50 262,33 399,55
1035,50 7,370 12,050
4,79 9,06 30,80 147,38 278,89
1066,30 2,200 6,060
1,77 4,43 9,90 17,52 43,86
1076,20 1,340 2,800
1,51 3,98 9,80 14,75 38,95
1086,00 1,670 5,150
4,32 2,91 29,40 127,01 85,55
1115,40 6,970 0,670
4,09 2,19 59,35 242,44 129,68




1165,30 1,200 3,700

1,20 3,70 9,45 11,34 34,97
1174,75 1,200 3,700

0,60 2,28 22,25 13,35 50,73
1197,00 0,000 0,860

0,05 0,96 33,00 1,65 31,52
1230,00 0,100 1,050

0,05 0,88 49,00 2,45 43,12
1279,00 0,000 0,710

0,00 0,63 19,00 0,00 11,97
1298,00 0,000 0,550

0,05 0,35 37,00 1,85 12,95
1335,00 0,100 0,150

0,05 0,24 41,10 2,06 9,66
1376,10 0,000 0,320

0,00 0,59 20,90 0,00 12,33
1397,00 0,000 0,860

0,42 2,11 30,30 12,57 63,93
1427,30 0,830 3,360

0,75 4,00 55,70 41,78 222,80
1483,00 0,670 4,640

0,81 4,64 29,60 23,98 137,20
1512,60 0,950 4,630

0,88 3,90 1,95 1,72 7,60
1514,55 0,810 3,160

4,16 1,90 62,45 259,48 118,34
1577,00 7,500 0,630

9,08 0,75 33,00 299,48 24,59
1610,00 10,650 0,860

9,38 0,78 24,40 228,75 19,03
1634,40 8,100 0,700

4,05 1,09 22,90 92,74 24,96
1657,30 0,000 1,480

0,65 2,69 49,70 32,31 133,69
1707,00 1,300 3,900

0,84 2,87 35,50 29,82 101,71
1742,50 0,380 1,830

0,30 0,03 36,50 10,95 0,91
1779,00 0,220 0,050

0,19 0,46 54,00 9,99 24,57
1833,00 0,150 0,860

0,23 0,50 32,00 7,20 16,00
1865,00 0,300 0,140

0,26 0,22 17,00 4,42 3,66
1882,00 0,220 0,290

0,27 0,32 26,00 7,02 8,32
1908,00 0,320 0,350

0,32 0,36 19,00 6,08 6,75
1927,00 0,320 0,360

0,87 0,27 23,00 20,01 6,21
1950,00 1,420 0,180

Suma [m3] | 2458,66 3694,98




POWIERZCHNIA USUNIECIA HUMUSU

Odcinek Ostrzyce-Kolano  $r.gr.30cm
Przekroj Dtugosé Sr. dugo$é | Odlegtosé¢ |[Powierzchnia
km m m m m2
0,00 3,70

3,70 47,20 174,64
47,20 3,70

3,50 66,20 231,70
113,40 3,30

3,30 53,20 175,56
166,60 3,30

3,30 26,80 88,44
193,40 3,30

3,65 28,95 105,67
222,35 4,00

4,20 51,16 214,87
273,51 4,40

4,10 62,90 257,89
336,41 3,80

3,70 24,78 91,69
361,19 3,60

5,05 59,11 298,51
420,30 6,50

5,45 36,44 198,60
456,74 4,40

4,40 31,69 139,44
488,43 4,40

4,40 55,91 246,00
544,34 4,40

4,40 97,81 430,36
642,15 4,40

4,40 107,03 470,93
749,18 4,40

3,60 20,05 72,18
769,23 2,80

2,80 54,61 152,91
823,84 2,80

2,80 30,11 84,31
853,95 2,80

2,80 69,05 193,34
923,00 2,80

2,80 47,00 131,60
970,00 2,80

7,00 65,50 458,50
1035,50 11,20

8,85 30,80 272,58
1066,30 6,50

5,40 99,00 534,60
1076,20 3,40

4,15 9,80 40,67
1086,00 4,90

3,10 29,40 91,14
1115,40 1,30

2,80 49,90 139,72
1165,30 4,30

4,30 9,45 40,64




1174,75 4,30
3,55 22,25 78,99
1197,00 2,80
2,80 33,00 92,40
1230,00 2,80
2,80 49,00 137,20
1279,00 2,80
2,80 19,00 53,20
1298,00 2,80
2,80 37,00 103,60
1335,00 2,80
2,80 41,10 115,08
1376,10 2,80
3,85 136,50 525,53
1397,00 2,80
3,30 30,30 99,99
1427,30 3,80
3,85 55,70 214,45
1483,00 3,90
4,40 29,60 130,24
1512,60 4,90
4,05 1,70 6,89
1514,30 3,20
3,60 0,25 0,90
1514,55 4,00
2,50 62,45 156,13
1577,00 1,00
1,05 33,00 34,65
1610,00 1,10
1,05 24,40 25,62
1634,40 1,00
1,90 198,60 377,34
1657,30 1,48
2,84 49,70 141,15
1707,00 4,20
3,65 35,50 129,58
1742,50 3,10
2,95 36,50 107,68
1779,00 2,80
2,80 54,00 151,20
1833,00 2,80
2,80 32,00 89,60
1865,00 2,80
2,80 17,00 47,60
1882,00 2,80
4,20 26,00 109,20
1908,00 2,80
2,80 19,00 53,20
1927,00 2,80
2,80 23,00 64,40
1950,00 2,80
Suma [m2] | 8382,26




INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA TERENU PROJKETOWANEJ TRASY ROWEROWEJ
OSTRZYCE-KOLANO Z ZAZNACZONYMI DRZEWAMI | KRZEWAMI PRZEZNACZONYMI DO

USUNIECIA
N obwod na wys. 130
rna . . .
. nazwa polska nazwa naukowa cm w m/ powierzchnia uwagi
mapie W m2
odtamany duzy konar, dziupla o
1 jesion wyniosty Fraxinus excelsior 1,82 sredn!cy ok. 7 cm na wys. 0k 2,5
m, pojedyncze egzemplarze
maklik otrebiasty
2 jesion wyniosty Fraxinus excelsior 1,96 22'362(;10 ptasie nr 1 na wysokosci
odziomek uszkodzono,
zaatakowany przez grzyba, na
3 dab bezszyputkowy Quercus petraea 1,77 oniu widoczne pekniecie
mrozowe
gniazdo ptasie nr 2 nawysokosci
4 klon zwyczajny Acer platanoides 2,10 ok. 8 m, pojedyncze
egzemplarze - maklik otrebiasty
5 klon zwyczajny Acer platanoides 1,00 uszkodzony odziomek
. . . ) 0,18; 0,25; 0,19; 0,25; .
6 jesion wyniosty Fraxinus excelsior 0.23 rosng w kepie
trzmielina pospolita Euonymus europaeus |3 krzewy
. 0,17; 0,25; 0,22; 0,26; .
7 olsza czarna Alnus glutinosa 0.28 rosng w kepie
8 klon zwyczajny Acer platanoides 8;2 023,0,15,0.22, rosng w kepie
9 klon zwyczajny Acer platanoides 8]? 8?2 0.15:0.24; rosng w kepie
10 klon zwyczajny Acer platanoides 0,15; 0,23; 0,24; 0,22 rosng w kepie
1" klon zwyczajny Acer platanoides 0,22;0,18;0,21;0,23 | rosng w kepie
jesion wyniosty Fraxinus excelsior podrosty nie wymagajace
dab bezszyputkowy Quercus petraea pozwolenia na usuniecie
12 alycza Prunus cerasifera 100 I_<rzewy w formie przycigtego
zywoptotu
13 wisnia ptasia Prunus avium 0,85
14 lipa drobnolistna Tilia cordata 0,88
15 lipa drobnolistna Tilia cordata 1,00
16 lipa drobnolistna Tilia cordata 0,53
17 lipa drobnolistna Tilia cordata 2,01
18 lipa drobnolistna Tilia cordata 0,57
19 lipa drobnolistna Tilia cordata 0,75
20 lipa drobnolistna Tilia cordata 0,59
21 lipa drobnolistna Tilia cordata 0,79
22 lipa drobnolistna Tilia cordata 0,87
23 lipa drobnolistna Tilia cordata 0,95
24 lipa drobnolistna Tilia cordata 0,75
klon zwyczajny Acer platanoides podrosty nie wymagajgce
pozwolenia na usuniecie
25 olsza czarna Alnus glutinosa 0,43; 1,25
26 klon zwyczajny Acer platanoides 0,77; 0,65; 0,50
27 olsza czarna Alnus glutinosa 0,37
. krzewy, gniazdo ptasie nr 3 na
28 leszczyna pospolita Corylus avellan 50 wysokodci ok. 7 m
29 buk zwyczajny Fagus sylvatica 0,52
30 olsza czarna Alnus glutinosa 0,36; 0,41; 0,42; 0,24




INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA TERENU PROJKETOWANEJ TRASY ROWEROWEJ
OSTRZYCE-KOLANO Z ZAZNACZONYMI DRZEWAMI | KRZEWAMI PRZEZNACZONYMI DO

USUNIECIA
31 buk zwyczajny Fagus sylvatica 0,38
32 klon zwyczajny Acer platanoides 0,18; 0,20
33 brzoza brodawkowata | Betula pendula 1,75
34 brzoza brodawkowata | Betula pendula 0,59
35 leszczyna pospolita Corylus avellan 6 krzewy
topola osika Populus tremula podrosty nie wymagajgce
pozwolenia na usuniecie
36 alycza Prunus cerasifera 10 krzewy
37 dab bezszyputkowy Quercus petraca 0,44
38 brzoza brodawkowata | Betula pendula 2,08 naro$| rakowa
39 dab bezszyputkowy Quercus petraca 0,41
40 dab bezszyputkowy Quercus petraca 0,52
4 brzoza brodawkowata | Betula pendula 0,63
42 brzoza brodawkowata | Betula pendula 0,57
buk zwyczajny Fagus sylvatica podrosty nie Wymagajace
pozwolenia na usuniecie
buk zwyczajny Fagus sylvatica
klon zwyczajny Acer platanoides podrosty nie wymagajace
Swierk pospolity Picea abies pozwolenia na usuniecie
topola osika Populus tremula
43 leszczyna pospolita Corylus avellan 3 krzewy
44 brzoza brodawkowata | Betula pendula 1,74
45 brzoza brodawkowata | Betula pendula 1,95
46 brzoza brodawkowata | Betula pendula 2,33
bluszcz pospolity Hedera helix 6 pnacze na ziemi
47 olsza czarna Alnus glutinosa 0,18; 0,25
48 lipa drobnolistna Tilia cordata 1,97
49 leszczyna pospolita Corylus avellana 2 krzewy
50 malina wiaciwa Rubus idaeus 2 krzewy
51 brzoza brodawkowata | Betula pendula 2,48
52 olsza czarna Alnus glutinosa 0,18; 0,32; 0,25; 029
0,20; 0,35; 0,25; 0,22;
53 klon zwyczajny Acer platanoides 0,31;0,28; 0,26; 0,31;
0,34, 0,24
bez czarny Sambucus nigra Krzewy oraz podrosty drzew nie
54 klon zwyczajny Acer platanoides 150 wymagajace pozwolenia na
lipa drobnolistna Tilia cordata usuniecie
55 brzoza brodawkowata | Betula pendula 2,03
bez czamny Sambucus nigra
klon zwyczajny Acer platanoides krzewy oraz
56 lipa drobnolistna Tilia cordata 4 podrosty drzew nie wymagajace
réza dzika Rosa canina pozwolenia na usunigcie
trzmielina pospolita Euonymus europaeus
LACZNA ILOSC DRZEW | KRZEWOW DO USUNIECIA NA ODCINKU OSTRZYCE - KOLANO
e 90 szt.
drzewa
Razem 336 m?2

krzewy




Biuro Obstugi Inwestora ,,INVEST-PROJEKT”

Ewa Zebrowska-Kalisz INVEST _ PROJEKT
77-100 Bytow, ul. Pochyta 42/5

NIP: 8421604432*REGON: 221976135*Tel: 660213193 *e-mail: invest.projekt@interia.eu

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

»BUDOWA TRASY ROWEROWEJ NA ODCINKU OSTRZYCE-
KOLANO W RAMACH ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR
1922G”

Adres......... woj. pomorskie, powiat kartuski, gm. Somonino

Gmina Somonino, obrgb Ostrzyce, dz. nr : 238; 234 (234/1)*; 235 (235/1)*; 236 (236/1)*;
237 (237/1)%*;

Gmina Somonino, obreb Raty, dz. nr : 245/1

Gmina Stezyca, obreb Czaple, dz. nr : 343

Gmina Stezyca, obreb Szymbark, dz. nr: 552, 584

( )* - dziatki po podziale

Branza: drogowa
Inwestor: Zarzad Powiatu Kartuskiego, ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy

’ Nazwisko i imie | Nr uprawnien Podpis

BRANZA DROGOWA

PROJEKTOWAL | o1 inz. Ewa Zebrowska-Kalisz | POM/0246/POOD/08
Branza drogowa

- marzec 2017r.-




1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
Celem opracowania jest projekt budowy trasy rowerowej w ramach rozbudowy drogi
powiatowej nr 1922G na odcinku Ostrzyce-Kolano, gmina Somonino i Stezyca na odcinku o
dhugosci 1950,0 mb. Powierzchnia planowanej inwestycji wynosi ok. 1 ha.
Obiekt bedzie wykonywany bez podziatlu na etapy.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych i uzbrojenia terenu
W sasiedztwie dziatek, na ktorej zaplanowano inwestycje, znajduja si¢ pojedyncze budynki
mieszkalne i1 gospodarcze.
Istniejace uzbrojenie terenu w poblizu planowanej inwestycji:
- sie¢ wodociggowa
- kanalizacja sanitarna

3. Wskazanie elementoéw zagospodarowania, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

- roboty budowlane w pasie drogi powiatowej - przede wszystkim ruch drogowy — mozliwe
kolizje 1 wypadki drogowe

- zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi podczas realizacji rob6t budowlanych

- zblizenie do czynnych sieci

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji  robdét

budowlanych.
Podczas realizacji prac budowlanych przewiduje si¢ nastgpujace zagrozenia:

-zagrozenie zycia pracownikéw od ruchu samochodowego na drodze oraz zwigkszone zagrozenie przy
wykonywaniu robot w ztych warunkach atmosferycznych:

1) podczas ograniczonej widoczno$ci oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego oswietlenia,

2) w czasie opadow deszczu i $Sniegu,

3) podczas gotoledzi,

4) podczas burzy i wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s.
- obstuga maszyn i urzadzen z napgdem elektrycznym — réznego rodzaju drobne urzadzenia (wiertarki,
przecinarki, mtoty udarowe, reczne narz¢dzia udarowe nie moga posiada¢ rekojesci krotszej niz 0,15 m
oraz ostrych krawegdzi, peknie¢ lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania
uzywaja rekawic antywibracyjnych;

- obstuga maszyn i1 urzadzen z napgdem spalinowym
Nie wolno uzywaé¢ narzgdzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajacych normom i warunkom
technicznym. Narzedzia takie nalezy niezwtocznie wycofa¢ z uzytku.

- wszelkie prace nalezy wykonywa¢ pod statym nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane-
drogowe bez ograniczen

- wypadki drogowe — przy robotach wykonywanych pod ruchem
- podczas robot ziemnych 1 korytowania:
zagrozenie porazenia pradem (zetkniecie z kablami energetycznymi)

zagrozenia zasypania w wykopie



5. Informacija o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacii
robdét niebezpiecznych.

e Pracownicy przystepujacy do pracy winni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez roboczg i
ochronng (sprzgt ochrony osobistej) posiadajaca odpowiednie atesty. Pracownicy sa réwniez
zobligowani do pracy w kaskach ochronnych, oraz odpowiednim obuwiu. Pracownicy narazeni
na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokos$ci oraz inne szkodliwe czynniki i
zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;.
Wszyscy pracownicy pracujacy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, mie¢ wazne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu
do okreslonej pracy. Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie
przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy (w szczegdélnosci szkolenie nalezy przeprowadza¢ przed realizacja robot
szczegolnie niebezpiecznych ).Na budowie powinna by¢ znajdowac si¢ przenosna apteczka, oraz
zapewniony kontakt do punktu pomocy medyczne;.

6. Wymagania pozostale.

e Przy prowadzeniu robot nalezy stosowac $rodki techniczne i1 organizacyjne wynikajace z
przepisow BHP oraz obowigzujacych rozporzadzen 1 przepisow dot. prowadzenia
poszczegodlnych robdt w strefach szczegdlnego zagrozenia. Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia bezpieczenstwa tak dla stuzb obstugujacych budowe jak i dla uczestnikow ruchu
publicznego. Wykonawca wykona i uzgodni z odpowiednimi wladzami szczegdtowy projekt
organizacji i zabezpieczenia ruchu na czas budowy.

e 7 uwagi na wielkos$¢ obiektu oraz pracochtonnos¢ robot przed przystapieniem do wykonywania
prac nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

OPRACOWAL.:

mgr inZ.. Ewa Zebrowska-KaliSZ...........c.cveveviuivevierieieiceese e
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164,45

8 PRZEKROJ 1-1
3 KM 0+047,2
W=225 g
N=0,00
3 6.30
H=37 & _008 250 008 _
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PRZEKROJ 2-2
KM 0+113,4

21

GRANICA PASA DROGOWEGD

PRZEKROJ 3-3

KM 0+166,6
250 008
100

GRANICA PASA DROGOVEGD

OZNACZENIA:
projektowana konstrukcja Sciezki rowerowej

@m

projekiowane pobocze Sciezki rowerowej
projeklowana skarpa nasypu

istniejacy teren

granica humusowania

nasyp z pospolki sortowanej

projektowane barierki ochronne U-12

W ilos¢ wykopu (m?)
N ilos¢ nasypu (m2)
H  szerokos¢ humusowania (mb)

e o=t

skale: 150 Duba: marsec $01%. Xy
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o |
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PRZEKROJ 5-5
KM 0+222,35
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s

g
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& 165,52 165,43
4.00

PRZEKROJ 7-7
KM 0+336,41

460

GRANICA PASA DROGOWEGD

65,43

1258

OZNACZENIA:

projektowana konstrukcja $ciezki rowerowej

istniejaca jezdnia drogi powiatowe;j
projektowane pobocze $ciezki rowerowe]
projektowana skarpa nasypu

istniejacy teren

granica humusowania

nasyp z pospolki sortowanej

projektowane ogrodzenie segmentowe U-12

W ilosé wykopu (m?)
N ilos¢ nasypu (m?)
H  szerokost humusowania (mb)
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KM 0+361,19

590

GRANICA PASA DROGOWEGD

PRZEKROJ 9-9
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GRANICA PASA DROGOVEGD

164,35 164,36

PRZEKROJ 10-10
KM 0+456,74

10.40
325

163,66

GRANICA PASA DROGOWEGD

OZNACZENIA:

projektowana konstrukcja Sciezki rowerowej

e s |

istniejaca jezdnia drogi powiatowe]
projektowane pobocze $ciezki rowerowe]
projektowana skarpa nasypu
istniejacy teren

granica humusowania

nasyp z pospolki sortowanej

projektowane ogrodzenie segmentowe U-12

W ilos6 wykopu (m?)
N ilosé nasypu (m?)
| H  szerokos¢ humusowania (mb)
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=0,16 KM 0+488,43

PRZEKROJ 12-12
KM 0+544,34

GO

WE

OGO

PRZEKROJ 13-13
i - KM 0+642,15

A DRI

-
&

ENICA P4

GR

PR ‘.
¥ aﬁm,m:. wgr in2. M ybarezyk ar POM/0140/P00D/05 T,\WAN AN

W AAIWOL WU FUWIATUWI
—w Kartuzach

<<<UN_>~. BUDOWNICTWA
83-300 Kartuzy, ul. 11-go Listopada

OZNACZENIA:
projektowana konstrukcja §ciezki rowerowej i chodnika

WSPORNIK KATOWY NA OBCIAZENIE 5,0 kN/m
o diugos$ci montazowej 100 cm

12cm stopa wspornika katowego
5 cm mieszanka jastrychowa
15 cm beton C12/15
warstwa mrozoodporna z pospétk

e istni@jgca jezdnia drogi powiatowej
projektowane pobocze $ciezki rowerov
-———————— projektowana skarpa nasypu
istniejgcy teren
granica humusowania

_ E 4 nasyp z pospotki sortowanej

. A B_mmNm:x_mmxchrNs:SEm
P “(warstwa w_m.mns:m

ua_,maosmsm ogrodzenie segmentowe U-12

W ilosé wykopu (m?)
N  ilosé nasypu (m?)
,, H  szerokos¢ humusowania (mb)

ul. Ceynowy
83-314 Semon

T ]
. Ewa Zebrowska-Kolisz upr. nr _ﬂc,_\em;\:ooc\cm MN\hﬁQQ.@E\




'PRZEKROJ 14-14
KM 0+749,18
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STAROSTWO FOWIATOWE
w Kartuzach l

WYDZIAL BUDOWNH
83-300 Kartuzy, ul. 1-go :ﬁwﬁp 7

OZNACZENIA:
projektowana konstrukcja $ciezki rowerowej i chodnika

WSPORNIK KATOWY NA OBCIAZENIE 5,0 kN/m2
o dtugoéci montazowej 100 cm

12cm stopa wspornika katowego
5 cm mieszanka jastrychowa
15cm beton C12/15
warstwa mrozoodporna z pospotki

s istniejgca jezdnia drogi powiatowej
projektowane pobocze $ciezki qoimas,
———————— projektowana skarpa nasypu
istniejacy teren “
granica humusowania

‘ A nasyp z pospotki sortowanej
projektowane ogrodzenie segmentowe U-12
W ilos¢ wykopu (m?)

N ilosé nasypu (m?)
H  szeroko$¢ humusowania (mb)

<< E,oa_ __O—:_S.osn _

~KOLANO
1332.8@ poprzeczne Sciezki rowerowej
zec 2017, h ﬁ Rys.anr 2.5

Projeklant
_:_:;w drogowej | AT
| sprawgangi
| branzy drogowej

Ewa Zebrowska-Kalisz upr. nr POM/0246/P00D/0B

mgr inz. Maciej Rybarezyk upr. nr POM/0140/P00D/05




PRZEKROJ 17-17
KM 0+853,95
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PRZEKROJ 18-18
KM 0+923,00

PRZEKROJ 19-19
KM 0+970,00
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w Kartuznch

— WYDZIAL. BUDOWNI
83-300 Kartuzy, ul, 1i-go cmwnww

OZNACZENIA:
projektowana konstrukcja $ciezki rowerowej i chodnika

WSPORNIK KATOWY NA Omo_&NmZ_m 5,0 kN/m2
o dtugoéci montazowej 100 cm

12cm stopa wspornika katowego
5 cm mieszanka jastrychowa
15 cm beton C12/16
warstwa mrozoodporna z pospolki
e [stNiGJgCA j€ZANIA drogi powiatowej
projektowane pobocze $ciezki rowerov
projektowana skarpa nasypu
~—————— istniejgcy teren
granica humusowania

* 5 _ nasyp z pospolki sortowanej
projektowane ogrodzenie segmentowe UJ-12
W ilosé wykopu (m?)

N iloéé nasypu (m?)
H  szerokos¢ humusowania (mb)

Biuro Obslugi Inwestora
"INVEST-PROJEKT"

ul. Pochyta d2/5, 77-100 Bylow
tel. 660-213-1

TUDOWA ,—”_~>m< ROWEROWEJ W RAM

kroje poprzeczine Sciez rowerowej
Rys.ur 2.6

branzy drogowej| MEY inz. Ewa Jebrowska~Kalisz upr. nr POM/0246/P00D/08 ggﬁ

?_m__ﬂﬂ_ﬁwﬁ_mﬂﬂs mgr inz. Muciej Rybarczyk upr. nr POM/0140/P00D/05 rM‘VJmm N




LEGENDA

istniejgca jezdnia drogi powiatowej

teren istniejgcy

projektowane pobocze Sciezki rowerowe;j

powierzchnia, do ktérej nalezy usung¢ humus

projektowana skarpa o pochyleniu 1:1,5, obsiana trawg

powierzchnia projektowanego nasypu

stopnie w nasypie wykonane w ramach schodkowania skarp

poziom lustra wody na dzien pomiaru geodezyjnego 25.10.2015r.

nadzwyczajny poziom pietrzenia Nad PP

normalny poziom pietrzenia NPP / maksymalna rzgdna
pietrzenia Max PP

ustabilizowane zwierciadto wod gruntowych w otworze badawczym

szeroko$¢ dziatki nr 343 zajetej pod planowang inwestycje

otwor geotechniczny (badania podfoza gruntowego)
(nr otworu badawczego i gteboko$¢ otworu)

INR 10/11

-2,30

projektowane barierki ochronne U-12

W  powierzchnia wykopu (m2)
N powierzchnia nasypu (m2)
szeroko$¢ humusowania (mb)

T

M powierzchnia mieszanki piaskowo-zwirowej (m2)

INWESTOR:

GMINA SOMONINO
ul. Ceynowy 21
83-314 Somonino

BUDOWA TRASY ROWEROWEJ W RAMACH ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ
NR 1922G - ODCINEK OSTRZYCE-KOLANO

Legenda do przekrojow poprzecznych sciezki rowerowej na odcinku 1+035,5-1+950

Biuro Obstugi Inwestora
"INVEST-PROJEKT”

ul. Pochyla 42/5, 77-100 Bytéw
tel. 660—213-193

skala: 1:50  Data: marzec 2017r. 7 Rys.nr 2.7

Projektant

branzy drogowej| Mgr inz. Ewa Zebrowska-Kalisz

upr. nr POM,/0246/P00D/08

Sprawdzajacy

branzy drogowej| ™ET inz. Maciej Rybarczyk upr. nr POM/0140/P00D/05
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6cm

20 cm
87,5cm

20 cm fundament z betonu C20/25
20 cm fundament z pospdtki

PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

skala 1:50

A T

4 $cianka czotowa z bloczkow
granitowych 20x20x40cm

I £ PRl waw 2 5 +
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PRZEKROJ PODLUZNY B-B

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S (KR1-KR2)
uktadana w 2 warstwach, kazda po 3cm

warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5

zasypka z pospotki

2x papa termozgrzewalna
prefabrykowany przepust zelbetowy skrzynkowy zamkniety 2500x1500mm
2x lepik bitumiczny

$cianka czotowa z bloczkéw
granitowych 20x20x40cm

dno rowu mhn}

NN As
umocnienie wylotu _v\_\u/m/vc\w\nv‘/@z@ =l wN
rowu z kamienia narzutowego na

chudym betonie oraz skarp z ptyt Meba Am|Y
beton C20/25

skala 1:50

warstwy konstrukcyjne $ciezki rowerowej
pospotka sortowana

betonowa warstwa ochronna gr. 4 cm

2x papa termozgrzewalna

balustrada z ptaskownikdw stalowych
prefabrykowany przepust zelbetowy

ocynkowanych h=1,2m

INWESTOR:

GMINA SOMONINO
ul. Ceynowy 21
83-314 Somonino

Biuro Obstugi Inwestora
"INVEST-PROJEKT”
ul. Pochyta 42/5, 77-100 Bytéw
tel. 660-213—193

BUDOWA TRASY ROWEROWEJ W RAMACH ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ
NR 1922G — ODCINEK OSTRZYCE-KOLANO

PROFIL PODEUZNY I PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEPUSTU SKRZYNKOWEGO

skala: 1:50  Data: marzec 2017r. [ Rysar 3.1

promalektant ;| mer inz. Eva Zebrowska-Kalisz upr. nr POM/0246/P00D/08

Sprawdzajacy

branzy drogowej| ™&¥ inz. Maciej Rybarczyk upr. nr POM/0140/P00D/05




PRZEKROJ POPRZECZECZNY I PODLUZNY
1:20

RURA BETONOWA DN 200

// ./'/
BETON B 37 s 7
W8, F50
W1 59,45\ N
DNO ROWU R-JO - o
B 20
<60_
UWAGA:
Koncowy odcienk kanatu wykonac z rury betonowej.
Przejscie z rur PCV na beton - ztgczka PCV/beton
Biuro Obstugi Inwestora INWESTOR:
%ﬁ;sﬁg 77-100 Bytow "h ﬁln-:ng,:y!sxoogglvanlvo

83-314 Somonino

BUDOWA TRASY ROWEROWEJ W RAMACH ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ
NR 1922G - ODCINEK OSTRZYCE-KOLANO
Profil podluzny i poprzeczny wylotu przylacza kanalizacyjnego
skala: 1:500 Data: marzec 2017r. | Rysaor 1.3

Dran et vej| mer inz. Ewa Zebrowska-Kalisz upr. nr POM/0246/P00D/08

pransy deagacys| mgr ing. Maciej Rybarczyk upr. nr POM/0140/P00D/05
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Gmina Somonino

P _‘mu/«mNmsﬁos\msm przez Sekretarza Gminy
Pana Jerzego Kowalewskiego

reprezentujgcego Zarzad Powiatu Kartuskiego

Stosownie do art. 11 b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2031 ze m.)
Zarzad Powiatu Kartuskiego opiniuje wnie koncepcje: Rozbudowy trasy rowerowej w ramach
rozbudowy drogi powiatowej nr 1923G na odcinku Somonine-Ostrzyce oraz drogi powiatewe]j nr 19226 na

odcinku Ostrzyce-Kolano

z nastepujgcymi uwagami:

1. w projekcie nalezy uwzglednié przebudowe wszystkich istniejacych zjazdow objgtych zakresem inwestycji,
poniewaz zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o drogach publicznych: "W przypadku budowy lub przebudowy
drogi budowa lub przebudowa zjazdéw dotychezas istniejqcych nalezy do zarzqdey drogi s

2. przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizacjg inwestycji drogowej nalezy uzyskac
decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach - jesli jest wymagana, zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsigwzig¢ moggcych znaczaco oddzialywac na
$rodeowisko (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 71), ktdry brzmi: "Do przedsiewzieé moggeych potencjainie
znaczqgeo oddziatywaé na srodowisko zalicza sie nastepujqce rodzaje przedsiewziec: (..) 60)_drogi o

nawierzchni twardej o catkowitef dfugosci przedsiewziecia powyiej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1
pkt 3132 {..)" - w odniesieniu do art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 patdziernika 2008 roku o udostgpnianiu
informacji © $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko, ktéry okresla: "Uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest
wymagane dla planowanych: (...) 2) przedsiewzie¢ mogqcych potencjalnie znaczqco oddziatywaé na
Srodowisko";

3. w projekcie nalezy okresli¢ sposob odprowadzania wod opadowych z projektowanych nawierzchni drog
oraz stosownie do przyjetych rozwiazan projektowych w tym zakresie uzyska¢ decyzje o pozwoleniu
wodnoprawnym na wprowadzenie $ciekow (wod opadowych) do ziemi z projektowanego utwardzenia w
$wietle przepisow ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2015 roku, poz. 469
z pbin. zm.), zgodnie 2z ktérym wody opadowe lub roztopowe, pochodzace z nawierzchni utwardzonych
wprowadzane do wéd lub do ziemi sa sciekami. W my$l bowiem art. 9 pkt 14 lit. ¢ Prawe wodne przez
écieki nalezy rozumieé: “"wprowadzane do wod lub do ziemi wody opadowe Jub roztopowe, ujgte w
otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzqce z powierzchni zanieczyszczonych o trwatef
nawierzchni, w szczegdlnosci z miast, portow, lotnisk, terendw przemystowych, handlowych, ustugowych i
skiadowych, baz transportowych oraz drég i parkingéw". Zgodnie natomiast art. 122 ust. 1 ustawy Prawo
wodne, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na: "1) szczegdlne korzystanie z wéd", natomiast
pojecie "szczegdlnego korzystania z wod" definiuje art. 37, ktory stanowi, ze jest to korzystanie
wykraczajace poza korzystanie powszechne lub zwykte, w szczegélnosci: "1) pobdr oraz odprowadzanie
wdd powierzchniowych lub podziemnych, 2) warowadzanie $ciekéw do wod lub do ziemi s

4. w projekcie budowlanym nalezy uwzgledni¢ projektowane uksztattowanie terenu oraz przedtozy¢ wraz z
wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej projekty podziatu
nieruchomosci, gdzie poza pas drogowy wykraczac bedzie projektowana trasa;

5. w projekcie budowlanym nalezy uwzgledni¢ przebudowe sieci, ktore bgda kolidowaty z projektowang
inwestycja wraz z niezbednymi uzgodnieniami;

6. projekt nalezy uzgodni¢ z wiasciwym zarzadca drogi;

7. nalezy uzyskaé pozytywng opinie Polskich Kolei Paristwowych S.A. - w przypadku zblizenia projektowanej
inwestycji do terendw kolejowych.

Otrzymuja;

1.) Adresat;
aa.

EL/2017-03-03 wystal:

ey ul. Parkowa 1, 83-322 Stezyca
m pow. kartuski, woj. pomorskic
GMINA m%@N<ﬁ> tel. (058) 882 89 65
m REGON 000547135
NIP 589-15-95-806

WG-1.7012. ¥ 2016JR Stezyca, dn. 28-06-2

Biuro Obstugi Inwe
» INVEST — PROJE
ul. Pochyk

77-100 1

OPINIA

W odpowiedzi na pismo z dnia 07-12-2016 roku / data wplywu 23-06-2017 r. / dot
lokalizacji inwestycji celu publicznego realizowanej w trybie decyzji administracyjnej
polegajgcej na budowie trasy rowerowej w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1922G Osti
Kolano na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. / Dz.U. z 2015 r poz. 2031 / o szczeg
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji , opiniuje przedstawiong dokumentacje projekto
uwag .

Jacek Rominski
Insp. ds. inwestyeji

Otrzymujg :
/T Adresat
2. ala

stezyca@gminastezyca.pl www.gminastezyca.pl
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Wéjt Gminy Somonino Somonino, 01.06.2017r.
Marian Kryszewski
ul. Ceynowy 21
83-314 Somonino

OSWIADCZENIE

Dot. wydania opinii do projektu ,, Budowa trasy rowerowej w ramach rozbudowy drogi
powiatowej nr 1923G Somonino-Ostrzyce” oraz ,, Budowa trasy rowerowej w ramach
rozbudowy drogi powiatowej nr 1922G Ostrzyce-Kolano”

Zgodnie z Art. 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczego6lnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2015r,
poz.2031 ze zm.) oswiadczam, iz wyrazam zgode¢ na przebieg planowanej inwestycji
polegajacej na budowie trasy rowerowej na odcinku Somonino-Ostrzyce w ramach
rozbudowy drogi powiatowej nr 1923G oraz inwestycji polegajacej budowie trasy
rowerowej na odcinku Ostrzyce Kolano w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1922G.

.A&&ﬁ Gminy Somonino)

ﬂﬁ% r Dyrektor Regionalnej Dyrekcji lLaséw Panstwowych w Gdar:

Gdansk, 04.02.2017 r.

Zn. spr.: Z5.2215.2.1.2017.KR it A Phid
| ( o A ;N,r.c.é.;.
Pan Marian Kryszewski

Wéjt Gniny Somonino

ul. Ceynowy 21

83-314 Somonino

Dot. wydania opinii do projektu ,Budowa rasy rowerowej
. . : v f w ramach rozbudowy d
powiatowej 1923G — odcinek Somonino-Ostrzyce oraz Ostrzyce-Kolano”, d

W zwigzku z wnioskiem z dnia 11.01.201 7r., w sprawie wydania opinii do proje
»Budowa trasy rowerowej w ramach rozbudowy drogi powiatowej 1923¢
odcinek Somonino-Ostrzyce oraz Ostrzyce-Kolano” informuje, ze zgodnie z art.
d.1 ust 8 lit e ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasad:
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (4. Dz. U, z 2008 r.
193, poz. 1194), dyrektor whasciwej regionalnej dyrekeji Lasow Panstwowych wyd
opini¢ w odniesieniu do gruntéw leSnych stanowigeych wiasnogé Skarbu Parst
bedacych w zarzadzie Lasow Panstwowych. W rejonie planowanej inwestycji nie
gruntow lesnych Skarbu Panstwa w zarzadzie Lasow Paristwowych,

W zwigzku z powyzszym nie zachodzi vo#mmvm zaopiniowania inwestycji w try

przewidzianym art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. e ustawy z dnia 10 kwietnia 200¢

0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacjl inwestycji w zakresie di
publicznych,

A

DYy A E K ;
Z up. ZASYEPCA DYREKTORA
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\ | nu
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Regionalna Dyrekcja Laséw Pansiwowych w Gdarsku, ul Ks. Ro i
+ Ul Ks. Rogaczewskiego 9/19, 80- Lot
tel.: +48 58 32-12-200, fax: +48 58 30-21-125, e-mail: a_v@mam:mx._m@.uo’..w_ na—

www.lasy.gov,



Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabythdw

Gdatsk, d

Lo - roku

ZN.5162.206.2017.JT

Wojt Gminy Somonino
ul. Ceynowy 21
83-314 Somonino

Dotyezy: podania z dnia 02.06.2017 roku (zlozono dnia 06.06.2017 roku - |.dz. WUOZ: 5603), o wydanie opinii do lokalizacji
inwestycji celu publicznego realizowanej w trybie decyzji administracyjnej ZRID polegajacej na budowie trasy rowerowej w
ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1923G Somonino-Ostrzyce oraz drogi powiatowej nr 19226 Ostrzyce-Kolano.

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Gdarsku, Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow, w
odpowiedzi na przedmiotowe wystapienie, po przeprowadzeniu pod wzgledem konserwatorskim analizy
sprawy oraz dokumentacj:

1. ,PLAN ORIENTACYJNY DOT. PLANOWANEJ INWESTYCJI P.T. BUDOWA TRASY ROWEROWE.
W RAMACH ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1922G- ODCINEK OSTRZYCE ~ KOLANO
ORAZ NR 1923G SOMONINO-OSTRZYCE" autor: Ewa Zebrowska — Kalisz,

zgodnie z art. 11d ust 2 i 3 w zwigzku z 11d ust. 1 pkt 8 lit f Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r, o

szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, zajmuje

stanowisko w nastepujacy sposob:

o organ ochrony zabytkow zajmuje w sprawie stanowisko w odniesieniu do débr kultury chronionych na
podstawie odrgbnych przepiséw: przedmiotowy zakres robot nie dotyczy obiektow zabytkowych, w
zwigzku z czym okreslone w dokumentacji rozwigzania nie podlegajg ocenie ze stanowiska
konserwatorskiego.

Opieczetowana ze stanowiska konserwatorskiego dokumentacia jest integraing czgécia niniejszej
opinii.

muja:
Wajt Gminy Somonino
ul. Ceynowy 21
83-314 Somonino
2. afaJT
sprawe prowadzi: Jan Tusk tel. 58-301-62-67 wew, 50

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSK
WYDZIAL DS, ZABYTKOW MIERUCHOMYCH
ul. Dyrekeyjna 2/4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabylkow.oda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mall.pl

.\m\'\

Wéjt Gminy Somonino
Marian Kryszewski
ul. Ceynowy 21
83-314 Somonino

(pelnomocnik Zarzgdu powiatu Kartuskicgo)

Somonino, 27.04.2

Starostwo Powiatowe w Kartuzac
Wydzial Budownictwa
ul. 11 listopada 7
83-300 Kartuzy

OSWIADCZENIE

Dot. wydania opinii do projektu ,, Budowa trasy rowerowej w ramach rozbudowy «
powiatowej nr 19230 Somonino-Ostrzyce oraz drogi powiatowej nr 1922G Ostrz)
Kolano"

Oswiadczam, iz zgodnie z art. 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 20(
szezegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog public
(Dz.U. z 2015r, poz.2031 ze zm.) pelnomocnik Zarzadu Powiatu Kartuskiego wys
wnioskami o wydanie opinii do wlasciwego miejscowo Zarzadu Wojewoddztwa — L
Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego w Gdansku oraz dyrektora wlasc
regionalnego zarzadu gospodarki wodnej - Regionalnego Zarzadu Gospodarki Woc
Gdansku.

W terminie przewidzianym przez ustawe nie wydano przedmiotowych opi
traktuje sie jako brak zastrzezen do wniosku.
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OSWIADCZENIE

dot.
UZYSKANIA cmn<N,-_ O UWARUNKOWANIACH
SRODOWISKOWYCH

»BUDOWA TRASY ROWEROWLEJ NA ODCINKU OSTRZYCIE-
KOLANO W RAMACH ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR
1922G”

Zgodnie z §3 ust. 1 Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsigwzigé moggcych znaczaco oddzialywaé na srodowisko” (Dz.U., z
2016r. poz.71) - do przedsiewzie¢ mogaco potencjalnie znaczgco oddzialywaé na
srodowisko zalicza si¢ 60) drogi o nawierzchni_twardej o calkowitej dlugosci
przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w §2 ust. 1 pkt 31132 (...)" - w
odniesieniu do art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddzialywania na Srodowisko, ktory okresla: ,,Uzyskanie
decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych: (...) 2)
przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko™.

Wyjasnienie co do powyzszego zawarte jest w przewodniku po
rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko” (Dz.U. z 2016r. poz.71) Tomasza
Wilzaka. W czesci I pkt 2.1 §3 ust.] pkt 60 przedmiotowego przewodnika dot.
przedsigwzigé moggeych potencjalnie oddzialywad na srodowisko autor wyjasnia, iz
znaczenie stowa ,droga” (wymieniajgc przy tym roznorodne urzgdzenia i obiekty
towarzyszace) dotyczy zasadniczego przeznaczenia tej budowli, czyli ruch
pojazdow”/ ,ruch drogowy”. 1 takiego znaczenia drogi dotyczy ich ewentualna
przebudowa czy rozbudowa , o ktérej mowa w §3 ust.2.

b

O ile budujgec nowg drogg lub zmieniajgc nawierzchnic drogi istniejgc
elementy tychze przedsiewzigé nalezy uznawaé réwniez chodniki, §ciezki rowe
to budowa samych tylko chodnikéw czy Sciezek rowerowych przy drc
istniejgcych, nie ingerujgca w czes$é drogi przeznaczong do ruchu pojazdow nie b
przedsigwzigeiem, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporzadzenia
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzig¢ moggeych znac
oddzialywac na srodowisko™ (Dz.U. z2016r. poz.71).

Libmitko



Gdansk, dnia 24 .03.2017 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W GDANSKU 0s
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za dowodem dorgczenia

DECYZJA

Na podstawie art. 56 ust. 2 pkt. 1 ustawy, z dnia 16 kwietnia 2004 roku,
o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2134, ze zm.), w zwigzku
z art. 52 ust. 1 pkt 7 i 8 tejze ustawy, a takze § 3 oraz § 6 ust. 1 pkt. 7 i 8,
rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r., w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183) oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23, ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Wéjta Gminy Somonino, zdnia 19.12.2016 r. (data
wplywu: 28.12.2016 r.), uzupetnionego pismem z dnia 19.01.2017 r. (data wplywu
faksem: 17.01.2017 r.), pismem =z dnia 23.02.2017 r. (data wplywu faksem:
24.02.2017 r.) oraz pismem z dnia 23.02.2017 r.(data wptywu faksem: 07.03.2017 r.),

zezwalam
Wnioskodawcy na wykonanie nastepujgcych czynnos$ci:

zniszczenie siedlisk (gniazd i dziupli) ptakéw z gatunku modraszka zwyczajna,
kowalik zwyczajny, zigba zwyczajna, sroka zwyczajna, kos zwyczajny poprzez
usunigcie 4 drzew, na terenie gminy Somonino, zgodnie z danymi zawartymi

w ponizszej tabeli:

Obwod pnia
Gatunek Nr dziatki/ drzewa (na Chronione gatunki zwierzat,
Lp drzewa Nr drogi/ wysokosci 130 stwierdzone w obrgbie drzewa
Obreb cm)
Modraszka zwyczajna
1. | Jesion wyniosty 238 182 cm Cyanistes caeruleus
(dziupla) Ostrzyce Kowalik zwyczajny
Sitta europaea
2. | Jesion wyniosly 238 196 cm Zigba zwyczajna
(gniazdo nr 1) Ostrzyce Fringilla coelebs
3. | Klon pospolity 238 210 cm Sroka zwyczajna Pica pica
(gniazdo nr 2) Oslrzyg ia Slyierdzar i
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4, Leszczyna 24511 47 cm Kos zwyczajny Turdus merula
pospolita Ostrzyce
(gniazdo nr 3)

Czynnos¢ okreslong wykej nalezy wykonad
od 16 paZdziernika 2017 r. do kofica lutego 2018 r.

1. Zgodnie z art. 56 ust. 7 pkt. 9 ustawy o ochronie przyrody, warunkiem

realizacii__niniejszej _decyzji, wynikajacym z potrzeby ochrony populagji
chronionych gatunkéw zwierzat i ich siedlisk, w celu minimalizacji i kompensagji
negatywnego oddziatywania planowanych czynnosci na gatunki chronione, jest
wykonanie nasadzenia 12 drzew w pasie drogowym, w poblizu miejsc,
z ktérych usuniete zostang przedmiotowe drzewa, na terenie gminy
Somonino. Nasadzenia nalezy dokona¢ do korica listopada 2018 r., preferujac
gatunki rodzime, dostosowane do istniejgcego zadrzewienia, w odleglosci nie
kolidujacej ze skrajnig jezdni. Sadzonki powinny mieé co najmniej 5 lat i pokroj
charakterystyczny dla danego gatunku. Ponadto, powinny byé dobrej jakoséci, bez
widocznych wad, z wyraznie wyksztalconym przewodnikiem oraz posiadaé
zakryty system korzeniowy. Doty przygotowane do nasadzen powinny byé
wypeinione zyzng gleba. Po posadzeniu drzew nalezy je zabezpieczyé (tak, aby
nie doszio do ich uszkodzenia, m.in. zlamania pod wplywem wiatru), np. poprzez
opalikowanie (trzy paliki polaczone poprzeczkami z tasmg mocujgcy piert drzewa
do palikéw). Ponadto, zobowigzuje sie Wnioskodawce do pielegnacii wykonanych
nasadzerl, przez okres 3 lat, od dnia_wykonania nasadzen. W przypadku
nieudatnoéci nasadzen, nalezy dokonaé nasadzer uzupetniajgeych.

2. Nalezy przeprowadzi¢, bezposrednio przed rozpoczeciem prac, szczegblowe
ogledziny drzewa z gatunku klon pospolity o obwodzie pnia 210 ¢m, przez osobe,
posiadajgcg wiedze w rozpoznawaniu $ladéw bytowania pachnicy dgbowej
Osmoderma eremita. W przypadku stwierdzenia wystepowania tego gatunku,
nalezy wstrzymac usuwanie drzewa oraz odpowiednio je zabezpieczy¢, do czasu
uzyskania niezbgdnych zezwolen: na zniszczenie siedliska, poprzez usunigcie
drzewa, a takze na ploszenie, niepokojenie i przeniesienie okazéw pachnicy
debowej w inhe miejsce, odpowiadajgce jej wymaganiom. Celem uzyskania
stosownych zezwoleri, nalezy zafgczyé do wniosku potwierdzenie entomologa,
0 przydatnoSci miejsca, wytypowanego przez Whioskodawce, a takze zgode
wiasciciela gruntu na przesiedlenie pachnicy. Protokét z ogledzin nalezy zalgczyé
do sprawozdania, z zakresu wykorzystania niniejszej decyzji, najpbzniej do
31 grudnia 2018 roku. Przedstawi¢ w nim nalezy wyniki ogledzin, podajac date ich
przeprowadzenia, metodyke oraz kwalifikacje osoby je przeprowadzajacej.

3. Zobowigzuje sig Whnioskodawcg do przedstawienia, Regionalnemu
Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Gdarisku, sprawozdania z zakresu
wykorzystania niniejszej decyzji, najpdzniej do 30 kwietnia 2018 roku, wskazujgc
m.in. doktadng date wykonania zniszczenia siedlisk (usuniecie drzew).
Po _dokonaniu _nasadzefi _zastepczych, nalezy przedstawic, najpézniej
do 31 grudnia 2018 r., sprawozdanie z ich wykonania, podajac doktadng
lokalizacje, gatuik parametry,.drzew, ktére wykorzystano do nasadzen,
oraz termin wykonéi
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Uzasadnienie

Dnia 28.12.2016 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
W Gdarisku wplyngl ww. wniosek Wéjta Gminy Somonino, 7 dnia 19.12:2016 r.,
uzupefniony pismem, z dnia 16.01.2017 r. (data wplywu faksem: 17.01.2017 r.),
pismem z dnia 23.02.2017 r. (data wptywu faksem: 24.02.2017 r.) i pismem z dnia
23.02.2017r. (data wplywu faksem: 07.03.2017r.) o wydanie zezwolenia na
odstepsiwa od zakazdéw, zawartych w art. 52 ust.1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie
przyrody, 1. zniszczenie siedlisk legowych (4 drzew): dziupli modraszki zwyczajnej,
kowalika zwyczajnego, znajdujgce; si¢ na drzewie z gatunku jesion wyniosty,
rosngcego w pasie drogowym na dziatce nr 238, obreb Ostrzyce, gniazda ziehy
zwyczajnej, znajdujgcego sie na drzewie z gatunku jesion wyniosly, rosngcego
w pasie drogowym, na dzialce nr 238, obreb Ostrzyce, gniazda sroki zwyczajnej,
znajdujgcego sie na drzewie z gatunku klon pospolity, rosngcego w pasie drogowym,
na dzialce nr 238, obreb Ostrzyce, gniazda kosa zwyczajnego, znajdujgcego sie na
drzewie z gatunku leszczyna pospolita, roshgcego w pasie drogowym, na dzialce nr
245/1, obreb Ostrzyce, na terenie gminy Somonino. Wnioskodawca wskazuje, ze
drzewa kolidujg z planowang inwestycjg polegajgcg na budowie Sciezki rowerowej
wzdiuz drogi powiatowej na odcinku Goreczyno-Ostrzyce, gmina Somonino.
Whioskodawca wskazat réwniez, ze nie ma mozliwosci wariantowania wykonania
realizacji inwestycji na danym odcinku, z uwagi na bezpieczenstwo ruchu drogowego
i uksztattowanie terenu. Poprowadzenie $ciezki rowerowej po drugiej stronie drogi
doprowadzitoby do ingerencji w tereny lesne, co m.in. spowodowatoby usunigcie
wigkszej ilosci drzew w celu pozyskania terenu pod planowang budowe. Drzewa,
z gatunku klon pospolity i leszczyna pospolita, sg w dobrym stanie zdrowotnym.
Jesiony wynioste z gniazdem i dziuplg posiadajg szczeling mrozowa, skrecone pnie,
przez co ich statyka jest zachwiana. Ponadto jesion wyniosly z dziuplg posiada
znaczng niezablizniong rang po usunigciu konaru. Teren z ktérego bedg usuwane
drzewa, wraz z gniazdami i dziupla, charakteryzuje sig znacznym zadrzewieniem, po
drugiej stronie drogi znajduje sie geste zadrzewienie klonowo - jesionowe
(naprzeciwko gniazd nr 1 i 2 oraz dziupli) oraz las bukowy, w wieku okolo 35 lat
(naprzeciwko gniazda nr 3). Powyzsze uwarunkowania $rodowiskowe zapewniajg, ze
usunigcie przedmiotowych drzew wraz z gniazdami i dziuplg nie bedzie mialo wplywu
na lokalng i krajowg populacje ptakéw, a ich liczba nie ulegnie zmniejszeniu.

Modraszka zwyczajna (Cyanistes caeruleus), kowalik zwyczajny (Sitta
europaea), zigba zwyczajna (Fringilla coelebs), kos zwyczajny (Turdus merula),
zgodnie z  zalgcznikiem nr 1 Rozporzadzenia®  Ministra  Srodowiska,
z dnia 6 pazdziernika 2014 r., w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat, objete
sg $cislg ochrong gatunkows. Sroka zwyczajna (Pica pica), zgodnie z zatgcznikiem
nr 2 tego Rozporzadzenia objeta jest czesciowy ochrong gatunkowa.

Na podstawie art. 56 ust. 2 pkt. 2 ustawy ochronie przyrody, regionalny dyrektor
ochrony $rodowiska, na obszarze swojego dziatania, moze zezwoli¢, w stosunku
do dziko wystepujacych zwierzat, nalezgcych do gatunkéw objetych ochrong $cistg
lub czesciows, na niszczenie lub uszkadzanie ich gniazd. Zezwolenie to moze zostad
wydane, zgodnie z art. 56 ust. 4 ww. ustawy, w przypadku braku rozwigzar
alternatywnych, jezeli nie jest szkodliwe dla zachowania we witasciwym stanie
ochrony dziko wystepujacych populacji chronionych gatunkéw roélin, zwierzat lub
grzybdw oraz gdy zachodzi jedna z przestanek zawartych w punkcie od 1 do 7 tego
ustepu. nalna Dyrel . , Inego D

Dyrekei
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Wojt Gminy Somonino nie dostrzega mozliwoéci zastosowania rozwigzar
alternatywnych, wobec zniszczenia siedliska modraszki zwyczajnej, kowalike
zwyczajnego, zigby zwyczajnej, kosa zwyczajnego i sroki zwyczajnej. Zaniechanic
wycinki  przedmiotowych  drzew  uniemozZliwi  realizacie  przedsigwziecia
Whioskodawca wskazuje, ze teren z ktdrego bedg usuwane drzewa wraz
z gniazdami i dziuplg charakteryzuje sie znacznym zadrzewieniem, po drugiej stronie
drogi znajduje si¢ geste zadrzewienie klonowo - jesionowe (naprzeciwko gniazd
nr 1§ 2 oraz dziupl)) oraz las bukowy w wieku okolo 35 lat (naprzeciwko gniazda
nr 3). Powyzsze uwarunkowania $rodowiskowe zapewniaja, e usuniecie
przedmiotowych drzew, wraz z gniazdami i dziuplg, nie bedzie mialo wplywu na
lokalng i krajowa populacje ptakéw, a ich liczba nie ulegnie zmniejszeniu. W celu
rekompensaty strat za utracone siedliska, niniejszg decyzjg, nalozono na
Whnioskodawce obowigzek dokonania nasadzeri zastepczych, kidre w przysziosci,
stanowi¢ bedg potencjalne siedlisko dla chronionych gatunkéw ptakéw, w tym
modraszki zwyczajnej, kowalika zwyczajnego, zighy zwyczajnej, kosa zwyczajnego
i sroki zwyczajnej. W zwigzku z powyzszym usuniecie przedmiotowych drzew nie
spowoduje zagrozenia dla populacji w/iw chronionych gatunkéw ptakow.

Zgodnie z art. 4 ust.1 ww. ustawy o ochronie przyrody, obowigzkiem organow
administracji publicznej, oséb prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz
os6b fizycznych jest dbatoé¢ o przyrode bedgca dziedzictwem i bogactwem
narodowym. Komisja Europejska wskazuje, ze nalezy stosowaé rozwigzania
minimalizujgce negatywne oddzialywanie przedsiewzigcia, w ramach ktérego
usuwane sg zadrzewienia, poprzez wykonywanie nasadzen zastepczych rodzimymi
gatunkami drzew, odpowiednimi dla warunkéw siedliskowych, kiore w przysziosci
bedg mogly stanowi¢ siedlisko dla gatunku chronionego.

Tutejszy organ uznal, ze aby zminimalizowa¢ zagrozenie, dla lokalnych
populacji chronionych gatunkéw ptakow, wynikajgce z usuniecia ww. drzew
konieczne jest odtwarzanie siedlisk. Mozliwo$¢ zawarcia w decyzji warunkow
kompensagji przyrodniczej, wynika z art. 56 ust. 7 ustawy o ochronie przyrody, gdzie
wskazano, Zze zezwolenie na niszczenie osobnikow isiedlisk gatunkéw objetych
ochrong zawiera m.in. warunki realizacji, wynikajgce z potrzeb ochrony populacji
chronionych gatunkéw roslin, zwierzgt lub grzybéw i ich siedlisk. Ze wzgledu na
powyzsze, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarsku natozyt obowigzek
wprowadzenia nasadzen zastgpczych, wilo$ci 12 drzew. Tutejszy organ, w trosce
o jako$¢ kompensacji, ktéra wynika z potrzeby ochrony populacji chronionych
gatunkow, okreslit w decyzji parametry sadzonek do nasadzeri oraz okreslit sposob
ich zabezpieczenia, zakladajgc ze kompensacje moze stanowi¢ jedynie prawidiowo
wyprodukowany material szkotkarski. Natozenie obowigzku wykonania nN,\:_,.o.m..ow~
majgcych zminimalizowaé zagrozenie dla populacji gatunku chronionego, umozliwito
wydanie decyzji zezwalajgce] na zniszczenie siedlisk, gniazd i dziupli modraszki
zwyczajnej, kowalika zwyczajnego, zigby zwyczajnej, kosa zwyczajnego i sroki
zwyczajnej.

W zwigzku z tym, ze drzewo z gatunku klon pospolity, ze wzgledu na osiggniety
wiek i znaczne rozmiary, posiada cechy potencjalnego siedliska pachnicy debowe;j,
gatunku objetego ochrong $cisla, wymagajgcego ochrony czynnej, przy jego
usuwaniu konieczna bgdzie asysta osoby umiejgcej rozpozna¢ $lady obecno$ci
pachnicy debowej. Art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody stanowi, ze na organach
administracji publicznej, osobach prawnych, innych jednostkach organizacyjnych
oraz osobach fizycznych spoczywa ob &wm@ cmamom
dziedzictwem i voomoﬂ» olele !
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debowej ma szczegolne znaczenie, gdyz jest ujeta w Polskiej Czerwone] Ksigdze
Zwierzat oraz Czerwonej Liscie Zwierzat Gingcych i Zagrozonych w Polsce,
w ktorych przyznano jej kategorig zagrozenia VU — ,harazony” (w sytuacji wysokiego
ryzyka wymarcia w stanie dzikim w regionie). Jest to réwniez gatunek o znaczeniu
priorytetowym dla Wspoinoty Europejskiej, umieszczony w zatgczniku nr Il i IV
Dyrektywy 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r, w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa Siedliskowa). Wobec
powyzszego, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku, jako jeden
z warunkow wykonania niniejszej decyzji, wskazat koniecznos¢ przeprowadzenia
ogledzin, w celu potwierdzenia lub wykluczenia wystgpowania pachnicy debowej,
w obrebie przedmiotowego drzewa.

W zwigzku z powyzszym, brakiem rozwigzan alternatywnych, wymogami
interesu zdrowia i bezpieczenstwa powszechnego, a takze biorgc pod uwage
konieczne wymogi interesu publicznego, zgodnie z przestanka art. 56 ust 4 pkt 3 i6
ustawy o ochronie przyrody, wydano niniejsze zezwolenie na zniszczenie siedlisk
modraszki zwyczajnej, kowalika zwyczajnego, zigby zwyczajnej, kosa zwyczajnego
i sroki zwyczajnej — gniazd i dziupli oraz usunigcie 2 jesiondéw wyniostych i 1 klonu
pospolitego, rosnacych na dziatce nr 238 oraz 1 leszczyny pospolitej, rosngcej na
dzialce nr 245/1, obreb Ostrzyce, na terenie gminy Somonino.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku informuje, ze zgodnie
z art. 56 ust 7j ustawy o ochronie przyrody, niniejsze zezwolenie zostanie cofniete
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku, jezeli podmiot, ktry
uzyskat zezwolenie, nie spetnia zawartych w nim warunkow.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego, przystuguje
stronie prawo odwolania od niniejszej decyzji do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska, za poérednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Gdansku, w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Tutejszy organ informuje, ze zezwolenie na niszczenie okazow i siedlisk
gatunkéw objetych ochrong nie jest AowmmBm z zezwoleniem na usuniecie drzew.

Wydanie zezwolenia na uos\ﬁmnm dziatania _mwﬁ zwolnione z optlaty skarbowej,
zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z %.w 6 Svmam 2006 r. o oplacie skarbowej
(tekst jednolity — Dz. U. z 2016 r., er ~_m& u

Otrzymujg:
1. Wojt Gminy moaos_:o
2. Ad acta.
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Zarzad Powiatu
Kartuskiego

ZDP.4.4163.27.2017.AK Kartuzy, dnia 30.06.2017r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2015 r., poz 460 z p6zn. zm.) oraz art. 106 § 1 i § 5 oraz art. 107 ust.4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. - Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz 23, z pézn. zm.), .), a takze
uchwaly nr 130/308/2017 Zarzadu Powiatu Kartuskiego z dnia 01.02.2017r. w sprawie upowaznienia
Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Kartuzach do zafatwiania w imieniu Zarzadu Powiatu
Kartuskiego spraw administracyjnych, w tym w szczeg6lnoéci do wydawania decyzji w
indywidualnych sprawach z zakresu zarzadu drogami powiatowymi, Zarzad Drég Powiatowych
w Kartuzach, jako zarzadca drogi powiatowej nr 1922G po rozpatrzeniu wniosku zlozonego dnia
28.04.2017r , przez Panig Ewg Zebrowska — Kalisz, Biuro Obstugi Inwestora ,,INWEST-PROJEKT?,
ul. Pochyta 42/5, 77-100 Bytéw, o uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego dot. Budowy
trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce -Kolano w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1922G.

POSTANAWIA
§1
uzgodnié projekt budowlano-wykonawczy dot. Budowy trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce f
-Kolano w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1922G. — z nastgpujacymi uwagami:
W km 1+560 do 1+640 na odcinku gdzie zaprojektowano mur ze wspornikéw katowych nalezy na
poboczu drogi powiatowej 1922G zaprojektowaé bariery sprezyste.

Niniejsze postanowienie wydawane jest na etapie projektowania i jego wazno$é wygasa, jezeli
w ciggu 3 lat od jego wydania, uzgodniona inwestycja nie zostanie wybudowana.

Integralng czgs¢ postanowienia stanowi opieczgtowany przez ZDP — projekt zagospodarowania terenu
arkusze od 1.1do 1.5.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 Kpa odstgpuje si¢ od uzasadnienia, gdyz uwzglednia ono w calosci
zadania strony. Uzgodnienie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszym postanowieniu nie jest
réwnoznaczne z pozwoleniem na budowe stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.).
Uzgodnienie zarzqdcy drogi wyratone w niniejszym postgpowaniu nie jest réwnoznaczne
z zezwoleniem na prowadzenie robot w pasie drogowym, o ktére wykonawca albo inwestor powinien
wystgpi¢ do Zarzqdu Drég Powiatowych w Kartuzach ul. Gdanska 26, min. 1 miesigc przed
planowanym terminem rozpoczgcia robot. Z chwilg przekozania placu budowy przez zarzqdcg (pas
drogowy drogi powiatowej), wykonawca powinien przedlozyé¢ uzgodniony projekt organizacji ruchu
na czas robot.

POUCZENIE

Od niniejszego Postanowienia stuzy Stronom zazalenie w terminie 7 dni od dnia doreczenia ,
do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Gdansku ul. Podwale Przedmiejskie 30 za

prawo do zrzeczenia si¢ odwolania. Z dniem dorgczenia o$wiadczenia o [zrzeczeniuf sig
odwolania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Lup/ gz Howiatu Kartusklegp

Otrzymuja:
1. Pani Ewa Zebrowska — Kalisz, Biuro Obslugi Inwestora , INWEST-PROJEKT?,
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R.630.37.20186.8K Kartuzy, dnia 16.01.2017r.

Wojt Gminy Somonino
ul, Ceynowy 21
83-314 Somonino

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 20.12.2018 r. (data wpltywu: 22.12.2016 r.)
dotyczace opinii na temat wymogu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na potrzeby
inwestycji polegajacej na "budowie Kaszubskiej Trasy Rowerowej w ramach roziudowy
drogi powiatowej 1822G - odcinek Ostrzyce-Kolano w km 1+035,50 - 1+950,00 sciezki", tut.
Organ wyjasnia co nastepuje.

Z przediozone] dokumentacji wynika, ze przedmiotowa Sciezka rowerowa bedzie
przebiegal w wiekszosci w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1922G oraz na terenie
sgsiedniej dziatki nr 343 obr. Czaple, stanowigcej Jezioro Ostrzyckie (na powierzchni
F = 373 m?). Zajecie terenu dzialki nr 343 jest konieczne ze wzgledu na migjscowo zbyt
waskie pobocze drogi powiatowej i uksztattowanie terenu. Ze wzgledu na znaczne rdznice
wysokoéci miedzy rzedng jezdni drogi powiatowe] 1922G, a rzedng lustra wody Jeziora
Ostrzyckiego, droga zostanie rozbudowana poprzez wykonanie nasypu ziemnego, w celu
utozenia na nim warstw konstrukcyjnych planowanej $ciezki rowerowe]. Aby zapewni¢
stateczno$¢ nasypu i jego réwnomierne osiadanie, styk dwoch przylegtych czesci nasypu,
wykonanych z réznych rodzajow gruntu, bedzie wykonany poprzez wyciecie stopni w zboczu
(tzw. schodkowanie skarp). W nasyp zostanie warstwowo wbudowane kruszywo, a jego
powierzchnia bedzie obsiana trawg. Ponadic od strony skarpy nasypu zaplarnowano
jednostronne pobocze z barierg ochronng. Warstwy konstrukcyjne $ciezki bedg uktadane w
korycie w opornikach drogowych betonowych. Miejscowo nasyp zostanie wyposazony we
wsporniki kgtowe z drenazem zapobiegajgcym penetracji wedy opadowej w gigh konstrukcji
wspomikéw. Wody opadowe pochodzgce z nawierzchni $ciezki rowerowe] bedg
odprowadzane powierzchniowo zgodnie z nachyleniem terenu tzn. nie beda ujete w otwarty
lub zamkniety systemn kanalizacyjny.

Zgodnie z art. 124 pkt 12 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z
2015 r. poz. 469 z péZn. zm.) pozwolenia wodnoprawnego albo zgtoszenia nie wymaga
wyznaczanie szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego oraz budowa drogi rowerowe,
z wyltgczeniem drogowych obiektdw inzynierskich. Zgodnie z §1 ust. 2 rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 63 poz. 735), do drogowych obiekidow inzynierskich zalicza sie obiekty mostowe,
tunele, przepusty i konstrukcje oporowe. Z przediozonej przez Wnioskodawce informagji
wynika, iz zadne z takich obiektéw na trasie projektowanej trasy rowerowej nie bedg
wykonywane. W zwiazku z tym, rowniez nie bedzie wymagane pozwolenie wodnoprawne.
Natomiast planowane wyposazenie wspornikéw katowych w drenaze nalezy zaliczy¢ do
odwodnienia  obiektu  budowlanego, niewymagajacego  uzyskania  pozwolenia
wodnoprawnego zgodnie z art. 124 pki 6 w/c ustawy Prawo wodne.

~Otrzymuia:
i__1-'Adresat

2. ala.
Sporzadzita: podinsp. Stawina Klimowicz, dnia 16.01.2017 r.
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STAROSTA KARTUSKI

X Kartuzy, dnia 20.07.2017 r.
R.6341.71.2017.5K

DECYZIA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, art. 37 pkt 2, art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c i
pkt 19 lit. a i f, art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 127 ust. 1, ust. 3 i ust. 5, art. 128 ust. 1 pkt 4, pkt 6
i pkt 7, ust. 2 pkt 3, art. 140 ust. 1 i art. 4 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. —
Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), w oparciu o rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Tj. Dz.U. z 2014 r. poz.1800) oraz art. 104, art. 107 i
art. 108 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.06.2017 r. Pani Ewy
Zebrowskiej-Kalisz z Biura Obstugi Inwestora "INVEST-PROJEKT", ul. Pochyta 42/5, 77-100
Bytow, dziatajgcej z upowaznienia Wdjta Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314
Somonino, Starosta Kartuski

orzeka

1. Udzielic Gminie Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino pozwolenia
wodnoprawnego na:

a) odprowadzanie wdd opadowych i roztopowych pochodzacych z jezdni drogi powiatowej
nr 1922G relacji Brodnica Gorna - Ostrzyce - Wiezyca z odcinka od km 44092 do km 4+
420 drogi do rowu melioracji szczegotowej R-JO za posrednictwem wylotu kanalizacji
deszczowej na terenie dziatki nr 237 obr. Ostrzyce, gm. Somonino, w ilosci:

Quax = 22,26 Ifs

b) wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej z rury betonowej DN200 do rowu melioracii
szczegotowej R-JO w km 4+214,5 drogi powiatowej 1922G, o rzednej dna rury
159,60 m n.p.m. i wspoitrzednych geograficznych wylotu: N: 54914'52,185"
E: 18°07'12,532", na terenie dziatki nr 237 obr. Ostrzyce, gm. Somonino,

¢) przebudowe rowu melioracji szczegétowej R-JO, na terenie dziatek nr 236, 237 i 238
obr. Ostrzyce, gm. Somonino, poprzez rozbudowe posadowionego w jego ciggu
przepustu drogowego w km 44214 drogi powiatowej nr 1922G, o nastepujgcych
parametrach technicznych:

- istniejgcy przepust: kamienny o przekroju pétkotowym o promieniu R=110 cm,
dtugosci L=14,5 mb, rzedna wylotu: 159,7 m n.p.m.,
» projektowane przediuzenie przepustu: przepust skrzynkowy o przekroju
2500x1500 mm, o dtugosci L=1,0 m, rzedna wylotu: 159,68 m n.p.m.,
- wspotrzedne geograficzne istniejacego przepustu:
Wiot: N: 54°14'51,101" E: 18°07'06,540", Wylot: N: 54914'51,143" E: 18°07'05,720"
+  wspdirzednych projektowanego zakonczenia przepustu - wylotu:
N: 54014'52,208" E: 18°07'12,601"

d) likwidacje rowu przydroznego od km 34982 do km 44018 drogi powiatowej nr 1922G,
na terenie dziatki nr 238 obr. Ostrzyce; wspotrzedne geograficzne rowu: poczatek -
N: 54°14'59,261" E: 18°07'08,924", koniec - N: 54°14'58,069" E: 18°07'09,595",

e) przebudowe rowu przydroznego od km 3+845 do km 3+969 drogi powiatowej nr 1922G
poprzez zastgpienie rowu muldg przylegajaca do projektowanej trasy rowerowej od

R.6341.71.2017.SK 1/7

km 3+895 do km 34959 DP nr 1922G, na terenie dziatki nr 238 obr. Ostrzyce;
wspétrzedne geograficzne rowu: poczatek - N: 54°15'03,440" E: 18°07'06,332", koniec -
N: 54°14'59,665" E: 18°07'08,664", wspohzedne geografizne muldy: poczatek -
N: 54°15'01,905" E: 18°07'07,188", koniec - N: 54°14'59,967" E:  18°07'08,395",

f) przebudowe rowu przydroznego od km 4+498 do km 4+597 drogi powiatowej nr 1922G
poprzez zastgpienie rowu muldg przylegajaca do projektowanej trasy rowerowej, na
terenie dziatki nr 245/1 obr. Raty; wspéirzedne geograficzne rowu: poczatek -
N: 54°14'50,4030" E: 18°06'59,9034", koniec - N: 54°14'49,2035" E: 18°06'54,6582",
wspotrzedne geograficzne muldy: poczatek - N: 54°14'50,437" E: 18°06'59,911", koniec -
N: 54°14'49,243" E: 18°06'54,596",

na potrzeby inwestycji polegajgcej na budowie trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce-
Kolano w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1922G w km 3+619,50 - 5+558,5
drogi.

konalnosci w trybie art.

108 §1 w/c ustawy - Kodeks postepowania administracyjnego.

3. Pozwolenia okreslonego w pkt 1 a udziela sig Stronie do dnia 20.07.2027 r.

4. Zobowigzuje sie Strone do:

~ wykonania inwestycji zgodnie z zatgczonym do wniosku operatem wodnoprawnym,

- prawidtowej eksploatacji i utrzymania kanalizacji deszczowej, w nalezytym stanie
technicznym;

~ utrzymywania urzadzeri wodnych w nalezytym stanie technicznym oraz ich konserwacii
w celu utrzymania ich droznosci,

~ umocnienia dna rowu R-JO kamieniami narzutowymi i skarp rowu plytami typu Meba, na
odcinku ok, 1 m za wylotem przedtuzenia przepustu drogowego w km 4+214 drogi
powiatowej nr 1922G,

- umocnienia wylotu przediuzenia przepustu drogowego w postaci $cianki czotowej z
bloczkéw granitowych oraz tawy fundamentowej w km 4+214 drogi powiatowej
nr 1922G,

- umocnienia wylotu kanalizacji deszczowej w km 4+214,5 drogi powiatowej nr 1922G w
postaci prefabrykowanego elementu betonowego oraz kamieni narzutowych utozonych
na dnie i skarpie rowu w rejonie wylotu,

- utrzymywania odcinka rowu melioracyjnego R-JO od wylotu projektowanego
przedtuzenia przepustu drogowego do Jeziora Ostrzyckiego czyli na dtugoéci ok. 17, 5 m
polegajacego na okaszaniu dna i skarp rowu oraz jego odmulaniu oraz likwidowaniu
uszkodzen konstrukcyjnych i usuwaniu nagromadzonych odpaddéw statych (puszki,
butelki, folie itp.),

~ wykonania odmulenia rowu melioracyjnego R-JO w miejscu lokalizacji projektowanego
przediuzenia przepustu, przed jego posadowieniem,

- wykonania dokumentacji powykonawczej z wykonania rozbudowy przepustu na rowie
melioracyjnym i dostarczenia jej do Zarzadu Melioracji i Urzadzeh Wodnych
Wojewddztwa Pomorskiego Terenowy Odziat Kartuzy w celu aktualizacji ewidencji wéd i
urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw,

~  przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu prac,

— przekazywania niebezpiecznych odpadéw pochodzacych z  oczyszczania wéd
specjalistycznej firmie zajmujacej sie utylizacja tego typu odpaddw;

— ponoszenia kosztéw zwigzanych z usuwaniem ewentualnych szkéd powstatych na
gruntach osdb trzecich w wyniku odprowadzania wod opadowych oraz wykonania lub
niewtasciwej eksploatacji przedmiotowych urzadzer wodnych.
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Niniejszg decyzje wydano na podstawie:

« Operatu wodnoprawnego na rozbudowe przepustu drogowego, wykonanie wylotu
kanalizacyjnego, odprowadzanie Sciekdw deszczowych oraz likwidacje rowdw w zwigzku
z inwestycjg budowy trasy rowerowej w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1922G
na odcinku Ostrzyce-Kolano, sporzadzonego przez mgr inz. Ewe Zebrowska-Kalisz z
Biura Obstugi Inwestora "INVEST-PROJEKT", czerwiec 2017 r.

UZASADNIENIE

W dniu 06.06.2017 r. Strona wystapita z wnioskiem do tutejszego Organu o
udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowg rowu melioracji szczegotowej R-JO
poprzez rozbudowe posadowionego w jego ciggu przepustu drogowego, likwidacje i
przebudowe rowow przydroznych, wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej oraz
odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do ziemi pochodzacych z jezdni drogi
powiatowej nr 1922G, w zwigzku z planowang budowa trasy rowerowej w ramach
przebudowy drogi powiatowej (dalej DP) nr 1922G na odcinku Ostrzyce-Kolano.

Zgodnie z art. 140 ust. 2 ww. ustawy Prawo wodne, organem wiasciwym do
wydawania pozwolerr wodnoprawnych jest starosta wykonujacy to zadanie jako zadanie z
zakresu administracji rzadowej.

Pismem z dnia 29.06.2017 r. zawiadomiono Strony o wszczeciu postgpowania w
przedmiotowej sprawie, podajac je takze do publicznej wiadomosci. W dniu 06.07.2017 r.
do tut. Organu wplynely pismo Strony postepowania - P. Teresy Krol, w tresci ktorego
P. Krél nie wyrazita zgody na zajecie na potrzeby niniejszej inwestycji czesci powierzchni
dziatek stanowigcych jej wiasno$¢ tj. czesci dziatek nr 237/2 i 237/3 obr. Ostrzyce. Zdaniem
P. Krdl nie jest to obszar konieczny do poprowadzenia planowanej trasy rowerowej, a
przeznaczenie tego obszaru pod inwestycje uniemozliwi P. Krdl korzystanie z pozostatej
powierzchni ww. dziatek. W odpowiedzi na ww. uwagi Petnomocnik Inwestora
poinformowata tut. Organ w dniu 12.07.2017 r., iz doszta z P. Krél do porozumienia w ww.
zakresie, jednoczesnie dolaczajgc  odwiadczenie Pani  Krél i aktualny projekt
zagospodarowania terenu uwzgledniajacy uwagi ztozone przez P. Krdl.

Pismem z dnia 17.07.2017 r. zawiadomiono Strony o zakorczeniu postgpowania. W
dniu 20.07.2017 r. do tut. Organu wptynety pisma wszystkich Stron postgpowania, w
ktérych oswiadczaja, ze nie wnoszg uwag do zgromadzonego materiatu dowodowego w
niniejszej sprawie.

Niniejsze pozwolenia sg niezbedne w zwigzku z planowang budowg trasy rowerowej
w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1922G na odcinku Ostrzyce-Kolano w
km 3+619,50 - 5+558,5 drogi. Przedmiotowa inwestycja obejmie nastgpujgce dziatki o
numerach: 238, 237, 236 obr. Ostrzyce i 245/1 obr. Raty. Zaprojektowano $ciezke
rowerowg o nawierzchni asfaltowej o szerokosci 2,5 m. Natomiast miejscowo wzdtuz Sciezki
przebiegac bedzie chodnik o nawierzchni z kostki brukowej o szerokosci 1,5 m i na tym
odcinku Sciezka bedzie posiada¢ szer. 2,0 m. Niniejsza inwestycja realizowana bedzie na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.
2031 ze zm.).

Zamierzone przedsiewziecie polega na rozbudowie istniejgcego przepustu pod drogg
powiatowg nr 1922G na terenie dziatek nr 236, 237 i 238 obr. Ostrzyce. Rozbudowywany
przepust ma za zadanie przeprowadzi¢ wody istniejacego rowu melioracyjnego R-JO pod
projektowang S$ciezkg rowerowa i istniejgcg drogg powiatowg. Budowa odcinka trasy
rowerowej przylegajacego do ww. drogi powoduje konieczno$¢ przebudowy ww. przepustu
poprzez jego wydtuzenie (jedynie od strony wylotu). Przedmiotowy przepust przewidziany
do rozbudowy bedzie przeprowadza¢ wody rowu melioracji szczegdtowej R-JO ujetego w
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ewidencji wéd, urzadzen wodnych i zmeliorowanych gruntéw prowadzonej przez Marszat
Wojewédztwa Pomorskiego. Przedluzenie przepustu zaprojektowano za pomocg przepus
skrzynkowego przekroju 2500x1500 mm o dtugosci 1 m. Parametry istniejacego przepust
przepust kamienny o przekroju pétkotowym, o promieniu R=110 cm. Diugoéé przepus
L=14,5 mb oraz rzgdna posadowienia wlotu (160,0 m n.p.m.) i wylotu (159,7 m n.p.n
pozostang bez zmian. W celu umozliwienia swobodnego przeptywu wody zaprojektowal
przepust o wigkszym przekroju, prefabrykowany, skrzynkowy, uktadany na fundamencie
pospéiki gr. 20 cm i fundamencie z betonu B-25 gr. 30 cm. Styk obu przepustéw wykona
bedzie lepikiem asfaltowym. Bedzie zachowany istniejgcy spadek podtuzny przepustu j=2¢
Rzedna wylotu projektowanego przedtuzenia przepustu wyniesie 159,68 m n.p.m. Nale
wykonac Scianke czotowg z bloczkéw granitowych 20x20x40 cm. Pod wylotem przepustu,
miejscu $cianki czotowej wykona¢ tawe fundamentowg B-25 o przekroju 0,4x0,5 m. I
odcinku ok. 1 m za wylotem nalezy umocni¢ dno rowu kamieniami narzutowymi, zaé skar,
rowu umocnié¢ ptytami typu Meba.

Ponadto w ramach niniejszego przedsiewzigcia przewiduje sie likwidacje rov
przydroznego trawiastego wzdtuz drogi powiatowej nr 1922G na odcinku od km 3+982
km 4+018 DP nr 1922G oraz przebudowe rowéw przydroznych na odcinkach od km 3+8:
do km 3+969 i od km 4+498 do km 4+597 DP nr 1922G poprzez zastgpienie kazdego
rowéw muldg (podiuzne zagigbienie) przylegajacq do projektowanej éciezki rowerowej |
odcinkach od km 3+895 do km 3+959 i od km 4+498 do km 4+597 DP nr 1922
Likwidacja i przebudowa przydroznych rowéw zwigzana jest z poprowadzeniem w miejs
ich usytuowania projektowanej trasy rowerowej.

W zwigzku z planowany budowg trasy rowerowej zachodzi réwniez potrzel
zagospodarowania wdd opadowych pochodzacych z odcinka pasa jezdni drogi powiatow
nr 1922G na odcinku od km 44092 do km 4+420 DP nr 1922G, ktére planuje <
odprowadzi¢ w ilodci Q,,=22,26 I/s poprzez wylot kanalizacji deszczowej do ww. rov
melioracji szczegétowej R-JO uchodzacego do Jeziora Ostrzyckiego. Natomiast wo
opadowe i roztopowe z projektowanej $ciezki rowerowej dzieki odpowiednim spadkom t
zewnatrz bedq sptywaé powierzchniowo na pobocze w granicach pasa drogowego | ta
beda rozsaczane do gruntu. System zbierania wdd opadowych skiada sie z przytac
kanalizacyjnego z rur PCV ¢200 mm, studni rewizyinej, dwdch wpustéw ulicznych WP1
WP2 w km 44233 i km 4+247,5 DP nr 1922G z kratami zeliwnymi antywtamaniowyn
Kanalizacja deszczowa PCV $200 mm zostanie zakonczona wylotem z rury betonow
DN200 do rowu R-JO o rzednej dna rury 159,60 m n.p.m. Wylot kanalizacji deszczowej
km 4+214,5 DP nr 1922G zostanie umocniony prefabrykowanym elementem betonowyr
Skarpa oraz dno rowu w rejonie wylotu zostang umocnione kamieniami narzutowymi.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu éciekéw do wéd lub do zien
oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. z 2014
poz. 1800) wody opadowe lub roztopowe ujete w otwarte lub zamkniete systen
kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie o ktérych mowa w §2
ust. 1, w tym z drég powiatowych o klasie innej niz G (gtéwna), mogg byé wprowadzane c
wad lub do ziemi bez oczyszczania. Majac na uwadze, ze przedmiotowa droga posiada kla:
Z (zbiorcza), w niniejszej decyzji okreslono jedynie maksymalng ilos¢ wéd opadowyc
odprowadzanych do rowu melioracyjnego,

Pomimo braku obowigzku podczyszczania wéd opadowych, dla poprawnego dziatan
kanalizacji deszczowej i oczyszczenia wod opadowych z zawiesiny mineralnej projektuje s
wpusty uliczne, z ktdrych kazdy zostanie wyposazony w cze$¢ osadnikowg o gebokos
1,0m.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt d w/c ustawy Prawo wodne, zabrania sie odprowadzan
éciekéw do wéd jezior i ich doptywdw, jezeli czas doptywu éciekéw do jeziora bytby krots:
niz 24 godziny. Jednoczesnie art. 39 ust. 2 pkt 2 w/c ustawy dopuszcza wprowadzenie wé
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opadowych lub roztopowych do jezior oraz do ich doptywdw jezeli czas doptywu $ciekéw do
jeziora bytby krétszy niz 24 godziny, o ile organ wiasciwy do wydania pozwolenia
wodnoprawnego ustali, ze takie dopuszczenie nie koliduje z utrzymaniem dobrego stanu
wéd lub wymaganiami jakoSciowymi dla wéd. Rozpatrywana trasa jest drogg relacji
Brodnica Gorna - Ostrzyce - Wiezyca klasy Z (zbiorcza) o znaczeniu lokalnym, o niskim
poziomie ruchu komunikacyjnego. Po drodze poruszajg sie gtownie pojazdy osobowe.
Odprowadzanie wdd opadowych z przedmiotowej drogi , zgodnie z przepisami nie wymaga
zastosowania urzadzen podczyszczajacych, poniewaz przedmiotowa droga jest drogg klasy
Z. Pomimo braku obowigzku podczyszczania wéd opadowych wyposazono wpusty uliczne w
czeSC osadnikowa. Ponadto przedmiotowa droga przebiega przez teren stabo
zainwestowany, na ktorym nie wystepuje zabudowa przemystowa, stacje paliw czy ustugi.
Wiedzie ona przez obszar wiejski stabo zaludniony. W zataczonym do wniosku operacie
wodnoprawnym wykazano, ze ilosci zawiesin ogdlnych jak i weglowodoréw ropopochodnych
pochodzace z drdg usytuowanych poza zabudowa miejska oraz z drég jednojezdniowych sg
niewielkie i mieszczg sie w dopuszczalnych normach.

Biorgc pod uwage lokalny charakter odwadnianego odcinka drogi, nieznaczng ilosé
odprowadzanych wdd opadowych, kategorie Sciekéw, charakterystyke odbiornika (wysoki
wspdtczynnik filtracji gruntdw, maty spadek terenu za wylotem do rowu, odlegtos¢ 17,5 m
od wylotu do rowu do Jeziora Ostrzyckiego) oraz zastosowanie osadnikéw we wpustach
ulicznych stwierdza sie, ze w wyniku odprowadzania przedmiotowych wod opadowych do
rowu R-JO stanowigcego doptyw Jeziora Ostrzyckiego, nie ulegnie pogorszeniu stan wod
Jeziora Ostrzyckiego. W zwigzku z powyzszym tut. Organ zwolnit Wnioskodawce z zakazu o
ktorym mowa w art. 39 ust. 1 pkt d w/c ustawy Prawo wodne.

Przedmiotowa inwestycja usytuowana bedzie w obszarze jednolitej czeéci wad
podziemnych oznaczonej europejskim kodem PLGW200013 o numerze 13. Stan iloSciowy i
jakosciowy tych wdd okreslono jako dobry, ktory nie jest zagrozony ryzykiem nie osiggniecia
celow Srodowiskowych. Celem Srodowiskowym dla tej czeéci JCWPd jest utrzymanie
dobrego stanu ilosciowego i chemicznego. Wedltug podziatu wéd powierzchniowych dziatki
znajdujg sie na obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych o europejskim kodzie
PLRW20002548681759 0 nazwie Radunia do wyptywu z jez. Ostrzyckiego. Jest to naturalna
czes¢ wod typu 25 - cieki taczace jeziora. Stan tych woéd zostat oceniony jako dobry,
niezagrozony nieosiggnieciem celéw Srodowiskowych. Celem $rodowiskowym dla tej czesci
JCWP jest utrzymanie dobrego stanu ekologicznego i chemicznego.

Biorgc pod uwage rodzaj i charakter inwestycji, a takze niewielkg ilos¢
odprowadzanych Sciekdw i fakt, ze wody opadowe przed wprowadzeniem ich do srodowiska
bedg podczyszczane w czesci osadnikowej wpustow deszczowych, stwierdza sie, ze
planowany sposéb korzystania ze Srodowiska nie spowoduje pogorszenia stanu wéd
podziemnych jak i powierzchniowych, a tym samym nie wptynie negatywnie na osiggnigcie
celéw Srodowiskwych wyznaczonych dla ww. JCWP i JCWPd.

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie Kaszubskiego Parku
Krajobrazowego, zespotu przyrodniczo-krajobrazowego o nazwie Rynna Dabrowsko-
Ostrzycka oraz obszaru chronionego Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony - Uroczyska
Pojezierza Kaszubskiego PLH220095. Majac na uwadze skale i charakter przedsiewzigcia
oraz zasieg jego potencjalnego oddziatywania na elementy przyrodnicze, zgodnie z art. 96
ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), tut. Urzad stwierdzit, Ze planowana
inwestycja nie bedzie potencjalnie znaczgco oddziatywac na obszar Natura 2000.

Inwestor zobowigzany jest do prawidtowej eksploatacji i utrzymania sieci kanalizacji
deszczowej i urzadzen wodnych w nalezytym stanie technicznym oraz do ponoszenia
odpowiedzialnosci za ujemne skutki wynikajace z nieprawidtowej eksploatacji urzadzen.

W pismie z dnia 20.06.2017 r. (data wplywu: 21.06.2017 r.) Petnomocnik Wdjta
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Gminy Somonino wystapit do tut. Organu z wnioskiem o nadanie niniejszej decyzji rygoru
natychmiastowej wykonalnodci w trybie art. 108 w/c ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks postepowania administracyjnego. Przedmiotowa inwestycja jest przedsiewzieciem
celu publicznego. Zbudowana $ciezka rowerowa przyczyni si¢ do poprawy bezpieczenstwa
mieszkafcow i turystéw uczestniczacych w ruchu samochodowym i rowerowym. Gmina
Somonino zamierza ubiegal sie o dofinansowanie niniejszej inwestycji z Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Ponadto
przedsigwziecie bedzie realizowane w ramach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j.
Dz, U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.). Natomiast brak waznego pozwolenia wodnoprawnego
spowoduje niemoznos¢ uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
oraz bedzie skutkowac¢ nieztozeniem wniosku o dofinansowanie ww. inwestycji ze $rodkéw
zewnetrznych,

Biorac powyzsze pod uwage tutejszy Organ uznat uzasadnienie Whnioskodawcy za
wazny interes strony oraz spoteczny i zgodnie z art. 108 Kpa nadat niniejszej decyziji rygor
natychmiastowej wykonalnosci.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzerh
wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnieri oséb
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen (art. 123 ust. 2 ustawy
Prawo wodne). Whioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen
koniecznych do realizacji niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje

roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

Od niniejszej decyzji stuzy Stronie odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Gdafisku za po$rednictwem Starosty Kartuskiego, w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

W przypadku niedotrzymania warunkéw niniejszej decyzji pozwolenie wodnoprawne
moze zosta¢ ograniczone lub cofnigte (art. 136 Prawa wodnego).

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o
oplacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783).

Pouczenie

Pozwolenie wodnoprawne wygass, fezeli Inwestor, w ramach realizacji przedsiewziecia w
2akresie drdg publicznych, nie rozpoczat wykonywania urzadzeri wodnych w terminie 6 lat od dmia, w
ktdrym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzeri stalo sie ostateczne (art. 135 Pkt 4
Prawa wodnego).

Zgodnie z art, 284 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U, z
2013 1, poz. 1232 z poin. zm.) podmiot Korzystajacy ze Srodowiska zobowigzany jest ustalic we
wlasnym Zakresie wysokosc naleznej oplaty za wielkosc, rodzaj i sposdb zagospodarowania terenu, z
kidrego odprowadzane sq wody opadowe | wnosic jg na rachunek Pomorskiego Urzedu
Marszatkowskiego za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca nastepnego roku.
Wysokosc stawek opfat za Korzystanie ze Srodowiska sa zawarte w Obwieszczeniu Ministra
Srodowiska z dnia 29 czerwea 2016 r. (M.P. z dnia 25,07.2016 r. poz. 718).

Jednoczespie zgodnie z art, 286 ust. 1 i 287 ust. 1 pkt 4 podmiot powinien prowadzic

aktualizowang, co roku ewidencje zawierajaca informacie o wielkosci, rodzaju i sposobie
zagospodarowania terenu, z kidrego odprowadzane sa wody opadowe i przedkiadac jg Marszatkowi
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Wojewddztwa Pomorskie: \.Q@»s\ terminie jak wyzej. Wzory wykazow zawierajgcych informacje i dane o
Zzakresie \S\Nkmwm:\wxm G o&n@@ \graz o wysokosci naleznych opfat sa zawarte w rozporzadzeniu

Ministra Srodowisk: \m@i. DMS 4r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 274 ze zm.).

El
Kierownik

P. m<<m Zebrowska-Kalisz, Biurao Obstugi Inwestora "INVEST-PROJEKT" ul. Pochyta 42/5, 77-100
Bytow, z upowaznienia Wéjta Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino,

2. Zarzad Drog Powiatowych, ul. Gdanska 26, 83-300 Kartuzy,

3. Teresa Krol,

4. Stanistaw Brylowski,

5. a/a

Do wiadomosci:
1. Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych W.P. T.O. w Kartuzach, ul. Zacisze 2, 83-300 Kartuzy

Przygotowata:
podinsp. Stawina Klimowicz, dnia 18.07.2017 r.
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