Przedmiar robo6t
Roboty drogowe

Obiekt Budowa trasy rowerowej w ramach rozbudowygdpmwiatowej nr 1922G Ostrzyce-Kolano - ETAP I
- km 0+525 - 0+748

Kod CPV 45111200-0, 45233000-9, 45112100-6, 45238300
Lokalizacja dz.nr: 236/1, 237/1, 238 ebrOstrzyce

Autor  mgr inz. Ewa Symonowicz

marzec 2021r.

Rekomendacja Jakoi'dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50



Kosztorysowanie Schomburg 6.0.1¢

Tabela przedmiaru rob6t Strona 2/10
Budowa trasy rowerowej w ramach rozbudowy drogi jipbawej nr 1922G Ostrzyce-Kolano - ETAP Il - km @8- 0+748
Nr Podstawa | Numer ST Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
Budowa trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce-Kolano kn 0+525 - 0+748 o
diugosci L=223mb
45111200-0|l. Roboty przygotowawcze
1 KNNR 1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyah,drogach w terenie
0111/01 réwninnym
km 0,228
2 KNNR 1 D-01.02.02 Usunkcie za pomog spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) géabdo
0113/01 15cm
m2 1.000,140 x2
3 KNR 4-04 | D-01.02.02 Transport nadmiaru humusu samochodegracowym na odlegie 1km
1103/04 mechanicznie tadowanego i wytadowanego - analogia
1000,14*0,3 m3 300,047
razem m3 300,042 x5
4 KNNR 6 D-01.02.04 Frezowanie nawierzchni bitumicznej 4cm - analogia
0802/04
0,36 m2 0,360
razem| m2 0,360
5 | aKNR 2-31| D-01.02.04 Usunicie znaku informacyjnego A-30 - analogia
0818/08
szt 1,000Q
6 KNNR 1 D-01.02.01 Mechanicznécinanie drzew z karczowaniem pné@dnicy 10-15cm
0101/01
szt 3,000
7 KNNR 1 D-01.02.01 Mechanicznécinanie drzew z karczowaniem pné@dnicy 16-25cm
0101/02
szt 5,000
8 KNNR 1 D-01.02.01 Mechanicznécinanie drzew z karczowaniem pné@dnicy 26-35cm
0101/03
szt 1,000
9 KNNR 1 D-01.02.01 Mechanicznécinanie drzew z karczowaniem pné@dnicy 36-45cm
0101/04
szt 1,000
10 KNNR 1 D-01.02.01 Wywozenie dhiyc na odlegtéé 2km
0107/01
mp 1,400
11 KNNR 1 D-01.02.01 Dodatek za kady dalszy rozpoagy 1km transportu dityc ponad pierwsze 2km
0107/04 (transport dtayc tacznie do 5km)
mp 1,400 x3
12 KNNR 1 D-01.02.01 Wywozenie w terenie normalnym korzeni i pnéednicy 10-15cm
0108/01
szt 3,000
13 KNNR 1 D-01.02.01 Wywozenie w terenie normalnym korzeni i pné@dnicy 16-25cm
0108/02
szt 5,000
14 KNNR 1 D-01.02.01 Wywozenie w terenie normalnym korzeni i pné@dnicy 26-35cm
0108/03
szt 1,000Q
15 KNNR 1 D-01.02.01 Wywozenie w terenie normalnym korzeni i pnéednicy 36-45cm
0108/04
szt 1,000Q
45233000-9|1l. Roboty ziemne
16 KNNR 1 D-02.03.01 Formowanie i zagszczanie spycharkami nasypow o wysakao 3,0m w gruncie
0407/01 kategorii I-1l
m3 633,090
17 KNNR 1 D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami path&rnymi o pojemngxi tyzki
0202/07 0,60m3 w gruncie kategorii I-1l z transportem uratdamochodami
samowytadowczymi do 5t na odlegolkm
m3 36,480
45233000-9|1ll. Nawierzchnia $ciezki rowerowej, chodnika
Wsporniki L
18 KNNR 6 D-04.04.02 Warstwa mrozoodporna pod wspornitdwy z pospétki , warstwa gorna, grubo
0113/05 warstwy po zagszczeniu 10cm (uktadana w-egr.40cm)
1,8%49,5+1,4*53 m2 163,300
razem| mz2 163,300 x4
19 KNNR 6 D-04.06.02 Wykonanie i piejgnacja podbudowy z betonu B15 pod wspornjtolwy
0109/01 piaskiem i wod, grubd¢ warstwy po zagszczeniu 10cm 4§kzna gr.20cm)
49,5*1,6+53*1,3 m2 148,100
razem| ma2 148,100 x2
20 | aKNR 2-31| D-10.01.01 Ustawienie muru ze wspornikdwatowych zelbetowych prefabrykowanych
0705-01 0,12*(1,0-1,2)*0,6




Kosztorysowanie Schomburg 6.0.1¢

Tabela przedmiaru rob6t Strona 3/10
Budowa trasy rowerowej w ramach rozbudowy drogi jipbawej nr 1922G Ostrzyce-Kolano - ETAP Il - km @8- 0+748
Nr Podstawa | Numer ST Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
m 53,000
21 | aKNR 2-31| D-10.01.01 Ustawienie muru ze wspornikdwatowych zelbetowych prefabrykowanych
0705-01 0,12*1,5*0,8
m 49,500
22 KNNR 1 D-04.02.01 Wykonanie zasypki z mieszanki piaskowwirowej - analogia
0407/01
(53+48)*2,13 m3 215,130
razem m3 215,130
Warstwy konstrukcyjne sciezki rowerowej
23 KNNR 6 D-04.01.01 Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poghopod warstwy konstrukcyjne
0103/03 nawierzchniciezki
sciezka rowerowa km 0+525 - 0+748, szer. 2,0m
2,0%223,0+2*11 m2 468,000
razem| m2 468,00(
24 KNR 2-31 | D-08.01.01 tawa betonowa gr.10cm z oporem pod opornik - analog
0402/03
226*0,0525+222*0,0495 m3 22,854
razem m3 22,854
25 | KNR 2-31 | D-08.01.01 Obrzeza betonowe wzdhdciezki rowerowej o wymiarach 8x30x100cm -
0407/05 analogia
223-6+2,5*2 m 222,000
razem m 222,000
26 KNR 2-31 | D-08.01.01 Krawezniki betonowe wzdha $ciezki rowerowej o wymiarach 15x30cm
0403/05 wyniesione 12 cm na podsypce cementowo-piaskowej
km 0+525 - 0+748, L=223mb -szer. pigga 4+7 (po drug. str. jezdni)
223-4+7 m 226,000
razem m 226,000
27 KNR 2-31 | D-08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm na podsypce cémmenpiaskowej
0403/05 - na przejsciu dla pieszych
2*4,0 m 8,000
razem m 8,000
28 KNNR 6 D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5, warstwa gégnaha¢ warstwy po
0113/05 zag:szczeniu 10cm §kzna gr.20cm)
sciezka rowerowa szer. 2,0m
2,0*%223,0-5,5*2 m2 435,000
razem| m2 435,000 x2
29 KNR 2-31 | D-04.03.01 Skropienie nawierzchni asfaltem - 0,51 kg/m2
1004/07
sciezka rowerowa szer. 2,0m
2,0%223,0-5,5*2 m2 435,000
razem| m2 435,00(
30 KNR 2-31 | D-05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych88&Co grubéci po
0312/01 zag:szczeniu 4cm (Utzenie dolnej warstwycieralnej gr. 3cm)
sciezka rowerowa szer. 2,0m
2,0%223,0-5,5*2 m2 435,000
razem| m2 435,000 x0,75
31 KNR 2-31 | D-04.03.01 Skropienie nawierzchni asfaltem - 0,51 kg/m2 (skigpw ilosci 0,2kg/m2)
1004/07
sciezka rowerowa szer. 2,0m
2,0%223,0-5,5*2 m2 435,000
razem| m2 435,000 x0,4
32 KNR 2-31 | D-05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych8&Co grubéci po
0312/01 zag:szczeniu 4cm (Utzenie gornej warstwycieralnej gr. 3cm)
sciezka rowerowa szer. 2,0m
2,0*%223,0-5,5*2 m2 435,000
razem m2 435,000 x0,75
Warstwy konstrukcyjne chodnika dla pieszych szer. bm L=223,0mb i 11,0r
po drugiej stronie jezdni o szer.2,0m
33 KNR 2-31 | D-08.01.01 tawa betonowa gr.10cm z oporem pod opornik - analog
0402/03
237,5*0,0495 m3 11,756
razem| m3 11,756
34 KNR 2-31 | D-08.01.01 Obrzeza betonowe wzdtdciezki rowerowej o wymiarach 8x30x100cm -
0407/05 analogia




Kosztorysowanie Schomburg 6.0.1¢

Tabela przedmiaru rob6t Strona 4/10
Budowa trasy rowerowej w ramach rozbudowy drogi jipbawej nr 1922G Ostrzyce-Kolano - ETAP Il - km @8- 0+748
Nr Podstawa | Numer ST Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
223,0+1,5+(11+2) m 237,500
razem m 237,500
35 KNNR 6 D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5, warstwa gégnaha¢ warstwy po
0113/05 zag:szczeniu 10cm §kzna gr.20cm)
223*1,5+11,0*2 m2 356,50(
razem| m2 356,500 x2
36 KNR 2-31 | D-05.03.23a Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowejtmici 8cm - kol. szary
0511/03 uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
223*1,5+11,0%2+5,5*2 m2 367,500
razem| m2 367,50(
45233000-9|V. Przepusty drogowe
37 KNNR 6 D-03.01.03 Czyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarpamutu grubéci 20cm
1302/02
m 2,300
38 KNNR 6 D-04.02.01 Wykonanie i zagszczanie fawy fundamentowej z pospoiki poggagzeniu 20cm
0104/04
m2 2,020
39 KNR 2-31 | D-04.06.02 Fundament betonowy pod przepust - analogia
0402/03
m3 1,25Q
40 KNNR 1 D-06.01.01 Umocnienie wylotu przepustu kamieniem narzutowyama podsypce
0512/02 cementowo-piaskowej - analogia
m2 2,300
41 KNNR 1 D-06.01.01 Umocnienie skarp plytamizarowymi typu Meba na podsypce
0512/02 cementowo-piaskowej - analogia
m2 1,44Q
42 aKNNR 1 | D-03.01.01 Ulozenie przepustu skrzynkowego 2500x1500mm- analogia
509/02
m 1,000
43 KNNR 1 D-03.01.01 Wykonaniescianki czotowej z bloczkéw granitowych - analogia
0509/02
m2 9,500
45233000-9|VI. Oznakowanie poziome i pionowdciezki rowerowej
44 KNNR 6 D-07.02.01 Stupki z rur stalowych do pionowych znakéw drogotvyc
0702/01
D-6 - 2szt.
2 szt 2,000
razem szt 2,000
45 KNNR 6 D-07.02.01 Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i irdoyne o powierzchni do
0702/04 0,3m2
szt 2,000
46 KNNR 6 D-07.02.01 Stupki z rur stalowych do pionowych znakéw drogolvyaelokacja istn. znakow
0702/01 - analogia
relokacja istn. C-13/16 - 1szt
1 szt 1,000Q
razem szt 1,000
47 KNNR 6 D-07.01.01 Oznakowanie poziome raiezce rowerowej (znak P-10 km 0+745, L=8m)
0705/06
4*8*0,5 m2 16,000
razem| m2 16,000
48 KNNR 6 D-07.01.01 Oznakowanie poziome raiezce rowerowej (znak P-23 - 5 szt obustronnie cp
0705/06 50m)
5*2*0,662 m2 6,620
razem| m2 6,620
45112100-6|VIl. Wpusty uliczne z przykanalikami kanalizacyjny mi
45233000-9|1. Roboty przygotowawcze
49 KNNR 1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyah,drogach w terenie
0111/01 réwninnym
km 0,038
50 KNR 2-01 | D-02.01.01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywaneplaokami podsibiernymi o
0206/02 pojemndci tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegibdo 1,0km
m3 13,700
51 KNNR 1 D-02.01.01 Naktady uzupetniajce do tablic za kaly dalszy rozpoggy 1km odlegtdci
0208/02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczyumtg kat. I-IV po
drogach o nawierzchni utwardzonej
m3 13,700
52 aKNNR 4 | K-01.01.01 Umoacnienie petne palami szalunkowymi staowymi (vagkami) wraz z ich
1411/02 rozbiodrka, sccian wykopow w o szer.1m igdokasci do 3m
m2 60,000
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Tabela przedmiaru rob6t Strona 5/10
Budowa trasy rowerowej w ramach rozbudowy drogi jipbawej nr 1922G Ostrzyce-Kolano - ETAP Il - km @8- 0+748
Nr Podstawa | Numer ST Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
53 KNR 2-01 | D-02.03.01 Zagzszczenie nasypOw z gruntu sypkiego kategorii iHilijakami mechanicznymi
0236/01
m3 13,700
54 KNR 2-01 | D-02.03.01 Zasypanie wykopow spycharkamisienicowymi 55kW (75KM) z
0230/01 przemieszczeniem gruntu kategorii I-lll na odlggtdo 10m
m3 13,700
45231300-8|2. Montaz rurociggéw kanalizacji deszczowej i studzienek
55 KNNR 4 D-04.02.01 Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o gréddid 5cm-podsypka
1411/02
m3 5,700
56 KNNR 4 K-01.01.01 Kanaly z rur PCW d@rednicy 200mmdczone na wcisk
1308/03
m 38,000
57 KNNR 4 K-01.01.01 Proba wodna szczelém kanatow rurowych érednicy 250mm z rur
1610/03 kamionkowych lub PCV
odcinek 2,000
58 KNNR 4 D-04.02.01 Podiaza pod kanalty i obiekty z materiatdw sypkich o grédd@0cm-obsypka
1411/03
m3 12,690
59 KNNR 4 K-01.01.01 Studzienki kanalizacyjne systemowérednicy 315-425mm z zamkgiem rug
1417/02 teleskopow
szt 1,000
60 KNNR 4 K-01.01.01 Studzienkisciekowe uliczne betonowespednicy 500mm z osadnikiem bez
1424/02 syfonu
szt 2,000
45233000-9|VIIl. Roboty wyko nczeniowe i uzupetniagce
61 KNR 2-31 | D-07.06.02 Fundament betonowy 900x250x200mm pod stupek baoigmyonnej - analogia
0402/03
km 0+525 - 0+748 (231mb-116 szt barier-117 szt.&umentow)
117*0,045 m3 5,265
razem m3 5,265
62 KNNR 6 D-07.06.02 Ustawienie bariery ochronnej szarej 200cm oraadieddy ochronnej
0702/01 szczeblinkowej 200cm wzdiprzepustu - analogia
Dlugos¢ barierek prawostronnie : 223-6=217m=109szt B3%+ szt 116,000
Dlugasé¢ balustrady - 6,0m = 3szt
Dlugos¢ barierek lewostronnie - obustronnie przy péeigj dla pieszych -
2*4,0m=4szt
razem szt 116,00(
63 KNR 2-21 | D-09.01.01 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z naeiem w gruncie kategorii
0401/04 I-Il - analogia, obsianie poboczy
prawostronnie o szer. 0,5m : km 0+525 - 0+753 (228nszer. zjazdu 4 228-4 m2 224,000
razem| m2 224,000
64 KNR 2-21 | D-09.01.01 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z naeiem w gruncie kategorii
0401/04 I-Il - analogia, obsianie skarp
(226-4-4,5)*1,8 m2 391,500
razem| m2 391,50(
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Spis dziatéw przedmiaru robét
Budowa trasy rowerowej w ramach rozbudowy drogi iatewej nr 1922G Ostrzyce-Kolano - ETAP Il - km @8- 0+748

Strona 6/10

Nr  |Opis robét

Budowa trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce-Kolanmok+525 - 0+748 o dtugoi L=223mb

.|Roboty przygotowawcze
CPV 45111200-0

.|Roboty ziemne
CPV 45233000-9

Nawierzchniaciezki rowerowej, chodnik
CPV 45233000-9

Wsporniki L

Warstwy konstrukcyjnéciezki rowerowej

Warstwy konstrukcyjne chodnika dla pieszych sz&mil L=223,0mb i 11,0m po drugiej stronie jezdisizer.2,0m

V.|Przepusty drogowe
CPV 45233000-9

VI.

Oznakowanie poziome i pionoweiezki rowerowej
CPV 45233000-9

VII.

Wopusty uliczne z przykanalikami kanalizacyjnymi
CPV 45112100-6

[N

.|Roboty przygotowawcze
CPV 45233000-9

2.|Montaz rurochg6w kanalizacji deszczowej i studzienek
CPV 45231300-8

VIIl. |Roboty wykadiczeniowe i uzupetniage
CPV 45233000-9
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Tabela elementow Strona 7/10
Budowa trasy rowerowej w ramach rozbudowy drogi iatewej nr 1922G Ostrzyce-Kolano - ETAP Il - km @8- 0+748
Nr |Opis rob6t Robocizna Materiaty| Sprzt Kz Kp Zysk | Ogoétem

Budowa trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce-Kolamo(+525 - 0+748 o
dhugasci L=223mb

.|Roboty przygotowawcze

CPV 45111200-0

.|Roboty ziemne

CPV 45233000-9

Nawierzchniasciezki rowerowej, chodnik
CPV 45233000-9

Wsporniki L

Warstwy konstrukcyjnéciezki rowerowej

Warstwy konstrukcyjne chodnika dla pieszych szé&mil L=223,0mb i
11,0m po drugiej stronie jezdni o szer.2,0m

Przepusty drogowe
CPV 45233000-9

VI.

Oznakowanie poziome i pionoweiezki rowerowej
CPV 45233000-9

VIl

Wopusty uliczne z przykanalikami kanalizacyjnymi
CPV 45112100-6

[y

.|Roboty przygotowawcze

CPV 45233000-9

.|Montaz rurocagéw kanalizacji deszczowej i studzienek

CPV 45231300-8

VIl

Roboty wykaiczeniowe i uzupetiage
CPV 45233000-9

Razem

Podatek VAT

Cena Ofertowa
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Zestawienie robocizny Strona 8/10
Budowa trasy rowerowej w ramach rozbudowy drogi jipbawej nr 1922G Ostrzyce-Kolano - ETAP Il - km @8- 0+748

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Betoniarze gr.ll r-g 192,054
2 |Bituminiarze gr.ll r-g 17,161
3 |Brukarze gr.ll r-g 93,187
4 |Brukarze gr.lll r-g 191,578
5 |Ogrodnicy gr.l r-g 108,759
6 |Ogrodnicy gr.ll r-g 5,293
7 |Operatorzy r-g 2,923
8 |Robotnicy gr.l r-g 102,095
9 |Robotnicy gr.ll r-g 519,533
10 |Robotnicy r-g 619,84(

Razen 1.852,423
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Zestawienie materiatow Strona 9/10
Budowa trasy rowerowej w ramach rozbudowy drogi jipbawej nr 1922G Ostrzyce-Kolano - ETAP Il - km @8- 0+748
Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Asfalt drogowy D200 kg 310,59(
2 |Bale iglaste obrzynane nasycone k.l grr. 50-63mm m3 0,063
3 |Balustrada do ogrodzenia rowerzystéw dt. 200cm, 2ml szt 3,000
4  |Bariera typu A szara dt. 200cm szt 109,000
5 |Beton B-15 m3 35,994
6 |Beton B-20 m3 5,476
7 |Beton B-25 m3 1,300
8 |Bloczki granitowe 20x20x40cm szt 118,75(
9 |CementCEMI-325 t 0,046
10 |Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 14,000
11 |Cement portlandzki 35 t 4,300
12 |Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t 1,484
13 |Deski iglaste obrzynane kl.IIl 25mm m3 1,234
14 |Deski iglaste obrzynane nasycone Kl.Ill 25-45mm m3 0,060
15 |Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,120
16 |Farba chlorokauczukowa dm3 8,890
17 |Folia kubetkowa 1x20 szt 1,75Q
18 |Kamien upany m2 2,990
19 |Kinety PE szt 1,000Q
20 |Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 376,687
21 |Krawedziaki iglaste Kl.II m3 0,136
22 |Krawezniki drogowe 15x30cm m 230,520
23 |Lepik bitumiczny kg 2,250
24 |Materialy pomocnicze % 60,000
25 |Miat kamienny t 31,978
26 |Mieszanka betonowa B20 m3 30,064
27 |Mieszanka mineralno-asfaltowa AC8S t 270,472
28 |Mieszanka piaskowawirowa m3 264,610
29 |Nadstawka betonowa d=500mm dt. szt 2,000
30 |Nasiona tra) kg 12,310
31 |Olej nagdowy do silnikéw luzem kg 10,962
32 |Oporniki betonowe 8x30x100cm m 468,69(
33 |Oporniki drogowe 12x25cm m 8,160
34 |Osadniki betonowe d=500mm szt 2,000
35 |Pale szalunkowe stalowe t 0,041
36 |Papa asfaltowa izolacyjna m2 7,523
37 |Piasek do betonéw m3 0,040
38 |Piasek m3 61,374
39 |Piekcienie odcizajgcezelbetowe 500mm szt 2,000
40 |Piekcienie utrzymujce wpust 500mm szt 2,000
41 |Plyty azurowe MEBA 10x40x60cm szt 6,048
42 |Pokrywy szt 1,000
43 |Pospotka sortowana na nasypy m3 778,701
44 |Pospoika m3 23,133
45 |Przepust skrzynkowy 1500x1000mm m 1,000
46 |Rozcigiczalnik do wyrobow chlorokauczukowych dm3 2,850
47 |Rura teleskopowa szt 1,000
48 |Rury karbowandr.315mm dt.3000mm szt 1,050
49 |Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 3,000
50 |Rury z PCW kanalizacyjne, kielichowe 200mm z uslkegklasy N lub S m 38,760
51 |Shlupki drewniane iglaste niekorowane 7cm m3 0,029
52 |Shlupki stalowe ocynkowane do znakoéw szt 3,000
53 |Tablice znakéw drogowych szt 2,000
54 |Ttuczeh kamienny sortowany t 474,074
55 |Uszczelki gumowe ptaskie 250mm szt 2,000
56 |Uszczelki szt 2,000
57 |Woda m3 88,726
58 |Wpustzeliwny ulicznysciekowy 650x450mm szt 2,000
59 |Wspornik kgtowy zelbetowy gr. 12cm (wysoké 1,0-1,2*stopa 0,6) szt 53,000
60 |Wspornik ktowy zelbetowy gr. 12cm (wysoké 1,5*stopa 0,8) szt 49,500
61 |Zwezka 425 szt 1,000Q
Razen
Materiaty pomocnicze
Razen
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Zestawienie sprztu

Budowa trasy rowerowej w ramach rozbudowy drogi iatewej nr 1922G Ostrzyce-Kolano - ETAP Il - km @8- 0+748

Strona 10/10

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Ciagnik kotowy 40-50KM (29-37kW) m-g 7,430
2 |Ciagnik kotowy m-g 1,781
3 |Frezarka drogowa WIRTGEN 1000 C 142 KM (1) m-g 0,032
4  |Koparka gsienicowa 0,40m3 (1) m-g 1,033
5 |Koparka gsienicowa 0,60m3 m-g 1,401
6 |Malowarka do paséw m-g 0,699
7 |Pita do cicia plytek m-g 9,188
8 |Pita motorowo-tacuchowa 4,2KM (3,1KW) m-g 1,175
9 |Przyczepa diycowa m-g 0,657
10 |Przyczepa skrzyniowa m-g 1,125
11 |Rozktadarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 4,241
12 |Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 6,485
13 |Réwniarka samojezdna 100KM m-g 1,919
14 |Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,005
15 |Samochéd dostawczy m-g 1,098
16 |Samochod samowytadowczy 5t m-g 20,653
17 |Samochéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 2,762
18 |Samochdd skrzyniowy (1) m-g 6,715
19 |Samochdd skrzyniowy m-g 2,150
20 |Skrapiarka do bitumu przewoa z gczrg pomp 250-500dm3 m-g 7,430
21 |Spycharka gsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,185
22 |Spycharka gsienicowa 75KM m-g 38,345
23 |Spycharka gsienicowa 100KM m-g 5,036
24 |Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,964
25 |Walec statyczny samojezdny (1) m-g 0,017
26 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 4,241
27 |Walec statyczny samojezdny 15t m-g 4,241
28 |Walec statyczny samojezdny m-g 63,061
29 |Walec wibracyjny samojezdny (1) m-g 9,893
30 |Walec wibracyjny samojezdny m-g 1,919
31 |Wibrator powierzchniowy m-g 47,778
32 |Zagszczarka wibracyjna m-g 12,676
Razen 266,331




