Matryca sterowan pozarowych

dla rozbudowy PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA (O SZYB WINDOWY) | REMONT ZESPOLU BUDYNKOW HANDLOWO-USLUGOWYCH WRAZ Z
PRZEBUDOWA INSTALACJI WEWN.: WOD.-KAN., C.O., WENT.- MECH., ELEKTRYCZNYMI, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, W
POZNANIU PRZY UL. SWIT 34-36, NA DZ. NR EWID. 2/39, 2/38, OBREB LAZARZ, J. EWID. M. POZNAN
Opracowat: Michat Frackiewicz
Wersja RO - czerwiec 2021r.
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(Y - - .zanie elementu wykonawczego

|brak dziatania/ brak reakcji
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Stan normalny bez alarmu | lub Il stopnia (OTW - otwarte / ZAM — zamknigte / WYL - wye | wye | zae | otw! zae | wye | wye [wye
wylgczone / ZAL - zalaczone)

Stan w alarmie (OTW - otwarte / ZAM — zamkniegte / WYL - wylaczone / ZAt - zataczone) | ZAL | ZAL | WYL | ZAM | WYL | ZAL | ZAL | ZAL
Strefa pozarowa SP1 ALARM | STOPNIA 0 0
Strefa pozarowa SP1 ALARM Il STOPNIA 0 0
Strefa pozarowa SP2 ALARM | STOPNIA 0 0
Strefa pozarowa SP2 ALARM Il STOPNIA 0 0
Strefa pozarowa SP3 ALARM | STOPNIA 0 0

Czas T1 (3_05) Czas T2 (180s)
Identyfikacja pozaru w systemie SAP Potwierdzenie T1 Alarm SAP Skasowanie w czasie T2 Alarm SAP
TAK | stopien TAK brak
TAK | stopien NIE |l stopien
NIE |l stopien - -
- |l stopien - -
Koincydencja Czujka + Czujka w danej strefie dymowej - |l stopien - -
Koincydencja Czujka + ROP w danej strefie pozarowej - |l stopien - -
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