OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robét zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym.

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 25348



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. Razem
Remont drogi lesnej nr 2 - inw. 220/440 w Les$nictwie Niedzica
1 Odcinek 1 w km 0+045 - 1+447 ( 1402 mb)
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w|m3
d.1.10202-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1 legtos¢ do 1 km - Sciecie poboczy , oczyszczenie rowu z namutu
(1447-45)*0,10*0,7*2+(1447-45)*0,3 m3 616,880
RAZEM 616,880
1.2 Remont odwodnienia
2|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.1./0401-05 kat.I-ll - dtugo$¢ elementu 8 m
2
120/40*8+1282/80*8+7,8 m 160,000
RAZEM 160,000
3|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym B30 m3
d.1./1101-01
2
160%0,4*0,31 m3 19,840
RAZEM 19,840
4/KNR 2-31 Scieki - wodospusty winylowe - analogia m
d.1./0704-01
2
160 m 160,000
RAZEM 160,000
5/KNNR 10 Konstrukcje drewniane z drewna okragtego bez wyrebow - wodospusty na zjaz-|m3
d.1./0301-04 dach potrojne, srednica min.0,25m diugos¢ 4,5m drew.
2
4,5*3*2*0,25*0,25/4*3,14 m3 1,325
drew.
RAZEM 1,325
6/KNR 2-11 Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego na koronach budowli o m?2
d.1./0405-05 powierzchniach ptaskich . Grubos$¢ bruku 15 cm
2
20*1,5 m?2 30,000
RAZEM 30,000
1.3 Remont nawierzchni
7/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
1402*4+(37+25)/2*1,5*3+45*4+20*3+100+20 m?2 6 107,500
RAZEM 6 107,500
8/KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za- m3
d.1./0107-02 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu po-
3 nad 10 cm (kruszywo tamane)
6107,50%0,11 m3 671,825
RAZEM 671,825
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubo$é po  |m?2
d.1.]0204-05 zageszczeniu 7 cm - kruszywo famane, wymieszane z drobng frakcjg zamyka-
3 jaca
6107,50 m?2 6 107,500
RAZEM 6 107,500
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zi
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Remont drogi lesnej nr 2 - inw. 220/440 w Les$nictwie Niedzica
1 Odcinek 1 w km 0+045 - 1+447 ( 1402 mb)
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 (1447-45)*
d.1.]01 mi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem 0,10*0,7*2+
1 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ (1447-45)*
do 1 km - $ciecie poboczy , oczyszczenie rowu z namutu 0,3=
616,880
1.2 Remont odwodnienia
2|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach |m 120/40*8+
d.1./05 30x40 cm w gruncie kat.I-1l - dlugo$¢ elementu 8 m 1282/80*8+
2 7.8=
160,000
3/KNR 2-02 1101-|Podkiady betonowe na podiozu gruntowym B30 m3 160%0,4*0,31
d.1.|01 =19,840
2
4/KNR 2-31 0704- |Scieki - wodospusty winylowe - analogia m 160
d.1.|01
2
5|KNNR 10 0301- |Konstrukcje drewniane z drewna okragtego bez wyrebow|m3 drew. 4,5*3*2*
d.1./04 - wodospusty na zjazdach potréjne, srednica min.0,25m 0,25%0,25/4*
2 dtugosc¢ 4,5m 3,14 =1,325
6|KNR 2-11 0405- | Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, sredniego na |m?2 20*1,5=
d.1.|05 koronach budowli o powierzchniach ptaskich . Grubo$¢ 30,000
2 bruku 15 cm
1.3 Remont nawierzchni
7|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod  |m?2 1402*4+(37+
d.1./04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V 25)/2*1,5*3+
3 45*4+20*3+
100+20 =
6107,500
8|KNR 2-31 0107- | Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamien-  |m3 6107,50*
d.1./02 nym sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - 0,11 =
3 Srednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm 671,825
(kruszywo famane)
9|KNR 2-31 0204- |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérnaz  |m?2 6 107,50
d.1./05 ttucznia - grubosé po zageszczeniu 7 cm - kruszywo ta-
3 mane, wymieszane z drobng frakcjg zamykajaca

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogétem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:
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