PRZEDMIAR ROBOT

Biezgce utrzymanie szlakow zrywkowych, drég lesnych i sktaddéw na drewno na terenie
Nadlesnictwa Myslenice w roku 2024



Lp

NR
lesnictwa

Lokalizacja

Kwalifikacja kosztow
droga / szlak lesny /
skitad

Opis

Jm.

llosé
robot

1

LESNICTWO GDOW

1

oddz. 21

szlak le$ny

Profilowanie trenu prowadzone koparka lub
koparko tadowarkg na odcinku o szerokosci
3m

400

oddz. 21

szlak lesny

wyréwnanie istniejacego podtoza kruszywem
naturalnym famanym frakcji 0-31,5mm wraz z
zageszczeniem mechanicznym (wraz z
dostawa kruszywa)

m3

30

ur. Kozmice 20g

sktad na drewno

Prace realizowane sprzgtem mechanicznym
typu koparka lub koparko-tadowarka
polegajace na profilowaniu i zgarnianiu btota ze
sktadu

ur. Kozmice 20 g

sktad na drewno

Wyréwnanie istniejgceego podtoza tluczniem
sortowanym. Zageszczanie mechaniczne.
Srednia grubo$é warstwy po zageszczeniu

ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-

130mm. (wraz z dostawg kruszywa)

m3

30

6b - Biskupice

szlak lesny

Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o
szerokosci min. 3 m

500

ur. Zagérzany Goérne
77c

droga

Prace realizowane sprzgtem mechanicznym
typu koparka lub koparko-tadowarka
polegajace na profilowaniu i zgarnianiu btota ze
sktadu

ur. Zagérzany Goérne
77c

droga

Wyréwnanie istniejgceego podioza tluczniem
sortowanym. Zageszczanie mechaniczne.
Srednia grubo$é warstwy po zageszczeniu

ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-

130mm. (wraz z dostawg kruszywa)

m3

30

ur. Zagorzany Gorne
77c

szlak lesny

Prace realizowane sprzgtem mechanicznym
typu koparka lub koparko-tadowarka
polegajace na profilowaniu i zgarnianiu btota ze
sktadu

m-g

ur. Zagorzany Gorne
77c

szlak lesny

Wyréwnanie istniejgceego podioza tluczniem
sortowanym. Zageszczanie mechaniczne.
Srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu

ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-

130mm. (wraz z dostawg kruszywa)

m3

ur. Woélka oddz. 76f

szlak lesny

Prace realizowane sprzgtem mechanicznym
typu koparka lub koparko-tadowarka
polegajace poprawieniu szlaku zrywkowego

m-g

ur. Woélka oddz. 76f

szlak lesny

Wyréwnanie istniejgceego podioza tluczniem
sortowanym. Zageszczanie mechaniczne.
Srednia grubo$é warstwy po zageszczeniu

ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-

63mm. (wraz z dostawg kruszywa)

m3

30

ur. Zagorzany \ oddz.
78h

sktad na drewno

Prace realizowane sprzgtem mechanicznym
typu koparka lub koparko-tadowarka
polegajace na profilowaniu i zgarnianiu btota ze
sktadu

m-g

1.13

ur. Zagorzany oddz. 78h

sktad na drewno

Wyréwnanie istniejgceego podioza tluczniem
sortowanym. Zageszczanie mechaniczne.
Srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu

ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-

130mm. (wraz z dostawg kruszywa)

m3

30

Ur. Lyczanka oddz. 40f

szlak lesny

Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o
szerokosci min. 3 m

600

Ur. Lyczanka oddz. 39a

szlak lesny

Prace realizowane sprzgtem mechanicznym
typu koparka lub koparko-tadowarka
polegajace na profilowaniu i zgarnianiu btota ze
sktadu

m-g

1.16

Ur. Lyczanka oddz. 39a

szlak lesny

Wyréwnanie istniejgceego podioza tluczniem
sortowanym. Zageszczanie mechaniczne.
Srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu

ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-

130mm. (wraz z dostawg kruszywa)

m3

30

ur. Woélka oddz. 72f

szlak lesny

Prace realizowane sprzgtem mechanicznym
typu koparka lub koparko-tadowarka
polegajace w celu poprawienia szlaku z
utwardzeniem lokalnym

1.18

ur. Woélka oddz. 72f

szlak lesny

Wyréwnanie istniejgceego podtoza tluczniem
sortowanym. Zageszczanie mechaniczne.
Srednia grubo$é warstwy po zageszczeniu

ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-

63mm. (wraz z dostawg kruszywa)

m3




NR Kwalifikacja droga / llogé
Lp lesnict Lokalizacja szlak zrywkowy / Opis Jm. )
robot
wa skiad drewna
2 2 LESNICTWO
RADZISZOW
Profilowanie istniejacej nawierzchni drogi, wyréwnanie
21 2 oddz. 302 droga droga nawierzchni, wykonanie spadkéw poprzecznych. Srednia m 150
03-15-0149 ‘- .
szerokos¢ drogi do 3,5 do 4 m
wyréwnanie istniejacego podtoza kruszywem naturalnym
2.2 2 oddz. 302 droga droga famanym frakcji 0-31,5mm wraz z zageszczeniem m3 60
03-15-0149 .
mechanicznym (wraz z dostawg kruszywa)
oddz. 302 droga Prace realizowane sprzetem mechanicznym - nie ujete w :
23 2 03-15-0149 droga innym zakresie robét m9 24
oddz. 302 droga Wymla'na piyt d.rogowych typu JOMB na now.e na drodze
2.4 2 droga dojazdowej. Demontaz, ponowny montaz wraz z szt 4
03-15-0149 .
utwardzeniem.
Ochojno Paryska . -
25 2 oddz. 31 d- 31F, szlak Wykonanie nowegoésrzeI:rI:iL:e _z;y;v;owego 0 szerokosci m 250
LS0000000212 1
Ochojno Paryska wyréwnanie istniejacego podtoza kruszywem naturalnym
2.6 2 oddz. 31 d- 31f, szlak tamanym frakcji 63-130 mm wraz z zageszczeniem m3 115
LS0000000212 mechanicznym (wraz z dostawg kruszywa)
Ochojno Paryska Wykonanie nowego przepustu PE HD o $rednicy 500 mm
2.7 2 oddz. 31 d- 31f, szlak wraz zasypaniem kruszywem (bez przyczétkow i m 6
LS0000000212 umochnien)
Ochojno Paryska Prace realizowane sprzetem mechanicznym - nie ujete w
2.8 2 oddz. 31 d- 31f, szlak breg Y Ie m-g 30

LS0000000212

innym zakresie robét. Wykonanie rowu - prace ziemne




Lp

NR
lesnict
wa

Lokalizacja

Kwalifikacja droga /
szlak / sktad drewna

Opis

Jm.

llos¢
robot

3

LESNICTWO
KORNATKA

3.1

droga 03-15-0089

droga

Wymiana starych wodospustow. Utylizacja starych.
Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja
drewaniana - krawedziaki. Wykonanie wodospustu
drewnianego z dwéch belek drewna krawedziakéw gr. 10-
15 cm na podwalinach $r. 10 -15 cm i dt. 0,60 m co 1,00
m, z deskg pryzméwka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm. Prace
mechaniczne koparkg zwigzane z wykopaniem i montazem
nowego wodospustu. Utwardzenie powierzchni po
wykonaniu prac. (bez dowiezienia kruszywa)

30

3.2

droga 03-15-0089

droga

Prace realizowane sprzetem mechanicznym - nie ujete w
innym zakresie robét - udroznienie rowu (pogtebienie fosy)

3.3

droga 03-15-0073

droga

Wymiana starych wodospustéw. Utylizacja starych.
Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja
drewaniana - krawedziaki. Wykonanie wodospustu
drewnianego z dwdéch belek drewna krawedziakéw gr. 10-
15 cm na podwalinach ér. 10 -15 cm i dt. 0,60 m co 1,00
m, z deska pryzmowka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm. Prace
mechaniczne koparka zwigzane z wykopaniem i montazem
nowego wodospustu. Utwardzenie powierzchni po
wykonaniu prac. (bez dowiezienia kruszywa)

30

3.4

droga 03-15-0073

droga

Prace realizowane sprzetem mechanicznym - nie ujete w
innym zakresie robo6t - udroznienie rowu (pogtebienie fosy)

m-g

3.5

droga 03-15-0059

droga

Wymiana starych wodospustow. Utylizacja starych.
Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja
drewaniana - krawedziaki. Wykonanie wodospustu
drewnianego z dwéch belek drewna krawedziakéw gr. 10-
15 cm na podwalinach $r. 10 -15 cm i dt. 0,60 m co 1,00
m, z deskg pryzméwka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm. Prace
mechaniczne koparkg zwigzane z wykopaniem i montazem
nowego wodospustu. Utwardzenie powierzchni po
wykonaniu prac. (bez dowiezienia kruszywa)

36

3.6

droga 03-15-0059

droga

Naprawa szlaku zrywkowego o szerokosci ok 3 m - szlak
gruntowy

400

3.7

droga 03-15-0095 +
sktad

droga

Wymiana starych wodospustow. Utylizacja starych.
Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja
drewaniana - krawedziaki. Wykonanie wodospustu
drewnianego z dwéch belek drewna krawedziakéw gr. 10-
15 cm na podwalinach $r. 10 -15 cm i dt. 0,60 m co 1,00
m, z deskg pryzmoéwka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm. Prace
mechaniczne koparkg zwigzane z wykopaniem i montazem
nowego wodospustu. Utwardzenie powierzchni po
wykonaniu prac. (bez dowiezienia kruszywa)

18

3.8

oddz. 117a

szlak

Naprawa szlaku zrywkowego o szerokosci ok 3 m - szlak
gruntowy

1000

3.9

oddz. 117a

szlak

Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja
drewaniana - krawedziaki. Wykonanie wodospustu
drewnianego z dwdéch belek drewna krawedziakéw gr. 10-
15 cm na podwalinach ér. 10 -15 cm i dt. 0,60 m co 1,00
m, z deska pryzmoéwka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm. Prace
mechaniczne koparka zwigzane z wykopaniem i montazem
nowego wodospustu. Utwardzenie powierzchni po
wykonaniu prac. (bez dowiezienia kruszywa)

30

3.10

oddz. 117a

szlak

Karczowanie pni do $rednicy 80 cm

szt

80

3.11

oddz. 104a

szlak

Naprawa szlaku zrywkowego o szerokosci ok 3 m - szlak
gruntowy

400




3.12

oddz. 104a

szlak

Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja
drewaniana - krawedziaki. Wykonanie wodospustu
drewnianego z dwéch belek drewna krawedziakéw gr. 10-
15 cm na podwalinach ér. 10 -15 cm i dt. 0,60 m co 1,00
m, z deskg pryzméwka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm. Prace
mechaniczne koparkg zwigzane z wykopaniem i montazem
nowego wodospustu. Utwardzenie powierzchni po
wykonaniu prac. (bez dowiezienia kruszywa)

24

3.13

93c

sktad

Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni kruszywem
sortowanym. Zageszczanie mechaniczne. Srednia grubo$é
warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo
naturalne frakcji 31,5-63 mm wraz z dostawg kruszywa

m3

60

3.14

93b

skfad

Prace realizowane sprzetem mechanicznym - nie ujete w
innym zakresie robo6t - udroznienie rowu (pogtebienie fosy)

m-g

3.15

93b

skiad

Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja
drewaniana - krawedziaki. Wykonanie wodospustu
drewnianego z dwéch belek drewna krawedziakéw gr. 10-
15 cm na podwalinach ér. 10 -15 cm i dt. 0,60 m co 1,00
m, z deska pryzmowka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm. Prace
mechaniczne koparka zwigzane z wykopaniem i montazem
nowego wodospustu. Utwardzenie powierzchni po
wykonaniu prac. (bez dowiezienia kruszywa)

3.16

93b

szlak

Wymiana starych wodospustow. Utylizacja starych.
Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja
drewaniana - krawedziaki. Wykonanie wodospustu
drewnianego z dwéch belek drewna krawedziakéw gr. 10-
15 cm na podwalinach ér. 10 -15 cm i dt. 0,60 m co 1,00
m, z deskg pryzméwka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm. Prace
mechaniczne koparkg zwigzane z wykopaniem i montazem
nowego wodospustu. Utwardzenie powierzchni po
wykonaniu prac. (bez dowiezienia kruszywa)

24

3.17

oddz. 93 a

szlak

Naprawa szlaku zrywkowego o szerokosci ok 3 m - szlak
gruntowy

200

3.18

oddz. 111 d/f

szlak

Naprawa szlaku zrywkowego o szerokosci ok 3 m - szlak
gruntowy

1000

3.19

oddz. 111 d/f

szlak

Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja
drewaniana - krawedziaki. Wykonanie wodospustu
drewnianego z dwéch belek drewna krawedziakéw gr. 10-
15 cm na podwalinach $r. 10 -15 cm i dt. 0,60 m co 1,00
m, z deskg pryzméwka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm. Prace
mechaniczne koparkg zwigzane z wykopaniem i montazem
nowego wodospustu. Utwardzenie powierzchni po
wykonaniu prac. (bez dowiezienia kruszywa)

24

3.20

oddz. 111 d/f

szlak

Karczowanie pni do srednicy 80 cm

szt

80

3.21

108f

skiad

Wyréwnanie istniejacej nawierzchni kruszywem
sortowanym. Zageszczanie mechaniczne. Srednia grubosé
warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo
naturalne frakcji 31,5-63mm wraz z dostawa kruszywa

m3

40

3.22

108d

szlak

Naprawa szlaku zrywkowego o szerokosci ok 3 m - szlak
gruntowy

350

3.23

108d

szlak

Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja
drewaniana - krawedziaki. Wykonanie wodospustu
drewnianego z dwéch belek drewna krawedziakéw gr. 10-
15 cm na podwalinach ér. 10 -15 cm i dt. 0,60 m co 1,00
m, z deska pryzmowka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm. Prace
mechaniczne koparka zwigzane z wykopaniem i montazem
nowego wodospustu. Utwardzenie powierzchni po
wykonaniu prac. (bez dowiezienia kruszywa)

24

3.24

106b

szlak

Naprawa szlaku zrywkowego o szerokosci ok 3 m - szlak
gruntowy

400




3.25

106b

szlak

Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja
drewaniana - krawedziaki. Wykonanie wodospustu
drewnianego z dwéch belek drewna krawedziakéw gr. 10-
15 cm na podwalinach ér. 10 -15 cm i dt. 0,60 m co 1,00
m, z deskg pryzméwka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm. Prace
mechaniczne koparkg zwigzane z wykopaniem i montazem
nowego wodospustu. Utwardzenie powierzchni po
wykonaniu prac. (bez dowiezienia kruszywa)

12

3.26

117d

szlak

Naprawa szlaku zrywkowego o szerokosci ok 3 m - szlak
gruntowy

150

3.27

117d

szlak

Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja
drewaniana - krawedziaki. Wykonanie wodospustu
drewnianego z dwéch belek drewna krawedziakéw gr. 10-
15 cm na podwalinach ér. 10 -15 cm i dt. 0,60 m co 1,00
m, z deska pryzmoéwka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm. Prace
mechaniczne koparka zwigzane z wykopaniem i montazem
nowego wodospustu. Utwardzenie powierzchni po
wykonaniu prac. (bez dowiezienia kruszywa)

12

3.28

107a

szlak

Naprawa szlaku zrywkowego o szerokosci ok 3 m - szlak
gruntowy

200

3.29

107a

szlak

Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja
drewaniana - krawedziaki. Wykonanie wodospustu
drewnianego z dwéch belek drewna krawedziakéw gr. 10-
15 cm na podwalinach $r. 10 -15 cm i dt. 0,60 m co 1,00
m, z deskg pryzméwka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm. Prace
mechaniczne koparkg zwigzane z wykopaniem i montazem
nowego wodospustu. Utwardzenie powierzchni po
wykonaniu prac. (bez dowiezienia kruszywa)

12

3.30

03-15-0079 sktady
przy drodze oddz.
103b, 969, 112b -
droga inwentarzowa
220/63

droga

Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni kruszywem
sortowanym. Zageszczanie mechaniczne. Srednia grubo$é
warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo
naturalne frakcji 31,5-63mm wraz z dostawg kruszywa

m3

60




NR

Lp lesnict Lokalizacja Kwalifikacja szlak czy Opis Jm. Ilos'c
wa droga robot
4 4 LESNICTWO
HARBUTOWICE
Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni kruszywem
sortowanym. Zageszczanie mechaniczne.
41 4 66f sktad Srednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu ponad| m3 80
10 cm. Kruszywo naturalne frakgcji 31,5-63mm
wraz z dostawg kruszywa
4.2 4 66f skiad Prgce reghzowane spr;etemmechampzqym - nie m-g 6
ujete w innym zakresie robét - zgarnigcie btota
Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni kruszywem
sortowanym. Zageszczanie mechaniczne.
4.3 4 67b sktad Srednia grubo$é warstwy po zageszczeniu ponad| m3 80
10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-63mm
wraz z dostawg kruszywa
4.4 4 67b sktad Prgce regllzowane spr.zetem’mechanl.czr?ym - nie m-g 6
ujete w innym zakresie roboét - zgarniecie btota
45 4 oddz 66f szlak Naprawa szlaku zrywkowego o szerokosci ok 3 m m 50
- szlak gruntowy
46 4 oddz 67b szlak Naprawa szlaku zrywkowego o szerokosci ok 3 m m 70

- szlak gruntowy




NR Kwalifikacja llogé
Lp lesnict Lokalizacja droga i szlak Opis Jm. .
robot
wa zrywkowy
5 5 LESNICTWO
LIPNIK
Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni kruszywem
droaa Poreba - sortowanym. Zageszczanie mechaniczne.
51 5 gSuch: droga Srednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu ponad| m3 70
10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-63mm
wraz z dostawg kruszywa
Prace realizowane sprzetem mechanicznym - nie
droga Poreba - . . ) . X .
5.2 5 Sucha droga ujete w innym zakresie robot - wyréwnanie m-g 50
kolein, wybranie rowoéw
53 5 droga Poreba - droga Prace godzinowe re;czpe bez uzycia sprzetu -g 30
Sucha mechanicznego
Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni kruszywem
220/1191 Sucha ) so.rtowanyr}”n’. Zageszczanie mechamc;zne.
54 5 L droga Srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu ponad| m3 20
Polana - Kobielnik ;
10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 0-31,5mm
wraz z dostawg kruszywa
ss | 5 |zomesen [ Ve dena o e m | o
' Polana - Kobielnik 9 - impregnowana. Llylizacja stary
barier.
184a nr w DSD - Prace realizowane sprzetem mechanicznym - nie
5.6 5 03-15-00133 szlak ujete w innym zakresie robot - prace ziemne m-g 40
184a nr w DSD - Prace godzinowe reczne bez uzycia sprzetu _
57 5 03-15-00133 szlak mechanicznego 9 50
Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni kruszywem
184a nr w DSD - ) so.rtowanyr}”n’. Zageszczanie mechamc;zne.
5.8 5 szlak Srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu ponad| m3 40
03-15-00133 "
10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-63mm
wraz z dostawg kruszywa
184a nr w DSD - Wykonanie nowego przepustu PE HD o s$rednicy
59 5 szlak 50cm wraz zasypaniem kruszywem - przepust na m 10
03-15-00133 L RPN o
drodze lesnej (bez przyczétkéw i umochien)
510 5 202a szlak Naprawa szlaku zrywkowego o szerokosci ok 3 m 400
m - szlak gruntowy
511 5 186-187 szlak Naprawa szlaku zrywkowego o szerokosci ok 3 m 300
m - szlak gruntowy
512 5 195-196 szlak Naprawa szlaku zrywkowego o szerokosci ok 3 m 300
m - szlak gruntowy
513 5 oddz. 1?5 Cz.arne droga Prage real!zowane sprzgtem r:nechanlczr?ym - nie m-g 40
btoto i Opujka ujete w innym zakresie roboét - prace ziemne
Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni kruszywem
sortowanym. Zageszczanie mechaniczne.
5.14 5 oddz. 195 Czarne droga Srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu ponad| m3 80

btoto i Opujka

10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-63mm
wraz z dostawg kruszywa




NR A Kwalifikacja . llosé
Lp lesnictwa LAl droga i szlak SR L robot
6 6 LESNICTWO UKLEINA
Wyréwnanie istniejacej nawierzchni kruszywem
sortowanym. Zageszczanie mechaniczne. Srednia
6.1 6 138h droga 220/96 droga grubos¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm. m3 30
Kruszywo naturalne frakcji 31,5-63mm wraz z
dostawa kruszywa
Prace realizowane sprzetem mechanicznym - nie
6.2 6 138h droga 220/96 droga ujete w innym zakresie robét - profilowanie drogi, m-g 4
poboczy, zgarnianie btota koparkg
Wyréwnanie istniejacej nawierzchni kruszywem
138c, 137f, 136d, 136f, sortowanym. Zageszczanie mechaniczne. Srednia
6.3 6 135a, 1349 - droga droga grubos¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm. m3 60
220/92 Kruszywo naturalne frakcji 31,5-63mm wraz z
dostawg kruszywa
138c, 137f, 136d, 136f, Prace realizowane sprzetem mechanicznym - nie
6.4 6 135a, 1349 - droga droga ujete w innym zakresie robét - profilowanie drogi, m-g 20
220/92 poboczy, zgarnianie btota koparkag
Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni kruszywem
139a, 142c, 150a, 149b, sortowanym. Zageszczanie mechaniczne. Srednia
6.5 6 149a, 147b, 152a - droga droga grubos¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm. m3 90
220/97 Kruszywo naturalne frakcji 31,5-63mm wraz z
dostawg kruszywa
139a, 142¢ - droga P_race rgallzowane sprzeterp mech_anlczn.ym - nie
6.6 6 droga ujete w innym zakresie robét - profilowanie drogi, m-g 6
220/97 o
poboczy, zgarnianie btota koparkag
6.7 6 szlak Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o szerokosci m 200
162b ok 3 m - szlak gruntowy
6.8 6 szlak Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o szerokosci m 400
164a ok 3 m - szlak gruntowy
6.9 6 szlak Wykonanie remo’nt'u, naprawy szlaku zrywkowego o m 50
164a szerokosci ok 3 m - szlak gruntowy
Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o szerokosci
6.10 6 205b szlak ok 3 m - szlak gruntowy m 100
6.11 6 szlak Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o szerokosci m 170
150f ok 3 m - szlak gruntowy
6.12 6 szlak Wykonanie remo’nt'u, naprawy szlaku zrywkowego o m 50
150f szerokosci ok 3 m - szlak gruntowy
6.13 6 szlak Wykonanie remontu, naprawy szlaku zrywkowego o m 10

150a

szerokosci ok 3 m - szlak gruntowy




Lp

NR
le$nictw
a

Lokalizacja

Kwalifikacja droga

| szlak zrywkowy

Opis

Jm.

llosé
roboét

7

LESNICTWO
WEGLOWKA

7.1

7

218i

szlak

Zakup, dostawa i montaz ptyt drogowych
1,5x3x0,15m

szt

20

7.2

218h

szlak

Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o
szerokosci ok 3 m - szlak gruntowy. Prace
koparkg na godziny

m-g

15

7.3

218h

szlak

Prace godzinowe reczne z urzadzeniem

r-g

15

7.4

218h

droga

Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni
kruszywem sortowanym. Zageszczanie
mechaniczne. Srednia grubo$é warstwy po
zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo
naturalne frakcji 63-130 mm wraz z dostawg
kruszywa

m3

30

7.5

219d

droga

Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni
kruszywem sortowanym. Zageszczanie
mechaniczne. Srednia grubo$é warstwy po
zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo
naturalne frakcji 63-130 mm wraz z dostawg
kruszywa

m3

10

7.6

219d,g

szlak

Prace realizowane sprzetem mechanicznym
nie ujete w innym zakresie robot {j.
profilowanie kolein na szlaku. Praca koparkg
na godziny

m-g

10

7.7

219d,g

szlak

Prace godzinowe reczne z urzgdzeniem

r-g

7.8

219d,g

szlak

Wykonanie sgczkéw z drewna okragtego
(watki). Materiat Wykonawcy.

szt

7.9

226b (Cyrla)

szlak

Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o
szerokosci ok 3 m - szlak gruntowy. Praca
koparkg na godziny

25

7.10

226b (Cyrla)

szlak

Prace godzinowe reczne z urzgdzeniem

25

7.1

226 a(Cyrla)

szlak

Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o
szerokosci ok 3 m - szlak gruntowy. Praca
koparkg na godziny

m-g

20

7.12

226 a(Cyrla)

szlak

Prace godzinowe reczne z urzadzeniem

r-g

20

7.13

226a,b (Cyrla)

szlak

Prace realizowane sprzetem mechanicznym
nie ujete w innym zakresie robét tj.
profilowanie na szlaku

m-g

20

7.14

226b,c (Cyrla)

szlak

Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o
szerokosci ok 3 m - szlak gruntowy. Praca
koparka na godziny

m-g

50

7.15

226b,c (Cyrla)

szlak

Prace godzinowe reczne z urzgdzeniem

50

7.16

207 b,c (Lysina)

szlak

Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o
szerokosci ok 3 m - szlak gruntowy. Praca
koparkg na godziny

m-g

30

7.7

207 b,c (Lysina)

szlak

Prace godzinowe reczne z urzadzeniem

r-g

30

7.18

207b (Lysina)

szlak

Prace realizowane sprzetem mechanicznym
nie ujete w innym zakresie robot tj. poprawa
szlaku zrywkowego. Praca koparka na
godziny

m-g

10

7.19

214a (Lysina)

szlak

Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o
szerokosci ok 3 m - szlak gruntowy. Praca
kopraka na godziny

m-g

20

7.20

214a (Lysina)

szlak

Prace godzinowe reczne z urzgdzeniem

r-g

20




7.21

220a (Ostrysz)

szlak

Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o
szerokosci ok 3 m - szlak gruntowy. Praca
koparka na godziny

20

7.22

220a (Ostrysz)

szlak

Prace godzinowe reczne z urzgdzeniem

r-g

20

7.23

2229 ( Ostrysz)

szlak

Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o
szerokosci ok 3 m - szlak gruntowy. Praca
koparkg na godziny

m-g

40

7.24

2229 ( Ostrysz)

szlak

Prace godzinowe reczne z urzadzeniem

r-g

40

7.25

2229 ( Ostrysz)

szlak

Prace realizowane sprzetem mechanicznym
nie ujete w innym zakresie robét tj. prace
ziemne pod wykonanie placu
manipulacyjnego

m-g

20

7.26

2239 (Kiczora)

szlak

Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o
szerokosci ok 3 m - szlak gruntowy. Praca
koparka na godziny

m-g

35

7.27

223g (Kiczora)

szlak

Prace godzinowe reczne z urzgdzeniem

r-g

35

7.28

2239 (Kiczora)

szlak

Wykonanie nowego przepustu PE HD o
Srednicy 800mm wraz zasypaniem
kruszywem - przepust na drodze le$nej (bez
przyczotkow i umocnien

7.29

224d-0 (Kiczora)

szlak

Wykonanie sgczkéw kamienno drewnianych
w postaci kilku ktéd drewna (ok.6) dtugosci
do 4m, srednicy ok 15 cm, zasypanych
kamieniem do drenazu frakcji 31,5-130mm
w ilosci 6

szt

7.30

224d-99 (Kiczora)

szlak

Prace realizowane sprzetem mechanicznym
nie ujete w innym zakresie robét tj. prace
ziemne

m-g

25

7.31

224d-99 (Kiczora)

szlak

Prace godzinowe reczne z urzadzeniem

20

7.32

224c (Kiczora)

szlak

Prace realizowane sprzetem mechanicznym
nie ujete w innym zakresie robot {j.
wykonanie odwodnienia i poprawa szlaku

10

7.33

223d (Kiczora)

szlak

Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o
szerokosci ok 3 m - szlak gruntowy. Prace
koparka na godziny

m-g

15

7.34

223d (Kiczora)

szlak

Prace godzinowe reczne z urzgdzeniem

r-g

15

7.35

223 b,c (Kiczora)

szlak

Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o
szerokosci ok 3 m - szlak gruntowy. Prace
koparkg na godziny

m-g

15

7.36

223 b,c (Kiczora)

szlak

Prace godzinowe reczne z urzadzeniem

r-g

15

7.37

225¢ (Kiczora)

szlak

Prace realizowane sprzetem mechanicznym
nie ujete w innym zakresie robdét tj.
poszerzenie skladéw

m-g

20

7.38

225¢ (Kiczora)

szlak

Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni
kruszywem sortowanym. Zageszczanie
mechaniczne. Srednia grubos¢ warstwy po
zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo
naturalne frakcji 4-31,5 mm wraz z dostawg
kruszywa

m3

10




7.39

225¢ (Kiczora)

szlak

Wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni
kruszywem sortowanym. Zageszczanie
mechaniczne. Srednia grubos¢ warstwy po
zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo
naturalne frakcji 31,5-63 mm wraz z dostawg
kruszywa

m3

20

7.40

225c (Kiczora)

szlak

Wykonanie nowych wodospustéw
stalowych (z barier energochtonnych) na
zaprawie betonowej. Nalezy uwzgledni¢
prace mechaniczne koparkg zwigzane z

wykopaniem i montazem nowego

wodospustu. Utwardzenie powierzchni po
pracach

7.40

220/1065

droga

Wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni
kruszywem sortowanym. Zageszczanie
mechaniczne. Srednia grubos¢ warstwy po
zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo
naturalne frakcji 4-31,5 mm wraz z dostawg
kruszywa

m3

10




NR Kwalifikacja llosé
Lp lesnict Lokalizacja droga / szlak Opis Jm. robét
wa le$ny
8 8 LESNICTWO
TOKARNIA
8.1 8 167f szlak Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o szerokosci ok 3 m 50
m - szlak gruntowy
8.2 8 167f szlak Karczowanie pni do $rednicy do 80cm szt 10
8.3 8 167d szlak Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o szerokosci ok 3 m 70
m - szlak gruntowy
8.4 8 167d szlak Karczowanie pni do $rednicy do 80cm szt 3
85 8 168b szlak Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o szerokosci ok 3 m 420
m - szlak gruntowy
8.6 8 168b szlak Karczowanie pni do $rednicy do 80cm szt 30
8.7 8 168b szlak Remont szlaku zrywkowego o szerokos$ci min. 3 m m 500
8.8 8 171b szlak Remont szlaku zrywkowego o szerokosci min. 3 m m 130
8.9 8 234c szlak Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o szerokosci ok 3 m 700
m - szlak gruntowy
8.10 8 234c szlak Karczowanie pni do $rednicy do 80cm szt 150
8.11 8 237¢c szlak Remont szlaku zrywkowego o szerokos$ci min. 3 m m 500
8.12 8 237b szlak Remont szlaku zrywkowego o szerokosci min. 3 m m 120
8.13 8 237a szlak Remont szlaku zrywkowego o szerokos$ci min. 3 m m 100
8.14 8 170¢ szlak Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o szerokosci ok 3 m 100
m - szlak gruntowy
8.15 8 170c szlak Karczowanie pni do $rednicy do 80cm szt 20
8.16 8 170c szlak Remont szlaku zrywkowego o szerokosci min. 3 m m 50
8.17 8 169d szlak Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o szerokosci ok 3 m 100
m - szlak gruntowy
8.18 8 169d szlak Karczowanie pni do $rednicy do 80cm szt 20
8.19 8 169c szlak Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o szerokosci ok 3 m 20
m - szlak gruntowy
8.20 8 169¢c szlak Karczowanie pni do $rednicy do 80cm szt 5
8.21 8 169 g,d,h szlak Remont szlaku zrywkowego o szerokos$ci min. 3 m m 700
8.22 8 169 g,d,h szlak Karczowanie pni do $rednicy do 80cm szt 2
8.23 8 cate lesnictwo szlak Prace realizowang sprzetem mc'achani'cznym - nie ujete w m-g 30
innym zakresie robot
Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni kruszywem
sortowanym. Zageszczanie mechaniczne. Srednia
8.24 8 234a sktad grubos$¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm. m3 50
Kruszywo naturalne frakcji 31,5-63 mm wraz z dostawg
kruszywa
Wyréwnanie istniejacej nawierzchni kruszywem
sortowanym. Zageszczanie mechaniczne. Srednia
8.25 8 234a droga grubos¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm. m3 40
Kruszywo naturalne frakcji 4-31,5 mm wraz z dostawg
kruszywa
8.26 8 GOLEC 257b szlak Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o szerokosci ok 3 m 700
m - szlak gruntowy
8.27 8 GOLEC 258a szlak Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o szerokosci ok 3 m 140
m - szlak gruntowy
8.28 8 GOLEC 257b szlak Remont szlaku zrywkowego o szerokosci min. 3 m m 195
8.29 8 GOLEC 258a szlak Remont szlaku zrywkowego o szerokos$ci min. 3 m m 200
8.30 8 GOLEC 258b szlak Remont szlaku zrywkowego o szerokosci min. 3 m m 200
8.31 8 GOLEZg,72b58ab, szlak Karczowanie pni do srednicy do 80cm szt 130
8.32 8 168g szlak Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o szerokosci ok 3 m 100
m - szlak gruntowy
8.33 8 1689 szlak Karczowanie pni do $rednicy do 80cm szt 20
8.34 8 234a droga Odmulenie rowu m 100
8.35 8 Droga Wieciorka droga Wymiana zgnitego wodospusty m 55




NR

Lp lesnict Lokalizacja Kwallflkaqa’droga Opis Jm. Ilos’c
wa | szlak lesny robot
9 9 LESNICTWO
LETOWNIA
9.1 9 243a szlak Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o szerokosci min. 3 m m 200
9.2 9 243a szlak Karczowanie pni o $rednicy do 25 cm szt 10
9.3 9 243a szlak Karczowanie pni o $rednicy do 45 cm szt 15
9.4 9 243a szlak Karczowanie pni o $rednicy do 75 cm szt 5
9.5 9 246b, 246f szlak Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o szerokosci min. 3 m m 550
9.6 9 246b, 246f szlak Karczowanie pni o $rednicy do 25 cm szt 25
9.7 9 246b, 246f szlak Karczowanie pni o $rednicy do 45 cm szt 4
9.8 9 246b, 246f szlak Karczowanie pni o $rednicy do 75 cm szt 5
9.9 9 252a szlak Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o szerokosci min. 3 m m 200
9.10 9 252a szlak Karczowanie pni o $rednicy do 25 cm szt 10
9.11 9 252a szlak Karczowanie pni o srednicy do 45 cm szt 10
9.12 9 254b szlak Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o szerokosci min. 3 m m 160
9.13 9 254b szlak Karczowanie pni o $rednicy do 25 cm szt 10
9.14 9 254b szlak Karczowanie pni o srednicy do 45 cm szt 10
9.15 9 254b szlak .Prace reahzc.)wane’sprzetern .me.chanlcznym - nie gjete w m-g 15
innym zakresie robot - udroznienie rowu (pogtebienie fosy)
9.16 263d szlak Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o szerokosci min. 3 m m 140
9.17 9 263d szlak Karczowanie pni o $rednicy do 25 cm szt 20
9.18 9 263d szlak Karczowanie pni o $rednicy do 45 cm szt 5
Wyréwnanie istniejgcej nawierzghni kruszywem sortowanym.
9.19 9 268a,b szlak Zageszcz_anle mechaniczne. Srednia grubos$c¢ warst_\_/vy po m3 60
zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 63-130
mm wraz z dostawg kruszywa
Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni kruszywem sortowanym.
Zageszczanie mechaniczne. Srednia grubo$é warstwy po
920 o 268b/270a droga zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 63-130 m3 45
mm wraz z dostawa kruszywa
Prace realizowane sprzetem mechanicznym - nie ujete w
9.21 9 268b/270a droga innym zakresie robot - udroznienie rowu (pogtebienie fosy). m-g 10
Bez wywozu materiatu
9.22 9 2689 szlak Remont szlaku zrywkowego o szerokosci min. 3 m 80
265a - P
9.23 9 LS0000001546 szlak Remont szlaku zrywkowego o szerokosci min. 3 m 300
265a - . ST
9.24 9 LS0000001546 szlak Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o szerokos$ci min. 3 m m 900
265a - Wykonanie przejazdéw na szlaku typu bréd z kamienia i
9.25 9 LS0000001546 szlak gruntu rodzimego. Dostawa kruszywa. Prace ziemne m3 54
265a - . - .
9.26 9 LS0000001546 szlak Karczowanie pni o srednicy do 25 cm szt 20
9.27 9 265a - szlak Karczowanie pni o srednicy do 45 cm szt 30

LS0000001546




9.28

265a -
LS0000001546

szlak

Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja
drewaniana - okraglaki. Wykonanie wodospustu drewnianego
z dwoch belek drewna typu ktoda(okraglego) gr. 10-15 cm na

podwalinach $r. 10 -15 cmi dt. 0,60 m co 1,00 m, z deska

pryzmoéwka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm. Prace mechaniczne
koparkg zwigzane z wykopaniem i montazem nowego
wodospustu. Utwardzenie powierzchni po wykonaniu prac.
(bez dowiezienia kruszywa)

35

9.29

265a -
LS0000001546

szlak

Prace realizowane sprzetem mechanicznym - nie ujete w
innym zakresie robaot.

m-g

10

9.30

263 b

szlak

Wymiana starych wodospustéw. Utylizacja starych.
Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja
drewaniana - krawedziaki. Wykonanie wodospustu
drewnianego z dwdch belek drewna krawedziakéw gr. 10-15
cm na podwalinach $r. 10 -15cmidt. 0,60 m co 1,00 m, z
deska pryzméwka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm. Prace
mechaniczne koparka zwigzane z wykopaniem i montazem
nowego wodospustu. Utwardzenie powierzchni po wykonaniu
prac. (bez dowiezienia kruszywa)

25

9.31

263d

szlak

Wymiana starych wodospustéw. Utylizacja starych.
Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja
drewaniana - krawedziaki. Wykonanie wodospustu
drewnianego z dwdch belek drewna krawedziakéw gr. 10-15
cm na podwalinach $r. 10 -15cmidt. 0,60 mco 1,00 m, z
deska pryzméwka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm. Prace
mechaniczne koparka zwigzane z wykopaniem i montazem
nowego wodospustu. Utwardzenie powierzchni po wykonaniu
prac. (bez dowiezienia kruszywa)

1"

9.32

263 f

szlak

Wymiana starych wodospustéw. Utylizacja starych.
Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja
drewaniana - krawedziaki. Wykonanie wodospustu
drewnianego z dwdch belek drewna krawedziakéw gr. 10-15
cm na podwalinach $r. 10 -15cmidt. 0,60 mco 1,00 m, z
deska pryzmdéwka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm. Prace
mechaniczne koparka zwigzane z wykopaniem i montazem
nowego wodospustu. Utwardzenie powierzchni po wykonaniu
prac. (bez dowiezienia kruszywa)

9.33

250 b

szlak

Wymiana starych wodospustéw. Utylizacja starych.
Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja
drewaniana - krawedziaki. Wykonanie wodospustu
drewnianego z dwdch belek drewna krawedziakéw gr. 10-15
cm na podwalinach $r. 10 -15cmidt. 0,60 mco 1,00 m, z
deska pryzméwka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm. Prace
mechaniczne koparka zwigzane z wykopaniem i montazem
nowego wodospustu. Utwardzenie powierzchni po wykonaniu
prac. (bez dowiezienia kruszywa)




9.34

246 f

szlak

Wymiana starych wodospustéw. Utylizacja starych.
Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja
drewaniana - krawedziaki. Wykonanie wodospustu
drewnianego z dwdch belek drewna krawedziakéw gr. 10-15
cm na podwalinach $r. 10 -15cmidt. 0,60 mco 1,00 m, z
deska pryzméwka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm. Prace
mechaniczne koparka zwigzane z wykopaniem i montazem
nowego wodospustu. Utwardzenie powierzchni po wykonaniu
prac. (bez dowiezienia kruszywa)

9.35

250d,g

szlak

Wymiana starych wodospustéw. Utylizacja starych.
Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja
drewaniana - krawedziaki. Wykonanie wodospustu
drewnianego z dwdch belek drewna krawedziakéw gr. 10-15
cm na podwalinach $r. 10 -15cmidt. 0,60 m co 1,00 m, z
deska pryzméwka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm. Prace
mechaniczne koparka zwigzane z wykopaniem i montazem
nowego wodospustu. Utwardzenie powierzchni po wykonaniu
prac. (bez dowiezienia kruszywa)

10,5

9.36

246 f

szlak

Wymiana starych wodospustéw. Utylizacja starych.
Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja
drewaniana - krawedziaki. Wykonanie wodospustu
drewnianego z dwdch belek drewna krawedziakéw gr. 10-15
cm na podwalinach $r. 10 -15cmidt. 0,60 mco 1,00 m, z
deska pryzméwka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm. Prace
mechaniczne koparka zwigzane z wykopaniem i montazem
nowego wodospustu. Utwardzenie powierzchni po wykonaniu
prac. (bez dowiezienia kruszywa)
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Lp

NR
lesnict
wa

Lokalizacja

Kwalifikacja
droga/ szlak
lesy

Opis

Jm.

llosé
robot

10

10

LESNICTWO
BYSTRZAK

10.1

220/155

droga

Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni
kruszywem sortowanym. Zageszczanie
mechaniczne. Srednia grubos¢ warstwy

po zaggszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo

naturalne frakcji 31,5 - 63mm wraz z

dostawg kruszywa

m3

70

10.2

220/155

droga

Prace realizowane sprzetem
mechanicznym - nie ujete w innym
zakresie robét - profilowanie drogi,
poboczy, zgarnianie btota koparka

20

10.3

455b/466a

droga

Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni
kruszywem sortowanym. Zageszczanie
mechaniczne. Srednia grubos¢ warstwy

po zaggszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo

naturalne frakcji 31,5-63mm wraz z

dostawg kruszywa

m3

60

10.4

455b/466a

droga

Prace realizowane sprzetem
mechanicznym - nie ujete w innym
zakresie robét - profilowanie drogi,
poboczy, zgarnianie btota koparka

m-g

10

466a

droga

Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni
kruszywem sortowanym. Zageszczanie
mechaniczne. Srednia grubos¢ warstwy

po zaggszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo

naturalne frakcji 31,5-63mm wraz z

dostawg kruszywa

m3

30

467a

droga

Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni
kruszywem sortowanym. Zageszczanie
mechaniczne. Srednia grubos¢ warstwy

po zaggszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo
naturalne frakcji 0-31,5mm wraz z
dostawg kruszywa

m3

50

472d

sktad

Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni
kruszywem sortowanym. Zageszczanie
mechaniczne. Srednia grubos¢ warstwy

po zaggszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo

naturalne frakcji 31,5 - 63 mm wraz z

dostawg kruszywa

m3

40

10.8

453c

sktad

Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni
kruszywem sortowanym. Zageszczanie
mechaniczne. Srednia grubos¢ warstwy

po zaggszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo

naturalne frakcji 31,5-63 mm wraz z

dostawg kruszywa

m3

50

10.9

466a

droga

Wymiana barierek na przepuscie

10.10

466a

droga

Naprawa przyczotkow przy przepuscie -
wymiana przyczotkow

szt

10.11

467a

droga

Wymiana barierek na przepuscie

10.12

461a

droga

Wymiana barierek na przepuscie

44

10.13

452¢

szlak

Remont szlaku zrywkowego o szerokosci
min. 3 m




NR Kwalifikacja
Lp lesnict Lokalizacja kosztow droga / Opis Jm. |llosé robot
wa szlak lesny
11 11 LESNICTWO
TOPORZYSKO
111 1 495d szlak Prace realizowang sprzetem mgchani’cznym - nie ujete w m-g 10
innym zakresie robét
Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni kruszywem
sortowanym. Zageszczanie mechaniczne. Srednia
11.2 11 495d szlak grubosé warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm. m3 25
Kruszywo naturalne frakcji 31,5-63 mm wraz z dostawg
kruszywa
Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni kruszywem
sortowanym. Zageszczanie mechaniczne. Srednia
491/493 iy .
11.3 11 Zwierzyniec droga grubos$¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm. m3 65
Kruszywo naturalne frakcji 31,5-63 mm wraz z dostawg
kruszywa
14 1 491/493 droga Prace realizowane sprzetem mechanicznym - nie ujete w m-g 30

Zwierzyniec

innym zakresie robét. Prace ziemne, profilowanie




NR

o . Kwalifikacja . llosé
Lp Ie‘analct Lokalizacja droga [ szlak Opis Jm. robé6t
LESNICTWO
12 12 SIDZINA
121 12 555 szlak Remont szlaku zrywkowego o szerokosci min. 3 m m 250
12.2 12 568 szlak Remont szlaku zrywkowego o szerokosci min. 3 m m 250
12.3 12 567 szlak Remont szlaku zrywkowego o szerokosci min. 3 m m 250
Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni kruszywem
skiad na sortowanym. Zageszczanie mechaniczne. Srednia
124 12 555,563 grubos¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm. m3 60
drewno -
Kruszywo naturalne frakcji 63-130 mm wraz z
dostawg kruszywa
125 12 555,563 sktad na Prage real!zowane sprzgtem rpechamczr.lym - nie m-g 20
drewno ujete w innym zakresie robét - prace ziemne




