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Oswiadczamy, ze nizej wymieniony projekt budowlany pn.:

Budowa drogi gminnej Nr 103525B Reszkowce - Reszkowce Kolonia, gm.
Dabrowa Bialostocka na odcinku od km 0+000,00 do km 2+860,53 wraz z
przebudowa dwaéch przepustéw pod korona drogi

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach o nr ewid.:
obregb ewidencyjny - 201101_5.0029 Reszkowce,
jednostka ewidencyjna - 201101_5 Dgbrowa Biatostocka
powiat sokolski, wojewddztwo podlaskie
132/2, 478/1, 459, 464

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w wypadku zamierzenia budowlanego

obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres calego zamierzenia:

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu na budowe drogi gminnej nr
103525B Reszkowce - Reszkowce Kolonia, gm. Dabrowa Biatostocka na odcinku od km 0+000,00 do
km 2+860,53 wraz z przebudowa dwdch przepustéw pod korong drogi.

Inwestycja zlokalizowana jest na wymienionych ponizej dziatkach, potozonych w obrebie
ewidencyjny - 201101_5.0029 Reszkowce, jednostka ewidencyjna - 201101_5 Dabrowa Bialostocka,
powiat sokdlski, wojewddztwo podlaskie:

* dziatki pasa drogowego drogi powiatowej nr 1253B: 132/2, 478/1

* dziatki pasa drogowego drogi gminnej nr 103525B: 459, 464

W zakresie rob6t objetych niniejszym projektem znajduje si¢ wykonanie naste¢pujacych roboét:
— usuni¢cie drzew i krzewdw kolidujacych z projektowang inwestycja,
— przeniesienie punktéw osnowy geodezyjnej,
— wykonanie niezbednych prac rozbiérkowych,
— wykonanie niezbednych rob6t ziemnych (wykopy, nasypy),
— zabezpieczenie odcinkéw kabli telekomunikacyjnych dwudzielnymi rurami ostonowymi,
— przebudowa dwdch przepustéw prefabrykowanych pod korong drogi,
— budowa konstrukcji nawierzchni jezdni drogi gminne;j,
— budowa konstrukcji nawierzchni utwardzonych poboczy /opaski/,
— budowa przepustéw pod zjazdami z rur PEHD @ 40 cm - w ciagu rowow otwartych,
— wykonanie przydroznych rowéw otwartych,
— umocnienie skarp poprzez humusowanie z obsianiem trawa,
— umocnienie skarp brukiem,
— budowa konstrukcji nawierzchni zjazdow,
— wykonanie poboczy przydroznych i przy zjazdach,
— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi,
— ustawienie stalowych barier ochronnych,
— wyprofilowanie i uporzagdkowanie pasa drogowego poza poboczami i rowami.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym informacja o

obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki:

Objety opracowaniem odcinek drogi gminnej nr 103525B przebiega na poczatkowym odcinku
(od drogi powiatowej nr 1253B) ok. 50 m przez teren zabudowany m. Reszkowce, a na dalszym
odcinku - przez tereny zagospodarowane rolniczo.

Szeroko$¢ drogi w liniach rozgraniczajacych drogi wynosi 12,0 m.

Droga posiada nawierzchni¢ kruszywowa o szerokosci korony 4,00+6,80 m. Wzdtuz drogi
znajduja si¢ liczne zjazdy umozliwiajgce obstuge komunikacyjng sasiadujacego terenu.

Pod korong drogi znajduja si¢ dwa prefabrykowane przepusty z rur betonowych:
- w km 0+327,00 przepust 210,60 m, L=6,00 m,
- w km 1+746,00 przepust 10J0,60 m, L=8,50 m.
Infrastruktura techniczna:

W granicach pasa drogowego przebiegajg nast¢pujace sieci infrastruktury technicznej:
- kabel telekomunikacyjny.

Odwodnienie drogi odbywa si¢ poprzez powierzchniowy sptyw wéd opadowych w kierunku
istniejacych rowéw oraz w przypadku ich braku na przylegty teren.



W ramach niniejszego zamierzenia budowlanego przewidziano rozbiérke wymienionych
ponizej obiektow:
— podbudowa z kruszywa,
— nawierzchnia bitumiczna,
— nawierzchnia z betonowe;j kostki brukowej,
— przepusty z rur betonowych [ 60 cm pod korong drogi,
— przepusty z rur betonowych [ 40 cm pod zjazdami,
— oporniki betonowe 12x25 cm,
— znaki drogowe pionowe,
— stupki prowadzace z tworzywa,
— krzyz przydrozny z ogrodzeniem /przestawienie/.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym:
3.1. urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi:

W zakresie prac objetych n/n projektem znajduje si¢ wykonanie robdt na dziatkach
istniejacych paséw drogowych. Po wykonaniu zaprojektowanych rozwigzan beda one miescity sie w
istniejacych granicach paséw drogowych.

Opracowanie przewiduje poprawe warunkéw uzytkowania odcinka drogi gminnej nr 103525B
w rejonie wsi Reszkowce poprzez nastepujgce zmiany w odniesieniu do stanu istniejacego:

* budowe nowej nawierzchni jezdni drogi gminnej (wykonanie nawierzchni bitumicznej),

* wykonanie systemu przydroznych rowéw otwartych wraz z budowa przepustéw pod
korong drogi i pod zjazdami poprawiajagcych odwodnienie terenu,

* budowe utwardzonych poboczy o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j,

* budowe zjazdéw na sasiadujace z projektowang droga dziaftki.

3.2. sposéb odprowadzenia lub oczyszczania Sciekéw:
W zwiazku z budowa odcinka drogi gminnej nie beda powstawaly §cieki komunalne. Jedynie
w trakcie rob6t moga one powstaé w zwiazku z prowadzonymi robotami. Scieki te beda gromadzone
w odpowiednio do tego przystosowane zbiorniki i wywiezione przez wykonawce do utylizacji.
W trakcie funkcjonowania drogi odwodnienie jezdni projektuje si¢ metoda powierzchniowego
sptywu wod opadowych poprzez zastosowanie normatywnych spadkéw podtuznych i poprzecznych
do rowéw przydroznych, a nastepnie do naturalnych odbiornikéw.

3.3. uklad komunikacyjny:

Ze wzgledu na fakt, ze projektowanym obiektem jest droga, nie ma potrzeby opisu uktadu
komunikacyjnego projektowanego obiektu budowlanego.

Budowa drogi gminnej bedzie prowadzona bez wytaczania z ruchu zadnego odcinka. Roboty
beda prowadzone metodg poléwkowego zajecia pasa drogowego. Nastapia jedynie ograniczenia w
ruchu i chwilowe wprowadzenie ruchu wahadtowego na odcinkach wykonywanych aktualnie robét.

Z uwagi na lokalizacje dwodch przepustow pod korona drogi wystagpi konieczno$¢
wprowadzania na czas robdt zamknigcia ruchu w ich bezposrednim sasiedztwie. Beda to ograniczenia
krétkotrwate.

3.4. sposéb dostepu do drogi publicznej:
Ze wzgledu na to, ze projektowanym obiektem jest odcinek drogi publicznej, nie zachodzi
koniecznos¢ opisu dostepu do drogi publiczne;.

3.5. parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:
Projektuje si¢ wykonanie drogi o nastepujacych parametrach:
o klasa drogi gminnej - D,



o predkos¢ projektowa drogi gminnej - 30 km/h,

o kategoria ruchu KR1,

o przekrdj: szlakowy,

o szerokos$¢ jezdni drogi gminnej - 5,0 m - z poszerzeniem na tukach: do 6,8 m,

o nawierzchnia jezdni - bitumiczna, opaski - betonowa kostka brukowa, poboczy - gruntowa,

zjazdéw - zwirowa,

o spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym - dwustronny daszkowy 2,0 %; na tukach
poziomych dwustronny daszkowy 2,0 % lub jednostronny od 3,0 % do 7,0 %,

o pobocza szerokos$ci - 1,00 m i 1,25 m na dtugosci stalowych barier ochronnych,

o spadek poprzeczny poboczy - 6,0 %,

o rowy przydrozne odkryte - trapezowe o nachyleniu skarp 1:1,5 /lokalnie 1:1/ i szerokosci dna
0,50 m,

o przepusty pod korong drogi z rur PEHD @ 90 cm i 80 cm,

o przepusty pod zjazdami z rur HDPE @ 40 cm.

3.6. uksztaltowanie terenu i uklad zieleni w zakresie niezbednym do uzupelnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu:

Niwelete¢ drogi gminnej nr 103525B zaprojektowano w dostosowaniu do rzednych
istniejacego zagospodarowania terenu, w celu jak najlepszego dowiazania rozwiagzan projektowych do
sasiadujgcego terenu.

Ze wzgledu na korekte przebiegu i zmian¢ szeroko$ci nawierzchni jezdni projektowanej drogi
oraz budowe¢ rowdw przydroznych niezbedne bylo wprowadzenie zmian w uksztaltowaniu
istniejacego terenu. Zaprojektowano poszerzenie korony drogi w zakresie od 7,0 m do 8,8 m oraz
wykonanie rowéw przydroznych trapezowych z dnem szerokosci 0,5 m i skarpami o pochyleniu 1:1,5
zabezpieczonymi poprzez humusowanie z obsianiem. Zakres zmian w uksztaltowaniu istniejacego
terenu zostat przedstawiony na rysunkach nr 2.1 1 2.2 pt.: ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

W obrebie niniejszego opracowania przewidziano konieczno$¢ usunigcia drzew i krzewoéw
kolidujacych z inwestycja. Zgodnie z wymaganiami decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach nie
ma potrzeby wykonania nasadzen zastgpczych.

4. Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych, powierzchni drég, parkingow, placéw i chodnikéw, powierzchni
biologicznie czynnej oraz innych czeSci terenu niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z  ustaleniami  miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaly o lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
lub inwestycji towarzyszacych:

+  Nawierzchnia bitumiczna jezdni drogi gminnej: 14383 m’

*  Zjazdy o nawierzchni z kruszywa: 2041 m’

*  Opaski z kostki brukowej betonowej: 20 m

+  Powierzchnia terenéw nieutwardzonych, poboczy, rowéw: 18536 m’
+ Powierzchnia catkowita w liniach rozgraniczajacych drég: 34980 m’

5. Informacje i dane:

5.1. o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli sa wymagane:

Nie dotyczy.



5.2. czy dzialka lub teren, na ktéorym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona
konserwatorska:

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze obj¢tym ochrong konserwatorska, nie wystepuja
dziatki wpisane do rejestru zabytkow.

5.3. okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego:

Nie dotyczy.

5.4. o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Inwestycja nie bedzie miala ujemnego wplywu na $rodowisko, ani na zmiang¢ istniejagcych
stosunkéw wodnych. Przedsiewzigcie nie spowoduje zmiany standardéw jako$ci srodowiska oraz nie
wprowadzi nowych czynnikéw wptywajacych negatywnie na srodowisko, nie wptynie tez negatywnie
na zdrowie i zycie ludzi.

Przy rozbiérce obiektdw /np. przepusty pod korona drogi/ moze wystapi¢ przekroczenie
dopuszczalnych, réwnowaznych pozioméw dzwieku oraz wzrost zapylenia. Powstana réwniez
odpady, m.in. gruz betonowy. Mozliwe takze bedzie zanieczyszczenie wod gruntowych i ziemi.

Odpady powstajagce podczas rob6t budowlanych beda zagospodarowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, tj. gromadzenie selektywne, z placu budowy niezwlocznie usuwane, w
pierwszej kolejnosci przekazywane do odzysku, a nast¢pnie podmiotom posiadajacym stosowne
zezwolenia na ich dalsze zagospodarowanie lub unieszkodliwienie. Grunt z wykopu, zostanie w
maksymalnym stopniu zagospodarowany na miejscu, w celu ograniczenia emisji zwigzanej z jego
transportem.

Odpady komunalne zwiagzane z przebywaniem os6b na placu budowy beda gromadzone i
przekazywane na sktadowiska odpadéw przez wyspecjalizowane firmy.

Realizacja inwestycji nie prowadzi do powstawania odpadéw niebezpiecznych.

Wystepuje konieczno$¢ wyciecia drzew oraz krzewdéw kolidujacych z projektowanymi
rozwiazaniami obje¢tymi zakresem n/n opracowania.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z

ich parametrami technicznymi:
Ze wzgledu na to, Ze projektowanym obiektem jest droga, nie przewiduje si¢ wykonania drég
pozarowych. Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w
wode zostang utrzymane w stanie nie pogarszajacym ich funkcjonalnosci.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych:
Podstawa opracowania:
a) umowa z Inwestorem, to jest Gming Dagbrowa Biatostocka,
b) mapa do celéw projektowych w skali 1: 500,
¢) dokumentacja badan geotechnicznych,
d) uzgodnienia projektanta z Inwestorem,



e) ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. O szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych, z p6zniejszymi zmianami,

f) przepisy wykonawcze dotyczace warunkéw technicznych budowy drdg i obiektéw drogowych,

g) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego, z p6zniejszymi zmianami,

h) Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych,

1) szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

j) decyzja o $Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 09 pazdziernika 2017 r. wydana przez
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Biatymstoku,

k) decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 03 czerwca 2019 r. wydana
przez Burmistrza Dabrowy Bialostockiej,

1) dwie decyzje wodnoprawne z dnia 24 pazdziernika 2019 r. wydane przez Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Augustowie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu:
8.1. wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru
oddzialywania obiektu:
Obszar oddzialywania obiektu zostal wyznaczony zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r.
O szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych /z
pézniejszymi zmianami/ i rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie /z p6zniejszymi zmianami/.

8.2. zasieg obszaru oddzialywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub
graficznej albo informacje, Ze obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calosci
na dzialce lub dziatkach, na ktérych zostal zaprojektowany.

Obszar oddziatywania inwestycji nie przekroczy zakresu opracowania tj. granic pasa
drogowego, oznaczonego w projekcie zagospodarowania terenu linig przerywang koloru czerwonego.

Inwestycja zlokalizowana jest na wymienionych ponizej dziatkach, potozonych w obrebie
ewidencyjny - 201101_5.0029 Reszkowce, jednostka ewidencyjna - 201101_5 Dabrowa Bialostocka,
powiat sokdlski, wojewddztwo podlaskie:

* dziatki pasa drogowego drogi powiatowej nr 1253B: 132/2, 478/1

* dziatki pasa drogowego drogi gminnej nr 103525B: 459, 464



