INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z

ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OPRACOWANIE WIELOBRANZOWE

Nazwa i adres obiektu:

Budowa drogi gminnej Nr 103525B Reszkowce - Reszkowce Kolonia, gm. Dabrowa
Biatostocka na odcinku od km 0+000,00 do km 2+860,53 wraz z przebudowg dwdch
przepustow pod korong drogi.

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach o nr ewid.:

obregb ewidencyjny - 201101_5.0029 Reszkowce,

jednostka ewidencyjna - 201101_5 Dabrowa Biatostocka

powiat sokoélski, wojewddztwo podlaskie
132/2, 478/1, 459, 464

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Dgbrowa Biatostocka
ul. Solidarnosci 1

16-200 Dgbrowa Biatostocka

Projektant:

mgr inz. Adam Jurczuk

PDL/0097/POOD/11



Zgodnie z obowigzujagcymi wytycznymi zawartymi w aktach prawnych:
- Prawo budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres roboét.

Zakresem opracowania objeto projekt budowy drogi gminnej Nr 103525B Reszkowce - Reszkowce
Kolonia, gm. Dabrowa Biatostocka na odcinku od km 0+000,00 do km 2+860,53 wraz z
przebudowg dwoch przepustéw pod korong drogi.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:

- budowa drogi gminnej Nr 103525B na odcinku dtugosci 2860,53 m,
- przebudowa 2 przepustéw pod korong drogi w km 0+327,00 i km 1+746,00.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W zakresie opracowania znajduja si¢:

- nawierzchnie jezdni,

- prefabrykowane przepusty z rur betonowych,
oraz elementy infrastruktury technicznej:

- kabel telekomunikacyjny.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
a) drogi oraz zjazdy na sgsiadujace dziatki,
b) prefabrykowane przepusty z rur betonowych,

¢) drzewa rosnace na terenie planowanych robét.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:

a) prace wykonywane w sgsiedztwie odbywajacego si¢ ruchu drogowego,

b) prace wykonywane w obszarze pracy sprzgtu zmechanizowanego: koparki, spycharki,
zageszezarki, rozktadarki mas bitumicznych,

¢) prace prowadzone w gtebokich wykopach /przepusty/,



d) prace zwigzane z wytadunkiem prefabrykatéw i innych materiatow,

e) silne wiatry i ulewy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nieposiadajagcego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
okresowych szkoleh w tym zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogdélny, instruktaz
stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdélnego oraz
instruktazu podstawowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w
jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem
sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie okresowe (w formie
instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepuja duze zagrozenia
wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy, inne osoby kierujagce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja
szkoleniom nie rzadziej, niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem
sprawdzajacym.

Sprawa niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy dla pracodawcéw 1 pracownikéw budowlanych realizowane byly wedlug programéw
dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegdlnych rodzajow szkolen, specyfiki
zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen zatrudnieni przy budowie w czesci wykonywania wykopow,
szczegOlnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachowac¢ szczeg6lng ostroznos¢ przy robotach
ziemnych. Moze si¢, bowiem zdarzy¢, iz wystepujg niezaznaczone na mapie geodezyjnej, pomimo
jej aktualizacji urzadzenia. Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos$¢ przy wykonywaniu wykopow,

wbudowania warstw podbudowy oraz uktadaniu warstw bitumicznych.



b)

c)
d)

€)

Wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenie zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna

i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen.

instruktaz pracownikéw,

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,

rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego (apteczki, itp.),

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewngetrznych i zewnetrznych stref pracy sprzetu
mechanicznego i pomocniczego,

rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz ogrodzenie
budowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do przylegtych dziatek,

wykonanie oznakowania robdt na czas budowy zgodnie z obowigzujacymi warunkami

technicznymi.



