Gmina Zukowo

ul. Gdar?ska 52
83-330 Zukowo

ZP.271.18.2024

dot.: postepowania. Budowa ul. Pszennej w Baninie

ODPOWIEDZ NA PYTANIA

Zamawiajgcy informuje, ze w terminie okreslonym w art. 284 ust. 2 ustawy z
11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze
zm.) wykonawca zwrdcit sie do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.
W zwigzku z powyzszym, zamawiajgcy udziela nastepujacych wyjasnien.

Pytanie 1

Dotyczy §33 ust. 6 sposéb obliczenia zmiennej F. Wykonawca wnosi 0 zmiane zapisow
w zakresie sposobu obliczania zmiennej F. Obecny zapis nie prowadzi do zachowania
rownowagi stron, a dokfadniej np. gdyby wskazniki rosty przez 6 miesiecy o ok. 0,5%,
to wzrost nie wynositby zgodnie z rzeczywistoscig ok. 3% tylko 0,5% (6*0,5%/6=0,5%)
Obecnie: F — srednia arytmetyczna nastepujgcych po sobie wartosci zmiany
wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej wynikajgcej z komunikatu Prezesa
GUS;

Zapis proponowany: F- iloczyn miesiecznych wskaznikdw zmian produkcji budowlano-
montazowej wynikajgcej z komunikatu Prezesa GUS (gdzie miesigc wczesniejszy =
100), zgodnie z §33 ust. 4

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowany zapis Wykonawcy. Wykonawca
mylnie wskazuje wskazniki w ujeciu procentowym gdy tymczasem podawane
wskazniki sg wyrazone jako wartos¢ bezwzgledne.

Jednakze w zwigzku ze zmiang adresu strony GUS (aktualny adres
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/ ) Zamawiajgcy
dokonuje modyfikacji Zatgcznika nr 2 do SWZ — projekt umowy zmieniajgc tres¢ zapisu
§ 33 ust 4, ktéry po zmianie brzmi nastepujgco:

,<Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy obliczana jest w oparciu o zmiany
wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, w ujeciu ogdtem, ogtaszanego
przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego (dalej: ,GUS”) publikowany przez
Gtowny Urzad Statystyczny (zwany dalej GUS) — na stronie internetowej GUS, w
uktadzie miesiecznym gdzie miesigc poprzedni = 100, dotyczgcy kolejnych miesiecy
kalendarzowych poczgwszy od miesigca zawarcia umowy, do miesigca, za ktory


https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/

zostata wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaznik przestat by¢
dostepny, strony uzgodnig inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez
GUS.”

Pytanie 2

Czy zostaty podpisane jakiekolwiek porozumienia zwigzane z przebudowg sieci
gazowej z Operatorem Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w
Gdansku lub Polskg Spotkg Gazownictwa? Prosimy o dotgczenie uzgodnien jesli
takowe zostaty podpisane.

Odpowiedz: Uzgodnienie z GAZ System jest w dokumentacji — TOMIII. Zatgczniki do
projektu budowlanego. Uzgodnienie z PSG stanowi zatgcznik nr 1.

Pytanie 3

Czy projekt sieci gazowej zostat uzgodniony z PSG? Czy jest porozumienie Inwestor-
PSG?

Odpowiedz: Uzgodnienie z PSG stanowi zatgcznik nr 1.

Pytanie 4

Prosimy o informacje czy w zakresie regulacji studni kanalizacji sanitarnej nalezy
wymieni¢ rowniez istniejgce wiazy nielogowane na logowane. Zgodnie z dokumentacjg
projektowg przewidziano jako nowe wiazy, wiazy z logiem SK Zukowo.

Odpowiedz: Zgodnie z dokumentacja projektowg oraz uzgodnieniem z SK Zukowo

Sp. z 0.0. wiazy projektowanych studni kanalizacji sanitarnej na sieci muszg posiadac
logo SK Zukowo. Na studniach regulowanych istniejgce zwienczenia nalezy
wyregulowac. Pozostate istniejgce na trasie budowy wtazy kanalizacyjne wykonane z
betonu nalezy wymienié¢ na takie z logo SK Zukowo.

Pytanie 5

Zwracamy sie z prosbg o podanie wymaganego okresu pielegnacji zieleni przez
Wykonawce po odbiorze korncowym.

Odpowiedz: wymagany okres pielegnacji zieleni trwa 1 rok liczgc od dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego inwestycji. Pielegnacja nie obejmuje podlewania
terendw zielonych.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, ze w zakres wynagrodzenia ryczattowego wchodzg tylko i
wytgcznie prace wynikajgce z zakresu zamowienia, ktory obejmuje dokumentacja
projektowa oraz SWZ, a wszelkie prace wychodzgce poza w/w zakres rozliczane bedag
jako roboty dodatkowe.

Odpowiedz: Zgodnie z zapisami STWIORB Wykonawca robét w ramach ryczattu
ponosi pewne ryzyka. W ST DM 00.00.00 zostaty one dosy¢ szczegdtowo opisane.



Pytanie 6

Czy Zamawiajgcy posiada kompletng dokumentacje, aktualne uzgodnienia i wszelkie
inne dokumenty niezbedne do zrealizowania zadania?

Odpowiedz: Zamawiajgcy jest w trakcie uzyskiwania decyzji ZRID oraz kohcowych
uzgodnien.

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, ze zakres robot nie obejmuje odtworzeni ani budowy nowych
ogrodzen.

Odpowiedz: Zakres nie obejmuje odtworzenia ani budowy nowych ogrodzen z
wylgczeniem odcinka ogrodzenia istniejgcego zbiornika, ktére nalezy wybudowac w
nowej lokalizacji.

Pytanie 8

Czy w zakres zamdéwienia wchodzi ustawienie wiat przystankowych? Jezeli tak, to
prosimy o podanie szczegotowych wytycznych dotyczgcych tychze wiat.

Odpowiedz. Zamawiajgcy wymaga aby dostarczona wiata nawigzywata do wiat,
ktore sg zamontowane przy drogach gminnych - utrzymanie okreslonych standardéw
wizualnych i jakos$ciowych. Ze tego wzgledu wymaga nastepujgcych parametrow w
zakresie projektowanych wiat przystankowych: -dlugos¢ wiaty w Scianie tylnej od 3
mb,do 3,4 mb, szer. boku u podstawy od 1,1 mb do 1,3 mb, wysokos¢ wiaty w
najnizszym miejscy od 2,5 m do 3m

-$ciany ostonowe wypetnione szktem bezpiecznym hartowanym gr min. 8mm,

-dach zaokraglony, wypetniony poliweglanem komorowym przyciemnianym LTC

z filtrem UV gr. Min. 4mm, podpory pod dachem z blachy ptaskiej i z wypalanymi
laserowo kotami,

-siedzisko, na wspornikach, w formie tawki z paneli drewnianych lakierowanych na
2/3 dtugosci wiaty z oparciem wykonanym z rur ze stali nierdzewnej polerowanej
-konstrukcja wiaty malowana proszkowo wedtug palety barw RAL6009 (jasny szary).
Ponizej poglgdowe zdjecie wymaganej wiaty przystankowe;.



Pytanie 9

Czy w zakres zamowienia wchodzi ustawienie tawek? Jezeli tak, to w jakiej ilosci?
Odpowiedz: W zakres wchodzi montaz tawek — 13szt.

Pytanie 10

Czy w zakres zamowienia wchodzi ustawienie koszy na smieci? Jezeli tak, to w jakiej
ilosci i jakich

Odpowiedz: W zakres wchodzi montaz koszy Smieci — 13szt.

Pytanie 11

Prosimy o dopuszczenie do uzycia na warstwe podbudowy bitumicznej takze mma
AC22P, tj. o troche grubszym uziarnieniu niz 0/16.

Odpowiedz: Dopuszcza sie zmiang uziarnienia.

Pytanie 12
Prosimy o dopuszczenie do uzycia na warstwe Scieralng takze mma AC11S oprocz

ACS8S.
Odpowiedz: Nie dopuszcza sie warstwy $cieralnej z AC11S.

Pytanie 13

Prosimy o wskazanie lokalizacji regulacji bram i furtek w dostosowaniu do
projektowanych rozwigza¢ wysokosciowych.



Odpowiedz: Projekt zostat dowigzany do poziomow istniejgcych bram i furtek na czas
sporzgdzania pomiaru wysokosciowego. Ew. zakres do regulacji stanowi ryzyko
wykonawcy.

Pytanie 14

Prosimy o przestanie opisu i szczego6tu na:

- wykonanie nowego ogrodzenia segmentowego
- palisade betonowg

- wiate przystankowg

Odpowiedz: W zatgczeniu szczegoty palisady i ogrodzenia. Ponadto w zakresie
ogrodzenia terenu informuje, ze ogrodzenie istniejgcego zbiornika retencyjnego
zaprojektowano jako azurowe o wysokosci catkowitej wraz z fundamentami h=1,5m
(odwzorowanie stanu istn.) — elementy ogrodzenia panelowego wg przyjetego
systemu. Ogrodzenie projektuje sie jako panelowe, wykonane z pretéw stalowych
spawanych punktowo. Srednica pretéw poziomych i pionowych nie powinna byé
mniejsza niz 5 mm. Oczka siatki nie powinny by¢ wieksze niz 50x200mm. Panele
powinny mie¢ wzdtuzne przettoczenia zwiekszajgce jego sztywnosc, ilos¢ przettoczen
zalezna od przyjetego systemu. Panele ogrodzeniowe nalezy tgczy¢ ze stupkami
ogrodzenia za pomocg obejm montazowych wg przyjetego systemu. Obejmy skrecane
za pomocg ocynkowanych srub, nakretek i podktadek. Liczbe obejm zaktadanych na
stupek zalezna od przyjetego rozwigzania systemowego.

Stupki z ksztattownika prostokatnego wg rozwigzania systemowego. Stupki
ogrodzeniowe nalezy montowaé w betonie. Fundamenty pod stupki z betony C16/20,
powinny mie¢ gtebokos¢ co najmniej 1,0 m p.p.t.,, a stupki dtugos¢ 2,0 m. Stupki
zamkniete od gory kapturkiem z tworzywa sztucznego.

Elementy stalowe ogrodzenia powinny by¢ ocynkowane ogniowo i pomalowane
proszkowo. Kolor zewnetrznej powtoki malarskiej powinien odpowiada¢ barwie RAL
6009 — kolor nalezy dopasowac do koloru istn. ogrodzenia.

Ogrodzenie nalezy wykonac z catych przeset, a w przypadku koniecznosci skracania
dtugoséci panelu, miejsca po cieciu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac
farbg RAL 60009.

Odpowiedz w zakresie wiaty przystankowej — patrz odpowiedz powyzej na pytanie 8

Pytanie 15

Zgodnie z OPZ, dziat |, ust 3, w miesigcu kwietniu miata zosta¢ wydana decyzja ZRID.
Wykonawca prosi o udostepnienie tejze decyzji.

Odpowiedz: Decyzja jest w trakcie procedowania.

Pytanie 16

Dotyczy budowy oswietlenia. Zgodnie z planami sytuacyjnymi TOM 1V.3.2 Projekt
branzy elektroenergetycznej — przebudowa i budowa oswietlenia ulicznego czesé
istniejacych stupow oswietleniowych projektuje sie do demontazu. Informacja o
demontazach wynika jedynie z plandw i nie wystepuje w tresci projektu. W zwigzku z



powyzszym prosze podac liczbe stupdw do demontazu. Co nalezy zrobi¢ ze
zdemontowanym sprzetem ?

Odpowiedz:: Do demontazu sg 52 stupy oswietleniowe wraz z fundamentami
prefabrykowanymi i oprawami oswietleniowymi. Materiaty te po zdemontowaniu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zda¢ na magazyn Inwestora celem dalszego
wykorzystania przy innej inwestycji (po stronie Wykonawcy lezy przewiezienie i
utozenie we wskazanym miejscu na terenie Gminy Zukowo zdemontowanych
elementow).

Pytanie 17

Dotyczy przebudowy sieci elektroenergetycznej. Zgodnie z planami sytuacyjnymi
zawartymi w TOM [V.3.1 Projekt branzy elektroenergetycznej — przebudowa sieci
elektroenergetycznej nN i SN oraz stupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV
projektuje sie szafke AMI. Informacja o szafce pojawia sie jedynie na planie
sytuacyjnym. W zwigzku z powyzszym prosze o podestanie schematu szafki AMI.
(kolizja K25). Dodano zatgcznik graficzny do pytania.

Odpowiedz: Typ szafki AMI nalezy wykona¢ zgodnie ze standardami technicznymi
opracowaniu pt. ENERGA-OPERATOR SA - ,Specyfikacja techniczna szafki AMI/SG” —
wydanie czwarte z dnia 2 sierpnia 2017 roku.

Pytanie 18

Dotyczy przebudowy sieci elektroenergetycznej. Zgodnie z planami sytuacyjnymi zawartymi w
TOM IV.3.1 Projekt branzy elektroenergetycznej — przebudowa sieci elektroenergetycznej nN
i SN oraz stupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV projektuje sie dwa zigcza ZK-3.
Informacja o ztgczach pojawia sie jedynie na planie sytuacyjnym. W zwigzku z powyzszym
prosze o podestanie schematu obu projektowanych ztgczny ZK-3. (kolizja K15 oraz K9).
Dodano zatgcznik graficzny do pytania.
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Odpowiedz: Typ ztgcza ZK-3 nalezy wykonac zgodnie ze standardami technicznymi
w opracowaniu pt. ENERGA-OPERATOR SA — ,Specyfikacja techniczna. Kablowe
rozdzielnice szafowe i szafki pomiarowe nn.” — wydanie dziewigte z dnia 11 czerwca
2018 roku.

Pytanie 19

Prosimy o potwierdzenie, ze zakres robot nie obejmuje odtworzeni ani budowy nowych
ogrodzen.

Odpowiedz: Zakres nie obejmuje odtworzeni ani budowy nowych ogrodzen z
wylgczeniem odcinka ogrodzenia istniejgcego zbiornika ktore nalezy wybudowac¢ w
nowej lokalizacji. W zatgczeniu zat. Nr 1 stanowigcy uzupetniony przedmiar o ww.
elementy przedmiar branzy drogowe;j.

Pytanie 20
Prosimy o informacje ile nalezy wznowi¢ punktéw osnowy oraz punktow granicznych

dla przedmiotowego zadania ?

Odpowiedz: Nalezy przewidzie¢ do odtworzenia wszystkie punkty, ktére zostang
naruszone w wyniku prowadzonych robot. Nalezy zachowac szczegdlna ostroznos¢ w
czasie wykonywania robdét budowlanych w miejscu zblizenia do istn. znakow
geodezyjnych.

Pytanie 21

Prosimy o wskazanie lokalizacji regulacji bram i furtek w dostosowaniu do
projektowanych rozwigza¢ wysokosciowych.



Odpowiedz: Projekt zostat dowigzany do poziomdw istniejgcych bram i furtek na czas
sporzagdzania pomiaru wysokosciowego. Ew. zakres do regulacji bedgcy wynikiem
zmian w stanie istniejgcym stanowi ryzyko wykonawcy.

zwracam sie do Zamawiajgcego o0 wyjasnienie nastepujgcych watpliwosci:

Pytanie 22
dot. przebudowy sieci elektroenergetycznej SN, wlasnosé ENERGA OPERATOR
4 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, | m 1 150,00

pustakach lub kanatach zamknigtych kabel
NA2XS(FL)2Y 1x150mm2 Krotnosc = 3

Wg opisu projektu wykonawczego na przebudowe kolizje elektroenergetycznych
projektowanego kabla NA2XS(FL)2Y 1x150mm2 jest 1358,00 m. Prosimy o korekte

przedmiaru.

Odpowiedz: Dtugos¢ w przedmiarze jest prawidtowa, przez pomytke w zakresie
rzeczowym opisu technicznego zostat uwzgledniony kabel o oznaczeniu K1, ktéry nie
bedzie realizowany w tym zadaniu. Jego realizacja jest przewidziana w zadaniu 1
Budowa ul. Ksiezycowej i Przemystowej, ktére nie jest objete zakresem tego
postepowania.

Pytanie 23

dot. kolizji K25.2 Kosztorys nie uwzglednia budowy kabla typu YKY 4x185. Prosimy o
dodanie pozycji: ,Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub
kanatach zamknietych kabel YKY 4x185” - 13 m

Odpowiedz: Koszty montazu kabla prosze uwzgledni¢ w pozycji nr 9: ,Przestawienie
stupowej stacji trafo do nowej lokalizacji”’

Pytanie 24

Kosztorys nie uwzglednia budowy ztgcz kablowych typu ZK-3 w ilosci 2 kpl. Prosimy o
dodanie pozycji.

Odpowiedz: Zostata dodana pozycja 6’

Pytanie 25

Kosztorys nie uwzglednia budowy linii napowietrznej typu ASXSN 4x35mm2 , dtugos¢
84m. Prosimy o dodanie takiej pozyciji

Odpowiedz: Zostata dotozona pozycja nr 55 w nowym dziale.

Pytanie 26

Kosztorys nie uwzglednia demontazu linii napowietrznej w ilosci = 187m. Prosimy o
dodanie pozyciji.



Odpowiedz: Zostata dotozona pozycja nr 51 w nowym dziale.

Pytanie 27

Kosztorys nie uwzglednia budowy stupa nN typu E-10,5/6 - 1 stup. Kolizja K15.2
Prosimy o dodanie pozyciji.

Odpowiedz: Zostata dotozona pozycja nr 54 w nowym dziale.

Pytanie 28

Kosztorys nie uwzglednia budowy stupa nN typu E10,5/4,3 - 1 stup. - kolizja K11.1
Prosimy o dodanie pozyciji.

Odpowiedz: Zostata dotozona pozycja nr 53 w nowym dziale

Pytanie 29

Prosimy o dodanie pozycji dot. montaz gtowi¢ linii napowietrznej oraz ogranicznikow
przepie¢ zgodnie z opisem projektu.

Odpowiedz: Zostata dotozona pozycja 17’ oraz pozycja nr 56 w nowym dziale.

Pytanie 30

Kosztorys nie uwzglednia montazu gtowic kontenerowych typ 3x CTS 630A 95-240 -
6 szt. Wnosimy o dodatnie stosownej pozycji przedmiarowe;.

Odpowiedz: Zostata dotozona pozycja 17”.

Pytanie 31

Kosztorys nie uwzglednia kosztow z tytutu wykonania pomiaréw nN i SN. Wnosimy o
informacje, w ktoérej pozycji kosztorysowej (przedmiarowej) uwzgledni¢ przedmiotowe
koszty?

Odpowiedz: Koszt wykonania pomiarow nN i SN nalezy uwzgledni¢ w pozycjach
dotyczgcych utozenia poszczegolnych linii kablowych.

Pytanie 32

W zwigzku z wykazanymi réznicami dtugosci budowy linii kablowych wnosimy o
korekte ilosci wykopdw i zasypek w ramach robo6t branzowych

Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzig na pyt. nr 22, dlugosci wykopdéw i zasypek
pozostajg bez zmian.

Pytanie 33



Dot. os$wietlenia ulicznego. Projekt wykonawczy odnosi sie do obliczen
fotometrycznych. Wnosimy o ich przekazanie poniewaz sg niezbedne do wyceny
opraw zgodnych z Dokumentacjg Projektowag

Odpowiedz: Wyceny opraw nalezy wykonac¢ na podstawie parametréw podanych w
dokumentacji a na etapie wykonawstwa nalezy przedstawi¢ karty materiatowe do
zatwierdzenia wraz z obliczeniami fotometrycznymi, potwierdzajgcymi spetnienie
parametréw oswietleniowych opisanych w projekcie.

W zatgczniku nr 2 znajduje sie skorygowany przedmiar czesci elektrycznej.

Niniejsza odpowiedZz na pytania oraz modyfikacja SWZ sag wigzgce dla
wszystkich wykonawcdw i stanowig integralng czesé SWZ.



