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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznel (S wymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zgganych z
budowy kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pn. ,Bwd kanalizacji deszczowej w ulicy Ogrodowej,
Romanowskiego, Stonecznej i Drzymaly w Miasteczkaj&iskim”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja ma zastosowanie przy regjlizawestycji pn. ,Budowa kanalizacji deszczowejulicy Ogrodowe;j,
Romanowskiego, Stonecznej i Drzymaly w Miasteczkaj&iskim”.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem kanalizacji
deszczowej w ramach inwestycji pn. ,Budowa kanajizdeszczowej w ulicy Ogrodowej, Romanowskiego, ®ltanej i
Drzymaty w Miasteczku Krajeskim”.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - 8iekanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzas@ekow
opadowych.

1.4.2.Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dmgacyjnego odprowadzanaiekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gwavbkdzanigciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony dagmenia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowej.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony demiasciekdw z co najmniej dwéch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony déermiasciekéw z kanatéw oraz kanatow zbiorczych i odpronexda
ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zantkyio wysokdci wewrgtrznej mniejszej ri 1,0 m.
1.4.2.7. Kanal przetazowy - kanat zamitgiio wysokdci wewrgtrznej réwnej lub wgkszej nz 1,0 m.
1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkazgwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona dtrdddi prawidtowej
eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaajipa zlokalizowana na zatamaniach osi kanatuamipl na zalamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pgzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczonatadpenia co najmniej dwoch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studaiémkalizacyjna maga dodatkowy przewdd pionowy utdisviajacy
wytracenie nadmiaru energitiekow, sptywajcych z wyej potazonego kanatu doptywowego dozej potazonego kanatu
odptywowego.



1.4.3.5. Studzienka bezwtazowdlepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropesm btworu wlazowego, spetriap
funkcje studzienki pakzeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna kenale przetazowym przeznaczona do kontroli i pibowej
eksploatacji kanatéw.

1.4.3.7. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczonadoehia co najmniej dwéch kanatow doptywowych
w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komoraacaapochylnt i zagkbienie dna umdiwiajace wytacenie nadmiaru
energiisciekow sptywajcych z wyzej potazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylotciekow - element na keu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przégie syfonowe - jeden lub wtej zamkngtych przewodow kanalizacyjnych z rueliwnych, stalowych lub
zelbetowych pracagych pod dinieniem, przeznaczonych do przepty$seiekéw pod przeszkadha trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany siaci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowedzyaania CzscCi
sciekdéw opadowych i zredukowania maksymalneg@zegtia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownigiekow - obiekt budowlany wyposany w zespoty pompowe, instalacje i pomocniczedzenia
techniczne, przeznaczone do przepompowywstiekow z poziomu riszego na Wiszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - wdzenie do odbiorusciekow opadowych, spltywagych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicze$éstudzienki lub komory przeznaczona do czyuneksploatacyjnych. Wysoké
komory roboczej jest to odlegibpomiedzy rzdna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu pmgydia studzienki lub
komory, a redna spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pmizeniowy komory roboczej z powierzchragiemi, przeznaczony do Zeja obstugi do
komory roboczej.

1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywajca komoe robocz.

1.4.4.4. Wlaz kanalowy - elemeneliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemkk rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umdiwiajacy dostp do uradzer kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w ndmiekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgnkanalizacyjnej poreidzy kinety asciam komory roboczej.

1.4.5. Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w specyfikacji e& ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w specyfikacjigz ,Wymagania ogdéine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padarspecyfikacji czs¢
~Wymagania ogolne”.
Stosowa nalery wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnistavg o wyrobach budowlanych [26].

2.2. Rury kanatowe
2.2.1.Rury PVC SN8

2.2.2.1. WHciwosci podstawowe.

Jako podstawowy materiat do budowy przewodéw kaaeji deszczowej grawitacyjnej przyjmujeg siury i ksztaltki
kielichowe z uszczelkwargowa, z materiatu PVC klasy ,S” SDR 34 lite, o sztywobobwodowej SN8 wg PN-EN 1401-
01:2009. Przy uktadaniu rur najestosowa sig do wymagé normy PN-EN 1610:2001 "Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych".

Srednica kanatéw grawitacyjnych dla sieci kanalijaejwynosi od DN 0,16 do DN 0,315. Minimalny spkda kanatow
wg czsci rysunkowej Maksymalny spadek kanatu ze wdglnascieranie jego dna przez wleczone&z mineralne wynosi
15% - w razie potrzeby stosoivkaskady na studniach rewizyjnych.

Charakterystyka systemu rur dla kanalizacji grawitacyjnej SN8:
1) rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u Zeiank lita jednorodn spetniajce wymagania PN-EN 1401:2009, w tym:



a) odporne na dichlorometan przez co potwiergpaijpowiedni stopie zzelowania (przetworzenia) PVC-u,

b) materiat rury ma potwierdzarw tescie 1000-godzinnym odporé® na cknienie wewrtrzne (pozytywny wynik testu
badania odporrigi na cénienie wewstrzne — testu 1000-godzinnego - potwierdza trédatik. 100 lat),

2) ksztattki pohczeniowe powinny spetntavymagania normy PN-EN 1401:2009

3) odpornd¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,

4) uszczelki zgodne z nogprzharmonizowas PN-EN 681-1 posiadaje znakowanie CE, do zastosowania w systemach
kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC,

5) producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

6) system posiadagy aprobat IBDiM,

7) system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienid) jednego producenta,

8) rury w érednicach dre 200 z nadrukiem wewitrz umazliwiajacym identyfikacg rur podczas inspekcji telewizyjne;j.
Parametry podlegaje identyfikacji to co najmniej technologia wykomanrury (rury lite jednorodne / rury lite
trojwarstwowe z rdzeniem z przemiatow / rury z mizen spienionym)srednica oraz sztywrié obwodowa.

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1.Studzienki kanalizacyjne betonowe

Na projektowanej sieci kanalizacyjnej efgj niniejszym projektem, natg stosowa studnie rewizyjne z kgow
betonowych grednicy wewsgtrznej 1000 mm lub 1200 mm. Na profilach pagtych wskazano gdzie zastos@wudnie o
okreslonych srednicach. Porej podaje s wymagania techniczne w stosunku do studni rewihima kanatach kanalizaciji
deszczowej grawitacyjnej.

Studnie rewizyjne wykortaz elementéw prefabrykowanych z betonu klasy C3%/d5vspétczynniku wodoszczelba
min. W10. Kegi studzienne medzy sol oraz z dnem, natg taczy¢ za pomog uszczelek gumowych odpornych na
agresywne oddziatywanigeiekow i gazéw kanatowych, o odpogeo4,0<pH<8,0.

Studni nalezy posadowd na wypoziomowanej ptycigelbetowej grubéci 20 cm, z betonu klasy min. C12/15rednicy
wiekszej 0 0,10 m odrednicy zewntrznej elementu dennego. Riyposadowé w odwodnionym wykopie na odpowiednio
przygotowanym gruncie rodzimym lub na ¥éavie zagszczonej podsypce piaskowej - zalie od istniejcych warunkow
gruntowych.

Nalezy stosowd dna studni prefabrykowane, wykonane fabrycznieimdywidualne zamoéwienie z uwzglnieniem
srednic przewodow przytzeniowych oraz lokalizacji ich wlotéw. Dno studmdwinno mi€ wyprofilowan kinek oraz
spocznik dla obstugi. Elementy dna musm¢ wykonane z betonu jak égi studni (klasy C35/45). Kinetwykona o
wysokasci rownej 3/4érednicy kanatu deszczowego.

Prefabrykowane dno studni oraze@r, powinny posiada przejcia szczelne, wypogane w oryginalne piécienie
uszczelniajce na wlotach i wylotach kanatdw, i/lub ko pohczeniowe dla przyczy kanalizacyjnych, dostosowane do
rodzaju rur kanalizacyjnych. Préeja przezciany studzienek mugbyc¢ szczelne i elastyczne.

Nalezy stosowé wtazy kanatowe okigte osrednicy Dn 600 mm, klasy D na obzenie 400 kN (D400), nieklawiszge,
korpus zzeliwa o wysokéci min. 140 mm, pokrywa z wentylagjwypetniona betonem klasy C35/45.

Studnie rewizyjne zakamzy¢ kregiem zwezkowym asymetrycznym (konusem), natomiast dla studlnivysokdci
mniejszej rownej od 1,8 m stosofvabrojory betonoww plyte pokrywows. W zwezce studni, pod wlazem, nale
zamontowa tzw. pokcz pochwyta z prta stalowego ocynkowanego skednicy 30 mm, w odlegkai 7 cm odsciany. W
przypadku studni o wysokoi ponizej 1,8 m stosowaprefabrykowane zbrojone ptyty pokrywowe.

Dla regulacji wysokéci osadzenia wiazu nalg stosowa prefabrykowane pigcienie dystansowe, z betonu jakdir
betonowe. W terenie o nawierzchni nieutwardzondfzw kanatowe nalg obetonowé betonem klasy C16/20 wraz z
pierscieniem betonowym, érednicy kegu betonowego i wysokoi kregu zwezkowego. Dla obetonowania stosawaeton
klasy C16/20. Ponadto, w terenie o nawierzchni gnwej, ttuczniowejzuzlowej i szutrowej, naley umocné nawierzchng
drogi obok studni kanalizacyjnej poprzez wybudowanokot niej utwardzenia &rednicy 2 m z otoczakéw na podbudowie
dostosowanej do kategorii ruchu KR3.

Wszystkie elementy studni betonowych powinny s@étaiymogi zawarte w normie PN-EN 1917:2004

Stopnie ztazowe podwdjne w otulinie tworzywowejjse, posiadé znak CE i spetniawymogi zawarte w normie PN-
EN 13101:2005.



2.3.2.Studzienki tworzywowe
Z uwagi ha die zagszczenie istnigcych sieci podziemnych, na projektowanej sieci kaaeji deszczowej, w miejscach
wskazanych w e&ci rysunkowej stosowastudnie tworzywowe érednicy 600. Parametry muszpetnig wymogi opisanej
w ponizej charakterystyce:
CECHY OGOLNE
< studzienki zgodne z nogPN-EN 476:2000 (niewtazowe),
% studzienki dostosowanegtokasci zabudowy 6m i do poziomu wody gruntowej 5m
< kinety i rury trzonowe speliate wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dojgef studzienek
tworzywowych w obszarach olgbnych ruchem)
% studzienki osadnikowe oraz pozostate elementy &tndk (rury teleskopowe / ksztaltki in situ) posiade
dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizackjraprobata techniczna ITB,
+ dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: afagdbehniczna IBDiM,
< odporng¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych z §&na z ISO/TR 10358,
« odpornd¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszcgp#thiajce wymagania normy PN-EN 681-
1: 2002,
< producent studzienek powinien posiadartyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,
« system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzientd) jednego producenta.

RURA TRZONOWA KARBOWANA Z PP

% rura trzonowa karbowana z PP o sztysai@&N> 4 KN/m2 w badaniu z zgodnie z nagfBN-EN 14982:2007

< konstrukcja: rura trzonowa, karbowana jednowarstavawprofilu karbéw dostosowanym do zabudowy w
pionie, co utatwia wykonanie zeggczenia wokét studzienki,

< przy prawidtowym montau (> 90% SP dla terendw zielonych, 95% SP dla drégniarkowanym obgieniu
ruchem drogowym i 98% SP dla drég azgim obcizeniu ruchem drogowym) studzienka odporna na wypor
wod gruntowych,

< dzieki falistej powierzchni zewtrznej - rura wspoétpracaga z gruntem w zmiennych warunkach
atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nieréwnoiyih obcizen od gruntu bez utraty szczekog

< $rednica wewatrzna rury 400-450 mm,

« mozliwosc¢ regulacji wysokéci studzienki poprzez przygiie rury co 8-10 cm,

< mozliwos¢ podhczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pamwkladek ,in situ” o$rednicach
DN110 i DN160.

KINETY

< kinety z PP prefabrykowane z podwdjnym, ptaskimrmdné). kineta z profilem hydraulicznym w postaci
monolitycznej wykonanej metadwtrysku z dospawanfabrycznie ptask ptyta denry z wyprofilowanym
usztywnieniem (niedopuszczalrgzenie elementow profilu hydraulicznego z elemefptéw

< dno kinet ptaskie umidiwiajace tatwe usytuowanie na dnie wykopu i fatweezagzenie podsypki

« parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej (brdppuszczalnej gbokadsci (6m) potwierdzony
trwatym cechowaniem na kinecie w postaci piktograagpadnego z wzorem z normy PN-EN 13598-2

« specjalna wyprofilowana konstrukcja kielicha gmzieniowego kinety ulatwigga monta rury wznoszcej
karbowanej (zredukowanie sity wcisku przy mantao 50%);

< trwalos¢ kinet przy max poziomie wody gruntowej (5m) potwieona badaniami 1000 godzinnymi w
warunkach podsénienia -0,5bar w temperaturze 80°C w oparciu o PN1EB30:2007

< integralnd¢ konstrukcji kinet (ekstrapolowane dla okresu &0 ddksztatcenie kanatu przewodu gtéwnego
studzienki) potwierdzona badaniami 1000 godzinnymvarunkach podénienia -0,5bar w oparciu o PN-EN
14830:2007

< 100%-owa szczelrio polaczen rur z kr&cami nastawnymi sprawdzana w warunkach badaniadpavciu o
norme PN-EN 1277:2005.

< zebrowanie powierzchni bocznej kinet zWézajce sztywné¢ oraz odporn& na wypér przez wody
gruntowe;

< rozne typy kinet:
a) kinety przelotowe proste 0°
b) kinety przelotowe odtach 30°, 60° i 90°
c) pohkczeniowe (zbiorcze) z dwoma doptywami padiekn 90°,
d) z jednym doptywem prawym lub lewym, doptywy pkatem 90°, umaliwiajace skrécenie diugoi
przykanalikbw i optymalizagjich zabudowy,



kinety zbiorcze z wbudowanym spadkiem 0,7%, z kamaldoptywowymi bocznymi o 30 mm powsj dna
kanatu gtéwnego;

kinety wyposaone w zintegrowane kége kielichowe paiczeniowe dla rur po stronie doptywow i odptywu;
krééce do dczenia rur kielichowe zintegrowane z kipetniedopuszczalne &rééce bose

nastawne kielichy sktadgje st z gniazda wyposanego w przegub kielichowy dadzenia rur umdiwiajacy
zmiarg kierunku ustawienia +/- 7,5° w kdej ptaszczgnie. Pohczenie gniazda z przegubem uszczelnione za
pomoa O-ringu

taczny lkat zmiany kierunku przeptywu kinety w zakresie +H)°3 zastosowanie kinet przelotowych 0, 30, 60 i
90° z nastawnymi kielichami umliwiajace zmiag kierunku kanalizacji o dowolnyak;

nastawne kielichy +/- 7,5° w kedej ptaszczinie niezledne a do zabudowy studzienek na kanatach gydh
spadkach;

w kréécach kinet do pakzenia rur gtadkéziennych uszczelki z piggieniem tworzywowym usztywniggym;
kinety z wysokosprawn potwierdzorn testami hydraulik, co ogranicza powstawanie zatoréw, zabezpiecza
przed cofkami i przebijaniem strug (pozytywne wyni&stéw hydraulicznych wg DS. 2379 zapewsgaj
niezaklécony charakter przeptywu oraz brakespenia przy 4czeniu strugsciekbw oraz przy zmianach
kierunku przeptywu)

RURY TELESKOPOWE

K3
£X3

K3
o

K3
o

rury teleskopowe z rury PVC-u Zeianky lita o wysokiej trwatgci,

a) o wymiarze véwietle >400 mm, umdiwiajace dostp sprztu eksploatacyjnego w dyspozycji przysztego
eksploatatora odporne na szeroki zakres temperaystepujacych podczas wykonywania nawierzchni
asfaltowych w drogach w czasie manta eksploatacji,

b) odporne na obgienia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rurghkefgowe z rdzeniem spienionym),
pofaczenie rury teleskopowej z wtazem rgzne - na zaczepy — konstrukcja wplyyea na trwatéé
rozwiazania, odporne na oh¢enia dynamiczne oraz zmiany sezonowe temperataz/\wysokie temperatury
podczas wylewania powierzchni asfaltowej (niedopmatne padczenie termokurczliwesrubowe lub
wciskowe tatwe do zniszczenia na skutek ab®i dynamicznych i zmian temperaturowych),

rury teleskopowe o diugoi 375 mm lub 750 mm dostosowane danyth grubdci konstrukcji drogi
umazliwiajace doktadne ustalenie wysakd studzienki, wyréwnanie poziomu wtazu/wpustu wvigazchni.

ZWIENCZENIA

K3
o

zwienczenia studzienek w klasie D400 teleskopowe o koksji ,ptywajacej” — powhzane z konstrukej
drogi, nie przenosze obcizen na trzon studzienki i jej poatizenia;

wiazy wykonane zeliwa szarego;

whazy nie wentylowane — ogranicze¢ wydostawanie na zewnz oparéw z kanalizacji oraz zabezpieqzaj
przedostawanie sido systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszzzswierzchni;

whazy zeliwne zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajcertyfikat jednostki certyfikagej;

wiazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiaciagertyfikat niezalaej jednostki certyfikujcej;
pozostate elementy zwiezer posiadajce dopuszczenie do stosowania wyimerii komunikacyjnej (aprobata
IBDIM).

2.4. Studzienkisciekowe

Betonowe studnie kanalizacyjne wpustowe powinnyrsaewymogi zawarte w normie PN-EN 1917:2004

W miejscach wskazanych wgzi rysunkowej zabudowastudnie betonowe érednicy DN500 mm z osadnikiem o
gtebokasci 0,5 m. Posadowienie na 20 cm podbudowie z wilggd betonu C12/15. Studnie zwdéey pierscieniem
odciazajacym i piekcieniem utrzymujcym z wpustemzeliwnym typu cézkiego D400, o wymiarach 420/620 mm,
spetniajcym wymogi normy PN-EN 124 [1]. Wpust osadzany zseivo. W wybranych miejscach zastoséwgusty typu
krawgznikowego — ich lokalizacja wg egci rysunkowej. Elementy studni muslzy¢ wykonane z betonu klasy C35/45 W8.
Element do ktéregodaizie podiczany przewdd @160 z fabrycznie wbetonowanymééatni pohczeniowymi z uszczelk

Studzienka wyposana w kosz ze stali ocynkowanej o wys@ticc9 cm, do przechwytywaniasdii, workdw foliowych
itp. zanieczyszcze W celu zapewnienia prawidtowe]j pracy wpustu male/w regularnie opriniac.



2.5. Beton
2.5.1.Cement

Do betonu naley zastosowacement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].
2.5.2.Kruszywo

Do betonu natey zastosowé kruszywo zgodne z nogrPN-B-06712 [10]. Marka kruszywa nie @by nizsza
niz klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 —kaanin. 20).

2.5.3.Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpaiai wymaganiom PN-EN 206-1 [3] w zastosowaniach
przyszidgciowych, a tymczasowo PN-B-06250 [9].

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-B-14501 [16].

2.7. Sktadowanie materiatéw
2.7.1.Rury kanalowe.

Rury sktadowaé zgodnie z wytycznymi producenta.

Rury mazna sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stoacej.

Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemdéi opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierysarstw; rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie
na podktadach drewnianych nafeuktada wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom.

Wykonawca jest zobowzany uktadé rury wedlug poszczegoéinych grup, wiedkdo i gatunkédw w sposéb
zapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.7.2.Kreqi

Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiesmnacisk kggow przekazywany na grunt
nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wkaé sktadowania nie powinna przekraéza,8 m.
Sktadowanie powinno unitiwia¢ dostp do poszczegdinych stoséw wyrobow lub pojedynciyebow.

2.7.3.Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna me by sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzcitwardzonej z odpowiednimi
spadkami umdiwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinnyduytozone w sposéb upagdkowany, zapewniagy fatwas¢ przeliczenia.
Cegly powinny by utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stos#iot pryzmach.

Jednostki tadunkowe madyy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwachgconkj wysokéci nie
przekraczajcej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wy$6lebosow i pryzm nie powinna przekra¢za2 m.

2.7.4.Wilazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bgktadowane z dala od substancji dzigdggh korodujco. Wiazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowaniarpa by utwardzona i odwodniona.

2.7.5.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletagtosach o wysokai
maksimum 1,5 m.

2.7.6.Kruszywo

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podtow sposdb zabezpieczey je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiagaaai i frakcjami kruszyw.



3. SPRZAET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogdlne wymagania dotyaee sprztu podano w specyfikacji ¢z ,Wymagania ogéine”.
3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przygpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agé sig mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych,
— spycharek kotowych lubagienicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— wciggarek mechanicznych,
- beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogdine wymagania dotygee transportu podano w specyfikacjestz Wymagania ogolne”.
4.2. Transport rur kanatowych

Rury mog@ by¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu w sposéb zabezpiegzaje przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomediwz srodka transportu, z wafkiem rur o stosunku
srednicy nominalnej do dtugoi, wigkszej ni 1,0 m, ktore naley przewozt w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przaaem pod
wplywem sit bezwtadnéri wystpujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstvie maze przewysza s$cian srodka transportu o wtej niz
1/3 srednicy zewntrznej wyrobu (rury kamionkowe nie &gj niz 2 m).

Pierwsa warstwe rur kielichowych nalgy uktad& na podktadach drewnianych,$zposzczeg6lne warstwy w
miejscach stykania siwyrobdw naley przekladéd materiatem wycidtkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw

Transport kggébw powinien odbywé sig samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie pizycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnigmizez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drevguany lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanieddw osrednicach 1,2 mi 1,4 m nalewykonywa za pomog minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodméaprykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna e by przewaona dowolnymgrodkami transportu w jednostkach tadunkowych luteha.

Jednostki fadunkowe nale ukltad& nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem najeuktada nasrodkach przewozowyckcisle jedne obok drugich, w jednakowej
liczbie warstw na powierzchdiodka transportu.

Wysokai¢ tadunku nie powinna przekraczarysokdci burt.

Cegly luzem moglby¢ przewaonesrodkami transportu samochodowego pod warunkienosatasia opinek.

Zatadunek i wyladunek ceglty w jednostkach tadunjmw powinien si odbywa mechanicznie za pomsc
urzadzen wyposaonych w ospret kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek ytadunek wyrobéw przewmnych
luzem powinien odbywéasie recznie przy ayciu przyradéw pomocniczych.

4.5. Transport wkazoéw kanatowych

Wlazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cizkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego nglektada na paletach po 10 szt. i
taczy¢ taéma stalowy.

4.6. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przesuwaniemegpodczas transportu.



4.7. Transport mieszanki betonowe;j

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakie srodki transportowe, ktére nie spowodsiegregacii
sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczysziezemieszanki i obrienia temperatury przekraczegj granig
okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposOb zabezpiegzgjje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [20].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w specyflikaejé ,Wymagania ogéine”.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeniawale oznaczy je w terenie za pomoc
kotkéw osiowych, kotkédwéwiadkow i kotkdw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej §t reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymsom&e (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow izetre przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykon& jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonani#dto- wykopu (gcznie lub
mechanicznie) powinny Iy dostosowane do gdokadsci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadangga:tu
mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie 0,4 m
jako zapas potrzebny na deskowa#éian i uszczelnienie stykéw. Deskowarfieian naleéy prowadzé w miar jego
giebienia. Wydobyty grunt z wykopu powiniendbwywieziony przez Wykonavecna odktad.

Dno wykopu powinno hyréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinteojektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie 28gym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné ykonane bezpwednio przed ulzeniem przewodow
rurowych. Zdgcie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony zzymierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinnathyykonane od 0,10 do 0,15 neltej od projektowanego poziomu
dna.

5.4. Przygotowanie podiga

W gruntach suchych piaszczystyetirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych poein jest grunt naturalny
0 nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieotd podiade naley wykona z warstwy thucznia luliwiru
z piaskiem o grub@i od 15 do 20 cnakznie z utagonymi siczkami odwadniacymi. Dla przewoddw drednicy powyej
0,50 m, na warstwie odwadniapj naley wykona: fundament betonowyzgodnie z dokumentagcprojektovs lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stangeyich zbite ity naléy wykona podiaze z pospéiki,zwiru lub
tlucznia o grubéci od 15 do 20 cm. Dla przewodéwscednicy powyej 0,50 m naly wykona fundament betonoviy
zgodnie z dokumentagcprojektows..

Zagzszczenie podita powinno by zgodne z okrdonym w projekcie.

5.5. Roboty montaowe

Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,sfadki i gébokas¢ posadowienia ruroggju powinny
spetniad ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatow powinny zapetvdbpuszczalne minimalne gotkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 mis.
Spadki te nie magby¢ jednak mniejsze:
- dla kanatéw grednicy do 0,4 m - 3o,
- dla kanatow i kolektoréw przelotowych %o (wyjatkowo dopuszcza sispadek 0,3%60).
Najwicksze dopuszczalne spadki wynikag ograniczenia maksymalnych ¢gkosci przeptywu (dla rur
betonowych, CFW GRP i ceramicznych 3 m/s, dia rurzelbetowych 5 m/s).
- glebokas¢ posadowienia powinna wynésiv zalenosci od stref przemarzania gruntdéw, od 1,0 do 1,3zgodnie z
Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zagbieniach zachodzi konieczétoodpowiedniego ocieplenia kanatu.

! Nie dotyczy rur CFW GRP



Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zaghienie kanatu na kedwce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu
zapewnienia madiwosci ewentualnego skanalizowania obiektéw poloych przy tym kanale.

5.5.1.Rury kanatowe

Rury utczone w wykopie na znacznychefbkdsciach (ponad 6 m) oraz znacznie akone, w celu zwikszenia
wytrzymatcci powinny by wzmocnione zgodnie z dokumentapjojektows.

Poszczegolne uone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiendrpdku dtugdci rury i
mocno podbite, aby rura nie zmienita paaia do czasu wykonania uszczelnienigzy.
- Uszczelnienia akzy rur kanatowych mina wykong zgodnie z wytycznymi producenta.

Pohkczenia kanatow stosowanalery zawsze w studzience lub w komorze (kanakyrednicy do 0,3 m mma
taczy¢ na wpust lub poprzez studzierkryta - slepa).

Kat zawarty m¢dzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbego powinien zawieéasic w granicach
od 45 do 90

Rury naley uktada w temperaturze powgj 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykon§watemperaturze
nie mniejszej i +8° C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce utazonego kanatu
przed zamuleniem.

5.5.2.Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejptay wykonywaniu przykanalikow nalg przestrzega
nastpujacych zasad:

— trasa przykanalika powinna byrosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla podiczenia do wpustu
bocznego w kanale lub do syfonu przy pedeniach do kanatu ogélnosptawnego),

- minimalny przekroj przewodu przykanalika powiniegnasi 0,20 m (dla pojedynczych wpustow i przykanalikéie n
dtuzszych nk 12 m mana stosowéasrednic 0,15 m),

- dhugai¢ przykanalika od studzienkciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzieekvizyjnej pohczeniowej nie
powinna przekracZa24 m,

— wihaczenie przykanalika do kanatu moby wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki kry{ew.
slepej) lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikéw powinny wyndsod min. 20%o0 do max. 400%o. z tym, ze przy spadkach wkszych od 250460
nalery stosowa rury zeliwne,

— kierunek trasy przykanalika powiniendygodny z kierunkiem spadku kanatu zhiorczego,

— wiaczenie przykanalika do kanatu powinna:lwyykonane pod &em min. 48, max. 96 (optymalnym 66),

- wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studziepkiczeniows nalezy dokonywa tak, aby wysok& spadku
przykanalika nad podtagstudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku kezndci wtaczenia przykanalika na
wysokaici wiekszej naley stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgrgrpozascianka studzienki,

- wiaczenia przykanalikow z dwoch stron do kanalu ztiego poprzez wpusty boczne powinny hysytuowane w
odlegtcci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3.Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,ntlezy przestrzega nastpujacych zasad: Najmniejsze
wymiary studzienek rewizyjnych kotowych powinnydsgodne zérednicami okrédonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjhykotowych

Srednica przewodu Minimalnasrednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
odprowadzajcego
(m)

0,20

przelotowej pofaczeniowej spadowej-kaskadowe

0,25 1,20

1,20 1,20

0,30

0,40

0,50 1,40

0.60 1,40 1,40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,ptay wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych ngle

przestrzeganastpujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny byokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpdwich odlegtéciach (max.
50 m przysrednicach kanatu do 0,50 m i 70 m péegdnicach powsej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki padczeniowe powinny hylokalizowane na patzeniu jednego lub dwdch kanatéw bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach ngldaczy¢ os w o (w studzienkach krytych),

— studzienki nalgy wykonywa& na uprzednio wzmocnionym (warstwucznia lubzwiru) dnie wykopu i przygotowanym
fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywé& nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Nasmiw trudnych warunkach
gruntowych (przy wyspowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie mm@cnionym,
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- w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 Iexynatosowd studzienki spadowe-
kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatackremnicy powyej 0,40 m powinny mie przelew o ksztatcie i
wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznyNatomiast studzienki zlokalizowane na kanataghednicy do
0,40 m whcznie powinny mié spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zgrnstudzienki. Rénica pozioméw
przy tym rozwizaniu nie powinna przekraazd,0 m.

Sposo6b wykonania studzienek (przelotowych,ageéniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Kaja
budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, B,[2], a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elendsnt
drogowych” opracowanym przez , Transprojekt” Warsad23].

Studzienki rewizyjne sktadapie z nas¢pujacych czsci:

- komory roboczej,

- komina wtazowego,

- dna studzienki,

- wihazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ndéievysokdgé minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkichegky gkbokasé
utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu poewalaj, zapewné ww. wysokdci) dopuszcza gi wysoka¢
komory roboczej mniejszniz 2,0 m.

Przejcia rur kanalizacyjnych przegiany komory nalegy obudowa i uszczelnt materialem plastycznym lub
elastomerowym ustalonym w dokumentaciji projektowe;j.

Komin wiazowy powinien by wykonany z kegdw betonowych lukvelbetowych osrednicy 0,80 m wg BN-
86/8971-08 [19]. Posadowienie komina nglewykona na plycie zelbetowej przdiciowej (lub rzadziej na kgu
stazkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdoavak nad spocznikiem o najekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, woéwczas béppdnio na komorze roboczej
nalezy umiesci¢ ptytg pokrywows, a na niej skrzynkwiazowy wg PN-EN 124 [1].

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakinet.

Kineta w dolnej czci (do wysokdci réwnej potowie srednicy kanatu) powinna mieprzekrdj zgodny z
przekrojem kanatu, a pousj przedizony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kan@tay
zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna dnesztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, nata@mia przypadku
zmianysrednicy kanatu powinna ona stanéwirzegcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub ifmyuejscach nae@mnych na obeizenia dynamiczne) powinny
mie¢ wtaz typu cgzkiego wg PN-EN 124 [1]. W innych przypadkach:ina stosowéawtazy typu lekkiego wg PN-EN 124

[1].

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinier¢ laynia réwny, natomiast w trawnikach i ziéleach gérna
krawgdz wlazu powinna znajdowssic na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego maleamontowé mijankowo stopnie ztazowe w dwdéch
rzedach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegit poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4.Komory przelotowe i paczeniowe

Dla kanatéw osrednicy 0,8 m i wgkszych nalgy stosowa komory przelotowe i patzeniowe projektowane
indywidualnie, ztigone z naspujacych czsci:
- komory roboczej,
— plyty stropowej nad komar
- komina wtazowegdrednicy 0,8 m,
- plyty pod wiaz,
— wihazu typu ctzkiegosrednicy 0,6 m.
Podstawowe wymagania dla komor roboczych:
— wysoka¢ mierzona od potki-spocznika do ptyty stropowej jpova wynost od 1,80 do 2,0 m,
- dhugas¢ mierzona wzdta przeptywu min. 1,20 m,
- szerokd¢ nalery przyjmowa jako rowry: szerokd¢ kanatu zbiorczego plus szerdkgpotek po obu stronach kanatu;
minimalny wymiar potki po stronie wkazu powinien mgsic 0,50 m, z& po stronie przeciwnej 0,30 m,
- wymiary w planie dla komdr pa¢zeniowych uzaleione & ponadto od wielkéi kanatow i od promieni kinet, ktore
nalezy przyjmowa dla kanatéw bocznych o przekroju do 0,40 m réwjré On, a ponad 0,40 m - réwne 1,50 m.
Komory przelotowe powinny kylokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odiggach do 100 m oraz
przy zmianie kierunku kanatu.
Komory pohczeniowe powinny by zlokalizowane na patzeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych.
Wykonanie paiczenia kanatéw, komina wtazowego i kinet podand<vi5.3.

5.5.5.Komory kaskadowe

Komory kaskadowe stosujezsia pohczeniach kanatéw érednicy od 0,60 m, przy dych r&nicach pozioméw w
celu uniknicia przekroczenia dopuszczalnych spadkéwgikesci wody) oraz nieekonomicznego zelgjenia kanatow.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepatezy przestrzeganasgpujacych zasad:
— dlugas¢ komory przepadowej zalg od przeptywu oraz od #icy pozioméw kanatu dolnego i gérnego,
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— szerokd¢ komory zaley od szerokéci kanatéw doptywowego i odptywowego oraz pézé kontrolnego z pomostu
gérnego do pomostu dolnego (0,80 m); wymiary potmegiowinny wynosi 0,80 x 0,70 m,
— pomost gérny naley wykona w odlegtaci min. 1,80 m od ptyty stropowej do osi kanatu igomwego,
— nad pomostem gérnym i dolnym najeprzewidzi€ oddzielny komin wtazowy,
— pomost gérny i schody nailg od strony kaskady zabezpieédyarien wysokdci min. 1,10 m.
Kominy wlazowe nalgy wykon& tak jak podano w pkt 5.5.3.
Zasady4dczenia kanatéw w dnie komory i wykonania kinet poolav pkt 5.5.3.
Komory kaskadowe natg wykonyw& jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach szerokoptrzesinych i, w
zaleznosci od potrzeb, odpowiednio wzmocnionych.

5.5.6.Studzienki bezwtazowestepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80. Wszystkie kanaty w tych studzienkach rgldaczy¢
sklepieniami.

Studzienki posadawiagsha podsypce z piasku gried7 cm, po utaeniu kanatu.

W plycie dennej nalg wyprofilowaé kinete zgodnie z przekrojem kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powimma¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, nat@ia
przypadku zmianyrednicy kanatu powinna stanaivprzefcie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki pawanmiet
spadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.

5.5.7.Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowyezdni drég i placéw, powinny by
wpustem ulicznynzeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wygosi
- glebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika 1,65 m (wyfkowo - min. 1,50 mi max.

2,05 m),
- glebokas¢ osadnika 0,95 m,
— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna Byusytuowana wscieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien ¢by
usytuowany 2 cm pomej cieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwania drogowego.

Liczba studzienekciekowych i ich rozmieszczenie uzahone jest przede wszystkim od wiedkd odwadnianej
powierzchni jezdni i jej spadku podiuego. Naley przyjmowa, ze na jeda studzienk powinno przypadaod 800 do 1000
m? nawierzchni szczelnej.

Rozstaw wpustow przy pochyleniu pozthym $cieku do 3%o powinien wynosi od 40 do 50 m; od 3 do %o
powinien wynosi od 50 do 70 m; od 5 do 200 - od 70 do 100 m.

Whpusty uliczne na skrzgwaniach ulic naley rozmieszcza przy kravweznikach prostych w odlegéoi minimum
2,0 m od zakfczenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratekiekowych bezpgrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@é sie 0,5 cm
ponizej poziomu warstwycieralnej.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatlu za prednictwem studzienki rewizyjnej pmizeniowej,
studzienki krytej (tzwslepej) lub wyhtkowo za pomog wpustu bocznego.

Wopustéw deszczowych nie naje sprzgat. Gdy zachodzi koniecz§éd zwickszenia powierzchni splywu,
dopuszcza giw wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwojnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecghaisytuowania wpustu nad istrieymi urzidzeniami
podziemnymi, mena studzienk sciekowa wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosig osadnika. Osadnik natomiast powiniert by
ustawiony poza kolizyjnym ugglzeniem i paiczony przykanalikiem ze studziepkjak réwnie z kanatem zbiorczym.
Odlegtas¢ osadnika od kraggnika jezdni nie powinna przekracza,0 m.

5.5.8.1zolacje

Rury betonowe Pelbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny byabezpieczone przed korgzggodnie z
zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczaniaefdr&korozj konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut
Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].

Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleozécti zewrtrznej i wewrtrznej powierzchni warsty
izolacyjm asfaltovs, posiadajca aprobat technicza, wydara przez upowzniona jednostk.

Studzienki zabezpieczagrzez posmarowanie z zeytrz izolacp bitumiczr.

Dopuszcza sistosowanie innegérodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

W ¢$rodowisku stabo agresywnym, niezalee od czynnika agresji, studzienki nalezabezpieczy przez
zagruntowanie izolagjasfaltows oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyiwmsewanym na gaco wg PN-C-
96177 [14].

W érodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazeudznorodngé i bardzo duy przedziat natzenia czynnika
agresji) sposob zabezpieczenia rur przed katdajkonawca uzgodni z #ynierem.

12



5

.5.9.Zasypanie wykopéw i ich zagzczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzé warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by

réwnomiernie ukladany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wsia zag:szczenia powinien ly zgodny z
okreslonym w projekcie.

6
6

6
6

6

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca daga Inzynierem.

. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
.1. Ogélne zasady kontroli jakéci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w specyfikacji €& ,Wymagania ogoine”.
.2. Kontrola, pomiary i badania

.2.1.Badania przed przygiieniem do robét
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
wykona badania materiatéw do betonu i zapraw i ustatcepg,
uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczoertyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawigdyw[27],
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia4ypnierowi do akceptacji.

.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zoboazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzinyrob6t w zakresie i z

czgstotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irkyniera.

6

7
7

7

W szczegdlngci kontrola powinna obejmowa
sprawdzenie rgdnych zat@onych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktéw wysétiowych z
doktadndcia do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
badanie i pomiary szerokd, grubGci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektowy zatazenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
sprawdzenie prawidtovéoi utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidtovéci uszczelniania przewodoéw,
badanie wskanikéw zagszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
sprawdzenie kgnych posadowienia studziengliekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegkzi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykagie powinno wynosi wiecej niz + 5
cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze ni 0,1 m,

odchylenie grubgi warstwy podtéa nie powinno przekracza 3 cm,

odchylenie szerolai warstwy podtaa nie powinno przekracéa 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleoilegtaci osi utaonego kolektora od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekraczesb mm,

odchylenie spadku uonego kolektora od przewidzianego w projekcie rogvipno przekracza-5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projekimagm spadku (przy zekszonym spadku),

wskanik zag;szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien by zgodny z pkt
5.5.9,

rzgdne kratekéciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadrigia do+ 5 mm.

. OBMIAR ROBOT
.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w specyfilaefic ,Wymagania ogéine”.
.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfilkagfi¢c ,Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,
- wykonana izolacja,
- zasypany zagpzczony wykop.
Odbiér robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umldwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogéinego pegu robot.
Dlugas¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w specyfikacji €z¢ ,Wymagania ogéine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje
- oznakowanie robét,
— dostawe materiatow,
- wykonanie rob6t przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoani@mscian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podta i fundamentu,
— wykonanie gczkow,
— wykonanie wylotu kolektora,
- ulozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikdw, siudtudzienekciekowych,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,
— zasypanie i zagzczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eexghni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakuejasterowanie jakmia
2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cg¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwwo dotyczce cementu

powszechnegozytku
3.  PN-EN 206-1:2000 Beton. Czs¢ 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodnig
4.  PN-EN 295:2002 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich patzenia w sieci drerrawej i kanalizacyjnej
5. PN-EN 1115:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych kianalizacji cénieniowej

deszczowej iciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazenasyconejpywicy
poliestrowej (UP) wzmocnione wiéknem szklanym (GRP)
6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Norma do zastosawarzysztgciowych. Tymczasowo naitg
stosowd norne PN-B-06712 [10])
7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchnioklvyutrwalé stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoeaych do ruchu (Norma do
zastosowa przyszigciowych. Tymczasowo natg stosowd normy: PN-B-11111 [11] i
PN-B-11112 [12])
8. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakdeydadania i ocena zgoditd
9. PN-B-06250:1988 Beton zwykly
10. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu
11. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych Zwir i mieszanka
12. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchogowych
13. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne
14. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany naagor
15. PN-H-74101:1984 Zeliwne rury cénieniowe do palczen sztywnych
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16.
17.
18.
19.
19'.

20.

10.2.
21.

22.

23.
24.

25.
26.
27.
28.

29.

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie

BN-86/8971-06.00 Rury bezdinieniowe. Kielichowe rury betonowezélbetowe ,Wipro”
BN-83/8971-06.02 Rury bezcdinieniowe. Rury betonowezelbetowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu.ckfr betonowe kelbetowe

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazogvbetonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego vetdkn

szklanym izelbetowe
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed kowoZfonstrukcji betonowych opracowana przez Instytigchniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgdzeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec D98

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienklepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drdg @atziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowssrednicy 50 cm; wysokii 30 lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Trangekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przd@w kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum
Techniki Komunalnej, 1978 .

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania siecizadzen sieciowych, wodoagowych i kanalizacyjnych,
BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakimepane i zalecone do stosowania przez
Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powoparmgz Prezydenta m.st. Warszawy -sierfdi884 r.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpni@2@. w sprawie sposobow deklarowania zgd@dno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ictkiemabudowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad@02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upoivaonych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

Katalog wzmocniei remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnydBbiM, 2001
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