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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:

e 7Zlecenie inwestorq,

Mapa sytuacyjna,

Warunki techniczne,

Obowiqgzujgce akty prawne:
e Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pbzniejszymi zmianami,
e Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekdw (Dz. U. Nr 72 poz. 747),
oraz przepisy wykonawcze:
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),
e PN-92/B-01706 oraz warunki okreSlone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z

dnia 12.04.2002 wraz z pdzniejszymi zmianami.
2. Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
e Mape sytuacyjng w skali 1:500,

e Warunki techniczne nr 27/2024 wydane przez Woéjta Gminy Paradyz
3. Przylqgcze wodociggowe

Zgodnie z wydanymi warunkami projektuje sie przytgcze wodociggowe, ktdre
zostanie wtqgczone do istniejgce] sieci wodociggowe] zlokalizowane] w pasie
drogowym drogi powiatowej na dz. nr 61/35. Przed wykonaniem robét inwestor
zobowigzany jest uzyska¢ pisemnq zgode wiasciciela dziatki na zlokalizowanie
przylgczy na terenie dziatki oraz wykonanie robét budowlanych. Przytgcze
wodociggowe wykonane bedzie z rur PE100 PN16 SDR11 @40x3,7 mm.

Podtgczenie do sieci wodociggowej nalezy wykonac poprzez opaske do nawiercania
z odejsciem gwintowanym np. firmy Hawle(nr kat. 5250). Materiat i Srednice istniejacej
sieci wodociggowej nalezy potwierdzi¢ na etapie budowy. W miejscu wpiecia do sieci
nalezy zamontowac zasuwe do przytgczy domowych z korpusem z zeliwa

sferoidalnego obustronnie gwintowang wraz z obudowq teleskopowq skrzynkg uliczng
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»SZtywnq"” model ciezki, przedtuzaczem wrzeciona i pokrettem np. firmy ,HAWLE".
Wokot skrzynki wykonac¢ utwardzenie np. z kostki brukowej o promieniu minimum
50cm. Za zasuwq nalezy zamontowac¢ potgczenie ISO do rur PE DN32/PEX40 firmy
+~HAWLE".

Korpus opaski z zeliwa sferoidalnego(epoksydowany), uszczelki z elastomeru, Sruby i
podktadki ze stali nierdzewnej A2, pierSicien gumowy zabezpieczajgcy gwint
wewnetrzny przed korozjq z elastomeru.

Wszystkie elementy przytgcza wodociggowego nalezy tqgczy¢ za pomocq ztgcz
elektrooporowych. Przytqgcze nalezy wprowadzi¢ do pomieszczenia technicznego w
budynku , gdzie zostanie zamontowany zestaw pomiarowy z filirem siatkowym,
zaworem zwrotnym antyskazeniowym typ EA oraz zaworami odcinajgcymi.
Wodomierz zlokalizowa¢ maksymalnie 1,0m od $ciany zewnetrznej budynku. W ww.
pomieszczeniu nalezy zapewnic¢ minimalng temperature na poziomi +5 st. przez caty
okres uzytkowania, umozliwi¢ odptyw wody poprzez montaz kratki Sciekowej( w
przypadku pomieszczenia z drzwiami zewnetrznymi oraz spadkiem posadzki
skierowanym do zewnatrz nie ma potrzeby wykonania kratki sciekowej) oraz skuteczng

wentylacje.
3.1. Dobér wodomierza

Dobrano wodomierz jednostrumieniowy o przeptywie nominalnym réwnym 2,5 m3/h

np. JS Smart C+ DN20 firmy Apator lub rownowazny.
3.2. Roboty ziemne

Instalacje zewnetrzng nalezy utozy< na gtebokosci 1,60 m ponizej terenu (minimalna
gtebokose przykrycia to 40cm ponizej strefy przemarzania gruntu).

Przytqcze zaleca sie prowadzi¢ ze spadkiem ~ 0,2% w kierunku przewodu sieciowego.
Montaz w wykopach otwartych

Wykopy mechaniczne, a w miejscach spodziewanych kolizji z innym uzbrojeniem —
reczne.

Sciany wykopu zabezpieczyé przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie. Roboty
ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-98/S-02205, w ktérej zawarte sg
wymagania dotyczgce wykonywania wykopdw, zabezpieczania ich i odbioru.
Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawe
kolory. W zadnym wypadku nie nalezy pozostawic wykopodw bez zabezpieczenia i

oznakowania. Podczas montazu rur nalezy zwrdcic uwage na to, aby nie byty



zanieczyszczone piaskiem, ziemiq itp. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 5+15
cm.

Rurociggi obsypac piaskiem na grubos¢ 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke zagescic
do stopnia bliskiego 1,0. Na obsypce (na catej dtugosci wodociggu) rozpigc tasme
lokalizacyjng z wktadkq stalowq tgczong na zaciski z wyprowadzeniem koncodwek do
skrzynki zasuwowej oraz do wodomierza. 30 cm ponad rurociggiem nalezy umiescic
tasme ostrzegawczqg koloru niebieskiego z wtopionym drutem miedzianym Dy 1,0mm?2,
wyprowadzi¢ pod skrzynke i przymocowac do obudowy.. Grubos¢ warstwy obsypki
po zageszczeniu powinna wynosi¢ 30 cm. Pozostatg cze$¢ wykopu mozna zasypac
gruntem rodzimym zageszczajgc go warstwami. W przypadku wystgpienia gruntow
plastycznych (lub innych nienadajgcych sie do ponownego zageszczenia), nalezy

wymieni¢ grunt i wykop zasypac piaskiem.
3.3. Préba szczelnosci i dezynfekcja

Po zakonczeniu montazu przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg wg PN-81/B-10725, na
cis$nienie 1,0 MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z préby cisnieniowej rurociqgg
poddac¢ ptukaniu wodg wodociggowqg przez ok. 30 min. na maksymalny wydatek
punktow czerpania wody. Dokonac dezynfekcji rurociggu podchlorynem sodu (50 mg
Cl/dm3) w czasie 24 godzin. Po zakonczeniu dezynfekcji rurociag nalezy powtdrnie
wypetni¢ wodq i dokonac analizy bakteriologiczne;.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie nalezy jg odpompowac.
3.4. Oznakowania wodociggu

Po wykonaniu prac montazowych wodocigg nalezy oznakowac w terenie za pomocq
tabliczek informacyjnych zgodnie z ,,PN-86/B-09700 — TABLICE ORIENTACYJNE DO
UZBROJENIA NA PRZEWODACH WODOCIAGOWYCH" Tabliczki nalezy zamocowac na
trwatym ogrodzeniu lub stupkach zelbetowych o wymiarach 0,10mx0,10m wysokosci
ok.1,5m.

Za pomocq tabliczek informacyjnych nalezy oznakowac zmiany kierunku wodociggu,
zamontowane zasuwy, hydranty ppoz.. Nad przewodem wodociggowym nalezy

utozy¢ tasme ostrzegawczq niebieskg z wktadkg stalowq z napisem ,,Wodocigg”.

4. Przylgcze kanalizacji sanitarnej

4.1. Odbiornik sciekéw sanitarnych

Zgodnie z wydanymi warunkami projektuje sie przytgcze kanalizacji sanitarnej ktére

zostanie wtqgczone do istniejgcej sieci kanalizacyjnej zlokalizowane] w pasie

5



drogowym drogi powiatowej na dz. nr 61/62. Przed wykonaniem robét inwestor
zobowiqzany jest uzyskaé pisemng zgode wiasciciela dziatki na zlokalizowanie
przytqczy na terenie dziatki oraz wykonanie robét budowlanych. Przytgcze kanalizacii
sanitarnej wykonac z rur PVC-U kl. SN8 & 160%x4,7 mm. Przykanalik wtgczy¢ do
istniejagcej sieci kanalizacyjnej poprzez wktadke typu in-situ, natomiast na terenie
posesji inwestora nalezy zamontowac studzienke kanalizacyjng o Srednicy 425mm w
odlegtosci 1,0m od granicy dziafki.

Projektuje sie studzienke kanalizacyjng o Srednicy @425 na kinecie polipropylenowej
np. Wavin Tegra. Wtaz studzienek w terenie zielonym wykonac¢ w klasie B125, w
drogach min. D400.

4.2. Roboty ziemne

Montaz w wykopach otwartych

Rury uktadac¢ w wykopach mechanicznych lub recznych na podsypce piaskowej gr.
15 cm. Obsypka 30 cm ponad gérng krawedz rurociggu, zageszczana warstwowo.
Pozostatg cze$¢ wykopu, mozna zasypal gruntem rodzimym zageszczajgc go
warstwami. W przypadku wystgpienia gruntdw plastycznych (lub innych nie
nadajgcych sie do ponownego zageszczenia), nalezy wymieni¢ grunt rodzimy i wykop
zasypac piaskiem.

W miejscach spodziewanych skrzyzowan z innym uzbrojeniem — wykopy reczne.
Sciany wykopu zabezpieczyé przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie. Roboty
ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-98/S-02205, w ktérej zawarte sqg
wymagania dotyczgce wykonywania wykopdw, zabezpieczania ich i odbioru.
Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapdr pomalowanych na jaskrawe
kolory. W zadnym wypadku nie nalezy pozostawic wykopodw bez zabezpieczenia i
oznakowania.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie nalezy jg odpompowac.
Podczas montazu rur nalezy zwrdcic uwage na to, aby nie byty zanieczyszczone
piaskiem, ziemiq itp.

W  przypadku uszkodzenia konstrukcji jezdni, nalezy odtworzy¢ jg do stanu
pierwotnego na warunkach uzgodnionych z zarzgdcg drogi.

Przecisk pod drogqg

Z uwagi na przejscie przytgcza pod drogg o nawierzchni utwardzonej, nalezy

wykonac¢ przecisk lub przewiert pod drogg o dtugosci ok 10m. Rure przewodowq pod



drogg umiesci¢ w rurze ostonowej o srednicy 250mm. Nalezy zachowac przykrycie

rurociggu min. 1,5m ponizej jezdni.
5. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Wszystkie elementy stalowe 1j. wsporniki, uchwyty, rurociqgi itp. po oczyszczeniu do
tzw. drugiego stopnia czystoSci (czysty metal) nalezy odttuscic i dwukrotnie
pomalowac farbg antykorozyjng, a nastepnie dwukrotnie emaliq nawierzchniowq

stosujgc rozne kolory farb w celu tatwej kontroli jakosci wykonania powtok malarskich.
6. Uwagi ogdlne.

Wszelkie prace nalezy realizowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlano- montazowych. cz. ll. Instalacje sanitarne i przemystowe”
oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony p.poz., a takze zgodnie z ,,Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie” (Dz. U. nr 75/02 wraz z pbzniejszymi zmianami)
oraz zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zaktad komunalny. Przed
przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykonac prébne wykopy w miejscach
skrzyzowan z istniejgcqg infrastrukturg, w celu okreslenia doktadnej gtebokosci
posadowienia. W przypadku zaistnienia problemdw technicznych w trakcie realizacji
nalezy je konsultowac z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

Nawierzchnie odtworzy¢ do istniejgcego stanu. Przed przystgpieniem do wykonania
robot Inwestor winien zwrdcic sie do wtasciciela sieci z wnioskiem o uzyskanie zgody
na wtgczenie do sieci oraz do zarzgdcy drogi w celu uzyskania zgody na prowadzenie
robdt w pasie drogowym oraz na umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury
techniczne] niezwiqzanej z funkcjonowaniem drogi. Po zakonczeniu montazu
przytgcza, a przed zasypaniem nalezy je geodezyjnie zinwentaryzowac. Przytgcze

wodociggowe oznaczyC w terenie za pomocqg odpowiedniej tabliczki.
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