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1. Informacje ogéine
> Inwestor: Gmina Paradyz, ul. Konecka 4, 26-333 Paradyz
» Typ opracowania: opinia geotechniczna
» Lokalizacja: Irendw, nr dziatek: 194/3
» Obiekt: budynek $wietlicy z infrastruktura
> Dokumentacja wykonana na podstawie:
- wizji lokalnej w terenie,
- analizy geotechnicznej,
- badan prébek gruntu,
- mapy topograficznej w skali 1:50 000,
- mapy geologicznej w skali 1:50 000,
- mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,
- fachowej literatury i norm branzowych.
> Badania terenowe przeprowadzono: marzec 2024

rodzaj l gtebokosé (m)! szt. : wykonawca: ll

| sondowanie udarowe rdzeniowane ] 4,0 | 2 | mgr inz. Michat Fyda, upr. geol-inz.: VII-1744, upr. kat. XI-0235; XI1-0208

llos¢, lokalizacja i glebokos¢ otworéw ustalona z Projektantem obiektu. Rzedne wysokosciowe otworéw wyinterpolowano.

2. Charakterystyka inwestycji - zatozenia:

- obiekt: budynek swietlicy z infrastrukturg

- konstrukcja: murowa

- podpiwniczenie: brak

- ilos¢ kondygnacji: 1

- sposéb posadowienia: fawy fundamentowe
W chwili obecnej Inwestor nie posiada ostatecznego projektu budynku - zostanie on dostosowany do warunkéw
scharakteryzowanych w niniejszym opracowaniu.

3. Potozenie terenu
Lokalizacja: Irenéw
Gmina: Paradyz
Powiat: opoczynski
Wojewddztwo: tédzkie
Wspoirzedne geograficzne GPS (uktad BL WGS 84):

stopnie [°] | minuty ['] | sekundy ["]_i
N 51 18 28,8
E 20 3 ‘ 51,1 ‘

4. Morfologia

Teren na ktérym planuje sie realizacjg inwestycji jest stosunkowo pfaski o niewielkim spadku w kierunku pétnocno-
zachodnim. Rdinica wysokosci w obrebie projektowanego obiektu nie przekracza 0,2 m, a spadek terenu 1%. Pod
wzgledem fizycznogeograficznym inwestycja znajduje sie w obrebie mezoregionu: Wzgorza Opoczyniskie (342.12).

5. Budowa geologiczna

Starsze podioze skalne badanego terenu zbudowane jest ze skat osadowych z okresu jury. Nad podtozem skalnym
wystepuje warstwa zwietrzelin i zwietrzelin gliniastych rozwinietych "in situ" na bazie podtoza skalnego. W zaleznosci od
rodzaju skaty macierzystej zwietrzeliny te zawierajg zmienng ilo$¢ okruchéw skalnych o réznej wielkosci.

Podtoze gruntowe badanego terenu buduja utwory czwartorzedowe, plejstoceriskie (Q,) , ktére tworza ciagty kompleks
osadow o migzszosci kilkunastu metréw. Reprezentowane sg przez utwory pochodzenia wodnolodowcowego (piaski
i zwiry), lodowcowego (gliny zwalowe) oraz zastoiskowego (ity i mutki). Cechuje je duze zréinicowanie litologiczne,
wzajemne przewarstwianie sie i duza zmienno$¢ w rozprzestrzenianiu poziomym. Grunty, zwane ogdlnie glinami
zwatowymi, moga by¢ zbudowane lokalnie z materiatu o réinych frakcjach, gdzie wsréd utwordw spoistych moga
wystepowac wecisniete przez lodowiec gniazda utwordw sypkich i pojedyncze gtazy.

Nad utworami plejstocerskimi zalegaja najmiodsze utwory - grunty holoceriskie (Qp) do ktérych zalicza sie wierzchnia
warstwe gruntdw prdchniczych oraz nasypy antropogeniczne. Lokalnie moga wystepowac grunty aluwialne i zastoiskowe,
wyksztatcone najczesciej jako naprzemianlegle warstwy gruntdéw spoistych i niespoistych, lokalnie z wktadkami
stabonosnych namutéw gliniastych i piaszczystych, osadzonych ze stagnujgcych wéd.
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6. Charakterystyka negatywnych procesé6w geodynamicznych i antropogenicznych

W rejonie inwestycji nie wystepujg negatywne procesy geodynamiczne, ktére moglyby negatywnie oddzialywaé na
projektowane inwestycje, takie jak np. osuwiska i obrywy mas gruntu, sptywy warstw przypowierzchniowych, czy erozyjna
dziatalnos¢ ciekow, tworzacych skarpy w rejonie ich koryt.

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepujg negatywne procesy antropogeniczne do ktérych mozna zaliczy¢
wszelkie zjawiska wywotane dziatalnoscia cztowieka, ktérych istnienie moze negatywnie oddziatywaé na projektowane
inwestycje, np. deponowanie nasypéw niebudowlanych, czy przeksztatcanie powierzchni terenu - skarpowanie,
podcinanie zbocza, odprowadzanie wéd w grunt, itp.

7. Charakterystyka wydzielonych zespotéw gruntéw
Na podstawie przeprowadzonych bada pobranych prébek gruntu, zgodnie z normami: PN-EN-1997-2

i PN-86/B-02480, wystepujace w podfozu grunty zakwalifikowano do odrebnych warstw geotechnicznych w oparciu o ich

wilasciwosci, geneze i stratygrafie. Warto$¢ parametru wiodacego I, (stopier zaggszczenia) dla gruntéw niespoistych

wyznaczono na podstawie sondowania DPL lub oporu przy wierceniu, wartos¢ parametru wiodacego |, (stopien
plastycznosci} dla gruntéw spoistych wyznaczono na podstawie badain makroskopowych. Pozostate parametry
geotechniczne {p, ¢, c,, Eg) ustalono na podstawie lokalnych zaleznosci korelacyjnych pomiedzy parametrami wiodacymi.

Wiasnosci fizyczno-mechaniczne wydzielonych warstw geotechnicznych oraz glebokosci ich wystepowania przedstawiono

na zataczniku 2.

Podioze gruntowe terenu objetego badaniami budujg grunty, ktére zakwalifikowano do 5 warstw geotechnicznych:

> Do warstwy | zaliczono niespoiste, $redniozageszczone i mato wilgotne piaski drobne. Warstwa ta stanowi grunt
nosny, $rednio przepuszczalny, o usrednionym stopniu zageszczenia | = 0,50.

> Do warstwy Il zaliczono niespoiste, $redniozageszczone i mafo wilgotne otoczaki. Warstwa ta stanowi grunt nosny,
bardzo dobrze przepuszczalny, o usrednionym stopniu zageszczenia | , = 0,50.

> Do warstwy Il zaliczono polodowcowe, $rednio spoiste, twardoplastyczne i mato wilgotne gliny zwatowe,
wyksztalcone jako gliny piaszczyste oraz gliny z domieszkg otoczakéw. Warstwa ta stanowi grunt nosny,
pétprzepuszczalny, o charakterystycznym stopniu plastycznosci | = 0,10 + 0,15.

» Do warstwy IV zaliczono $rednio spoiste, twardoplastyczne i malo wilgotne gliny zwietrzelinowe, wyksztatcone jako
gliny pylaste. Warstwa ta stanowi grunt nosny, pétprzepuszczalny, o charakterystycznym stopniu plastycznosci
l,= 0,10.

> Do warstwy V zaliczono érednio spoiste, pétzwarte i mato wilgotne zwietrzeliny gliniaste wapienia. Warstwa ta stanowi
grunt bardzo nosny, pétprzepuszczalny, o charakterystycznym stopniu plastycznosci | | <0.

8. Warunki wodne
W rejonie badanego terenu wystepuja trzy horyzonty wodonosne wéd podziemnych, gleboki zwigzany z wodami

wystepujacymi w poditozu skalnym i dwa plytkie zwigzane z utworami czwartorzedowymi. Wody glebokiego horyzontu
wystepujq na znacznych gtebokosciach i zawarte s3 w szczelinach spekanego podtoza skalnego. llo$¢ wody zalezy przede
wszystkim od ilosci i wielkosci szczelin kontaktujacych sie ze sobg. Gleboki horyzont wéd gruntowych zasilany jest wodami
infiltracyjnymi opadowymi, niejednokrotnie w miejscach bardzo odleglych od miejsc ich wyptywu. Woda gruntowa tego
horyzontu wyptywa z podioza skalnego w miejscach wychodni tworzac strefy zrodliskowe i podmoktosci lub tez zasilajac
nadlegta warstwe pokrywy czwartorzedowej. Zwierciadto wody ma charakter napiety.

Woda gruntowa w obrebie utwordw czwartorzedowych wystepuje w dwdch zasadniczych poziomach: plytszym
poziomie $rédglinowym oraz gtebszym miedzymorenowym. Woda gruntowa pierwszego poziomu zwigzana jest
hydraulicznie z wodami przypowierzchniowymi i wystepuje w utworach niespoistych podscielonych warstwa glin. Wody
tego poziomu majg charakter swobodny, rzadziej napiety. W obrebie gruntéw spoistych woda gruntowa nie posiada
swobodnego zwierciadta i wystepuje w postaci saczen, ktére zasilane sg gtéwnie wodami infiltracyjnymi, opadowymi.
Saczenia majg zmienne wydajnosci i znajdujg sie na roznych glebokos$ciach, a wydajnosé saczen jest uzalezniona giéwnie
od por roku. llos¢ i wydajnos¢ saczerh w mokrych okresach roku wielokrotnie sie zwieksza i mogg wystepowaé praktycznie
w catym profilu gruntowym. Saczenia wody gruntowej znajdujace sie w obrebie warstwy gruntéw spoistych czesto
powoduja wzrost ich wilgotnosci i pogorszenie parametréw geotechnicznych. Drugi, gtebszy poziom wodonosny opiera sie
na utworach piaszczysto - 2wirowych pochodzenia plejstocenskiego. Zwierciadlo wody ma charakter napiety, rzadziej
swobodny i czesto posiada zwigzek hydrauliczny z pierwszym poziomem wodonosnym.

Wykonane prace geotechniczne nie wykazaly wystepowania wéd podziemnych do osiggnietej giebokosci. Stan wéd
gruntowych w okresie przeprowadzania prac terenowych nalezy uznaé za podwyzszony.

9. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna
Warunki gruntowe: proste
Kategoria geotechniczna: |
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Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej nalezy do Projektanta i powinna
uwzgledniac przedstawione w opracowaniu informacje.

10.

>

YV VYV

Whioski

Podioze gruntowe terenu badan buduja grunty, ktére zakwalifikowano do 5 warstw geotechnicznych zréznicowanych
pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych.

W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie, w wykonanych sondowaniach nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowej.

Sposéb posadowienia nalezy dostosowa do stwierdzonych parametréw gruntu, niwelujgc mozliwoé¢
nierbwnomiernego osiadania gruntu pod fundamentami budynku.

W przypadku natrafienia w wykopie fundamentowym na grunty antropogeniczne (nasypowe), uplastycznione grunty
spoiste lub grunty organiczne — nalezy je z wykopu w catosci usuwac do glebokosci zalegania podioza nosnego.
Dopuszcza sie wymiane na grunt niespoisty (np. piasek, pospotka, zwir), zageszczajgc go warstwami co max. 30 cm do
uzyskania wymaganego wskaZnika zageszczenia.

Grunty spoiste w wyniku kontaktu z wodg rozmakajg i uplastyczniaja sie, co prowadzi do pogorszenia ich no$nosci,
dlatego prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ w mozliwie suchych okresach roku, a czas miedzy wykonywaniem
wykopow a betonowaniem ograniczy¢ do minimum.

Grunty w wykopie fundamentowym nalezy chroni¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych (opady, rozmywanie,
przemarzanie). Nie nalezy pozostawiaé otwartego i niezabezpieczonego wykopu fundamentowego na okres jesienno-
zimowy.

Zaleca sie wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, zapobiegajgcej zamakaniu fundamentéw, zwtaszcza w mokrych
okresach roku przy pojawieniu sie ptytkich wod gruntowych.

Zaleca sie wykonanie zbrojonych fundamentéw budynku.

Zaleca sie odbior gruntu przez geologa w wykopie fundamentowym.

Zaleca sie wykonanie badan zageszczenia gruntéw nasypowych pod powierzchniami drogowymi, posadzkami oraz pod
fundamentami - o ile projekt przewiduje taki sposéb ich posadowienia.

Wystepujace w podiozu grunty charakteryzuja sie wystarczajacg nosnoscia dla potrzeb bezposredniego posadowienia
projektowanego obiektu.
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OBJASNIENIA

SYMBOLI | ZNAKOW GEOTECHNICZNYCH

GRUNTY NASYPOWE
nB nasyp budowlany
nN nasyp niebudowlany

GRUNTY ORGANICZNE
Gb gleba
H grunt prochniczy
Nmp namut piaszczysty
Nmg namut gliniasty
T torf

GRUNTY MINERALNE (NIESKALISTE)

I it pylasty
| it
Ip it piaszczysty
Gnz glina pylasta zwigzfa
Gz glina zwiezta
Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gn glina pylasta
G glina
Gp glina piaszczysta
II pyt
IIn pyt piaszczysty
Pg piasek gliniasty
Px piasek pylasty
Pd piasek drobny
Ps piasek sredni
Pr piasek gruby
Pog pospodtka gliniasta
Po pospétka
Zg zwir gliniasty
z rwir
KO otoczaki
KR rumosz
KRg rumosz gliniasty
KWg zwietrzelina gliniasta
KW zwietrzelina

GRUNTY SKALISTE
SM grunt skalisty miekki
ST grunt skalisty twardy
Li skata lita
m.sp. skata mato spekana
s.sp. skata srednio spekana
b.sp. skatfa bardzo spekana
mpl stan gruntu miekkoplastyczny
p! stan gruntu plastyczny
tpl stan gruntu twardoplastyczny
pzw stan gruntu pdélzwarty
zw stan gruntu zwarty
I stopien plastycznosci

Ip stopien zageszczenia

szg
zg
bzg

/1
()

100,00

AN 0,50

grunt mokry

grunt nawodniony

grunt wilgotny

grunt mato wilgotny
grunt suchy

grunt luzny

grunt $redniozageszczony
grunt zageszczony

grunt bardzo zageszczony
domieszka

pogranicze innego gruntu (parametru)

przewarstwienie
dane uzupetniajgce dotyczace sktadu

nasypu, rodzaju gruntow organicznych,
petrografi skal, itp.)

utwory czwartorzedowe
utwory trzeciorzedowe

utwory kredowe
utwory jury

numer wyrobiska
rzedna wyrobiska

sgczenie wody gruntowe;j
z podang glebokoscig

gtebokos¢ ustabilizowanego
zwierciadta wody gruntowe;j

gtebokos¢ napietego
zwierciadta wody gruntowej

grunt nawodniony

gteboko$¢ swobodnego
zwierciadta wody gruntowej
zwierciadto wody nawiercone
zwierciadto wody ustabilizowane

kierunek przekroju
numer warstwy geotechnicznej

ZAL .4




