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Nrorsr UWAGI:
1. Uziom fundamentowy wykonaé bednarkq FEZn30x4mm2 pod fawq fundamentowq.
2. Wszystkie stalowe elementy budynku potqczyé z inst. polqczefi wyrdwnawczych
3. Zwody pionowe wykona& drutem AL §r 8mm2, zwody pionowe na elewacji budynku
zamocowaé na wspornikach Sciennych. Pofqczenia zwodu pionowego z uziomem fundamentowym
wykona¢ za pomocq zfgcza kontrolno—pomiarowego osadzonego w Scianie na wys 0,5m od poziomu gruntu.
4. Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z wymoagami zawartymi w PN—-EN 62305
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UWAGA:
WYMIARY WSZYSTKICH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU JEDNOSTKA J@?@E ing. Jacek Blaszczyk 63-220 Kotlin ul. Krasickiedo 7
ORAZ ICH USYTOWANIE MUSZA ZOSTAG PRZEZ WYKONAWCE SPRAWDZONE. PROJEKTOWA ' y o 9
WATPLIWOSCI | NIEZGODNOSCI NALEZY WYJASNIC Z PROJEKTANTEM. INWESTOR GMINA PARADYZ
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCI Z ZAt OZENIAMI PRZYJETYMI OBIEKT BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
W PROJEKCIE NALEZY NIEZWEOCZNIE ZAWIADOMIG PROJEKTANTA. ADRES BUDOWY SOLEC DZ. NR 24872, 249/2, 250/2, 25112, 252/2
. TYTUL RYSUNKU - 7eni i
W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA: RZUT PRZYZlEMlA Plan U*Ozenla bednarkl
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BRANZA ELEKTRYCZNA DATA 04.2024 SKALA 1:100 NR
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH - NORMY PKD PROJEKTU WYKONANIA RYSUNKU . RYSUNKU
- INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY ITB AUTOR PROJEKTU
- WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW MATERIALOW PROJEKTANT PROJEKTANT ASYSTENT PROJEKTANTA
mgr inz. Karol Jariczak
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