
C13A DC

C13A DC

33 (lewa strona dachu) +22 (prawa strona dachu) = 55 

Ochronniki
PV1000

Ochronniki
PV1000

Przekształtnik 

Ochronniki

2x (Kabel solarny 1x6mm)

Obudowa IP66

LgY 1x16mm2

Ochronniki
PV1000

Ochronniki
PV1000
typ1 typ1 typ1 typ1

Obudowa IP66
na dachu

na parterze 4p. B+C

Paneli Fotovoltaicznych 390W  -  wym: 1990x1005x40 [mm]  
Sumaryczna moc fotowoltaiczna P=21,45kW

S3

16 paneli fotowoltaicznych = 6,24kW (nr18-33)

DC/AC 20kW
S1

S2

S3

C13A DC

C13A DC

Ochronniki
PV1000

Ochronniki
PV1000

2x (Kabel solarny 1x6mm)

Obudowa IP66

LgY 1x16mm2

Ochronniki
PV1000

Ochronniki
PV1000
typ1 typ1 typ1 typ1

Obudowa IP66
na dachu

na parterze

S3

17 paneli fotowoltaicznych = 6,63kW (nr1-17)

22 paneli fotowoltaicznych = 8,58kW
        Prawa strona dachu

z magazynowaniem
energi 20kWh
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RYSUNKU
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TYTUŁ RYSUNKU

ADRES BUDOWY

SKALADATA
WYKONANIA

AUTOR PROJEKTU
PROJEKTANT

ELEKTRYCZNABRANŻA
PROJEKTU RYSUNKU

PROJEKTANT ASYSTENT PROJEKTANTA

E8NR
RYSUNKU

OBIEKT
INWESTOR

TYTUŁ RYSUNKU

ADRES BUDOWY

SKALADATA
WYKONANIA

AUTOR PROJEKTU
PROJEKTANT

BRANŻA
PROJEKTU

INST. FOTOWOLTAICZNA NR 2- SCH. BLOKOWY
RYSUNKU

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA inż. Jacek Błaszczyk 63-220 Kotlin ul. Krasickiego 7 
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BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
GMINA PARADYŻ

DOROBNA WOLA DZ. NR 23/2

mgr inż. Karol Jańczak  
Uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności
sieci , inst. i urządzeń elektrycznych

i elektroenergetycznych
Nr uprawnień. WKP/0167/POOE/12  

iskiej lokalizacji za  agazyne
energi zab dować rozłącznik
przeciwpożarowy do k rego należy
doprowadzić przewód s er ący  nk
7x2 2 od rozłącznika głównego w

ącz Przeciwpożarowy K-P P)


