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UWAGA:
WYMIARY WSZYSTKICH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

ORAZ ICH USYTOWANIE MUSZA ZOSTAC PRZEZ WYKONAWCE SPRAWDZONE.

WATPLIWOSCI | NIEZGODNOSCI NALEZY WYJASNIC Z PROJEKTANTEM.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCI Z ZALOZENIAMI PRZYJETYMI
W PROJEKCIE NALEZY NIEZWLOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA.

W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA;
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH - NORMY PKD
- INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY ITB
- WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW MATERIALOW

BETON €20/25
STAL AllIN
OTULINA 4cm

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW, W TYM
KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH
PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJATKIEM WLASCIWYCH ORGANOW ADMINISTRACI!.
PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ,
FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU, ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ Z MOCY ART.116,117,118

USTAWY ZDNIA4 LUTEGO 1994r. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.

(DZ.U.NR 24,POZ.83 Z 1994 R.)
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UWAGI:
1. W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntéw nieno$nych o stabszych parametrach

niz zatozono w obliczeniach nalezy wykona¢ wymiane gruntdw na pospétke budowlang o stopniu
zageszczenia min 1d=0,60. Pospotke nalezy zageszcza¢ warstwami o maxymalnej grubosci 30 cm.

2. Podczas prowadzenia wykopow w gruntach spoistych prace te nalezy wykonac tak, aby nie
dopusci¢ do gromadzenia sig wody w wykopie, gdyz spowoduje to uplastycznienie tych gruntéw i
znacznie obnizy ich parametry wytrzymato$ciowe.

3. W trakcie robét fundamentowych nalezy uwazac, aby nie naruszy¢ struktury gruntéw zalegajgcych
bezposrednio ponizej poziomu posadoowienia fundamentéw.

4. Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawi¢ niezabezpieczonego na okres zimowy, ze wzgledu
na przemarzanie gruntow.

5. Przed przystapieniem do betonowania fundamentéw przyspawa¢ do zbrojenia uziomy od instalacji
odgromowej.
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UWAGI:

1. Wymiary podano w centymetrach. Rzedne w metrach

2. Fundamenty nalezy kazdorazowo adoptowa¢ do warunkéw lokalnych wystepujacych w miejscu
planowanej inwestycji.

3. Sciany fundamentowe wykona¢ z bloczkéw betonowych klasy "20" gr 25 cm. na zaprawie cementowej
marki M10

4. Dlaelementéw stykajacych sie z gruntem, nalezy wykona¢ hydroizolacje.Typ i sposéb izloacji dobra¢ po
sprawdzeniu warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych w miejscu planowanej inwestyciji. Izolacje
wykona¢ wg wytycznych producenta izolacji. Izolacje pionowg wynie$¢ 30 cm ponad poziomu terenu.

5. W weztach taw fundamentowych prety kotwi¢ poprzez odgiecie na odcinek Iz=50 cm. W narozach
zastosowac dodatkowe prety.

6.  Dlugosc i ksztalt poszczegdlnych odcinkéw pretdw okresli¢ wykonawczo na budowie.

7.  Beton zaggszczony mechanicznie.

UWAGI:

1. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U.

2 2003 roku Nr 207 poz 2016 z p6zniejszymi zmianami) kierownik budowy ma
obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg
budowlang

2. Wszelkie elementy projektowanego obiektu w tym elementy

wykonczenia wnetrz stanowig integralng czg$¢ rozwigzania architektoniczno-
-budowlanego (dzieta chronionego na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku
z pozniejszymi zmianami )

- Betonowanie fundamentéw betonem C20/25.

- Pod fundamentami wykona¢ warstwe chudego betonu C8/10 gr. 10 cm.
- Wysoko$¢ wszystkich fundamentéw wynosi 40cm.

- Otulina betonu min 5 cm.

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

XU T=AE  inz Jacek Blaszczyk 63-220 Kotlin ul. Krasickiego 7

INWESTOR

GMINA PARADYZ

OBIEKT

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ

ADRES BUDOWY

SOLEC DZ. NR 248/2, 249/2, 250/2, 251/2, 252/2

TYTUL RYSUNKU

RZUT FUNDAMENTOW

BRANZA
PROJEKTU

ARCHITEKTURA DATA

SKALA 1 100 NR 1

042024 RYSUNKU RYSUNKU

WYKONANIA

AUTOR PROJEKTU

PROJEKTANT

PROJEKTANT

ASYSTENT PROJEKTANTA

tech. bud. MARIAN MATUSZAK
63-210 ZERKOW, DOBIESZCZYZNA 117
upr. projektant i Kierownik budowy w special.
konstrukeyino-budowlane] | architektoniczne]
upr. nr UAN-8386/116/88 | UAN 83861115188




