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UWAGA:

WYMIARY WSZYSTKICH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

ORAZ ICH USYTOWANIE MUSZA ZOSTAC PRZEZ WYKONAWCE SPRAWDZONE.
WATPLIWOSCI | NIEZGODNOSCI NALEZY WYJASNIC Z PROJEKTANTEM.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCI Z ZAt OZENIAMI PRZYJETYMI
W PROJEKCIE NALEZY NIEZWLOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA.

W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH - NORMY PKD
- INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY ITB
- WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW MATERIALOW

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW, W TYM
KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH
PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJATKIEM WEASCIWYCH ORGANOW ADMINISTRACI.
PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ,
FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU, ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ Z MOCY ART.116,117,118
USTAWY ZDNIA4 LUTEGO 1994 r.0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.

(DZ.U.NR 24,POZ.83Z 1994 R.)

BETON C20/25
STAL AlIIN
OTULINA 3cm
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Strop—gestozebrowy na belkach TERIVA wykonywa¢ zgodnie z
instrukcjq producenta. Rysunek przedstawia propozycje
rozmieszczenia prefabrykowanych zeber stropu TERIVA. W razie
potrzeby dostosowac i zoptymalizowa¢ roztaw podczas realizacji.
Wierice — wszystkie $ciany nosne w poziomie stropu zakoficzy¢
wiencami (zbrojenie podiuzne 4812, strzemiona @6 co 30 cm).
Prety wiencoéw fqczy¢ z dfugosci na zaktad 55cm.
W1 — WYMIAN ZELBETOWY o wymiarach 24x24cm, beton C16/20,
stal AllIN, zbrojenie gorq i dofem Fg4#16, strzemiona %6 co
12em.
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA IO T=NS  inz Jacek Blaszczyk 63-220 Kotlin ul. Krasickiego 7
INWESTOR GMINA PARADYZ
OBIEKT BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
ADRES BUDOWY SOLEC DZ. NR 248/2, 249/2, 250/2, 251/2, 252/2
TYTUL RYSUNKU RZUT STROPU
BRANZA ARCHITEKTURA DATA SKALA . NR
PROJEKTU WYKONANIA 04.2024 RYSUNKU 1:100 RYSUNKU 3
AUTOR PROJEKTU
PROJEKTANT PROJEKTANT ASYSTENT PROJEKTANTA
tech. bud. MARIAN MATUSZAK
o e ot oodonswapel.
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