LEGENDA:
Linia nawiewna N.1
Linia wywiewna W.1

e Linia wywiewna W.W

1.Migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa
kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegto$¢
miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10m.

2.W poziomych przewodach odprowadzajacych powietrze z okapéw kuchni
zawodowych nalezy stosowa¢ otwory rewizyjne w odstepach nie wigkszych niz
6m.

3.W przypadku wykonania otworéw rewizyjnych na koricu przewodu, ich wymiary
powinny byé réwne wymiarom przekroju poprzeczengo przewodu.

4.Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych ,
zamontowanych w przewodach urzadzen:

. . . przepustnice (z dwoch stron)
Przepustnica regulacyjna . klapy pozarowe ( z jednej strony)
. nagrzewnice i chtodnice ( z dwoch stron)
B C Dl . thumik hatasu o przekroju kotowym ( z jednej strony)
%E . thumiki hatasu o przekroju prostokatnym ( dwdch stron)
. filtr( z dwoch stron)
. wentylatory przewodowe ( z dwéch stron)
. urzadzenia do odzyskiwania ciepta ( z dwoch stron)
. urzadzenia do automatycznej regulaciji strumienia przeptywu ( z dwéch
R 5l stron)
i ’E%ﬂ Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen , ktére mozna tatwo zdemontowac¢
(2} L] 2] w celu oczyszczenia ( z wyjatkiem klap ppoz., nagrzewnic i chtodnic)
I 5.W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz
200mm nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do
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>‘r\ \ »\ »\ >‘r\ »\ »\ >‘r\ »\ >‘r\ »\ »\ *\ czyszczenia. W przypadku przewodéw o wigkszych srednichach nalezy
stosowac tréjniki o minimalnej $rednicy 200mm, lub otwory rewizyjne o
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y o UL .Podejsci urzgdze iewnlki | wywlewnlki) nalezy uscislic przy.
— — montazu zgodnie z aranzacja sufitu podwieszonego (lokalizacja
_ lamp).
- 2.Przed rozpoczeciﬁ;cbét nalezy sprawdzi¢ trasy, rzedne i wymiary
—_ — pozozstalych instalacii.
il il 3.Przed zaméwieniem elementdw instalacji i rozpoczeciem robét
4%7 4%7 montazowych sprawdzi¢ mozliwo$¢ wykonania instalacji w warunkach
realizacji. Wszelkie niejasnosci konsultowac z nadzorem autorskim.
=== = 4 Wszelkie odstepstwa wykonawstwa od rozwigzan projektowych
naleZy yizgodnic z nadzorem autorskim. E
5.0sprzet, armature i urzadzenia nalezy montowac zgodnie z
Przejscia instalacji sanitarnych przez przegrody oddzielenia wymogarmi p ! 0 o m“aﬁgf:k‘f -
pozarowego wykona€ w Klasie i 9dporno§cn dun‘eJ 6.Prowadzenie wysoko$ciowe przewodéw koordynowac
przegrody w jednym systemie. migd: 20Wo i z nadzorem im.
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