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PODKLAD BETONOWY C8/1 PODKLAD BETONOWY C8/1
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DACH

blachodachowka

P1 POSADZKA NA GRUNCIE | 2| STROP ot
gres 2,0cm podf. z plyt OSB 22mm na ruszczie drew
podklad betonowy 6,0cm welna mineralna twarda 0,035 30,0 kontriat
zbrojony siatkq stalowq folia paroszczelna fat

#4 150x150mm

strop teriva

membrana dachowa

styropian EPS—100-031 15,0cm krokwie

izolacja przeciwwilgociowa

chudy beton C8

10,0cm

podsypka piaskowa
zageszczona warstwowo do stopnia 1s=0,9

20,0cm

UWAGA:
WYMIARY WSZYSTKICH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

ORAZ ICH USYTOWANIE MUSZA ZOSTAC PRZEZ WYKONAWCE SPRAWDZONE.

WATPLIWOSCI | NIEZGODNOSCI NALEZY WYJASNIC Z PROJEKTANTEM.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCI Z ZALOZENIAMI PRZYJETYMI
W PROJEKCIE NALEZY NIEZWLOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA.

W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH - NORMY PKD
- INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY ITB
- WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW MATERIALOW

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW, W TYM
KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH
PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJATKIEM WEASCIWYCH ORGANOW ADMINISTRACI!.
PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ,
FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU, ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ Z MOCY ART.116,117,118
USTAWY ZDNIA 4 LUTEGO 1994r.0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.

(DZ.U.NR 24,POZ.83 Z 1994 R.)

[s1SciANA | [2ScIiANA
060 tynk cienkowarstwowy 1,0cm tynk zywiczny
,UXo,U cm f — - .
20530 styropian EP570-031  20,0cm zaprawa klejowa z wtopiona
UXI,D Cm pustak YTONG 24,0cm siatkg do ocieplen
tynk wapienn 1,5cm styrodur C 18,0cm
18,0 cm izolacja_przeciwwilgociowa
bloczek betonow 24 0cm
izolacja przeciwwilgociowa
tynk cem — wap
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA IO T=NS  inz Jacek Blaszczyk 63-220 Kotlin ul. Krasickiego 7
INWESTOR GMINA PARADYZ
OBIEKT BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
ADRES BUDOWY DOROBNA WOLA DZ. NR 23/2
TYTUL RYSUNKU PRZEKROJ A-A
BRANZA ARCHITEKTURA DATA SKALA . NR
PROJEKTU WYKONANIA 042024 RYSUNKU 1:100 RYSUNKU
AUTOR PROJEKTU
PROJEKTANT PROJEKTANT ASYSTENT PROJEKTANTA
tech. bud. MARIAN MATUSZAK
o o o oy o,
Komsrokeinebtowtanl | rentokioncans




