
LEGENDA

proj. nawierzchnia zjazdu z szarej betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

proj. krawężnik betonowy 15x30 cm wtopiony

numery działek ewid. pasa drogowego DK objętych inwestycją

proj. krawężnik betonowy 20x30 cm obniżony na 2 cm

granice działek ewid. pasa drogowego DK objętych inwestycją

numery działek ewid. Inwestora

granice działek ewid. Inwestora

proj. zarurowanie rurą karbowaną PP Ø500 SN8

proj. rów drogowy po przebudowie

proj. pobocze gruntowe umocnione kruszywem łamanym

istn. rów drogowy do oczyszczenia i wyprofilowania (prace konserwacyjne)

proj. umocnienie dna i skarp rowu z bruku lub kamienia polnego na zaprawie

p

r

o

j

.

 

z

a

r

u

r

o

w

a

n

i

e

 

-

 

r

u

r

y

 

k

a

r

b

o

w

a

n

e

P

P

 

Ø

5

0

0

 

S

N

8

,

 

d

ł

.

 

1

0

.

5

m

,

 

i

=

0

.

2

0

%

R
5

R

5

5

.
0

0

1

5

.

4

0

0

.
7

5

0

.
7

5

mgr inż. Przemysław Gęściak

projektowania i kierowania robotami

Uprawnienia budowlane do

budowlanymi bez ograniczeń

w specjalności inżynieryjnej drogowej

nr ewid. WKP/0353/PWOD/17


