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CZESC OPISOWA

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE
SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN
KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI
TYCH OBLICZEN, A DLA KONSTRUKCJI NOWYCH, NIESPRAWDZONYCH W
KRAJOWEJ PRAKTYCE

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego:
Sciany nosne murowane. Konstrukcja dachu drewniana.
Zastosowane schematy statyczne:
- Sciany no$ne murowane
- Strop betonowy
- Konstrukcja dachu drewniana
Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych:
»Obcigzenia state. Obcigzenia budowli” wg PN-82/B-02001
- ,Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe™ wg PN-82/B-02003
- Obcigzenie $niegiem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych” - | strefa wg
PN-80/B-02010
- ,,Obcigzenie wiatrem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych” - | strefa wg
PN-77/B-02011
- ,Konstrukcje murowe - obliczenia statyczne i projektowanie”
wg PN-87/B-03002
-, Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie” wg PN-84/B-03264
-, Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie” wg PN-20/B-
03200
- ,Posadowienie bezposrednie budowli” wg PN-81/B-03020
»Ochrona cieplna budynkédw — wymagania i obliczenia” wg PN-91/B-02020
Do obliczen przyjeto najbardziej niekorzystne uktady obcigzen. Wymiarowanie
poszczegdlnych elementdw konstrukcyjnych wykonano zgodnie z obowigzujgcymi

normami, zarzgdzeniami i z zastosowaniem jednostek miar w uktadzie S.I.



Wyniki obliczen

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obcigzenia state

a) Ciezar stropu
Ciezar | Ciezar
Lp. Rodzaj obcigzenia |Grubosé | jed. ch. Wspotcz. | Ciezar obl.
[m] [kN/m3] | [KN/m?] | obciqgz. [kN/m?]
1 PARKIET/GRRES 0,02 0,21 1,35 0,284
2 WELNA MINERALNA 0,30 2,00 0,60 1,35 0,810
3 TERIVA 4.0/1 0,24 2,68 1,35 3,618
4 TYNK CEM. WAP 0,02 12,00 0,24 1,35 0,324
SUMA 3,73 1,35 5,04
b) Ciezar scian
Ciezar | Ciezar
Lp. Rodzaj obcigzenia |Grubosé| jed. ch. Wspotcz. | Ciezar obl.
[m] | [KN/m?] | [kN/m?] | obcigz. | [kN/m?]
1 TYNK MINERALNY 0,010 12,00 0,12 1,35 0,162
2 STYROPIAN 0,20 0,45 0,09 1,35 0,122
3 PUSTAK YTONG 0,240 17,20 4,13 1,35 5,573
4 TYNK CEM. WAP 0,020 12,00 0,24 1,35 0,324
SUMA 4,58 1,35 6,18
c) Ciezar scian z bloczka betonowego
Ciezar | Ciezar
Lp. Rodzaj obcigzenia Grubos¢ | jed. ch. Wspélcz. | Ciezar obl.
[m] | [kN/m3] | [kN/m?] | obcigz. | [kN/m?]
1 BLOCZEK BETONOWY 0,240 24,00 5,76 1,35 7.776
2 STYRODUR 0,10 0,45 0,05 1,35 0,061
SUMA 5,81 1,35 7.84




d) Ciezar warstw wiezby dachowej

Ciezar
Lp. | Rodzaj obcigzenia Grubosé jed. Ciezar ch. | Wspélcz. | Ciezar obl.
[m] [kN/m3] [kN/m?] obciqgi. [KkN/m2?]
1 | BLACHODACHOWKA 0,20 1,35 0,270
2 [LATY 0,040 5,50 0,22 1,35 0,297
3 | KONTRLATY 0,040 5,50 0,22
4 | KROKWIE 0,013 5,50 0,07 1,35 0,095
0,710 0,932 0,662
Obcigzenia zmienne
a) Obcigzenie uzytkowe
Uzytkowe obcigzenie na poddaszu nieuzytkowym 0,5 kN/m?2
b) Obcigzenie Sniegiem
OBCIAZENIE SNIEGIEM
kgt pochylenia (o Qx Obc.charakt. | Wspétcz. | Obc. oblicz.
dachu
potaci [KN/m2?] obciqz. [KN/m2?]
30 0,800 0.7 0,560 1,5 0.84
c) Obcigzenie wiatrem
OBCIAZENIE WIATREM
kgt pochylenia ak Ce B Wspétcz.
potaci [kN/m?2] (beta) obciqz.
30 0,25 0.8 1.8 1,5
KONSTRUKCJA DACHU
WEZEY :
R
1,370
2,330
0445
p.77 \ 7 V=4,145

4,036 }

4,036




Nr X [m] Y [m] Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000 5 9,553 2,775
2 0,771 0,445 6 13,589 0,445
3 4,807 2,775 7 14,360 0,000
4 7,180 4,145

PRETY

1,370

V=4,145
H=14,360

7 77
P ]( 4,036 } 2,373 2,373 } 4,036 ﬂ‘) ]‘(

PRZEKROJE PRETOW:

1,370

N 77
P 4,036 ‘ 2,373 ‘ 2,373 ‘ 4,036 (P ](



WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wgl[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiait:

1 100,0 4433 833 493 493 18,0 45 Drewno C24

2 128,0 2731 683 341 341 16,0 45 Drewno C24

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT
[N/mm2 ] [N/mm2] [1/K]
45 Drewno C24 11000 24,000 5,00E-06

OBCIAZENIA:

0,504 0,710,504, 710 0,504
0,229,250, ¢

OBCIAZENIA: ([

Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tqg) :



Grupa: A "" State vf= 1,35

1 Liniowe 30,0 0,710 0,710 0,00 0,89
2 Liniowe 30,0 0,710 0,710 0,00 4,66
3 Liniowe 30,0 0,710 0,710 0,00 2,74
4 Liniowe -30,0 0,710 0,710 0,00 2,74
5 Liniowe -30,0 0,710 0,710 0,00 4,66
6 Liniowe -30,0 0,710 0,710 0,00 0,89
Grupa: S "" Zmienne vE= 1,50
1 Liniowe-Y 0,0 0,504 0,504 0,00 0,89
2 Liniowe-Y 0,0 0,504 0,504 0,00 4,66
3 Liniowe-Y 0,0 0,504 0,504 0,00 2,74
4 Liniowe-Y 0,0 0,504 0,504 0,00 2,74
5 Liniowe-Y 0,0 0,504 0,504 0,00 4,66
6 Liniowe-Y 0,0 0,504 0,504 0,00 0,89
Grupa: W "" Zmienne vf= 1,50
1 Liniowe 30,0 0,225 0,225 0,00 0,89
2 Liniowe 30,0 0,225 0,225 0,00 4,66
3 Liniowe 30,0 0,225 0,225 0,00 2,74
4 Liniowe -30,0 0,250 0,250 0,00 2,74
5 Liniowe -30,0 0,250 0,250 0,00 4,66
6 Liniowe -30,0 0,250 0,250 0,00 0,89

W Y N I K I



Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd vE
Ciezar wi. 1,35
A =-"" State 1,35
s =" Zmienne 1 1,00 1,50
w =-"" Zmienne 1 1,00 1,50
MOMENTY :

TNACE:

NORMALNE:

10



0,318

1,185

SILY PRZEKROJOWE:

Obciazenia obl.:

Ciezar wi.

0,000
2,002

4,660

0,000
2,076

2,740

0,000
0,664

2,740

S
3

3 4

-2.21933

-3,213  -3,198

-0,759
3,073%*

-3,704

-3,704
0,423*

-0,000

0,000
0,431%

-3,776

Na

3,831
-0,004

-5,095

3,976
-0,001

-1,272

1,297
0,001

-4,054

0,318

-0,481
0,235

1,185

-3,213
-2,470

-2,233

-2,219
-2,456

-3,198
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5 0,00 0,000 -3,776 5,195 1,302

0,57 2,658 3,133* 0,004 0,351

1,00 4,600 -0,774 -3,906 -0,365

6 0,00 0,000 -0,774 1,739 0,318
1,00 0,890 0,000 0,000 -0,000

7 0,00 0,000 0,000 0,112 -0,727
0,50 2,354 0,133* 0,001 -0,727

1,00 4,746 0,000 -0,112 -0,727

* = Wartos$ci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

10,167 10,372

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+ASW



3 0,000 10,167 10,167

5 -0,000 10,372 10,372
6 2,231 5,230 5,686
WEZLY

WEZLY
Nr X [m] Y [m] Nr X [m] Y [m]
1 0,000 2,250 10 1,200 2,250
2 5,130 2,250 11 3,930 2,250
3 10,240 2,250 12 5,130 1,050
4 15,360 2,250 13 6,330 2,250
5 5,130 0,000 14 9,040 2,250
6 10,240 0,000 15 11,440 2,250
7 0,000 0,000 16 10,240 1,050
8 15,360 0,000 17 14,160 2,250
9 0,000 1,050 18 15,360 1,050



T
1,200
1,050
1,200‘ ‘ 1,200‘ ‘ 1,200‘ ‘ ‘ 1,200‘ V=2 250
I L B e B L R R o
PRZEKROJE PRETC)W:
T
1,200
1,050
1
i R/ T R
| i 2,730 i i i 2,710 i i i 2,720 i ‘ H=15,360
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] hlcm] Materiatl:
1 144,0 1728 1728 288 288 12,0 45 Drewno C24
2 120,0 1440 1000 240 240 12,0 45 Drewno C24
3 192,0 4096 2304 512 512 16,0 45 Drewno C24
4 168,0 2744 2016 392 392 14,0 45 Drewno C24

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:

[N/mm2 ] [N/mm2] [1/K]

45 Drewno C24 11000 24,000 5,00E-06



OBCIAZENIA:

10,310,3700,3700,3710,3710,3710,3710,3110,3710,3710,3703:10,3710,3710,3710,3710,370

OBCIAZENIA: ([kN7], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj Kat P1 (Tqg) P2 (Td) al[m] b [m]
Grupa R "" Zmienne vE= 1,00
1 Skupione 0,0 10,370 0,52
2 Skupione 0,0 10,370 2,01
2 Skupione 0,0 10,370 1,05
2 Skupione 0,0 10,370 0,09
3 Skupione 0,0 10,370 0,24
3 Skupione 0,0 10,370 1,20
4 Skupione 0,0 10,370 0,90
5 Skupione 0,0 10,370 2,40
5 Skupione 0,0 10,370 0,60
5 Skupione 0,0 10,370 1,50
5 Skupione 0,0 10,370 2,40
0 Skupione 0,0 10,370 1,20
0 Skupione 0,0 10,370 0,59
7 Skupione 0,0 10,370 0,90
8 Skupione 0,0 10,370 0,60
8 Skupione 0,0 10,370 1,50

8 Skupione 0,0 10,370 2,40



9 Skupione 0,0 10,370 0,58

Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie yd vE
Ciezar wk. 1,10
R -"" Zmienne 1 1,00 1,00
MOMENTY :
11,457
9367 7 71¢ 8,808 9,251 )
17,182 6.3% 5377
-3,858 2 70 ' -9, -4,323,
- f 5221 ) o 10100 1 166,
4,369" 1,347 0,8199) -0,597 1757 34,053
62 0,242 1,547 : iy :
5615 RS 2 3350%59 Ny o5 5877 0414 0570 7 E A
9,984 7,924 Fexy T 13l0ves 39 17 9,201
TNACE :
1505032 1616007 116,067 1o 17 118,847
14 44,6554,584  5,5,638 5,655,587 * 8438366 7125
5, 69nl i 0,57 = e} 3 e S 336
4186008 -5,78058555N0| FELATL 4784850 20815, h846 200200338 8775
5,6901 8515 N1 5 51 12,4601
16,2801, 256 L1, 416 |2%"16. 171

-9,500 0,022 8,848
151 |.9'500 0,639 -25,61390, ozil 8,848




NORMALNE:

22024, 7% 7 2028,12229,0477
5,690 7 47,009

5,323,882

8,
4,769 _ 7

032 45 307 51, 443 51,746

--25, a2 a5 1-75.970 23.068
18] 7155 45,362 51,499 -51,80208 7l |.23136

SitY PRZEKROJOWE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wt.+R

Pret: x/L: x[m]: M[kNm]:  Q[kN]:  N[kN]:

1 0,00 0,000 1,213 4,450 5,690
0,43 0,520 3,517* -5,958 5,690
0,43 0,520 3,517* 4,412 5,690

1,00 1,200 -0,552  -6,008 5,690

2 0,00 0,000 2,136 15,032  -9,509
0,38 1,050 7,924* 5,786  -9,509
0,38 1,050 7,924* 4,584  -9,509

1,00 2,730 -9,367 -16,280 -9,509

3 0,00 0,000 -7,719 16,097 24,722

1,00 1,200 1,589 5,638 24,722

4 0,00 0,000 1,347 -4,470 24,207

1,00 1,200 -7,182  -14,929 24,207

17



10

11

12

0,00
0,55

1,00

0,00
0,49

1,00

0,00

1,00

0,00
0,55

1,00

0,00

0,48

1,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,000
1,500

2,710

0,000
0,590

1,200

0,000

1,200

0,000
1,500

2,720

0,000

0,580

1,200

0,000

1,200

0,000

1,050

0,000

-8,808
5,877*

-6,394

-5,377
0,597*

0,421

1,089

-9,251

-11,457
7,397*

1,578

-0,902

3,218*

1,166

0,242

-0,376

-0,670

0,000

-0,668

16,067
5,587

-25,613

10,147
10,103

-0,312

-5,979

-16,438

18,847
8,366

-12,464

7,125

7,082

-3,334

-0,516

-0,516

0,639

0,639

0,925

-8,870
-8,870

-8,870

28,122
28,122

28,122

29,047

29,047

-8,848
-8,848

-8,848

5,336

5,336

5,336

-0,262

-0,328

-63,858

-63,916

-4,703

18



13

14

15

16

17

18

19

20

21

1,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

1,200

0,000

1,050

0,000

1,200

0,000

1,050

0,000

1,200

0,000

1,050

0,000

1,697

0,000

1,697

0,000

1,697

0,000

0,442

-0,023

-0,000

-1,213

5,615

9,984

0,000

1,166

-5,238

-9,291

-0,000

-2,688

4,369

0,879

-2,206

-1,018

0,414

-1,648

0,925

0,022

0,022

5,690

5,690

-9,509

-9,509

-5,336

-5,336

8,848

8,848

4,130

4,186

-1,791

-1,846

0,871

0,816

1,311

-4,769

-75,970

-76,028

-4,450

-4,517

-25,636

-25,694

-3,334

-3,400

-23,068

-23,136

-25,625

-25,680

-51,802

-51,746

-51,443

-51,499

-47,099

19



1,00 1,697

22 0,00 0,000

1,00 1,697

23 0,00 0,000

1,00 1,697

0,529

0,823

-1,626

4,053

-2,480

1,256

-1,416

-1,471

-3,877

-3,821

-47,154

-45,362

-45,307

-23,937

-23,882

* = Wartosci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE:

Obciazenia obl.: Ciezar wt.+R

T.

e el

I rzedu

Wezet: H[kN]: V[kN]: Wypadkowa[kN]: M[kNm]:
5 -0,639 63,916 63,920
6 -0,022 76,028 76,028
7 9,509 25,694 27,397
8 -8,848 23,136 24,770

WEZLY:



4,570

WEZLY:

Nr:  X[m]: Y[m]:
1 0,000 3,550
2 4,570 3,550
3 4570 0,000
4 0,000 0,000

PRETY:

21



\ 4
‘ 4,570 ‘ H=4 570

PRZEKROJE PRETOW:

P | =

\ 457 \

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

1 720,0 54000 34560 3600 3600 30,035 Beton B25

22



2 450,0 33750 8438 2250 2250 30,0 35 Beton B25

3 450,0 33750 8438 2250 2250 30,0 35 Beton B25

STALE MATERIAtOWE:

Materiat:  Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:

[N/mm2] [N/mm2] [1/K]

35BetonB25 30000 13,300 1,00E-05

OBCIAZENIA:
63,920
%EU 1
3 2
2 K
OBCIAZENIA: ([kN],[KNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: A "" State vyf=1,35

23



1 Liniowe

Grupa: R ""

0,0

1 Skupione 0,0

1 Skupione 0,0

Grupa: U "

1 Liniowe

0,0

23,000 23,000 0,00 4,57

Zmienne 7f=1,00
25,700 0,00

63,920 4,57

Zmienne vf=1,50

3,090 3,090 0,00 4,57

WYNIKI

Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: wyd: vf:
Ciezar wt. 1,10

A-"" Zmienne 1 1,00 1,35
R-" Zmienne 1 1,00 1,00
u-"" Zmienne 1 1,00 1,50
MOMENTY:

24



-35,762

-35,762
35,762 1
62,360
, 2
$ 2
TNACE:
85,884
-10,074 1 10,074
-85,884
3 2
Py -10,074 10-074'
5 S A
NORMALNE:

-35,762

25



-10,07-111,584 1 -10,074

-149,80«

-115,801

SitY PRZEKROJOWE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wt.+ARU

Pret: x/L: x[m]: M[kNm]:  Q[kN]:  N[kN]:

1 0,00 0,000 -35,762 85,884 -10,074
0,50 2,285 62,360* 0,000 -10,074

1,00 4,570 -35,762  -85,884 -10,074

2 0,00 0,000 -35,762 10,074 -149,804

1,00 3,550 0,000 10,074 -154,021

3 0,00 0,000 35,762 -10,074 -111,584

1,00 3,550 -0,000 -10,074 -115,801

* = Wartosci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

-154,02:
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10,074 4 3 10,074
L <

115 /01

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wt.+ARU

Wezet: H[kN]: V[kN]:  Wypadkowa[kN]: M[kNm]:

3 -10,074 154,021 154,350

4 10,074 115,801 116,238

-Ekspertyza techniczna obiektu- nie dotyczy

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
W FORMIE DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO | PROJEKTU
GEOTECHNICZNEGO, ORAZ SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI
EKSPLOATACJI GORNICZE
W marcu 2024 r. zostaty przeprowadzono prace rozpoznania podtoza gruntowego na

przedmiotowej dziatce przez, ktére wykonata firma GEOEFEKT Ustugo Geologiczne. Na
podstawie wykonanych badan terenowych przeprowadzono ocene warunkéow
gruntowych. Stwierdzono, ze do gtebokosci 4,0 m p.p.t. wystepujg grunty mato
spoiste, piaski, Srednio spoiste oraz gliny zwatowe. W podtozu badanego terenu

stwierdzono wystepowanie wéd podziemnych w postaci zwierciadta napietego na
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gtebokosci od 2,2 m ppt. Na podstawie przeprowadzonych badan projektowany
budynek zaliczamy do | kategorii geotechniczne;.
Laprojektowano fundament odpowiedni do warunkéw. Podtoze zaliczono do

pierwszej kategorii geotechnicznej. Projektowany budynek jest jednokondygnacyjny.

3. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
Dokumentacja geologiczno- inzynierska dla dziatki nie jest wymagana.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH |
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH
. FUNDAMENTY

Ptyta fundamentowa wedtug projektu technicznego- czes¢ rysunkowa
WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT FUNDAMENTOWYCH

a)Niedopuszczalne jest posadowienie fundamentoéw na nasypach
niekontrolowanych lub glebie. W przypadku stwierdzenia w poziomie
posadowienia w/w gruntdw, wykop nalezy pogtebic¢ do poziomu wystepowania
gruntéw rodzimych, a zaistniatg réznice poziomdéw wyrdbwnaé za pomocq
chudego betonu klasy C8/10.

b)W wypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania wykopdw wystepowania innych
gruntdw niz w opracowaniu geotechnicznym, nalezy skonsultowac sie z
projektantem.

c)le wzgledu na mozliwos¢ wystepowanie w podtozu pod projektowanym
budynkiem gruntdw wrazliwych na zawilgocenie nalezy przestrzegac
nastepujgcych zalecen; roboty fundamentowe wykonywane za pomocg sprzetu
mechanicznego zakonczy¢ okoto 20-30 cm powyzej rzednej wymaganej dla
posadowienia fundamentow budynku,

-ostatnig warstwe gruntu zdejmowac recznie, a odkryte dno wykopu w mozliwie
najkréotszym  terminie  zabezpieczy¢ przed naruszeniem jego struktury przez
wykonanie warstwy chudego betonu C8/ 10 grubosci min.10 cm,

-w przypadku wykonywania robdt ziemnych w okresie jesienno-zimowym gdy
mozliwe jest wystepowanie przymrozkdw, odkryte dno wykopu zabezpieczone
warstwg chudego betonu, nalezy dodatkowo zabezpieczy¢é przed
przemarzaniem matami.

-nalezy dgzy¢ do ograniczenia mozliwosci zalania wykopdw wodami deszczowymi;
brzegi wykopu powinny byc¢ tak uformowane aby niemozliwe byto ich zalewanie

wodami sptywajgcymi po terenie.
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-w wypadku dopuszczenia do uplastycznienia podtoza gruntowego, uplastyczniong

warstwe nalezy wymieni¢ na chudy beton.

.  SCIANY ZEWNETRZNE
Projektowane Sciany zewnetrzne budynku dwuwarstwowe gr. 44 cm — uktad warstw
patrzgc od srodka — pustak gr. 24 cm z betonu komdrkowego klasy 600 na zaprawie

klejowej, styropian gr. 20 cm EPS 70-031 .

Dozbrojenie $cian noSnych w rejonie otwordw. W murze wyjgtkowo wrazliwg na
zarysowanie strefq jest strefa podokienna i nadokienna (drzwiowal). Bardzo czesto pod
i nad otworami okiennymi (drzwiowymi) pojawiajq sie spekania muru (rozchodzgce sie
od narozy otworu), ktérym zapobiegaé mozna stosujgc zbrojenie spoin wspornych
elementami np. typu Murfor. Zaleca sie utozenie zbrojenia przynajmniej w jednej
najwyzszej spoinie (1j. w pierwszej pod dolng/goérng krawedzig otworu. Aby zapewnic
odpowiednie zakotwienie zbrojenie powinno by¢ utozone na dtugos$¢ wychodzgcg o
50 cm poza krawedz otworu okiennego, z kazdej ze stron. Dodatkowe zbrojenie Murfor
zaleca sie stosowac réwniez w Scianach wypetniajgcych nad nadprozami. Zamiast
typowego zbrojenia Murfor mozna zastosowac w kazdej spoinie po 2 prety ¢émm ze

stali zebrowanej lub po 2 prety @4mm — prety kompozytowe GFRP.

L—[./j- 45° As’lr"

- K |
min |50 crvl min B0 cm |
= o - -
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Rys.1. Schemat zbrojenia strefy podokiennej

— 45* 45° / -~}
,

Rys. 2. Zbrojenie spoin wspornych nad nadprozami w $cianie wypetniajgcej

. Sciany dziatowe

Sciany jednowarstwowe murowane z bloczkéw z betonu komdrkowego PP4/0,6 .
Sciany dziatowe nalezy murowaé na przektadce z papy lub foli budowlanej. Nad
otworami drzwiowymi stosowaé nadproza strunobetonowe Konbet SBN. Sciany
dziatowe nalezy powigzac¢ miedzy sobg na klasyczne wigzania murarskie oraz ze
Scianami noSnymi za pomocqg systemowych tgcznikdw (blach) lub pretéw gémm
osadzonych w co 3 spoinie lub gesciej. Na scianach dziatowych nie wolno opierac
zadnych elementéw konstrukcyjnych oraz sufitu. Pomiedzy gérg Sciany dziatowej a
spodem stropu nalezy zostawic szczeline grub. 20mm zapewniajgcq swobode ugiec
stropu. Szczeliny nalezy wypetni¢ piankg piankg poliuretanowaq.

Sciany dziotowe parteru i pietra przy potgczeniu ze $cianami noénymi nalezy

konstrukcyjnie dozbroi¢ wg ponizszego schematu:
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$ciana nosna $ciana dziatowa $ciana nosna

,>50cm, ,>50cm

7

W co 3 spoinie osadzi¢ po 2 prety ¢émm ze stali gtadkiej A-O

. $SCIANY WEWNETRZNE
Sciany nosne wew. pustak gr. 24 cm z betonu komérkowego klasy 600 na zaprawie
klejowej. Pod oparcie belek stosowac ksztattki wiehcowe systemowe.
Sciany dziatowe wewnetrzne pustak gr. 12 cm z betonu komdrkowego klasy 600 na

zaprawie cienko spoinowe;.

IV. PODCIAGI
Zaprojektowano dwa podciqgi P1, ktére sq oparte na stupach. Podcigg jest

monolityczny zelbetowe o przekroju prostokgtnym.

V.  TRIPIENIE
W celu usztywnienia obiektu w Scianach zewnetrznych zaprojektowano trzpienie
zelbetowe o wymiarach 24x24 cm. Do wykonania zbrojenia gtdwnego trzpieni nalezy
uzy¢ stali klasy A-IIIN (RB500W), natomiast do wykonania strzemion pretéw ¢8 ze stali
klasy BSt500S. Beton klasy C20/25.

VI. NADPROIA

Nadproza zaprojektowano jaoko wylewane z betonu zwirowego klasy C20/25,

zbrojonego stalg A-IIIN BSt500S i A-I S235 oraz nadproza systemowe. Wykaz nadprozy
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podajgcy ich symbol, dtugosc i ilos¢ przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych

poszczegolnych stropdw.

VIl.  WIENCE I BELKI ZELBETOWE.

Nad $cianami zaprojektowano zelbetowe wiehce zbrojone pretami podtuznymi o
Srednicy @ 12 i strzemionami @ é w rozstawie co 250 mm. Przyjeto wiehce o przekroju:
b =250 mm, h =270 mm.

VIII. STROPY
Nad kondygnacjami nadziemnymi zaprojektowano stropy TERIVA 4,0/1, miejscami

dozbrojone pretami @16. Strop oparty jest na scianach zewnetrznych i podciggu.

IX. SLUPY
Na stopach fundamentowych zaprojektowano monolityczne zelbetowe stupy o

przekroju prostokgtnym o wymiarach 25 cm x 25 cm.

X. WIEZBA DACHOWA
Wiezba dachowa drewniana, ptatwiowo-krokwiowa. Krokwie o przekroju 8 x 16 cm
oparte sg na murtatach o przekroju 14 x 14 cm i na ptatwiach 16 x 12 cm, podparte
sq stupkami 14 x 12 cm na podwalinie 14 x 14 cm. Murtaty kotwione sg do wiehcow

kotwami fil6 co 900 mm..

Drewno konstrukcji nalezy zabezpieczyé przed agresjg biologiczng i ogniem

odpowiednimi preparatami wg instrukcji stosowania .

Xl.  PRZEWODY WENTYLACYJNE

Wykonane z systemowych pustakédw (np,. keramzytobetonowych), na zaprawie
zaroodpornej 8MPa. Wew. powierzchnie oczyszczone i otynkowane tynkiem
cementowo - wapiennym kat. IV filcowane, zagruntowane . Warstwa zewnetrzna-
Tynk silikonowy zewnetrzny na siatce z wtdkna szklanego, kolor wg rys. elewacii.
Termoizolacja.

Izolacja termiczna — ptyty styropianowe fasadowe grafitowe EPSO31 gr. 5 cm.
Przewody wentylacyjne zakonczone czapkami wykonanymi z blachy stalowej

ocynkowanej, powlekanej gr. 0,6mm.

Xll.  1ZOLACJE TERMICZINE
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Projektuje sie izolacje Scian zewnetrznych budynku w formie 20 cm warstwy styropianu
EPS (lambda 0,031W/mK). Podtoga na gruncie izolowana 15cm warstwq styropianu
EPS100.

Sciany fundamentowe izolowane styropianem ekstrudowanym gr. 18cm do izolacji
ponizej gruntu lub warstwg polistyrenu ekstrudowanego o tej samej grubosci.
Szpalety izolowac 3cm warstwg styropianu. Kominy w przestrzeni ostatniej kondygnaciji
ociepli¢ 5cm warstwq styropianu. Izolacje termiczne na scianach mocowac zgodnie

z zaleceniami producenta w sposdb szczelny.

Xll.  1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

W pomieszczeniach mokrych takich jak np. tazienki i WC izolacje posadzek i scian
wykonac izolacjami systemowymi powtokowymi. Izolacje poziome - 2x papd
termozgrzewalna lub z folii polietylenowej w miejscu posadzek gr. 0,2 mm 2x. W
warstwach podtogi przy gruncie jako izolacje poziomq przeciwwilgociowq projektuje
sie 2x papa.

Sciany fundamentowe izolowaé masami bitumicznymi. Izolacje pionowe $cian
fundamentowych z polimerowo - bitumicznej grubowarstwowej masy uszczelniajgcej
na warstwie kleju zbrojonego wtdéknem szklanym. Od strony zewnetrznej Sciana
fundamentowa dodatkowo obtozona folig kubetkowq,.

Ocieplenie dachu- wedtug rysunku.

XIV. TYNKI | WYKONCZENIE SCIAN | SUFITOW
Tynki wewnetrzne na scianach murowanych wykonac jako cementowo wapienne.
Wszystkie narozniki scian zabezpieczy¢ kgtownikiem perforowanym. Powierzchnie
Scian oczyszczone i otynkowane tynkiem cementowo - wapiennym kat. IV flcowane
i zagruntowane.
Sufity wykonac¢ jako tynki kat. lll jako cementowo-wapienne.
Sciany i sufity gipsowane dwukrotnie, gruntfowane i dwukrotne malowanie $cian i
sufitdw  farbami  emulsyjnymi.  Sciany zabezpieczone lakierem bezbarwnym
satynowym.
W pomieszczeniach sanitarnych oraz w kuchni ptytki do 2 m.
Oktadziny ceramiczne podtogi
Ptytki gresowe nieszkliwione R10 i klasie scieralnosci o wym. 30 x 30 cm i 60 x 60 cm.
Gat. |
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Wymagane parametry techniczne:
- grubos¢ min. 8,0 mm
- odpornos¢ na scieranie — max. 130 mm3
Kolor ptytek szary neutralny (bez wyraznego odcienia barwnego), niejednolity, bez
imitacji marmuru.
Ptytki uktadac¢ w uktadzie prostopadtym do $cian i narozy.
Podtoze zagruntowac zgodnie z wymaganiami producenta kleju do ptytek.
Ptytki uktadane na klej odpowiedni do ptytek gresowych o duzych rozmiarach oraz
na ogrzewanie podtogowe.
Wymagane parametry techniczne:
- klasa przyczepnosci i elastycznosci C2TES1S1
- przyczepnosc¢ = 1,0 MPa.
Spoinowa¢ fugg na zaprawie cementowo-epoksydowe]j o podwyzszonych
parametrach. Szerokos¢ fugi max. 2 mm. Kolor szary.
Fugi zlicowac z powierzchnig ptytek (bez wgtebien).

Zachowac szczeliny dylatacyjne.

XV. TYNKI ZEWNETRZNE

Warstwe wykonczeniowq elewacii zaprojektowano jako tynku cienkowarstwowe-
siikonowe, ktére bedqg zastosowane na budowie jako gotowe do uzycia masy
tynkarskie. Tynki tego typu charakteryzujg sie wyjatkowq odpornoscig na brud oraz
wysokg odpornoscig na dziatanie grzybdw i alg. Cokdt ocieplony styropianem gr.
18cm (lambda 0,031W/mK), wykohczony tynkiem mozaikowym. Projekt przewiduje
zastosowanie tynku cienko powtokowego barwionego. Tynk nalezy nanosic w
sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych: braku nastonecznienia Sciany i brak

opaddw atmosferycznych.

XVI. PODLOGI | POSADIKI
Posadzki betonowe z wtdknami rozproszonymi polipropylenowymi. W przestrzeniach
wykonczone ptytkami gresowymi. Antyposlizgowos¢ - R10 A, klasa Scieralnosci - IV.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitow farbami emulsyjnymi.

XVII. STOLARKA

Klamki i okucia systemowe, wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowane;.
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Stolarka zewnetrzna. Drzwi wejsciowe 2 x 2 skrzydtowe, aluminiowe, malowane,
wykonane w systemie trzykomorowym izolowanym termicznie. Wyposazone w
minimum 3 zawiasy na skrzydto, uszczelke po catym obwodzie, atestowany zamek,
kauczukowe odboje na stalowych trzpieniach i samozamykacze Slizgowe. Szklenie
potréjne ze szkta przeziernego o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenia, ttukgce
sie na drobne kawatki, klasy P2., wspdtczynnik przenikania ciepta U < 0,9 W/m.
Klamki i okucia systemowe, wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowane;.
Okna wykonac z profili PCV w kolorze antracytowym, system trzykomorowy, 3 uszczelki,
profil konstrukcyjny okna zamkniety, szklenie potrdjne ze szkta przeziernego o
podwyzszonej wyltrzymatosci na uderzenia, ftukgce sie na drobne kawatki,
wspotczynnik przenikania ciepta U < 0,9 W/m2K. Wszystkie okna wyposazone w
nawietrzaki (zgodnie z opisem wentylacji) oraz blokady btednego potozenia klamki.
Drzwi i okna wg zestawienia w czesci rysunkowej. Ze wzgledu na wymagania w
zakresie izolacyjnosci cieplnej budynkdw, wspdtczynniki przenikania ciepta okien i
drzwi przyjeto nastepujgce wartosci:

- dla okien zewnetrznych: U(MAX)=0,2 W/m2xK

- dla okien potaciowych: UMAX)=1,1 W/m2xK

- dla drzwi zewnetrznych: U(MAX)=1,3 W/m?3xK

XVIIl. MALOWANIE
Sciany i sufity na catej powierzchni pokry¢ farbami emulsyjnymi malowanie
dwukrotne.
XIX. OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE
Projekt przewiduje rynny i rury spustowe systemowe z profili ocynk. z blachy stalowej
ocynkowanej, powlekanej gr. 0,6mm w kolorze RAL 92006. Rynny o [1150mm i rury

spustowe o 120mm.

XX. POZOSTALE ELEMENTY WYKONCZENIA

Balustrady stalowe, malowane proszkowo na kolor RAL 9006, pochwyt stalowy,
lakierowany bezbarwnym lakierem. Parapety wew konglomerat w kolorze szarym gr 3
cm.

Zgodnie z koncepcjq, Sciany zewnetrzne wykohczone cienkowarstwowym tynkiem

silikonowym. Cokdt ocieplony styropianem ekstrudowanym gr. 18cm, wykonczony
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tynkiem mozaikowym. Obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonane z blachy
stalowe] ocynkowanej, powlekanej gr. 0,6mm, kolor- RAL 2006.
Parapety zew. wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr. 0,6mm,
kolor- RAL 9006. Kominy wykonane z systemowych pustakdw (np..
keramzytobetonowych), nad potacig dachowqg ocieplone styropianem grubosci 8
cm i otynkowane silikonowym tynkiem cienkowarstwowym. Czapy kominowe
wykonane jako prefabrykaty betonowe o gr. 5cm i obrobione obrobkg blacharskg w
kolorze RAL 7015.
Wycieraczki zewnetrzne.
Przed wejsciem zamontowane wycieraczki o wym. 50 x 150 cm. Podstawa wycieraczki
z polimerbetonu ze zintegrowang krawedziq ze stali ocynkowanej, zebrami
wzmacniajgcymi. Przekrycie z rusztu kratowego ze stali ocynkowanej (wielkos¢ oczka
9 x 31 mm).
XXI.  UTWARDZENIE TERENU

Jezdnia i miejsca parkingowe:

1. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej — 8 cm przepuszczalno$c

wody min 4000 I/ na godzine na m2

2. Podsypka piaskowa lub grysowa —3 cm

Pod podsypkg wtdrny modut odksztatcenia E2 = 130 MPa

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C%0/30 o

uziarnieniu 31,5/63,0mm (alt. 0/31,5mm) — 20 cm

Pod podbudowqg wtdrny modut odksztatcenia E2 > 80 MPa

4, Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub  gruntu

niewysadzinowego o CBR = 25%:

- 22 cm (G2) - pod warstwg wtdérny modut odksztatcenia E2 = 50 MPa

- 40 cm (G3) - pod warstwg wtdérny modut odksztatcenia E2 = 35 MPa

- 55 cm (G4) - pod warstwg wtdérny modut odksztatcenia E2 =2 25 MPa

Chodniki i utwardzenia (tylko dla pieszych):

1. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej — 6 cm przepuszczalno$c
wody min 4000 I/ na godzine na m2

2. Podsypka piaskowa lub grysowa —3 cm

Pod podsypkg wtérny modut odksztatcenia E2 = 80 MPa
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5.

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C%0/30 o
vziarnieniu 31,5/63,0mm (alt. 0/31,5mm) - 15 cm

Pod podbudowq wtérny modut odksztatcenia E2 =2 50 MPa

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI
URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI

Nie dotyczy, przedmiotowy budynek nie jest obiektem liniowym.

6.

ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO
WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDtUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO,
ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH
CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA
FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z
UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH

Przedmiotowy budynek nie jest obiektem liniowym, wobec czego

zagadnienie niniejszego punkiu jego nie dotyczy.

Instalacje ogrzewcze- gruntowa pompa ciepta, zasilana czesciowo panelami
fotowoltaicznymi. Projektuje sie ogrzewanie wodne niskoparametrowe o
temperaturze obliczeniowej czynnika 40°C, w uktadzie zamknietym, pompowe
z rozdziatem dolnym.

Instalacje chtodnicze- nie dotyczy

Instalacje klimatyzacyjne- nie dotyczy

Instalacja grawitacyjna- wentylacja mechaniczna (Tom 2)

Instalacja wod-kan- wedtug projektu technicznego (Tom 2)

Instalacja gazowa- nie dotyczy

Instalacja elektroenergetyczna- wedtug projektu technicznego (Tom 3)
Instalacja telekomunikacyjna- nie dotyczy

Instalacja piorunochronna- nie jest wymagana, nie dotyczy

Instalacja przeciwpozarowa- Nalezy wykonac gtéwng szyne wyrdwnawczg GZU
w rozdzielni gtdwnej RG. Do GZU nalezy przytqczy<¢ rury wody cieptej, zimnej,
ogrzewania CO w miegjscu kazdego odgatezienia pionowego, przewody PE oraz
PE tablic rozdzielczych. Szyne GZU nalezy uziemi¢ mozliwie na najkrotszym
odcinku przewodem (LgY) lub bednarkg (FeZn), poprzez podtgczenie szyny do
uziomu naturainego.W tazienkach nalezy dokonac¢ miejscowych potgczen

wyrownawczych z dostepnymi czeSciami przewodzgcymi innych instalacii
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takimi jak np. rury stalowe. W rozdzielnicy RG projektuje sie |ill stopien ochrony
przepieciowej przy zastosowaniu ogranicznikdw przepieciowych. Nalezy
zastosowac ograniczniki przepiec typ. B+C.

7. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO:
a) instalacje i urzadzenia budowlane ogrzewcze:

Wedtug projektu branzowego (Tom 2).

b) instalacje i urzqdzenia budowlane chtodnicze:

Nie dotyczy

c) instalacje i urzgdzenia budowlane klimatyzaciji:

Nie dotyczy

d) instalacje i urzgdzenia budowlane wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej
wspomaganej i mechanicznej:

Wedtug projektu branzowego (Tom 2).

e) instalacje i urzqdzenia budowlane wodociggowe i kanalizacyjne:
Wedtug projektu branzowego (Tom 2).
f) instalacje i urzadzenia budowlane gazowe:

Nie dotyczy

g) instalacje i urzqdzenia budowlane elektroenergetyczne:
Wedtug projektu branzowego (Tom 3).
h) instalacje i urzgdzenia budowlane telekomunikacyjne:

Nie dotyczy

i) instalacje i urzgdzenia budowlane piorunochronne:

Na projektowanym obiekcie instalacja odgromowa nie jest wymagana.

i) Instalacje i urzadzenia budowlane ochrony przeciwpozarowej:
Dla urzgdzen, oprécz ochrony podstawowej, nalezy wykona¢ ochrone podstawowq
przez “SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA™ realizowane poprzez wytgczniki
nadprgdowe w rozdzielniach RG.
Jako  dodatkowg  ochrone od porazen  zaprojektowano  wytgczniki

réznicowoprgdowe.
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Aby zapewni¢ prawidtowqg ochrone nalezy zastosowac przewdd ochronny we
wszystkich obwodach ( uktad TN - S).

Przewody ochronne powinny miec¢ kolor zgodny z aktualnymi przepisami i normami.

Ochrona powinna zapewniac samoczynne wytgczenia uszkodzonego odbiornika (0,2

sek). Przy wejsciu zaprojektowana wytqcznik p-poz.

8. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO, KTORYCH MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z
PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI
ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU |
WIELKOSCI URZADZEN

Budynek bedzie przytgczony do sieci energetycznej, wodociggowej, kanalizacii

sanitarnej wg pkt 7- wedtug projektdw branzowych.

9. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOtOW
TWORZACYCH CAOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O
PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, WTYM
CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE,
INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM

Nie dotyczy- budynek nie zawifiera urzgdzen instalacji technologicznych.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE,.
Budynek podlega uzgodnieniom przeciwpozarowym zgodnie z Rozporzgdzeniem

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5.08.2023 paragraf 4.1. "W sprawie
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej'. Dziennik Ustaw nr 2023 poz. 1563.

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacii,
powierzchnia, wysokosc¢ i liczba kondygnacii:

-budynek posiada 1 kondygnacje nadziemng

-wysokos$¢ budynku od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu znajdujgcym
sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej do gérnej powierzchni najwyzej potozonego
stropu wraz z izolacjg termiczng, znajdujgcego sie bezposrednio nad pomieszczeniami
przeznaczonymina pobyt ludzi wynosi 7,64 m co pozwala na zakwalifikowanie obiektu
jako niski SW (do12m-25 m).

-maksymalna ilos¢ oséb w budynku nie bedzie przekraczac 50
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a) POWIERZCHNIA ZABUDOWY 208,0 m?
b) POWIERZCHNIA WEWNETRZNA 174,94 m?
c) POWIERZCHNIA CALKOWITA 208,0 m?
d) KUBATURA 936,0 m3

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajgcych z proceséw technologicznych, a takie w zaleinosci od potrzeb -
charakterystyke pozarow przyjetych do celéw projektowych.
Brak materiatdw tatwopalnych.
c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb
vzytkowania,
Catosc budynku zakwalifikowano do strefy ZL Il
d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac sie na zewngtrz pomieszczen,
Wszystkie kondygnacje nadziemne zostaty zakwalifikowane do jednej strefy pozarowej
stanowigcej kategorie zagrozenia ludzi ZL lll. Maksymalna ilos¢ osdb — do 50.

e) informacje o podziale na sirefy pozarowe,
Strefa ZLIII powierzchnia 208 m2 .

f) maksymalng gestos¢é obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref

pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okresleniq,

Dla ZL nie ustala sie .
g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,
Z wysokosci budynku, ilosci kondygnaciji wynika, ze dla strefy pozarowej ZL I
wymagana jest klasa ,,D” odpornosci pozarowe;.
Poszczegdlne elementy konstrukcyjne, Sciany dziatowe oraz pokrycie dachu

wykonane sqg z materiatdw nie rozprzestrzeniajgcych ognia.

Konstrukcja dachu - (-)
Strop TERIVA gr. 24cm a) REI60

Sciana zewnetrzna - EI30

- pustak z betonu komdrkowego gr. 24cm b) EI240

(z obustronnym tynkiem gr. 1,5cm)
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Sciana wewnetrzna - (-)

Przekrycie dachu — (-)

h) informacje o wystepowaniu materialtow wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem,

W budynkach nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie,

Liczba wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku 2

Drzwi ewakuacyjne posiadajg wymagang szerokosc w swietle, tj. co najmniej 0,90 m
skrzydto, szeroko$¢ biegdw schodowych w Swietle pomiedzy poreczami min. 120cm.
Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyijscie ewakuacyjne z budynku prowadzgcych na
zewnqtrz budynku, powinna by¢ nie mniejsza niz 1,2 m w $wietle oscieznicy.

Dojscie ewakuacyjne oraz wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku oznakowane
zostang tablicami fotoluminescencyjnymi wg PN-92/N-01256/02.

j) informacje o doborze urzqdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzqdzen
stuzqgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich
stosowania, Dziennik Ustaw - 4 - Poz. 1722

Urzgdzenia instalacji przeciwpozarowej nie sg wymagane.

Instalacja elektroenergetyczne i odgromowa w wykonaniu standardowym.
Przeciwpozarowy wytqgcznik prgdu przy wejsciu gtdbwnym do budynku dla wszystkich
stref.

Ewakuacyjne o$wietlenie awaryjne dla catego obiektu.

Pomieszczenia techniczne wyposazone w gasnice 2 kg .

k) informacje o przygotowaniu obiekiu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach stuzqgcych do zasilania urzgdzen gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych
i prowadzqcych do nich dojsciach,

Brak wymaganych hydrantow

Brak wymaganej drogi pozarowe;.

I) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne

Projektowany budynek zlokalizowano w odlegto$ci min.5 m od budynku sgsiedniego.
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m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. éc pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan

Nie dotyczy

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany: |  Budynek Swietlicy wisjskiej

Rodzaj budynky: |  Budynek uzytecznosci publiczne]

Imwestor:

Adres budynku: | - -, nrilokalu - 26-333 Dorobna Wola

Calose/Czesc budynkw: | caposs

Powierzchnia ogrzewana A, m™: 174,94

Kubatura budynku m™ | 533 57

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwoing

EP - budynek oceniany
! 15.92 KWh/{mrok)

Budynek ¢ systeme abmasrany
0 50 100 _ 150 _ 200 230 _ 300

T

Wg wymagan WT2021 2

i ie i . System Systam
Zapotrzebowanie na energie pierwotng: projotowany  altematywny
Budynek oceniany: EP 15,92 15,92
[KWhim? rok]

Budynek wg wymagan WT2021: EF 45,00 45,00
[KWhim® rok]

Zapotrzebowanie na energie uZytkows do ogrzewania Ellcow 58,80 58,80

i wentylacji: [KWhim® rok]

Zapotrzebowanie na energie uFytkows do preygotowania Ellewus 3,88 3.98

cieple] wody uzythowej: [KWhim® rok]

Zapotrzebowanie na catkowity energie uzythowa: EU 8278 62,78
[KWhim® rok]

Zapotrzebowanie na energie kofcowa: EK 3431 34,31
[KWhim® rok]

Wspalczynnik strat mocy ciepine] przez przenikanie Hx 147,38 147,39

przez wszystkie przegrody zewneirzne: [WiE]

Wspddczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: [‘L;:(] 48,80 48,90

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwoing praez Qs 1810,55 1810.,55

system grzewczy | wentylacyjny: [kWhirok]

Roczne zapotzebowanie na energie pierwoing przez Cew 874,25 874,25

system do podgrzania cieplej wody: [kWh/rok]

c1 Projektowana charakternystyka energetyczna budyniu
WYQEnermwana z programu BulldDesk Energy Certificate. Sfrona 2



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegrod budowlanych
Przegrody zewngtrzne

Lp p'm Opils Eolany Wi U [Whm] AL [AimR] Powlerzehnla brattainetio [m

1| Eciana zew #ciana o budowis jednorodne] 0,135 0,000 2432002115

2 |ere Podioga ra grunce DA77 o000 208,00 / 208,00

3 |pas Diach skosry 4 o1 0000 245,00 243,00
Stolarka ctworowa

T Opls prengrody Wsp. U P Wep. G wen.g Pl
1 |e Ok 0,300 L] 0,00 31,45
2 |oz Crzwi z=wngizre 1,000 L] 0,00 50
Spelnienie Warunkow Technicznych dla przegrod nieprzezroczystych

Strefa Swietlicy ' ' '

™ symbal e Uomax
1| Eciana zew #ciana o budowis jednorodne] 0435 0200
2 | Scanazew 4dana o budowle jednorcdne] 0435 0200
3| Sclana zew #ciana o budowle jednorodne] 0435 0200
4 |rs Podioga ra grunce 0435 0300
z | Sclanazew #%ciana o budowle jednorodne] 0435 0200
& |pas Dach skosmy 4 oA 0450
Spetnienie Warunkdw Technicznych dla okien i drzwi
Strefa dwistlicy ’ '

L | peegreay et Wi
1 |o Ok 0.300 0300
2 |oz Crzwi z=wngrze 1.000 1300
3 |o Okre 0.300 0500
4 |o Okno 0.300 0500
z |oz Crzwi z=wngizre 1.000 1300
5 |o Ok 0.300 0300
Ogrzewanie
Sysiem projeidowany System aternatyemy

Zapotzetowanie N3 enengly uXythows QHrs

10287, 10 [KWnrok]

10287, 90 [K'éhinok]

Sirona 3




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Zapotrzebowanie na enengle kbodooey dia pofrzeb greewczch Ges

221,10 iWirok]

3824, 90 [R'?hirok]

Dia budynku - instalacja 1

Sysiom projeiciowany

Syetem atbsrmadywmy

System ogrzewania

Pampy clapla typu beznetnednie
oOpanwanls W gruncisiwods,

. FApedzane sekiryczni
SRS

Poepy clapls Sypu bezpodnednls
odparowanis w grundeiwoda,
sprETAMGoWe, napadIne sekrycmie
SELSIC

MecEnik enengll konooee]

Lokaine odnaatsine fridia erergil:
enzmia sioneczna

Lokaine odnawisine dridia enemglt
enzmia slonsczna

Lrecnia sezTON0WA SPRAWNDSS WytSTIZENLE nodnia Cepia T enengll

Gostarczona) da granicy hEansowe] BUCyFEL Ny 3 350

Lrecnia sezonowa sprawnost akumuiac] depia w slementach nze Dz
pojemnoSciowych systemu greewczego budyni nes o e

Lreciia seznnowa SprAWNDSS Rrporiy noSnka Oepia w obrebie 0% 0.96

8 L - .

fracria sezonowa sprawnodd regulad] | wykorzystania deplaw s D88

olbrebie budynE M. g

“recinia SETONOWA SPRAWNCAE CARONES SYSIEMU IEEETEEQD Nxw 254 284

Dia budynku - instalacja 2

Syeinm projsiciowany Syctem atbsrmadyemy
Pompy clapla typu bezposrednie Pormpy Clepls pu bezpodmednis

System pgrEEwania

cdparowanie W gruncieiwoda,
, rapedrane sekiryoeniks
SRS

odparowanie w grundeswoda,
spremakowe, napedrame sebrycmie
SRUSIC

Bctnik enengll koncowe]

Sl mlekioenerpelyCIna sysiemowa:

Siet slekioensmelycIna systemowa:

enemia slekinyczna enemia slekryczna "

Erecria sezonowa SpEAWNCSS wyteTIZENL Rosnika Cepa T enengl z:m azn
dostzons) do granicy biansows] budyrky N, - v
Lreciia sezonowa sprawnosS akumuiac] epia w slementach oz n3s
pojemnoSciowyCh Systerme QIEEWCEeg0 budynkl Nes § ==
&Ed'l:-lsemnma sprawnodd trarsporiu notnka depia w obrebils s 0,56
-y L v '
“recnia sezonowa sprawnose reguiad] | wykorzysiania depla w s 088
iolorehie BUEynEY Mee g
Lrechnia sezonowa SPAWNOSS CkOAEA SYSHEMU JIEESTIEQO Nxw 34 2,84
Wentylacja

Eudynek z wentylacks mechaniczny
Typ wenbiacl NESEANC-E W IEWT dEiaiacs

DEFESOWD
Lokal'strefa - Strefa swistlicy
Bkutecznodd odrysku depla 2 powletrza wywiewanego ne 0,55
Skuleznosd guniowego powisiznego wymisnnika Cepia e 0,50
Btrumien powlsra rewiewanego mectanicmnie Ve 30,00 [m%hj
Wispicrynnk srat depla ra wentyiac)s He 4350 (W]

Ciepla woda uzythowa

Strona 4
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Sycism projeidowany

Syctem alsrmahramy

Zapotzebowanie ciepla uzyliowsgo oo podgrzanks c.w.l. G

E55,62 [KWRirok]

55,62 [Kihirck]

zapuﬂmarle na enengle kodooray dis pofrzeh wyteorzEnls
Clepie] wody

325,70 [RiWrrok)

385,70 ki)

Oia budynku - instalacja 1

Sycism projskiowany

Syctem atsrnatywny

System preygoiowana Coa

Pompa clepla typu bezpodrednis
odpanwanie W Qrunclsiwosda,
Sprerarkowa, Rapedzana dektrycznie

Pompa clepia Typu berpairednie
odpanwanie w grundeiwoda,
SprEIarkowa, napedzana sekrycmie

Modnik enengll konoowe]

Siad BIEITOEN AMDATIINA SySIEMowWE:

Siet slekimenagetyCIma systemiowas

ensrgla =iskinycena Enegls siekmycens
“padria sazonowa sprawncdd Instalac wytworzenla, dystrybuc]i | 178 178
Instalac] WL Mwgs . "
Lpedria sazonowa sprawncd wiylsorrenly nodnka clepis T enengll imo 100
dostanczone] do granicy blansowe] budymk Mws '
&m:usmnwa SPRAWNCSE arspori clepie] wody w obnebie o oo
E ; ,
“necinia sazonoWA SprAWNCSE akumuiac] ciepls] wody w oz 035
slementach pojemnosciowyth Systemu Cieple] wody N e
Instalacje chiodzenia
Lokal - Strefa swisticy
Brak Instalac]] chicdzenis
Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie
Lp. Frzegroda Materis zolsoyny A WOk grubots [om]
1| fclana o budowie jedrorodns] Egymoplan 031 0.031 m
2 | Podoga na gruncie Bgyroplan 031 0.031 15
3 | Dachskatny 4 BUFERROCHK PREMILL 0.034 o
Bilans mocy urzadzen elekirycznych
L. Zystem Opis wrzazenta —— Cae drislania | Zapobzsbowanis
i ewh]
1| wenniaca e o oz &750 199222
Podsumowanie parametrow energetycznych
Sysiom zaprojektowany System alsrmatery

FRoczne Zapolzebowanie fa snergie KONCowa PIZEZ Syshem
irzewcEy | wentylacyiny do ogre=wanka | wenbyiac) Gau

TEET, 10 KivnroE)

3821,90 [khirok]

FRoczne Zapolrzebosanie na energie KONOwa prEez. sysiem oo
posdigrzania ciepis] wody Qe

58,70 [KWnrok]

338,70 [Kdhirox]

FRoczne mpolrebosanks na snergie KONDWa PIEET Syshem
Chiodzenis Qus

0,00 [KWhirok]

0,00 [e'Whinck ]

Srona &
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

anke ra emergie koACoWS preez syshem

Setetens aodowans B, 8,00 [FWWRirak] 0,00 [eahirs]

Fioczne mpotzebosanis na anergis koficows dia budynky G 009,01 [KWRrDE] 8003, 01 [KitioE]
‘s acm i roceres Zapotrzenowana na enengle urytows EU 22,78 [KNh/m rok] B2,7E [KWhim= roik]
WSk rocmego Zapotrebowania na enengly bodooes dia 24,31 (hmADK] 34,31 [ATTERDK]

etk EK

Wiskatni nocErego ZapatrEsbowana na enengle pharactng dia
Eudyniku EP

16,82 [Ktdh/mrok]

16,82 [EWhim~rok]

‘W¥s kadn ik oo zapotrzebowana na enengle pleraoing dia
Eudymiku EP W) wymagas W20

45,00 [EAhim3rok]

6,00 [WAhimErok]

Jedoskowa waross emisl] Gl

D.0DE [b S0 nok]

BB | DO nok]

Liczls! oanawiainych 2rocel snemll w FOCETy™ ZapotrEshowaniu na
Energie konoowy

84.338 [%]

B4.388 [%]

Strona @
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza porownawcza systemow zaopatrzenia w energie

Swcism zaprojskbowany Eychemn attsmatyany

Koszty Imwestycyjne [PLN] od. budl.
m&m Eksploatacyine 72405 72405
EP [KWhim>rok] 15.92 15.52
Wybrany systam TAK MIE
Uzasadnienis

Roczne koszty eksploatacyjne EF [kKWh/m3rok

[PLM/rok] [ 1
&

c'1 Projektowana charakterystyka energetyczna budyniu
WYDENarmwana z programu BuldDesk Energy Certificate

Strona T
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FProjektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzythowa

Fioczne Zapctzebowanis na energly ulytkows na potrzeby cgreswanika | wentylac) G

102871 [K#dhirok]

Foczne zapolr b rea ereerglie vtk da Clepre] wody whytiowes] Soww E95.62 [Kihirok]
RiocEns mpolrrebowanis ra snergie ukytkowy na polzely chiodzenl chiodzenia Qo O [K#ihirok]
FRoczne zapolr e ey emergie Ltk na potrzeby whadowanego QL 0 [kidhinci]

Calvowhs roozne apobrrebowanis na snengle udytcows @

405821 [Rhirok)

Dostepne nosniki energii

Wapdicryrnik rakiadu

Feoszt moéniia [PLEKEWN]

Lokaine odraswiaine Inddia Enegil enengla sonecma 0000000

Siet siekroensrpetyczna sysemowa: energia elekinyczna 2500000

ILBS:

Opis systemow zacpatrzenia w energie do analizy pur&wnawcagj
Systemn zaprolskicwany - kormesnojonalny:

Eysiem cgze-wuﬂa Pompy :Iepla?,wb::pﬂm: cdparcwanis W gnncisiwoda, sprezarkows, napgdzane slekirycznie S50, Pompy ciepla
e Dadpanceyanis

Ty berposrednl pronciehmocy, spredankows, napgdrane slkinpoenie SSMEC

Eystem clepie] wody: Fompa depla Sypu bezpodrednle odparmwanle w grundeswoda, spreforbows, napedrana siekinycenlks

Syctemn atematywry:

Sysiem -:-;m.-ma anm :Ieplahwb::pﬂm: caparowanic w grncisiwoda, spradarkowe, napsdzane slkirgznie SSMEC, Pompy clepla

typu bezposredni gruncieiwosda, spneEarkows, napsdzane elekinnnie S54EC

Eysiem cleple] wody: Fompa depla Bypu bezpodnsdnie odparowanie w grunde’woda, Spredariowa, napsdzana siekinycznie

Ej z wana charakbarystyka enesgetyczna budyniu
yOgenarowana z programu BuldDesk Enangy Certificate

Sirona B
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12. UWAGI KONCOWE
Wszystkie prace zwigzane z redlizacjg obiektu prowadzic pod nadzorem

uprawnionego kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym
z zachowaniem wymagan BHP w budownictwie; przy uzyciu wyrobdw dopuszczonych

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

OPRACOWALI:
TECH. BUD. MARIAN MATUSZAK
ARCHITEKTURA uprawnienia do projektowania w specjalnosci
i KONSTRUKCJA architektonicznej i konstrukcyjno - budowlanej

upr. nr UAN-8386/115/88
upr. nr UAN-8386/116/88

MGR INZ. DARIUSZ ZDUNEK
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeh w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr uprawnien. WKP/0169/PWQOS/16

BRANZA SANITARNA

MGR INZ. KAROL JANCZAK
uprawnienia budowlane do projektfowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacii i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr uprawnien. WKP/0167/POQE/12

BRANZA ELEKTRYCZNA
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