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SPRAWDZAJĄCY ASYSTENT PROJEKTANTA
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PROJEKTOWA inż. Jacek Błaszczyk 63-220 Kotlin ul. Krasickiego 7 
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GMINA PARADYŻ

SOLEC DZ. NR 248/2; 249/2; 250/2; 251/2; 252/2
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Uprawnienia budowlane do projektowania 
mgr inż. Dariusz Zdunek

bez ograniczeń w specjalności

Nr uprawnień. WKP/0169/PWOS/16

inst. w zakresie sieci, inst. i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gaz., wod-kan

LEGENDA

KANALIZACJA SANITARNA

INSTALACJA WODOCIĄGOWA

projektowany rurociąg rozporowadzający  z rur PE100 RC

1. RZĘDNE GÓRY STUDZIENEK NALEŻY DOPASOWAĆ
DO STANU PROJEKTOWANEGO
2. DOKŁADNĄ RZĘDNĄ ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ,  NALEŻY USTALIĆ
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO BUDOWY , POPRZEZ KONTROLNE WYKOPY.
3.W PRZYPADKU, GDY PRZYKRYCIE PRZEWODU JEST MNIEJSZE
OD GŁĘBOKOŚCI PRZEMARZANIA  (DLA IV strefy 1,4 m + 0,2m na grubość rury kanalizacyjnej)
OBSYPKĘ NALEŻY WYKONAĆ Z KERAMZYTU, KTÓRY NALEŻY
PRZYKRYĆ WARSTWĄ PAPY  LUB RURĘ OCIEPLIĆ ŁUPKAMI
Z PIANKI POLIURETANOWEJ. POZOSTAŁĄ CZĘŚĆ WYKOPU MOŻNA ZASYPAĆ
GRUNTEM RODZIMYM ZAGĘSZCZAJĄC GO WARSTWAMI W  MIEJSCACH O  ILE GRUNT
JEST ODPOWIEDNI DO ZAGĘSZCZANIA

PN 12,5 SDR 13,6 o śr 40/3,0 mm

projektowany rurociąg dopiegowy  z rur PE100 RC
PN 12,5 SDR 13,6 o śr 40/3,0 mm

projektowane wymienniki pionowe - sondy z rur PE100 RC
PN 12,5 SDR 13,6 o śr 32/3,0 mm - głebokość 99m1-3

projektowana studnia rozdzielaczowa 3 sekcyjna  715x590 mm
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~202,3/201,0

KS2 Ø425
~201,90/200,4

PVC Ø160 i=1,5%
L=55m
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