PROJ. PRZEKROJ POPRZECZNY ZJAZDU W OSI ZARUROWANIA

proj. bruk lub kamien polny

proj. bruk lub kamien polny
na zaprawie betonowej, gr. 10cm

v zmienna L 584 - 1540 L zmienna y
1 PROJ. POBOCZE 7 PROJ. ZJAZD 7 PROJ. POBOCZE 1
Proj. betonowa kostka brukowa koloru szarego - 8 cm
Proj. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
Proj. podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C9013 0 uziarnieniu 0/63,0mm - 20 cm
) Proj. obsyka piaskowa wokot zarurowania N
(o oraz Q
8\ Proj. warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 < 4,0 MPa - 30 cm (-F
= Proj. rura karbowana PP @500 SN8 £ .
== D
Q Proj. tawa zwirowa - piaskowa - 10 cm
. . Proj. kraweznik bstonowy 15x30 cm Proj. mieszanka stabilizowana cementem Rm=2.5MPa - 15 cm
proj. pobocze umocnione z kruszywa Proj. podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3 cm proj. pobocze umocnione z kruszywa
tamanego 0/31,5mm gr. 8 cm tamanego 0/31,5mm gr. 8 cm
Proj. tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - 12 cm
: : proj. bruk lub kamien polny
na zaprawie betonowej, gr. 10cm ~0.2% ~1202.30 - na zaprawie betonowej, gr. 10cm
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e e oo P e T g na zaprawie betonowej, gr. 10cm
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PROJ. PRZEKROJ PODLUZNY ZJAZDU W JEGO OSI
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Proj. betonowa kostka brukowa koloru szarego - 8 cm

PROJ. ZJAZD

Proj. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Proj. podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Ceo3 0 uziarnieniu 0/63,0mm - 20 cm

Proj. obsyka piaskowa wokot zarurowania

Proj. rura karbowana PP @500 SN8

Proj. tawa zwirowa - piaskowa - 10 cm

Proj. mieszanka stabilizowana cementem Rm=2.5MPa - 15 cm

1

Proj. betonowa kostka brukowa koloru szarego - 8 cm

Proj. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Proj. podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Ce0:3 0 uziarnieniu 0/63,0mm - 20 cm

Proj. warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 < 4,0 MPa - 30 cm

zabrania sie odprowadzania wéd
opadowych i roztopowych z dziatki

inwestora w pas drogowy

Proj. kraweznik betonowy 20x30 cm v
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IS.tn. n.aW|er.zchn|z.a roj. tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - 15 cm .8 g proj. nawierzchnia utwardzona na
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| ~ 202133 o O wg odrebnego opracowania EDNOSTHA
— | o I 202.26 I PROJEKTOWA ED@T@@ inz. Jacek Blaszczyk 63-220 Kotlin ul. Krasickiego 7
| I INWESTOR GMINA PARADYZ
| OBIEKT PRZEBUDOWA ZJAZDU ZWYKLEGO
proj. bitumiczna ADRES BUDOWY SOLEC DZ. NR 128
masa zalewowa
TYTUE RYSUNKU PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
S iammnxnasasaammnsssas BRANZA DATA SKALA . NR
PROJEKTU drogowa WYKONANIA 042024 rvsunku | 125 | rysuncy | 3.1
AUTOR PROJEKTU
PROJEKTANT
w specjalpoéci inzgnigryjnej drogowej
nr ewid. WKP/0353/PWOD/17




