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BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
GMINA PARADYŻ

SOLEC DZ. NR 248/2, 249/2, 250/2, 251/2, 252/2

ROZPOWSZECHNIANIE  NINIEJSZEGO  OPRACOWANIA, JAK TEŻ  JEGO FRAGMENTÓW, W TYM 

PRZECHOWYWANIA DANYCH  -  ZA  WYJĄTKIEM  WŁAŚCIWYCH  ORGANÓW  ADMINISTRACJI. 
PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK  FORMIE,  W  TYM:  ELEKTRONICZNEJ,  MECHANICZNEJ,

JEST  ZABRONIONE I  PODLEGA  ODPOWIEDZIALNOŚCI  KARNEJ Z MOCY ART.116,117,118 
USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO  1994 r. O  PRAWIE  AUTORSKIM  I  PRAWACH POKREWNYCH.

(DZ.U. NR 24, POZ.83 Z 1994 R.)

KONCEPCJI,  WYKONANYCH  RYSUNKÓW,   A  PONADTO  UMIESZCZANIE  W  SYSTEMACH

FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU, ORAZ D0KONYWANIE  ZMIAN  BEZ ZGODY AUTORA 

UWAGA:
WYMIARY WSZYSTKICH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
ORAZ ICH USYTOWANIE MUSZĄ ZOSTAĆ PRZEZ WYKONAWCĘ SPRAWDZONE.
WĄTPLIWOŚCI I NIEZGODNOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCI Z ZAŁOŻENIAMI PRZYJĘTYMI
W PROJEKCIE NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:
   -        WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
            BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH - NORMY PKD
   -        INSTRUKCJE, WYTYCZNE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY ITB
   -        WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW
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UWAGI:
1. Wymiary otworów okiennych podane są w świetle ościeży.
2. Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów należy sprawdzić

            z natury (na budowie). Wymiary otworów zaleca się dostosować
do oferty "typowej" wybranego producenta stolarki

- ŚCIANY DZIAŁOWE WEWNĘTRZNE gr. 12cm
z pustaków ceramicznych lub z betonu

- NADPROŻA OTWORÓW W ŚCIANACH DZIAŁOWYCH 
wykonac z dwóch kątowników L45x45x5

- NADPROŻA OTWORÓW W ŚCIANACH NOŚNYCH
wykonac z prefabrykowanych belek żelbetowych L19

komórkowego odmiany 07

- ŚCIANY ZEWNĘTRZNE gr. 44cm

lub kształtek nadprożowych KZN lub SBN

-pustak beton komórkowy gr. 24cm
-styropian EPS 70-031 gr.20cm

mgr inż. arch. MAGDALENA GRALIŃSKA
uprawienia do projektowania w specjalności 

architektonicznej bez ograniczeń
upr. nr 54/PWOKK/UpB/2011

Wycieraczka stalowa ocynkowana 
o wym. 50x150 cm 
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