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UWAGA:
WYMIARY WSZYSTKICH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

ORAZ ICH USYTOWANIE MUSZA ZOSTAC PRZEZ WYKONAWCE SPRAWDZONE.

WATPLIWOSCI | NIEZGODNOSCI NALEZY WYJASNIC Z PROJEKTANTEM.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCI Z ZALOZENIAMI PRZYJETYMI

W PROJEKCIE NALEZY NIEZWEOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA.

W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH - NORMY PKD

INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY ITB
WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW MATERIALOW

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW, W TYM
KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH
PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJATKIEM WEASCIWYCH ORGANOW ADMINISTRACI!.
PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ,
FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU, ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ Z MOCY ART.116,117,118
USTAWY ZDNIA 4 LUTEGO 1994r.0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.

(DZ.U.NR 24,POZ.83 Z 1994 R.)
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1. Pokrycie blachodachéwka
2. Rynny z blachy tytanowo cynkowej mocowane
do okapu hakami co 50cm.

3. Rury spustowe z blachy tytanowo cynkowej

mocowane do $ciany hakami co 100 cm.

4. Styk dachu z kominem uszczelni¢ fartuchem

z blachy tytanowo cynkowej gr. 0,5mm.

5. Zastosowac wywietrzniki kalenicowe i nawiewy okapowe.
6. W miejscach newralgicznych - kosze, krawedzie,

kalenice- zastosowa¢ dodatkowg warstwe membrany.

7. Kominy ponad potacia dachu wykonac¢ z cegty klinkierowe;j.

8. Wykonac state dojécia - tawy kominiarskie - do kominow.

JEDNOSTKA
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