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=== Linia nawiewna N.1 +Fx Anemostat wywiewny
Lini . W.1 1.Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa
Inia wywiewna W. Anemostat nawiewny kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45°, a w przewodach poziomych odleglo$¢
—— | . migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10m.
Linia wywiewna ww 2.W poziomych przewodach odprowadzajgcych powietrze z okapéw kuchni
. . zawodowych nalezy stosowaé otwory rewizyjne w odstepach nie wigkszych niz
% Kratka wentylacyjna w drzwiach 6m.
min. 220cm2 3.W przypadku wykonania otworéw rewizyjnych na koricu przewodu, ich wymiary
[A] B] powinny by¢ réwne wymiarom przekroju poprzeczengo przewodu.
. . 4.Nalezy zapewnic¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych ,
= Przepustnlca regulacyjna zamontowanych w przewodach urzgdzen:
. przepustnice (z dwdch stron)
. klapy pozarowe ( z jednej strony)
. nagrzewnice i chtodnice ( z dwdch stron)
kS 2B Bk % . ttumik hatasu o przekroju kotowym ( z jednej strony)
e e e . ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym ( dwdch stron)
] ] 1 I e filtr( z dwéch stron)
1} 4 7 Z: f G 7 1] . wentylatory przewodowe ( z dwoch stron)
[ea] . urzadzenia do odzyskiwania ciepta ( z dwoch stron)
] ] ; " L .
. urzgdzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu ( z dwéch
stron)
A Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen , ktére mozna tatwo zdemontowac
4 o w w ” w celu oczyszczenia ( z wyjatkiem klap ppoz., nagrzewnic i chtodnic)
= ) ) 190 5.W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz
128 A ¥’ X ¥’ X A 200 200mm nalezy stosowac zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do
hp=90 Ka 405 hp=0,0 czyszczenia. W przypadku przewodéw o wigkszych $rednichach nalezy
'wyprowadzony ponad dach stosowac tréjniki o minimalnej $rednicy 200mm, lub otwory rewizyjne o
i zakonczony wyrzutnig dachowa @125 wymiarach podanych w ponizszej tabeli:
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sentylator kanalowy wywiewny Vw-840mh Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym
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L " wymiar boku przewodu, w ktdrym wykonano otwdr rewizyjny
* otwor rewizyjny jako wlaz, gdy czyszczenie zwiazane
FLZ 15435
21 4724 Z 5 4 {21 jest z wejsciem do wnetrza przewodu
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@ @ @ Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym
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77 N 4»" ZITERES A " otwor rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwigzane
‘ 7 NTC_VTE800m?h ” jest z wejsciem do wnetrza przewodu
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T\ 8% - Ezpziom cisnie re re 1.Podgjscia do urzadzen (nawiewniki | wywiewniki) nalezy uscislié przy
awiew . akustycznego 23 it;Eontaiu zgodnie z aranzacjg sufitu i (lokalizacja
poprzez nawiewnik Iamp)
umieszczony 0,02|— . . 5 " L
w ramie okiennej —‘7 2.Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzic trasy, rzedne i wymiary
pozozstatych instalacji.
0.32 = = 3.Przed zaméw|eniem elementéw instalacji i rozpoczeciem robét
'—‘% g7 g7 montazowych sprawdizi¢ mozliwo$¢ wykonania instalacji w warunkach
realizacji. Wszelkie niej: Sci ¢ z nadzorem i
0%15%35 4 Wszelkie ¢ w od igzan proj
nalezy uzgodni¢ z nadzorem autorskim.
@ 5.0sprzet, wature i urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z
Przejscia instalacji sanitarnych przez przegrody oddzielenia wymogami p ! o dzoreéfugtzfs";‘cmz
pozarowego WkanOC w klasie i 9dp°m°3°' dan'ej 6.Prowadzenie wysoko$ciowe przewodéw koordynowac
przegrody w jednym systemie. i JOW0 i Z i
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