Zasypka gtéwna—dopuszcza sie czesciowe

wykorzystanie gruntu rodzimego
Nie stosowa¢ gruntu rodzimego do zasypki
pod nawierzchnie drogowgq

Tasma lokalizacyjna

w przypadku przytqcza wodociqgowego

Obsypka—wypelnienie wokdt rury (piasek $redni)

obsypka piaskowa do 0,3m ponad wierzch rury

Drut miedziany sygnalizacyjny o przekroju 1Tmm2

w przypadku przytqcza wodociggowego
Projektowany rurociqg

Podsypka piaskowa gr. 0,15m

(w przypadku gruntow o wysokim poziomie
wod gruntowych podsypke nalezy wykona¢ ze
2wirkow frakeji 2...8mm)

Spdd rury podbity dwustronnie piaskiem
dobrze zageszczonym; pogtebienia na zlqczach

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA J@T@@ inz. Jacek Bfaszczyk 63-220 Kotlin ul. Krasickiego 7
INWESTOR GMINA PARADYZ
OBIEKT SWIETLICA WIEJSKA
ADRES BUDOWY DOROBNA WOLA DZ. NR 23/2
TYTUL RYSUNKU PRZEKROJ PRZEZ WYKOP
BRANZA SANITARNA DATA SKALA . NR
PROJEKTU WYKONANIA 04.2024 RYSUNKU 1:500 RYSUNKU
AUTOR PROJEKTU
PROJEKTANT PROJEKTANT PROJEKTANT
mgr inz. Michat Kassner
Uprawnienia budowlane do projektowania
inst. w zaltesie siec, inst. | irzatzen sepinych,
wentylacyjnych, gaz., wod-kan
Nr uprawnien. WKP/0161/POOS/21




