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SPIS TRESCI

I.  CZESC OPISOWA:

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego

obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia

2. Istniejgcy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacja o obiektach

budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
4. Zestawienie powierzchni

5. Informacje i dane:

6. Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami

technicznymi
7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

8. Uwagikohcowe

.  CZESC RYSUNKOWA
- Mapa

- Projekt zagospodarowania dziatki

lll. DOKUMENTY

- Oswiadczenie projektantow o sporzgdzeniu projektu zgodnie z przepisami
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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, A W PRZYPADKU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO OBEJMUJACEGO WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY — ZAKRES
CALEGO ZAMIERZENIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku swietlicy wiejskiej. Na

dziatce projektuje sie wykonanie budynku Swietlicy wiejskiej, stuzgcych celom
gminnych grup spotecznych oraz mieszkancom wsi. Przed budynkiem przewiduije sie
wykonanie utwardzenia oraz dosc¢ i dojazdu do drogi publicznej. Pozostata czes$¢ dziatki

przewidziana jest do zagospodarowania zieleniq.

2. ISTNIEJACY STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, W TYM INFORMACJA
O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI
Zagospodarowanie istniejgce — sie¢ telekomunikacyjna, linia elektroenergetyczna

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU
a) Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

W ramach inwestyciji projektuje sie ogrzewanie za pomocg gruntowej pompy ciepta,
wspomaganej panelami  fotowoltaicznymi. Budynek wyposazony zostanie w
wewnetrzng instalacje elekirycznqg zasilang z sieci energetycznej, wewnetrzng instalacje
wodng zasilang z gminnej sieci wodociggowej, wewnetrzng instalacje kanalizaciji
sanitarnej oraz telekomunikacyjng.

b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow:

Scieki socjalno-bytowe odprowadzane bedqg projektowanym przytgczem kanalizacii
sanitarnej do sieci kanalizacji sanitarnej wedtug odrebnego opracowania. Usuwanie
odpaddw bytowych - w sposdéb zorganizowany poprzez gromadzenie w pojemnikach
do selektywnej zbidrki odpaddw iich wywdz na podstawie zawartej umowy z wtasciwg
jednostkg oraz zgodnie z Regulaminem utrzymania czystosci i porzgdku na terenie
gminy.

c) Uktad komunikacyjny:

Projektowany budynek zaprojektowano w srodkowej czesci przedmiotowej dziatki.
Na dziatce, w okolicach budynku zaprojektowano utwardzenia, wewnetrzny cigg
komunikacyjny oraz 8 miejsc parkingowych. Na dziatce zaprojektowano réwniez
miejsce gromadzenia odpadow- smietnik.

d) Sposéb dostepu do drogi publicznej:



Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji — do istniejgcej drogi publicznej- poprzez
zjazd z drogi gminnej dz. nr 61/56
e) Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu:
- przytqcze wodociggowe @32 mm- wedtug projektu technicznego
- przytgcze kanalizacji sanitarnej @160 PCV mm- wedtug projektu technicznego
- przytqcze do sieci energetycznej- wedtug projektu technicznego
f) Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu:

Teren ptaski. Zielen niska.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
a) Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych:

— powierzchnia terenu inwestycji 1416 m2 (100 %)

— pow. zab. budynku 208,0 m2 (14,68 %)

b) Powierzchnia drég, parkingoéw, placoéw i chodnikow:

— dojazdy i dojscia 475,0 m2 (33,55 %)

c) Powierzchnia biologicznie czynna:

— zielen 733,0 m2 (51,77 %)

Powierzchnia biologicznie czynna- min. 10 %

d) Powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku
jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo
uchwaly o ustaleniv lokalizacji inwestycji mieszkaniowej Ilub inwestycji
towarzyszqcych:

Nie dotyczy.

5. INFORMACIJE | DANE:
- O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

wynikajgcych z akiow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane:

UCHWALA NR XXXIV/248/2018 RADY GMINY PARADYZ Z DNIA 29 CZERWCA 2018 R.
OZINACZENIE W MIEJSCOWYM PLANIE UP

1) Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku nie moze stanowic¢ wiecej niz 60%

powierzchni terenu inwestycji, projektuje sie zabudowe stanowigcq 14,68 %.



2) Minimalny wskaznik infensywnosci zabudowy w odniesieniu do dziatki- 0,01, a
maksymalny 1,2, projektowany 0,15.
3) Maksymalna wysoko$¢ budynku 9 m, projektowana wysokos¢ 7,64 m.
4) Dach dwuspadowy lub wielospadowy, o katach nachylenia gtéwnych potaci 25-45
stopni, projektuje sie dach dwuspadowy (gtéwna potac) o kgcie nachylenia 30
stopni.
5) Pokrycie dachu dachdwkqg ceramiczng.
6) Projektowana inwestycja nie bedzie powodowac: ograniczen dostepu do drogi
publicznej; pozbawiania mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, gazu,
energii elektrycznej, cieplnej, srodkdw tqcznosci; pozbawiania doptywu Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi; ucigzliwosci
powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia elekiryczne, promieniowanie;
zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby; naruszenia stosunkdw wodnych ze
szkodg dla gruntdw sgsiednich.
- Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskq:

Dziatka nie znajduje sie na terenie wpisanym do rejestru zabytkdw ani nie lezy na
obszarze objetym ochrong konserwatorskq.
- Okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
- jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego:

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
- O charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne minimalizujg

pogorszenie stanu srodowiska naturalnego w rejonie lokalizacji inwestyciji.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Budynek nie podlega uzgodnieniom przeciwpozarowym zgodnie z Rozporzgdzeniem

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5.08.2023 paragraf 4.1. "W sprawie
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projekiu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej'. Dziennik Ustaw nr 2023 poz. 1563.

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacii,



powierzchnia, wysokosc¢ i liczba kondygnacii:
-budynek posiada 1 kondygnacje nadziemnqg

-wysokos$¢ budynku od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu znajdujgcym sie na
pierwszej kondygnaciji nadziemnej do gérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu wraz
z izolacjqg termiczng, znajdujgcego sie bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi
na pobyt ludzi wynosi 7,64 m co pozwala na zakwalifikowanie obiektu jako niski SW (do12m-
25 m).

-maksymalna ilos¢ oséb w budynku nie bedzie przekraczac 50

a) POWIERZCHNIA ZABUDOWY 208,0 m?
b) POWIERZCHNIA WEWNETRZNA 174,94 m?
c) POWIERZCHNIA CALKOWITA 208,0 m?
d) KUBATURA 936,0 m3

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialdow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z proceséw
technologicznych, a takie w zaleinosci od potrzeb —charakterystyke pozaréw przyjetych
do celbéw projektowych.
Brak materiatow tatwopalnych.
c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania,
Catosc¢ budynku zakwalifikowano do strefy ZL llI.
d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazidej
kondygnacji, a takie w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
sie na zewngtirz pomieszczen,
Wszystkie kondygnacje nadziemne zostaty zakwalifikowane do jednej strefy pozarowej
stanowigcej kategorie zagrozenia ludzi ZL lll. Maksymalna ilos¢ oséb — do 50.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe,
Strefa ZLIII powierzchnia 208 m2 .

f) maksymalnqg gestosé obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM

wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia,

Dla ZL nie ustala sie .
g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,
Z wysokosci budynku, ilosci kondygnacii wynika, ze dla strefy pozarowej ZL lll wymagana jest

klasa ,,D" odpornosci pozarowe;.



Poszczegdlne elementy konstrukcyjne, sciany dziatowe oraz pokrycie dachu wykonane sqg

z materiatdw nie rozprzestrzeniajgcych ognia.

Konstrukcja dachu — (-)
Strop TERIVA gr. 24cm a) REI6O

Sciana zewnetrzna - EI30

- pustak z betonu komodrkowego gr. 24cm b) EI240

(z obustronnym tynkiem gr. 1,5cm)

Sciana wewnetrzna - (-)

Przekrycie dachu — (-)

h) informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem,

W budynkach nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie,

Liczba wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku 2

Drzwi ewakuacyjne posiadajg wymagang szerokos¢ w Swietle, 1. co najmniej 0,20 m
skrzydto, szerokos$¢ biegdw schodowych w $wietle pomiedzy poreczami min. 120cm.
Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku prowadzgcych na zewngtrz
budynku, powinna by¢ nie mniejsza niz 1,2 m w Swietle o$cieznicy.

Dojscie ewakuacyjne oraz wyjscie ewakuacyjne na zewnaqtrz budynku oznakowane
zostang tablicami fotoluminescencyjnymi wg PN-92/N-01256/02.

j) informacje o doborze urzqdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzgdzen
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania,
Dziennik Ustaw - 4 - Poz. 1722

Urzgdzenia instalacji przeciwpozarowej nie sg wymagane.

Instalacja elektroenergetyczne i odgromowa w wykonaniu standardowym.
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu przy wejsciu gtdwnym do budynku dla wszystkich stref.
Ewakuacyjne oswietlenie awaryjne czesci wspdinych dla ZL Il

Pomieszczenia techniczne wyposazone w gasnice 2 kg .



k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach stuzgcych do zasilania urzgdzen gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzqgcych do
nich dojsciach,
Brak wymaganych hydrantow
Brak wymaganej drogi pozarowe;.
I) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajqgcych na odlegtosci dopuszczalne
Projektowany budynek zlokalizowano w odlegtosci min.5 m od budynku sgsiedniego.

m) informacje o rozwiqzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6c pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan

Nie dotyczy

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
a) Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania

obiektu:

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015,
poz. 1422).

e Prawo budowlane - Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p&zn. zmianami.

b) Zasieg obszaru oddziatywania obiekiu przedstawiony w formie opisowej lub
graficznej albo informacja, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na
dziatce lub dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany

Przedsiewziecie zaprojektowano zgodnie z MPZP, Prawem Budowlanym, Warunkami

technicznymi, przepisami pokrewnymi. Przedsiewziecie nie stanowi zagrozenia dla jakosci
wod, gruntéw oraz klimatu akustycznego. Przedsiewziecie nie narusza intereséw osdb
trzecich. Jego oddziatywanie nie wykracza poza linie rozgraniczajgce - granice
opracowania inwestycji. Przedsiewziecie nie powoduje ograniczenie sposobu
zagospodarowania dziatek sgsiednich i nie wptywa na wykonywanie prawa wtasnosci
0sob frzecich. Nie ogranicza osobom frzecim dostepu do drogi publicznej, korzystania z
wody, kanalizacji, energii elekirycznej, cieplnej, srodkéw tgcznosci, zapewnia ochrone

przed hatasem, wibracjami, zaktdéceniami  elekirycznymi,  promieniowaniem,



zanieczyszczeniem powietrza wody i gleby. Budynek oddziatuje tylko na dziatki, na ktérej

zlokalizowana jest inwestycja (dz. nr 23/2)

8. UWAGI KONCOWE
Wszystkie prace zwigzane z readlizacjg obiektu prowadzi¢c pod nadzorem uprawnionego

kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym z zachowaniem
wymagan BHP w budownictwie; przy uzyciu wyrobdédw dopuszczonych do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie.

OPRACOWALI:

B. ARCHITEKTONICINA

TECH. BUD. MARIAN MATUSZAK
uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej i konstrukcyjno - budowlanej

upr. nr UAN-8386/115/88
upr. nr UAN-8386/116/88

B. SANITARNA

MGR INZ. DARIUSZ ZDUNEK
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci i
urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr uprawnien WKP/0169/PWQS/16

B. ELEKTRYCINA

MGR INZ. KAROL JANCZAK
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci i
urzqdzen elekirycznych i elektroenergetycznych
nr uprawnien. WKP/0167/POOE/12




