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BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
GMINA PARADYŻROZPOWSZECHNIANIE  NINIEJSZEGO  OPRACOWANIA, JAK TEŻ  JEGO FRAGMENTÓW, W TYM 

PRZECHOWYWANIA DANYCH  -  ZA  WYJĄTKIEM  WŁAŚCIWYCH  ORGANÓW  ADMINISTRACJI. 
PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK  FORMIE,  W  TYM:  ELEKTRONICZNEJ,  MECHANICZNEJ,

JEST  ZABRONIONE I  PODLEGA  ODPOWIEDZIALNOŚCI  KARNEJ Z MOCY ART.116,117,118 
USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO  1994 r. O  PRAWIE  AUTORSKIM  I  PRAWACH POKREWNYCH.

(DZ.U. NR 24, POZ.83 Z 1994 R.)

KONCEPCJI,  WYKONANYCH  RYSUNKÓW,   A  PONADTO  UMIESZCZANIE  W  SYSTEMACH

FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU, ORAZ D0KONYWANIE  ZMIAN  BEZ ZGODY AUTORA 

UWAGA:
WYMIARY WSZYSTKICH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
ORAZ ICH USYTOWANIE MUSZĄ ZOSTAĆ PRZEZ WYKONAWCĘ SPRAWDZONE.
WĄTPLIWOŚCI I NIEZGODNOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCI Z ZAŁOŻENIAMI PRZYJĘTYMI
W PROJEKCIE NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:
   -        WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
            BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH - NORMY PKD
   -        INSTRUKCJE, WYTYCZNE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY ITB
   -        WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW

SOLEC DZ. NR 248/2, 249/2, 250/2, 251/2, 252/2

1. Pokrycie blachodachówka

2. Rynny z blachy tytanowo cynkowej mocowane

do okapu hakami co 50cm.

3. Rury spustowe z blachy tytanowo cynkowej

mocowane do ściany hakami co 100 cm.

4. Styk dachu z kominem uszczelnić fartuchem

z blachy tytanowo cynkowej gr. 0,5mm.

5. Zastosować wywietrzniki kalenicowe i nawiewy okapowe.

6. W miejscach newralgicznych - kosze, krawędzie, 

kalenice- zastosować dodatkową warstwę membrany.

7. Kominy ponad połacia dachu wykonać z cegły klinkierowej.

8. Wykonac stałe dojścia - ławy kominiarskie - do kominów.
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uprawienia do projektowania w specjalności 

architektonicznej bez ograniczeń
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