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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres inwestyciji

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany budowy $wietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg towarzyszaca na
dz. nr194/3i 183, obreb Irendw, jednostka ewidencyjna Paradyz. Wtascicielem i inwestorem jest Gmina Paradyz z
siedzibg w Paradyzu przy ul.Konecka 4
Projekt budowlany obejmuje strone tytutowa, czes¢ opisowa, czes$é¢ graficzng oraz zatgczniki formalne. Tre$¢ i forma
projektu zgodne sg z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 z pozn zm.).

2. Podstawy opracowania

2.1. Wstepne

¢ Umowa wykonania projektu z inwestorem
»  Aktualna mapa do celdw projektowych.
*  Wypis i wyrys z MPZP dla przedmiotowego terenu

2.2. Przepisy techniczno-budowlane

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi zmianami w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

*  Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 z pozn. zm.).

* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 13 pazdziernika 2015 r. w sprawie wymagan
lokalowych i sanitarnych, jakie musi spetnia¢ lokal, w ktdrym ma byC prowadzona placéwka wsparcia
dziennego (Dz. U. 2015, poz. 1630).

3.  Zagospodarowanie terenu

3.1.Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie na dz. nr 194/3 nie znajduje sie zaden budynek i nie jest zabudowany. .

3.2. Uktad komunikacyjny

Teren przewidziany pod inwestycje posiada dostep do drogi publicznej poprzez projektowany zjazd z drogi
powiatowej tj dz. nr 183 . Na dziatce 194/3 projektuje sie przed budynkiem teren utwardzony z miejscami
postojowymi i dojéciem do budynku Swietlicy.

W przedmiotowej inwestycji nie ma obowigzku projektowania drogi pozarowej.

3.3.0grodzenie
Nie projektuje sie

3.4.Przytacza wodne, kanalizacyjne i energetyczne

3.4.1. Przylacze wodne i kanalizacji sanitarnej

3.4.1.1 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,
- uzgodnienia z Inwestorem,
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- obowigzujace normy i przepisy projektowania,
- warunki techniczne wydane przez Gming Paradyz

3.4.1.2 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy przytacza, kanalizacji sanitarnej i
wodociggowej do projektowanego budynku $wietlicy wiejskiej Irenowie na dz. nr 194/3 obreb Irendw.

3.4.1.3 Opis obiektu i techniczne warunki projektowania

Projektuje sie budowe budynku swietlicy wiejskiej w Irenowie wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia do sieci wod.-kan. z dnia 12.07.2016 pod znakiem
ZDKI.1.7012.6.2016.01 i ZDKI.1.7012.6.2016.02 do obiektu projektuje sie przytacze wodociggowe , natomiast Scieki z
budynku odprowadzane bedg do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @200 PE zlokalizowanej na
dzialce dz. nr183.

Wode deszczowa z dachu rozbudowywanego budynku odprowadza¢ sie bedzie na tereny zielone
inwestora tj dz. nr 194/3.

3.4.1.4 Przylacze wodociggowe

Rozwiazania projektowe
PRZYt ACZE WODOCIAGOWE

Przytacze wodociggowe zasilane bedzie z istniejacej sieci wodociggowej znajdujace;j sie na dziatce nr 194/3.
Projektowane przytacze wodociggowe o Srednicy @A0PE wigczy¢ do sieci wodociggowej a za pomocg nawiertaki z
opaska.

Przytacze wodociagowe wykona¢ z rur PE-HD, PN100 SRD17 o $rednicy de40 taczonych przez zgrzewanie
elektrooporowe. Przytacze zakoniczy¢ w zestawem wodomierzowym..

PrzejScie przylacza wody przez Scianki wykona¢ z zastosowaniem rozwigzan typowych zapewniajacych
wodoszczelno$¢ i gazoszezelno$é przejsc. Przed zestawem nalezy przejsé z rur PE na stal, dalej prowadzi¢ rury
stalowe. Elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozja.

W pomieszczeniu kottowni zamontowaé zestaw wodomierzowy w sktad, ktdrego wchodzi wodomierz skrzydetkowy
JS32 o $rednicy DN 40. Wodomierz zamontowacé tak, by przed i za wodomierzem byt odcinek prosty

0 Przediza wodomierzem montowa¢ armature odcinajaca kotnierzowg

0 Zawodomierzem ,zawor zwrotny, zawér anty skarzeniowy
Przej$cie przewodu wody przez posadzke wykonac, jako wodoszczelne i gazoszczelne.
Przej$cie pod tawg fundamentowg wykonac w stalowej rurze ochronnej. Przewod wodociggowy prowadzié w rurze
ochronnej osiowo z wykorzystaniem ptoz, rure ochronng zamkna¢ obustronnie manszetami. Przejscie PE/stal de
50/¢32 wykona¢ po wejsciu do budynku. Montaz zewnetrznej instalacji z rur PE-HD umozliwia zmiany kierunkoéw w
pionie i w poziomie z wykorzystaniem elastyczno$ci materiatu z zachowaniem najmniejszego dopuszczalnego
promienia ugiecia podanego przez producenta rur.
Niedopuszczalne jest uginanie rur w sposéb niebezpieczny dla jej trwatosci. Formowanie tukéw przez podgrzewanie
dyskwalifikuje wykonane w ten sposob przytacze.

Ze wzgledu na zaprojektowane przytacze wody z rur nieprzewodzacych — przytacze nie moze byé wykorzystywane
jako uziom naturalny dla zabezpieczen elektroenergetycznych budynku.

Woda bedzie wykorzystywana do celéw bytowo-gospodarczych. Przepustowo$¢ projektowanego przytacza
wodociggowego jest wystarczajaca na potrzeby projektowanego obiektu.
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3415 Kolizie

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na projektowane uzbrojenie zlokalizowane w terenie. W przypadku kolizji
projektowanego uzbrojenia z innym uzbrojeniem zabezpieczy¢ zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami
odrebnymi.

3.4.1.6 Proby szczelnoSci

Po wykonaniu przytacza przed jego zasypaniem nalezy podda¢ prébie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa

i wytrzymatosci zgodnie z PN - B - 10725 z 1997 roku i ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlano - Montazowych, cz.Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe” przy udziale przedstawicieli dostawcy wody.

Probe przeprowadzi¢ przy pomocy pompy cisnieniowej ttokowej z manometrem ¢ 160 mm.
Po wykonaniu proby z wynikiem pozytywnym oraz po wykonaniu pomiaréw geodezyjnych, wykopy nalezy zasypac.

3.4.1.7 Plukanie i dezynfekcija przytacza
Po prébach szczelnoSci nalezy wykona¢ ptukanie przytacza uzywajac do tego celu czystej wody. Predkosé
przeptywu czystej wody powinna wynosi¢ 1,0 m/s.

Przew6d mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Po zakonczenia ptukania nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przytacza. Do dezynfekcji nalezy uzy¢ roztworu wapna
chlorowego lub podchlorynu sodu.

Dawke chloru przyjmuije sie nie mniejszg niz 25 mg/cm3 wody. Przy przeprowadzaniu dezynfekcji podchlorynem
sodu nalezy wprowadzi¢ do wodociagu podchloryn w postaci 3 % roztworu i po uptywie 24 godzin rurociag nalezy
opréznic.

Po uptywie 24 godzin od zachlorowania woda powinna by¢ usunieta przez doprowadzenie wody czystej i

przeptukanie przewodu do czasu zaniku zapachu chloru. Woda ta zostanie odprowadzona do cysterny, do ktdrej w
celu dechloracji zostanie wprowadzony 30 % roztwor tiosiarczanu sodu.

Zgodnie z WTWIORB-M tom | SiP rozdz.4, pkt 4.7, ust.5 - dopuszcza sie rezygnacije z dezynfekcji przewodu po jego
ptukaniu, jezeli wyniki badania bakteriologicznego wykaza, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania dla wody do
picia i wody na potrzeby gospodarcze.

Analizy chemiczne i bakteriologiczne wody wykonywane sa w laboratorium Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej lub w
innych upowaznionych laboratoriach.

3.4.1.8 Oznakowanie trasy wodociagu

Trase przewodu wodociggowego z rur PE-HD nalezy oznakowaé tasma lokalizacyjna koloru biato— niebieskiego o
szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg metalowa. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 30 cm nad grzbietem
rury z odpowiednim wyprowadzeniem koricowki tasmy do skrzynki zasuwy i rury ochronnej stalowe;.

Na $cianie budynku nalezy umiesci¢ tabliczke informacyjng dotyczaca lokalizacji zasuwy posesyjnej wg PN-86/B-
09700.

3.4.1.9 Roboty ziemne

Przewiduje sie wykonanie wykopow mechanicznych, w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
roboty ziemne nalezy wykonaé recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci i w przypadku kolizji dalsze prace
prowadzi¢ pod nadzorem odpowiedniego uzytkownika. Wszystkie wykopy nalezy wykonac jako wykopy o $cianach
pionowych umocnionych szalunkiem azurowym.

Po wykonaniu wykopow dno nalezy wyréwnac i potozy¢ podsypke.
Po utozeniu przytaczy, sprawdzeniu szczelnosci i odbiorze wykopy zasypaé recznie do wysoko$ci 20cm nad wierzch
rury. Cato$¢ zasypania dokoriczy¢ mechanicznie.
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3.4.1.10 Wymagania i badania przy odbiorze sieci wodociggowej
Wymagania przy odbiorze sieci wodociggowej okre$laja Polskie Normy:
e PN-B-10725: 1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-B-10736: 1999 Roboty  ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

3.4.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej

3.4.21 Rozwigzania projektowe

Scieki bytowo— gospodarcze z budynku odprowadzane beda projektowanym przytaczem kanalizacji sanitarnej @160
do sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @200 na dziatce nr 183.

Przej$cie kanalizacji sanitarnej pod budynkiem wykona¢ w rurze ochronnej Dn 250 z obu stron zabezpieczonej
manszetami.

Przytacze kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC-U (litych) o klasie wytrzymalosci Kl. S 6kg/cm2 —-SDR=34) @160
taczonych kielichowo, z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi. Studzienke kontrolno-rewizyjne wykona¢ jako
studnie o $rednicy ¢ 600 mm PP zzamknieciem wiazem typu lekkiego taczonych na uszczelki gumowe,
posadowionych na warstwie chudego betonu. W elemencie prefabrykowanym dla zaprojektowanych wiaczen
zgodnie ze sztukq nalezy wyrobi¢ kinety lub zamdwi¢ u producenta jako prefabrykat. Na studni zamontowa¢ wiaz
zeliwny typu lekkiego.

Rury uktadaé nalezy zgodnie z technologia wykonywania sieci kanalizacyjnych z rur z PVC na podsypce piaskowe
ze spadkiem od 1% do 1,5%-spadek rur kanalizacji sanitarnej wyznaczy¢ ostatecznie podczas prac wykonawczych.
Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedzie S$cieki bytowo-gospodarcze z pomieszczen
higieniczno-sanitarnych jak i kuchni.

3.4.2.2 Roboty ziemne

Przewiduje sie wykonanie wykopéw mechanicznych, w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
roboty ziemne nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostrozno$ci i w przypadku kolizji dalsze prace
prowadzi¢ pod nadzorem odpowiedniego uzytkownika. Wszystkie wykopy nalezy wykonac jako wykopy o $cianach
pionowych umocnionych szalunkiem azurowym.

Po wykonaniu wykopéw dno nalezy wyréwnac i potozy¢ podsypke.

Po utozeniu przytaczy, sprawdzeniu szczelnosci i odbiorze wykopy zasypaé recznie do wysokosci 20cm nad wierzch

rury. Cato$¢ zasypania dokonczy¢ mechanicznie.

3.4.2.3 Wymagania i badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych
Wymagania przy odbiorze sieci kanalizacyjnej okreslaja Polskie Normy:
« PNEN1610: 2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
e PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
e PN-B-10729: 1999 Studzienki kanalizacyjne.

3.4.24 Uwagii zalecenia autora projektu

1. Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z aktualnymi przepisami i normami.

2. Wszystkie prace winny by¢ wykonywane przez firmy specjalistyczne, posiadajace odpowiednie uprawnienia
do wykonywania tych robét.

3. Cato$¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, technologia wykonawstwa, przepisami BHP oraz
prowadzi¢ i dokona¢ odbioru zgodnie z normami i przepisami prawnymi oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe".

4. Qdbiory zanikowe i koncowe powinny odbywac sie przy udziale przedstawicieli Gminy Paradyz
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5. Po wykonaniu prac ziemnych, a przed zasypaniem, nowobudowane sieci i przytacza nalezy zgtosi¢ do
odbioru technicznego a nastepnie zlecic uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie pomiaru
geodezyjno-powykonawczego.

6. Nalezy dopilnowaé, aby powierzchnie przylgowe rur i ksztattek wzajemnie do siebie pasowaty. Powierzchnie
czotowe rur muszg by¢ réwne i prostopadte do osi rury. Niedopuszczalne odchylenia od przekroju kotowego
muszg zostac¢ usuniete. Nadmierne wgniecione konce rur nalezy odgiag.

rejestrowania i odczytu ci$nienia prébnego, dwa termometry do mierzenia temperatury gruntu, powietrza i $cianek
rurociggu.

3.4.3. Przylacze elektryczne

3.44. [Zasilanie
Wykonane bedzie wg odrebnego opracowania przez firme PGE Dystrybucja S.A., wg trasy jak na rys.
01/PZT.

3.4.5. Siecii urzadzenia zwigzane z zagadnieniem ochrony ppoz., uksztaltowanie terenu i
projektowana zielen

Na przedmiotowym terenie nie projektuje sie urzadzen oraz sieci zwigzanych z ochrong przeciwpozarowg gdyz

projektowany budynek nalezy do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Na przedmiotowym terenie(dziatce)nie projektuje sie zieleni. Tereny zielone pozostajg bez zmian jak dotychczas.

Nie zmienia sie uksztattowania terenu inwestyciji.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu (czesci dz. nr 194/3-w granicach opracowania)

Powierzchnia dziatki nr 194/3............ooooiiiiiii e, 1061 m?
Powierzchnia zabudowy._projektowana-rozbudowa Swieflicy __.._._._........208,00 m?
Teren utwardzony ,powierzchnia drég, chodniki dojScia .. ..........ooeee.314,00 M2
Zielen (teren biologicZnie CZYNNY) ......c.cuievreiierireeeeneinieeseiseiseie e 539,00 m?

Zagospodarowanie dziatki jest zgodne z zapisem w MPZP

3.5. Pozostate dane dotyczace terenu inwestycji

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw .
Teren inwestycji nie znajduje sie pod wptywami eksploatacji gorniczej ani w granicach terenu gérniczego.

3.6. informacije i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Na przedmiotowym terenie, nie wystepujq i nie przewiduje sie zadnych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia przysztych uzytkownikow. Przyszta inwestycja nie wptynie negatywnie i znaczaco na srodowisko naturalne i

jest zgodna z zapisami w decyzji o warunkach zabudowy oraz higieny i zdrowia przysztych uzytkownikow.

4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Analiza uwarunkowan formalno prawnych obejmuije przepisy techniczno-budowlane oraz pozostate przepisy, ktérych
unormowania moga mie¢ wptyw na okre$lenie obszaru oddziatywania obiektu.

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami) pod katem wyznaczenia w
otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktdry obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego
zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zmianami) odniesienia szczegdtowe do przepisu:
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e §13.1.Naturalne o$wietlenie —przestanianie
2.0ddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty(formy), ktére dotyczy: przestaniania.
Zjawisko przestaniania analizuje si¢ na podstawie
§13.1.rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Analiza spetnienia minimalnych wymagan w zakresie przestaniania, jest niezbedna zaréwno w odniesieniu do
terenow zabudowanych jak i niezabudowanych.
zacieniania.
Zjawisko zacieniania reguluje §60 oraz
§40(dla placow zabudowie wielorodzinne))
Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Analiza
spetnienia minimalnych wymagan w zakresie zacieniania, jest niezbedna w odniesieniu do terenéw zabudowanych.
Analiza zacienienia w odniesieniu do terendéw niezabudowanych jest uzalezniona od szczegdlnych, indywidualnych
uwarunkowan lokalizacji. Decyzja w tej sprawie pozostaje w gestii projektanta.
Analiza przestaniania i zacieniania obejmuje dwie grupy uwarunkowan:

a)uwarunkowania wynikajace z ogolnych przepiséw techniczno

-budowlanych, ktére regulujg warunki lokalizacii i realizacji inwestycji

(§13.1,860 oraz §40).

o Dla terenéw niezabudowanych, analiza powinna rozstrzygna¢ czy nastepuje wykluczenie

lub czeSciowe wykluczenie w zakresie lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowlanych.

e Dla terenéw zabudowanych, analiza powinna rozstrzygna¢ czy w zakresie istniejacego zainwestowania, nastepuje
zmiana warunkéw uzytkowania, w sposob zasadniczy zmieniajaca istniejacy standard uzytkowy (w okresie
przeprowadzania analizy).

b)uwarunkowania, wynikajace z przestanek lokalnych, dotyczacych regulacji Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego lub mozliwosci uzyskania Warunkdw Zabudowy (kontynuacja funkgji i formy). Czy po realizac;ji
planowanej inwestycji, na sasiednich dziatkach, bedzie mozliwe: -uzyskanie wskaznika intensywnos$ci zabudowy
oraz funkcje zabudowy okreslong w MPZP, -uzyskanie Warunkéw zabudowy o parametrach wtasciwych dla rejonu
lokalizaci, itp.

*  Migjsca postojowe dla samochoddéw osobowych 8§18, 19.

Usytuowanie miejsc postojowych przy sasiedniej dziatce przy jednoczesnym warunku odlegtosci 10 m od okien i
drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi moze powodowaé ograniczenie mozliwosci zabudowy sasiedniej
dziatki;

»  Miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.1.
Usytuowanie konteneréw na odpady istniejace przy sasiedniej dziatce przy jednoczesnym warunku odlegtosci 10 m
od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi moze powodowac ograniczenie mozliwosci zabudowy

sasiedniej dziatki;
*  Studnie § 31.
Nie dotyczy
»  Zbiomniki bezodpfywowe na nieczystosci ciekte,§ 36.1. ,§ 38
Nie dotyczy
o  Zielen i urzadzenie rekreacyjne, § 40.
Nie dotyczy

«  QOSwietlenie i nastonecznienie § 13.1.

»  Usytuowanie budynkdw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, § 271.
Rodzaj projektowanego budynku oraz dla budynku ZL Ill maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy
pozarowej ZL Il przy usytuowaniu w sasiedztwie dziatek niezabudowanych moze powodowac ograniczenie
zabudowy sasiedniej dziatki, strefe oddziatywania wyznaczamy zgodnie z § 271 oraz zgodnie z przepisami
szczegblnymi zawartymi w § 272 i § 273.
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Zestawienie przepiséw majacych zastosowanie w przedmiotowej sprawie dotyczacej oddziatywania obiektu

L/p Przepis, ustawa

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.
Zmianami

2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69
z pbzn. zmianami)

3 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.z 2010 r. Nr 109, poz. 719)

Podsumowanie:
Przedmiotowa inwestycja bedzie oddziatywac tylko na dz. nr 194/3

5. Charakterystyka obiektu

5.1. Przeznaczenie

Obiekt po wybudowaniu bedzie petnit role ustugowa jako Swietlica wiejska..

5.2. Program uzytkowy obiektu

Budowa nowego obiektu ma na celu stworzenie petno wartosciowego budynku $wietlicy wiejskiej. Cze$¢ budynku
bedzie petnita funkcje sal na spotkania okoliczno$ciowe, wraz z niezbednym zapleczem socjalno-bytowym, w postaci
toalet oraz zaplecza kuchennego z kottownia.

WYKAZ POMIESZCZEN W BUDYNKU

PARTER
L.p. |Pomieszczenie powierzchnia | posadzka
1 | Przedsionek 11,54m?2 Ceramika
2 |Matasala 29,87 m2 Ceramika
3 |Duzasala 89,75 m2 Ceramika
4 | Komunikacja 4,55 m2 Ceramika
5 | Pomieszczenie socjalne 17,61 m? Ceramika
6 |Magazyn 6,81 m2 Ceramika
7 | Kottownia 7,55 m2 Ceramika
8 | Wc ogoinodostepne 3,08 m2 Ceramika
9 |Wcdla os. niepetnosprawnych 3,89 m2 Ceramika
RAZEM 174.94m?
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5.3. Charakterystyczne dane obiektu po rozbudowie i przebudowie

Wymiary budynku

DRIGOSC....eeeeeeierr st e 16,00 m
SZEIOKOSE ...ttt ree et o e naaes 13,00 m
WYSOKOSCE ...ttt + nevaveeen, 7,49 m
Liczba kondygnacji...........cccovviiuiiiiiiiiieiiiiie e 1
Powierzchnie

Powierzchnia zabudowy .~~~ P, =208,00m?
Powierzchnia netto(catego budynku) Pn=174,94 m?
Kubatura budynku .~~~ | V =1143,46 m3
Poziom zera budynku 194,00 m n.p.m.

5.4. Forma architektoniczna obiektu i jego funkcja

Budynek na planie prostokata, parterowy z poddaszem nieuzytkowym. Bryta budynku nakryta dachem
dwuspadowym o kacie nachylenia 30°. Elewacje proste bez zdobien. Funkcja budynku uzytecznosci publiczne;.
Zastosowane zostang materialy do wykonczenia zewnetrznego i kolorystyka ,aby wkomponowaly sie w miejscowg
architekture .

6. Konstrukcja obiektu

6.1. Ukfad konstrukcyijny, stupy i dach

Elementy wiezby dachowej oparte sg na podporach, ktére stanowig wierice zelbetowe W1 i W2. Wierice ten
sq zwienczeniem $cian konstrukcyjnych gr. 44 i 25 cm. Podstawe $cian konstrukcyjnych stanowig fawy
fundamentowe o wymiarach 60 x 40 cmi 79 x 40 cm..

6.2. Stopy i tawy fundamentowe

Zaprojektowano stopy i tawy fundamentowe z betonu C25/30 powierzchniowo izolowany przeciwwilgociowo
lub wodoszczelny W6 zbrojony zbrojeniem ze stali A-O Stos N oznaczenie @, A-lll N(Bst 500) oznaczenie na rysunku
#. Otuliny 50 mm. Wykopy wykona¢ maszynowo, na dnie wykopu wykona¢ podtoze z betonu C 8/10 min. 10 cm.
Poziom posadowienia projektowanych fundamentéw zgodnie z warunkami klimatycznymi oraz z rysunkami przekroju
oraz rys 01/K. Wszystkie fundamenty oraz rodzaj zbrojenia zawarto w rysunku nr 01/K.

6.3. Nadproza, podciagi,

Naproza stosowac typu L .Nadproza systemowe wykona¢ i umie$ci¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi (02/K).
Oparcie nadproza typu L min 15 cm po kazdej stronie.
» Podciag P-1 (25x65¢m )d.p. +2,40- zbroi¢
Gora 8#12 , dotem 12#12, strzemiona #.6 co 15/20 cm
e Podcigg P-2 (46x30cm )d.p. +2,40- zbroi¢
Gora 4#12 , dotem 8#12, strzemiona #.6 co 15/20 cm

6.4. Wience istupy
*  Wieniec W1 (44x30cm) d.p.+2,75 -zbrojenie dolne 2 #12, , zbrojenie dolne 2 #12, strzemiona
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#.6 co 15/20 cm
Wieniec W2 (25x28cm) d.p.+2,75 -zbrojenie dolne 2 #12, zbrojenie dolne 2 #12, strzemiona
#.6 co 15/20 cm

Zasady wykonywania robét betonowych
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
stwardniatego ze Swiezym betonem przez usunigcie luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania betonu woda. Resztki wody w zagtebieniach betonu
nalezy usunag¢ przed rozpoczeciem betonowania.
Jezeli temperatura powietrza wynosi wiecej niz 20°C okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki
betonowej a natozeniem na te warstwe drugiej warstwy mieszanki nie powinien byé¢ dtuzszy niz 2 godziny,
bez traktowania tej przerwy jako przerwy robocze;.
Wznowienie betonowania po przerwie w czasie, ktdrej mieszanka betonowa zwigzata na tyle ,ze nie ulega
uplastycznieniu pod wplywem dziatania wibratora, jest moZliwe dopiero po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.
Mieszanka betonowa powinna by¢ starannie zageszczona za pomocg urzadzen mechanicznych.
Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w
mieszance nie powinna by¢ wieksza od warto$ci dopuszczalnej.
W okresie upalnej pogody mieszanke betonowa nalezy niezwtocznie zabezpieczy¢ przed utratg wody.
W czasie deszczu uktadana mieszanka betonowa powinna byC niezwlocznie chroniona przed wodq
opadowa.
Przebieg uktadania mieszanki betonowej powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robét.
Powierzchnie betonowe wykonaé nalezy w miejscach pozniej widocznych bez rakéw, gtadko, czysto oraz
bez naciekow (z gotowa powierzchnia).

6.5. Stupy

6.6.

Stup S-1 (46x46¢m)- zbrojenie gtowne 12#12 , strzemiona dn 6 co 15/20 cm

Sciany konstrukcyijne.

Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne noéne nalezy wykonaé w konstrukcji murowanej z bloczkéw

ceramicznych gr. 44 i 25 cm na zaprawie tradycyjnej lub systemowej klasy M5 (5MPa). Od zewnatrz tynk
cienkowarstwowy na siatce, tynki wewnetrzne cementowo — wapienne lub gipsowe.

6.7. Zasady wykonywania murow

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania, grubo$ci spoin, pionowosci
oraz zgodnosci z dokumentacja.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rdwnomiernie na catej ich diugosci. Rdznica pozioméw poszczegélnych
czesci muréw podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekracza¢: 4m dla budynkéw z cegly i
3 m dla budynkow z blokow i pustakéw. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednocze$nie nalezy
stosowaC strzepia zazebione koricowe. W przypadku koniecznoSci zastosowania wiekszej roznicy w
poziomach wznoszonych muréw nalezy stosowac strzepia schodowe.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu w okresie letnim nalezy elementy suche przed utozeniem na zaprawie moczy¢ w wodzie.
Wneki i bruzdy nalezy wykonywacé jednoczes$nie ze wznoszeniem murdw.
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W przypadku przerwania robdt na okres zimowy, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢é zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych.

6.8. Dach

Dach )zaprojektowano jako prefabrykowane dzwigary kratowe w klasie drewna min C30, przywozone na
budowe w elementach czeSciowych i montowane na miejscu. Dzwigary opierajg sie na podporach (wience,
podciagi), a ich rozstaw wynosi przewaznie 100 cm. Szczegdlowe rozmieszczenie elementéw wiezby i jej stezen
usztywniajacych ukazujg rysunek 03/K,.

Zabezpieczenie przed wilgocia:
Konstrukcje z drewna oraz materiatbw drewnopochodnych powinny by¢ chronione przed diugotrwatym

nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonania.

Wszystkie czeSci i elementy konstrukcji z drewna oraz materiatbw drewnopochodnych stykajace sie
z elementami i czesciami budynkow lub konstrukcji wykonanymi z innych materiatow chtongcych wilgo¢ powinny by¢
zabezpieczone przed bezposrednim wchtanianiem wilgoci z tych materiatow i elementow — za pomocq izolacji
przeciwwilgociowe;.

Czesci i elementy budynkdw wykonane z drewna oraz materiatow drewnopochodnych powinny byé zabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem (np. w wc, kuchniach, pomieszczeniach technologicznych) przez izolacje
przeciwwilgociowa.

Srodki zabezpieczajace przed wilgocia oraz sposob wykonania zabezpieczen przed wilgocia elementow
i konstrukcji powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych do nich materiatéw budowlanych oraz
warunkow Srodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna oraz materiatow drewnopochodnych bedzie
eksploatowana.

Srodki i materialy do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementow przed zawilgoceniem powinny odpowiadaé
odpowiednim normom, a w przypadku ich braku posiadac aktualng aprobate techniczna.

Srodki do zabezpieczenia konstrukcji i elementéw z drewna oraz materialéw drewnopochodnych
w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi nie mogg powodowaé zanieczyszczenia powietrza
substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

Zabezpieczenie przed korozja biologiczna:
e Wszystkie elementy z drewna i materiatéw drewnopochodnych stosowane w budownictwie powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg biologiczna.

» Jako$¢ zabezpieczen powinna spetia¢ wymagania okre$lone w normie lub aprobacie techniczne;.

*  Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukgji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych
przed korozjg biologiczng i owadami nie powinny powodowaé korozji tacznikdéw metalowych.
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7. Zapewnienie warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
hiepelnosprawne, w szczegolnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich

Projektowany obiekt z racji jego funkcji bedzie dostosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne, min
poruszajace sie ha wozkach inwalidzkich. Projektuje sie pochylinie dla oséb poruszajgcych sie na wézkach,
toalete dla 0sdéb niepetnosprawnych a w drzwiach nie stosuje sie progow.

8. Technologia
Nie dotyczy.

9. Wyposazenie obiektu w instalacje

Zakres opracowania
Obejmuje projekt budowlany instalacji: wodnej ,kanalizacji sanitarnej,

9.1. Instalacja wodociggowa

«  Projektowana wewnetrzna instaalcja wodociagowa.
Instalacje wody zimnej , cieptej i cyrkulacji cieptej wody wykona¢ z rur miedzianych fgczonych przez lutowanie
migkkie lub z rur PP ( polipropylen) taczonych przez zgrzewanie. Nalezy je rozprowadza¢ w bruzdach $cian.
Rurociagi izolowaé cieptochronnie izolacjg typu Thermaflex o grubosci 25 mm dla wody cieptej oraz 15 mm dla wody
zimnej. Woda ciepta podgrzewana bedzie w zbioniku elektrycznym o poj. 120 | i rozprowadzana rurami po
pomieszczeniach.
Po wykonaniu instalacje przeptuka¢ wodg zimng i poddac probie cisnieniowej na 9.0 atn. Przed dopuszczeniem do
eksploataciji przeprowadzi¢ dezynfekcje wody.

9.2. Instalacje sanitarne

» Projektowane przytacze i wewnetrzna instaalcja kanlizacji sanitarnej.
Instalacje kanalizaciji sanitarnej wykona¢ z niskoszumowych rur kielichowych z polipropylenu typ AS .
Rurociggi prowadzone pod posadzka lub po scianie ,wykona¢ z rur PCV typ $redni o $rednicach 50 - 160 mm.
Na Piony kanalizacji sanitarej natozyc durgo zawory. Montaz rur typu AS wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

9.3. Odwodnienie potaci budynku

Odwodnienie pofaci dachu nastapi przez zewnetrzne rury spustowe z odprowadzeniem na tereny zielone dz. Nr
355.

9.4. Instalacje centralneqgo ogrzewania

Instalcja centralnego ogrzewania bedzie zasilana przez piec na paliwo state tzw ekogroszek o mocy do 24 kW,
Zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni.. Grzejniki sg wyposazone we wbudowane zawory termostatyczne z
regulacjq wstepna. Podejscia pod grzejniki od rur Cu umieszczonych w rurach ostonowych tzw. peszlu. Rury
izolowa¢ pianka gr. min 20mm-30mm. Przyjeto jeden obieg grzewczy. Parametry grzewcze grzejnikowej instalacji co
70/55°C. Dla ogrzewania przyjeto grzejniki ptytowe uniwersaine z wktadkg zaworowg zasilane od dotu z posadzki lub
z tylu przytaczem katowym od strony Scian.

Po zmontowaniu wykona¢ probe na cisnienie 4.5 bar dla samej instalacii.
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Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje przeptywéw dla pionéw za pomocg nastaw
wstepnych zawordw regulacyjnych.

9.5. Wentylacja

W budynku przewidziano wentylacje grawitacyjng, w toaletach staosuje sie wentyalcje mechaniczng wymuszang
wiacznikiem oswietlenia.

Na dachu budynku zastosowano kominki wentylacyjne o $rednicy @160 o wydajno$ci 87m3/h przy srednim wietrze
2,5m/s.

Przewiduje sie tylko nawietrzaki systemowe w oknach.

9.6. Instalacje elektryczne

9.6.1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania niniejszego projektu sa;

Obowigzujace przepisy i normy a zwtaszcza:

« [PN-IEC 60364-5-523:2002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ diugotrwata przewodow.

o SEP N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

e SEP N SEP-E-002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w budynkach
mieszkalnych. Podstawy planowania

»  SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne niskiego napiecia, Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

»  PN-HD 60364-5-54:2010. Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 5-54; Dobor i montaz wyposazenia

elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczer wyrownawczych

9.6.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych projektowanego budynku $wietlicy
wiejskiej w Irenowie.

9.6.3. Zakres opracowania

Projekt obejmuije:

« instalacje elektryczng gniazd wtyczkowych,
* instalacje o$wietleniowa wewnetrzna,

¢ ochrone przeciwporazeniowg,

* instalacje odgromowa.

9.6.4. Podstawowe dane techniczne

« Napiecie zasilania: 230, 400V,
» projektowany uktad instalacji elektrycznej w budynku TN-C
«  projektowane dopuszczalne dtugotrwale napiecie dotykowe UL: 50[V],

* projektowany system ochrony od porazen: samoczynne wytaczenie zasilania o czasie nie dtuzszym niz 0,4[s].
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9.6.5. Zasilanie

Projektowane. Z istniejacego stupa znajdujacego przy drodze powiatowej poprowadzi¢ kabel do
projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego znajdujacego sie na dz. nr 194/3 na granicy dziatki.

9.6.6. Szafka ztaczowo-pomiarowa

Szafke ztaczowo —pomiarowg zamontowaé na granicy dz. nr 194/3 zgodnie z warunkami wydanymi przez PGE
Dystrybucja S.A. (Przytacze i dokumentacja jak i wykonanie zostanie zrealizowane przez firme PGE
Dystrybucja S.A.)

9.6.7. Wytacznik gtéwny - przycisk ppoz

Przy wejsciu do budynku zlokalizowany zostat gtéwny przyciski przeciwpozarowy obiektu, wylaczajacy z pod
napiecia projektowany budynek. Wytaczenie budynku spod napiecia wykonane bedzie za pomocg wytgacznika mocy
z cewka wybijakowa, wzrostowa - wytacznik LN1 63A. Wytacznik gtowny umieszczony bedzie w szafce tablicy
gtéwne;j.

9.6.8. Tablica

Rozdzielnie gtéwng (tablice)projektuje sie jako podtynkowa typu IP30 | klasa ochronnosci. Rozdzielnia
przystosowana jest do zabudowy aparatury modutowej dla zabezpieczenia poszczegélnych ocbwodow. W
rozdzielnicy zabudowany zostanie ogranicznik przepie¢ kl. B+C

9.6.9. Instalacja oswietlenia ogélnego

Obwody instalacji o$wietleniowej prowadzi¢ w tynku. Obwody wykonaé przewodami YDY 3x1,5 mm2.lub ewentualnie
3x2,5 mm2 . Obwody prowadzi¢ w tynku lub w rurach PVC. Do montazu wytacznikow zastosowaé puszki @60x50.
Wszystkie obwody o$wietlenia nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ wytgcznikiem réznicowopradowym.

9.6.10. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ogélnego

W budynku $wietlicy przewidziano o$wietlenie ewakuacyjne oraz o$wietlenie awaryjne. O$wietlenie ewakuacyjne
oraz awaryjne oparto na oprawach z wtasnym zasilaniem bateryjnym zabezpieczajacym zasilanie opraw na wypadek
zaniku zasilania. W przypadku zaniku napigcia sieciowego zaswieca si¢ automatycznie przez okres min. 1h
pozwalajac na ewakuacje ludzi z obiektu. W tym celu do opraw ewakuacyjnych nalezy doprowadzi¢ informacije o
zaniku napiecia w tablicy elektrycznej za pomocg osobnej zyty przewodu zasilajacego oprawe. Na oprawach
ewakuacyjnych nalezy nanie$¢ strzatki koloru zielonego lub piktogramy wskazujgce kierunek ewakuaciji. Lokalizacje
opraw o$wietlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego pokazano na rysunku E/01.

9.6.11. Instalacja gniazd wtyczkowych

Projektuje sie gniazda wtyczkowe ogdine pojedyncze typu 16A+N+PE/230V. Gniazda w pomieszczeniach
zabudowacé na wysoko$ci 0,3m od podtogi.
Obwody gniazd nalezy zabezpieczy¢ od zwar€ i przecigzen. Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych nalezy

dodatkowo zabezpieczy¢ wytacznikiem roznicowopradowym. Instalacje 1 fazowe nalezy wykonaé przewodami
3x2,5mm2 o izolacji 750 V. Obwody prowadzi¢ w tynku lub w rurach PVC. Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych
nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ wytacznikiem réznicowopradowym.

Gniazda wtykowe stosowac ze stykiem ochronnym. Zaleca sig zabudowe gniazd wtykowych z przestonami stykéw.
Dla gniazd wtykowych dedykowanych proponuije sie stosowanie systemu kluczy, uniemozliwiajacych podtaczenie
innych urzadzen.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny. Odlegto$¢ tacznikow i gniazd wtykowych od grzejnikow i
rur instalacji sanitarnych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,6 [m]. Zestawy gniazd i tacznikéw nalezy montowac we
wspdlnych ramkach.

Uwaga: ostatecznego doboru materiatdw dokona Inwestor na etapie wykonawstwa.
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9.6.12. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 w projektowanym obiekcie zastosowano ochrone
przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim i dotykiem posrednim. W budynku zastosowano uktad
sieciowy TN-C z przewodem ochronnym PE rozdzielonym w szafce ztaczowo - pomiarowej. Przewodéw PE nie
nalezy przerywa¢ facznikami i zabezpieczeniami. W budynku nalezy poprowadzi¢ przewdd wyréwnawczy z linki
miedzianej LY o przekroju dobranym dla rozdzielnicy gtownej lub szyne wyrdwnawczg z ptaskownika FeZn
30x4 mm (pozostawia sie to do decyzji wykonawcy w porozumieniu z inwestorem). Do przewodu
wyréwnawczego nalezy podtgczyé uziemienie budynku, elementy konstrukcyjne budynku, gtéwne rury instalacii
wodno-kanalizacyjnej, gazowej i centralnego ogrzewania (wodomierz zbocznikowa¢) oraz konstrukcje
rozdzielnic.. Ponadto we wszystkich sanitariatach nalezy wykonaé lokalne potaczenia wyréwnawcze
przewodem LY 4 mm2 faczace wszystkie czesci przewodzace obce (rury wodociggowe, armatura itp.) pomiedzy
sobg oraz z przewodem ochronnym PE instalacji gniazd wtykowych.

Jako ochrong prze dotykiem bezposrednim zastosowano izolacje podstawowa, obudowy urzadzen
elektrycznych o stopniu ochrony co najmniej IP2X oraz, jako $rodek uzupetniajgcy wytacznik ochronny
réznicowo - pradowy na prad zadziatania 30 mA.

Zastosowano rowniez oprawy o obudowach Il klasy ochronno$ci
9.6.13. Uziemienie i ochrona przepieciowa

Przewody odprowadzajgce nalezy rozmiesci¢ rownomiernie na obwodzie obiektu, przy czym odchylenie od
réwnomiernego rozmieszczenia nie powinno przekracza¢ 20%. Zaleca sie dostosowanie odstepdw migdzy
przewodami do podziatki budowlanej obiektu oraz do wymiaréw oka siatki zwodow poziomych.

Na dachu nalezy wykona¢ zw6d poziomy niski z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn [18 [mm]

na uchwytach oraz nalezy wykorzysta¢ obrobke blacharska o ile grubos¢ blachy jest wigksza od 0,5 mm.
Ponadto do zwodu nalezy przytaczy¢ wszystkie metalowe czesci dachu za pomocg ztacz K-314. Wszystkie
potgczenia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Urzadzenia technologiczne na dachu powinny by¢ chronione
przed bezposrednim uderzeniem pioruna za pomocg zwodow pionowych izolowanych o wysokosSci dobranej do
wysokosci poszczegolnych urzadzen przy zachowaniu kata ostonowego 45¢ i bezpiecznego odstepu
izolacyjnego 0,50 [m]. Nalezy zastosowac¢ system zwodow izolowanych

Jako wspolne uziemienie odgromowe i ochronne w budynku wykorzysta¢ uziom fundamentowy. Rezystancja
uziemienia uziomu odgromowego nie moze przekracza¢ 10Q. Po zakofczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary
kontrolne ciggtosci przewodoéw uziomowych i wartosci rezystancji uziemienia.

Jako wspolne uziemienie obiektu nalezy wykorzystac uziemienie otokowe. Do uziomu nalezy przytaczy¢ gtowny
zacisk uziemiajacy oraz wszystkie metalowe rury sieci wchodzacych do budynku (przez gtéwny zacisk
uziemiajacy) lub przebiegajacych obok. Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary kontrolne ciggtosci
przewodow uziomowych i wartosci rezystancji uziemienia. Ze wzgledu na zastosowanie ogranicznikow
przepiec, rezystancja uziemienia nie moze przekraczac¢ 10 Q.

W przypadku negatywnego wyniku pomiarédw rezystancji uziemienia nalezy rozbudowa¢ uziemienie
0 uziom pionowy, stosujac prety miedziowane lub promieniowy.

Uziom otokowy nalezy wykona¢ jako zamkniety pierscien umieszczajac go wokét $cian zewnetrznych budynku
Przewody uziemiajace, taczace uziom z gtéwng szynag uziemiajgcg powinny byé wykonane co najmniej z
ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 25%4 [mm].

Zaleca sie specjalne znakowanie przewodéw uziemiajacych w czasie fazy budowlanej (np. przez zatozenie izolacji
lub oznakowan barwnych), aby uchroni¢ je przed zniszczeniem w czasie wykonywania budynku.
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9.6.14. Przewody

—  Calo$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz obowigzujacymi normami,

przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami.

—  Wszystkie roboty ziemne wykonywa¢ recznie z zachowaniem ostroznosci. Roboty ziemne w poblizu

istniejacych kabli elektroenergetycznych wykonywacé przy wytaczonym napieciu.

— O terminie przystapienia do wykonywania robét powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow (wtascicieli)
obcych sieci i urzadzen znajdujacych sie w zasiegu prowadzonych rob6t i z nimi zlokalizowac w terenie

ich potozenie, uzgodni¢ warunki prowadzenia robét oraz nadzor nad ich przebiegiem.

Po zakonczeniu rob6t, przed zgtoszeniem do odbioru kohcowego, nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe.

9.7. Instalacja teletechniczna i internetowa

Instalacja teletechniczna i internetowa bedzie wykonana w odrebnym opracowaniu.

10. Charakterystyka energetyczna obiektu

10.1. Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku

Przeznaczenie budynku: uzytecznosci publicznej
Liczba kondygnacii : 1

Pow uzytkowa budynku: 174,94 m?

Normalne temperatury eksploatacyjne(zima/lato): 20 °C
Kubatura budynku 1143,46 m?

10.2. Dane klimatyczne

Strefa klimatyczna : |l

Projektowana temperatura zewnatrzna: Oe=--204 °C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna: ~ Oe=-9,6 °C
Stacja meteorologiczna : Opoczno

10.3. Geometria

e Podziat powierzchni
Powierzchnia uzytkowa ogrzewana : 174,94, m2
Przestrzen ogrzewana wentylowana

uzytkowa ustugowa ruchu razem
powierzchnia[m?] 174,94 m? 0 0 174,94 m?
kubatura[m3] 1143,46 m3 0 0 1143,46 m3
e Zawartos¢
Powierzchnia przegréd 1222.9 m?
zewnetrznych (A)
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Kubatura ogrzewana (Ve) 1143,46 m3
Wskaznik zawarto$ci (A/Ve) 0,26
10.4. Wentylacja
*  Wymiany powietrza
Lokal Typ wentylacji Wymagana wymiana Hve[W/K]
powietrza[m?/h]
ustugowy naturalna 174,94 291,2
razem naturalna 174,94 291,2
10.5. Sezon grzewczy
Liczba dni grzewczych w poszczegdlnych miesigcach
Lokal/miesiac | | I 1] \% \ VI VIl VIl IX X X Xl
mieszkania 13 28 31 30 13,3 0 0 0 15,6 31 30 31
kottownia 31 28 31 30 31 0 0 0 30 31 30 31

10.6. Zapotrzebowanie na ciepto i wentylacje, QH,nd

Zapotrzebowanie na energie koicowg na ogrzewanie i wentylacje ,QK,H-20300,1 kWh/rok
Zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje ,QP,H-9110,8 kWh/rok
Catkowita Srednia sprawnos¢ zrodet ciepta-0,9

«  Projektowane obcigzenie cieplne na potrzeby instalacji CO wynosi 22,4 kW

10.7. Oswietlenie wbudowane

Lokal

Moc opraw[W/k[

Czas uzytkowania
[hirok]

Zapotrzebowanie na
energie koricowg,

Zapotrzebowanie na
energie pierwotng,

ustugowy

15

1130

1200

1934

razem

1200

1934

10.8. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla przebudowywanej i rozbudowanej cze$ci budynku: 104,1 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla nowo wybudowanego budynku wg WT 2014: 105,0 kWh/mZrok

Wprowadzanie innych zrédet ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie.

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na energie EK
koricowg, dla budynku dla ogrzewania, wentylacji i przygotowania
cieptej wody uzytkowej

64,91 [KWh/(m2-rok)]

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na energie EP
pierwotng dla budynku dla ogrzewania, wentylacji i przygotowania

65,01 [KWh/(m?2-rok)]
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cieptej wody uzytkowej

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na energie EU
uzytkowa dla budynku

56,99

[kKWh/(m2-rok)]

Maksymalne wartosci rocznego wskaznika obliczeniowego zapotrzebowania na energie pierwotng dla budynku

ustugowego wg WT2015
Wspdiczynnik ksztattu budynku AlVe 0,15 [1/m]

Powierzchnia uzytkowa ogrzewana budynku Af 280,58 [m?]
Maksymalna ~ warto§¢  rocznego  wskaznika  obliczeniowego 64,91 [KWh/(m2-rok)]
zapotrzebowania na energie pierwotng dla budynku EP
Maksymalna  wartos¢  rocznego  wskaznika  obliczeniowego 65,0 [KWh/(mZ-rok)]
zapotrzebowania na energie pierwotng dla budynku uzytecznosci
publicznej EP

Wprowadzanie innych zrddet ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie.

11. Gospodarka odpadami

W obiektach beda wytwarzane odpady komunalne (bytowe) przez osoby przebywajace w budynku. Sktadowane sg
w pojemnikach na zewnatrz budynkéw w miejscu przewidzianym jako miejsce zadaszone na odpadki state i
usuwane przez firme zajmujaca sie wywozem $mieci. Zgodnie z ustawa z dnia 13.09.1996r o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach (j.t. Dz.U.z 2013r. poz. 1399).

12. Dane techniczne obiektu budowlaneqo charakteryzujace wptyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jeqo wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie .

Woda bedzie doprowadzana przez projektowane przytacze wodociggowe w iloéciach bytowych podanych w
umowie przytgczeniowej na dobe ,Scieki odprowadzane beda przez iprojektowaneprzytacze kanalizacyjne w
takiej samej iloci jak pobor wody.

Emisja nie bedzie wystepowac, gdyz obiekt ogrzewany bedzie przez piec zasilany gazem.

W obiektach beda wytwarzane tylko $mieci zwigzane z prowadzeniem $wietlicy i sktadowane na zewnatrz
Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolno$ci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, nie bedzie wystepowata.

Projektowany obiekt nie bedzie miat Zadnego negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe oraz podziemne,

13. Ochrona przeciwpozarowa

13.1. Podstawa opracowania

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi zmianami w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 7 czerwiec 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow i terenéw (DZ.U. 2010r. nr 109 poz.
719)

13.2. Sasiedztwo innych obiektow

W bezposrednim sasiedztwie budynku znajduje sig¢ budynek mieszkalny

13.3. Klasyfikacja obiektu

»  budynek jednokondygnacyjny
*  budynek nie sgsiaduje z innym budynkiem —odlegto$¢ od innego budynku ponad 8 m
e powierzchnia :
strefa ZL ... 174,94 m?
o WYSOKOSCE BUAYNKU ..., 749 m
*  budynek niepodpiwniczony

13.4. Parametry pozarowe substancji palnych

W budynku nie wystepujg materiaty niebezpieczne. Inne, ktére wystepujg to materiaty palne takie jak: papier,
drewno, tkaniny, ttuszcze, tworzywa sztuczne i niewielkie ilosci cieczy palnych.

13.5. Kateqoria zagrozenia ludzi

Ze wzgledu na to w obiekcie przebywa¢ bedzie ponizej 50 oséb budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Il . Ze wzgledu na kategorie obiektu ZL IIl oraz wysoko$¢ budynku- budynek niski, projekt nie podlega
uzgodnieniu z rzeczoznawcg ds. ppoz.

13.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Obiekt , tworzy jedna strefe pozarowa;: ZL llI

13.7. Ocena zagrozenia wybuchem

W obiektach nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

13.8. Klasa odpornosci pozarowej

Obiekty zakwalifikowano do klasy D odporno$ci pozarowe;

13.9. Odporno$¢ ogniowa

WYMAGANIA
ELEMENTY BUDYNKU KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ D
gtéwna konstrukcja nosna minimalna odporno$¢ ogniowa [min] R 30
rozprzestrzenianie ognia NRO
konstrukcja dachu minimalna odporno$¢ ogniowa [min] ()
rozprzestrzenianie ognia NR
strop( minimalna odporno$¢ ogniowa [min] REI 30
rozprzestrzenianie ognia NRO
Sciany wewnetrzne minimalna odporno$¢ ogniowa [min] ()
rozprzestrzenianie ognia NRO
przekrycie dachu minimalna odporno$¢ ogniowa [min] ()
rozprzestrzenianie ognia NR
Sciana zewnetrzna minimalna odporno$¢ ogniowa [min] El 30
rozprzestrzenianie ognia NRO
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ELEMENTY BUDYNKU | KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ D
Odpornos¢ ogniowa i klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia okresla si¢ zgodnie z PN.
Oznaczenia w tabeli:
min - minuty
NRO - nie rozprzestrzeniajacy ognia
() - nie stawia sie wymagan

" - klasa odpornos$ci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem;

13.10. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykornczenia wnetrz i wyposazenia statego

Do wykoniczenia wnetrz w strefie pozarowej ZL Il zabronione jest stosowanie materiatéw fatwo zapalnych i
rozprzestrzeniajacych ogien, a takze takich, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymiace.
mgr inz. Radostaw Nurek
inz. tukasz Machura
mgr inz. Alfred Matuszek

mgr inz. Jan Zimny
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