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UWAGA:

WYMIARY WSZYSTKICH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

ORAZ ICH USYTOWANIE MUSZA ZOSTAC PRZEZ WYKONAWCE SPRAWDZONE.

WATPLIWOSCI | NIEZGODNOSCI NALEZY WYJASNIC Z PROJEKTANTEM.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCI Z ZALOZENIAMI PRZYJETYMI

W PROJEKCIE NALEZY NIEZWLOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA.

W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH - NORMY PKD

- INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY ITB
- WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW MATERIALOW

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW, W TYM
KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH
PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJATKIEM WEASCIWYCH ORGANOW ADMINISTRACUI.
PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ,
FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU, ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ Z MOCY ART.116,117,118
USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 r.0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.

(DZ.U.NR 24,POZ.83 Z 1994 R.)
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LEGENDA
krokwie K1 - 80x160mm
krokiew koszowa KK - 100x220mm
jetka J1 - 80x120mm
podwalina P - 140x140mm
ptatew PP - 120x160mm
murtata M1 - 140x140mm
miecz M2 - 100x120mm rozpietosc 90
stupek S1 - 140x120mm
murtata M3 - 160x240mm
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1. Kazda krokiew dodatkowo potaczy¢ z murtatg lub ptatwia

przy pomocy ztgcza katowego 90 ze wzmocnieniem "rothofixing"

przybijajgc obustronie min 7 szt. gwozdzi karbowanych 4,0x40mm w kazde ramie ztacza
2. Przy zamawianiu wigzby doliczy¢ naddatek na potaczenia i przycigcia.

3. Pod murfate potozyc pasek papy termozgrzewalnej na wiokninie poliestrowej

4. Murtate kotwi¢ do wienca kotwami ocynkowanymi @16 w odstepach co 1,50m

5. Wszystkie powierzchnie zewnetrzne kominéw bedgce w odlegto$ci mniiejszej niz 30 cm
od elementéw drewnianych wiezby, nalezy otynkowa¢ tynkiem cementowym o gr. 25mm.
6. Wilgotnosc drewna uzytego do konstrukcji dachu nie moze byc wigksza niz 15%

7. Drewno zabezpieczy¢ przed erozjg biologiczng oraz p.poz przez zastosowanie
odpowiednich érodkéw dostepnych na rynku.

7. Pod stupki wykona¢ podwaline.

Uwaga: Podane wymiary elementu konstukcyjnego podane sg z rzutu poziomego

aby uzyskac prawidtowg dtugo$¢ elementu nalezy podzieli¢ wymiar przez "cos" kata dachu.

Elementy dostarczane z tartaku powinny by¢ okoto 30 cm dtuzsze w celu obrébki.

DREWNO (€24
WILGOTNOSC 18%

Zestawienie elementdw wiezby dachowej

nazwa Przekrdj |Dtugosé |llosé¢ m3

Krokwie

K1 8x16 8,05 48 4,95

K2 8x16 3,64 6 0,28

K3 8x16 319 17 0,85

KK 10x22 5 2 0,22

Ptatwie

PP 12x16 17 2 0,65

Murtata

M1 14x14 17 2 0,67

M3 16x24 12,41 2 0,95

Miecze

M2 10x12 1,45 12 0,21

Stupki

S1 14x12 2,15 8 0,29

Jetki

J1 8x12 6,42 16 0,99

Podwalina

P1 14x14 12,12 4 0,95
suma 11,00

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA J @ T B E inz. Jacek Btaszczyk 63-220 Kotlin ul. Krasickiego 7
INWESTOR GMINA PARADYZ
OBIEKT BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
ADRES BUDOWY IRENOW DZ. NR 194/3
TYTUL RYSUNKU RZUT KONSTRUKCJI DACHU
BRANZA ARCHITEKTURA DATA SKALA . NR
PROJEKTU WYKONANIA 04.2024 RYSUNKU 1:100 RYSUNKU
AUTOR PROJEKTU
PROJEKTANT PROJEKTANT ASYSTENT PROJEKTANTA
tech. bud. MARIAN MATUSZAK
63-210 ZERKOW, DOBIESZCZYZNA 117
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