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CZESC OPISOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Budynek swietlicy wiejskiej, kategoria obiektu budowlanego: IX.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt budynku Swietlicy wiejskiej. Budynek

uzytkowany bedzie joko stuzgcy celom gminnych struktur spotecznych oraz
mieszkancom. Od frontu zaprojektowano gtowne wejscie do budynku. W budynku
znajdowac sie bedqg dwie sale, pomieszczenie socjalne, magazyn, kottownia oraz wc
i wc dla niepetnosprawnych. Budynek jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Budynek przystosowano dla oséb niepetnosprawnych.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

(w tym jego wyglgd zewnetrzny, uwzgledniojgc charakterystyczne wyroby
wykonhczeniowe i kolorystyke elewaciji, a takze sposdb jego dostosowania

do warunkéw wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegdlinymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organdw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku -z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych)

3.1. Charakterystyka ogéina.

Budynek jest usytuowany w Srodkowej czesci dziatki. Budynek posiada jedng
kondygnacje naziemng. Sciany murowane ocieplone oraz wykonczone tynkiem w
jasnych kolorach. Projektuje sie dach dwuspadowy oraz czesciowo jednospadowy
pokryty blachodachéwka. Stolarka okienna oraz drzwiowa w kolorze antracytowym.
Obiekt zaprojektowano i usytuowano zgodnie z MPZP. Forma architektoniczna
nawigzuje do znajdujgcych sie w okolicy obiektéw. Projektowany budynek stanowi
jednolitg i regularng bryte. Wejscie dostepne jest rowniez dla oséb poruszajgcych sie

na wozkach za pomocqg dostosowanego podjazdu bezposrednio z chodnika.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
— Kubatura: 936,0 m3




— Zestawienie powierzchni:

powierzchnia zabudowy

powierzchnia uzytkowa

— Wysoko$¢, dtugosce, szeroko$e, Srednica:

dtugosc

szerokos$¢

wysokos$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej

maksymalna wysokos$¢ budynku

Srednica

- Liczba kondygnacii:

- Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci

wymaganiami ochrony przeciwpozarowey:

Przyziemie — pow. uzytkowa:

208,0 m?
174,94 m?

13.0m

16,0 m
3.30m

7,64 m

nie dotyczy
1

usytuowania obiektu z

brak innych wymaganych danych

Nr. pom. | Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Pow. uzytkowa m?

1 | KOMUNIKACJA GRES 16,55
2 | POM. SOCJALNE GRES 17,67
3| DUZA SALA GRES 89,81
4| MALA SALA GRES 29,91
5| MAGAZYN GRES 6,84
6| KOTLOWNIA GRES 7,50
7 | WC DLA NIEPELNOSPR. GRES 3,90
8| WC GRES 2,76

OGOLEM 174,94

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO
W marcu 2024 r. zostaty przeprowadzono prace rozpoznania podtoza gruntowego na

przedmiotowej dziatce przez, ktére wykonata firma GEOEFEKT Ustugo Geologiczne. Na

podstawie wykonanych badan terenowych przeprowadzono ocene warunkéow

gruntowych. Stwierdzono, ze do gtebokosci 4,0 m p.p.t. wystepujg grunty mato

spoiste, piaski, srednio spoiste oraz gliny zwatowe. W podtozu badanego terenu

stwierdzono wystepowanie wod podziemnych w postaci zwierciadta napietego na
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gtebokosci od 2,2 m ppt. Na podstawie przeprowadzonych badan projektowany
budynek zaliczamy do | kategorii geotechniczne;.
Laprojektowano fundament odpowiedni do warunkéw. Podtoze zaliczono do

pierwszej kategorii geotechnicznej. Projektowany budynek jest jednokondygnacyjny.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH.
Budynek nie posiada lokali mieszkalnych, i nie posiada lokali uzytkowych.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH,
O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH,SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA
2006 R. (DZ. U. Z 2012 R. POZ.1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W TYM OSOB
STARSZYCH

Nie dotyczy, budynek nie posiada lokali mieszkalnych.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZINOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE

Przyziemie budynku przystosowane dla potrzeb osdéb niepetnosprawnych. Do

budynku zaprojektowano chodnik pozwalajgcy osobom na wodzkach inwalidzkich
samodzielnie wjechac¢ do budynku. Progi dostoswane do oséb niepetnosprawnych-
max. 2 cm. Skrzydta drzwiowe posiadajq szeroko$¢ pozwalajgcq na przejazd wodzkiem
dla niepetnosprawnych (min. 90 cm). ). Budynek wyposazono w wc przystosowane

dla oséb poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie i jakoS¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania

Sciekdw oraz wod opadowych:

Lapotrzebowanie w wode- projektowanym przytgczem z gminnej sieci
wodociggowej
Odprowadzenie $ciekdw bytowych do kanalizacji sanitarnej
* Jednostkowe zapotrzebowanie wody na 1 osobe (Mk) g=160 dm3/MK/d
(Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn 14.01.2002r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody — Dz.U. z 2002 r. Nr 8 poz. 70).
e Qsr.d==33,28 m3/d
* Qmax.d=3,61 m3/d
* Qmax.h==5,05m3/h



Odprowadzenie sciekdw bytowych- do zbiornika bezodptywowego

Do obliczenia ilosci Sciekdw przyjeto 0% zapotrzebowania na wode.

Odprowadzenie niezanieczyszczonych woéd opadowych lub roztopowych po
terenie dziatki.
Zgodnie z przyjetym sposobem uzytkowania i uzyskanymi warunkami technicznymi
gestorow sieci.

b) Emisja zanieczyszczenh gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Emisja zanieczyszczehn gazowych i pytowych zwigzana jest korzystaniem z

budynku i nie zagraza srodowisku naturalnemu.

c) Rodzaqjiilos¢ wytwarzanych odpaddow:

Powstajgce odpady ograniczg sie do odpaddw zwigzanych z funkcjonowaniem
budynku: odpady papierowe, z tworzyw sztucznych, szkta, metali oraz tekstylidw,
odpady organiczne, takie jak resztki pozywienia. Odpady te czasowo bedg
gromadzone w pojemnikach na $mieci i okresowo wywozone przez wykwalifikowang
firme. Odpady fte nie dostana sie w sposdb niekontrolowany do Srodowiska. Nie
przewiduje sie powstawania odpaddw niebezpiecznych.

d) Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektfromagnetycznego i innych zaktécen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie:

Emisja hatasu, wibraciji i promieniowania - brak.

e) Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan — nie wptywa.

Projektowana budowa nie wptynie ujemnie na srodowisko przyrodnicze.

Na terenie objetym inwestycjg nie ma siedlisk ptakow.

Reasumujgc, stwierdza sie, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,

funkcjonalne i techniczne nie powodujg pogorszenia stanu srodowiska naturalnego

ponad dopuszczalne normy w rejonie lokalizacji inwestyciji.



10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowqg do ogrzewaniaq,

wentylacji,
Szacowane roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowqg do ogrzewania, wentylaciji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej:

Ponizej 70 kWh/m2*rok
Dostepne nosniki energii:

kottownia na paliwo state np. ekogroszek

- kottownia gazowa z kottami kondensacyjnymi

- kottownia olejowa

- kottownia weglowa

- ogrzewanie elektryczne

- pompa ciepta
Wybér dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej: systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo systemu konwencjonalnego
oraz  systemu hybrydowego, rozumianego jako  potgczenie  systemu
konwencjonalnego i alternatywnego

Do analizy porownawczej wzieto dwa systemy zasilania w ciepto:
- pompa ciepta jako system alternatywny
- kottownia gazowa jako system podstawowy

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia w

energie:
Paliwo Wartosé Cena brutto | Sprawnosé Koszt
opatowa | jednostki urzadzenia (%) | uvzyskanego
1 kWh
Pompa ciepta | 1 kWh 0,63 400 0,165
gruntowa
Gaz ziemny 10 kWh/m3 | 2,32 98 0,2312

Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:




Wyniki analizy wskazujq, ze pompa ciepta jak i gaz ziemny nie sg tanim wyborem.
Zatozenie pompy ciepta jest bardzo kosztowne, zarédwno instalacja jak i urzgdzenie.
Cena jednostki jest jednak wyzsza przy gazie ziemnym, ale sg mnigjsze koszty podczas
zaktadania instalacji. Zaréwno ogrzewanie za pomocg gazu Cczy pompy sq wygodne
dla uzytkownika. Przyjete sprawnosci zrédet ciepta wynikajg z szacunkow.
Projektowany budynek jest budynkiem Swietlicy wiejskiej, a dziatka na ktérym bedzie
usytuowany nie posiada dostepu do sieci gazowej ani sieci cieptowniczej przyjeto
ogrzewanie budynku za pomocq gruntowe] pompy ciepta, ktéry nie spowoduje
kosztéw zwigzanych z dodatkowq infrastrukturg. Budynek nie bedzie generowacd

ucigzliwosci dla dziatek sgsiednich w zwigzku z ogrzewaniem.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ
Pomieszczenia ogrzewane w projektowanym budynku wyposazono w

instalacje grzewczq, dla ktérej zaprojektowano regulatory temperatury w postaci

zawordw termostatycznych przy kazdym z punktdw grzewczych w pomieszczeniach.

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO,ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZLGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

W budynku przewidziano nizej wymienione instalacje i urzgdzenia:
1. Instalacje wodno - kanalizacyjng,
2. Instalacje cieptej wody uzytkowej,
4. Instalacje elektryczng obejmujgca:
- zasilanie budynku
- instalacje o$wietlenia podstawowego i awaryjnego
- gniazd odbiorczych
- instalacje odgromowqg
- potgczen wyréwnawczych,

- instalacje teletechniczng



5. Ogrzewanie budynku.
6. Wentylacje grawitacyjng.

Rozwigzania projektowe wymienionych instalacji wchodzg w  sktad projektu
technicznego.

Przytqgcza zewnetrzne budynku wedtug indywidualnych opracowan wchodzgcych w
sktad projektu zagospodarowania dziatki.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Budynek nie podlega uzgodnieniom przeciwpozarowym zgodnie z Rozporzgdzeniem

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5.08.2023 paragraf 4.1. "W sprawie
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej". Dziennik Ustaw nr 2023 poz. 1563.

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacii,
powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii:

-budynek posiada 1 kondygnacje nadziemng

-wysoko$¢ budynku od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu znajdujgcym
sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej do gérnej powierzchni najwyzej potozonego
stropu wraz z izolacjg termiczng, znajdujgcego sie bezposrednio nad pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi wynosi 7,64 m co pozwala na zakwalifikowanie obiektu
jako niski SW (do12m-25 m).

-maksymalna ilos¢ oséb w budynku nie bedzie przekraczac 50

a) POWIERZCHNIA ZABUDOWY 208,0 m?
b) POWIERZCHNIA WEWNETRZNA 174,94 m?
c) POWIERZCHNIA CALKOWITA 208,0 m?
d) KUBATURA 936,0 m3

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajgcych z proceséw technologicznych, a takie w zaleinosci od potrzeb -
charakterystyke pozaréow przyjetych do celéw projektowych.

Brak materiatdw tatwopalnych.

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb
vzytkowania,

Catos¢ budynku zakwalifikowano do strefy ZL Il
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d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ sie na zewngirz pomieszczen,
Wszystkie kondygnacje nadziemne zostaty zakwalifikowane do jednej strefy pozarowej
stanowiqcej kategorie zagrozenia ludzi ZL lll. Maksymalna ilos¢ oséb — do 50.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe,
Strefa ZLIII powierzchnia 208 m2 .

f) maksymalng gestosé obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref

pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia,

Dla ZL nie ustala sie .
g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,
Z wysokosci budynku, ilosci kondygnaciji wynika, ze dla strefy pozarowej ZL I
wymagana jest klasa ,,D" odpornosci pozarowe;.
Poszczegdlne elementy konstrukcyjne, Sciany dziatowe oraz pokrycie dachu

wykonane sq z materiatdw nie rozprzestrzeniajgcych ognia.

Konstrukcja dachu - (-)

Strop TERIVA gr. 24cm a) REI60

Sciana zewnetrzna - EI30

- pustak z betonu komdrkowego gr. 24cm b) EI240

(z obustronnym tynkiem gr. 1,5cm)

Sciona Wewne’rrzno - (-)

Przekrycie dachu - (-)

h) informacje o wystepowaniu materiatdbw wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem,

W budynkach nie ma pomieszczeh zagrozonych wybuchem.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie,

Liczba wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku 2

Drzwi ewakuacyjne posiadajg wymagang szerokos¢ w swietle, tj. co najmniej 0,90 m

skrzydto, szeroko$¢ biegdw schodowych w Swietle pomiedzy poreczami min. 120cm.
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Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku prowadzgcych na
zewngtrz budynku, powinna by¢ nie mniejsza niz 1,2 m w Swietle oscieznicy.

Dojscie ewakuacyjne oraz wyjscie ewakuacyjne na zewngtrz budynku oznakowane
zostang tablicami fotoluminescencyjnymi wg PN-92/N-01256/02.

j) infformacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzqdzen
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich
stosowania, Dziennik Ustaw - 4 - Poz. 1722

Urzgdzenia instalacji przeciwpozarowej nie sg wymagane.

Instalacja elektroenergetyczne i odgromowa w wykonaniu standardowym.
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu przy wejsciu gtdbwnym do budynku dla wszystkich
stref.

Ewakuacyjne oswietlenie awaryjne czesci wspdlnych dla ZL Il

Pomieszczenia techniczne wyposazone w gasnice 2 kg .

k) informacje o przygotowaniu obiekiu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania urzgdzen gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych
i prowadzqcych do nich dojsciach,

Brak wymaganych hydrantow

Brak wymaganej drogi pozarowe.

I) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne

Projektowang rozbudowe zlokalizowano w odlegtosci  min.29 m od budynku
sgsiedniego.

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. é6c pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan

Nie dotyczy
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14.INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9
USTAWY, LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM
MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O
OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 961)

Dla przedmiotowej inwestycji nie zostata wydana zgodna na odstepstwo, o ktdérym
mowa w art. ? ustawy oraz w art. 6a ust 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie

przeciwpozarowe.

15.UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace zwigzane z redlizacjg obiektu prowadzic pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym
z zachowaniem wymagan BHP w budownictwie; przy uzyciu wyrobdw dopuszczonych

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
OPRACOWALI:

B. ARCHITEKTONICINA

TECH. BUD. MARIAN MATUSZAK
uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej i konstrukcyjno - budowlanej

upr. nr UAN-8386/115/88
upr. nr UAN-8386/116/88

B. SANITARNA

MGR INZ. DARIUSZ ZDUNEK
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci i
urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr uprawnien WKP/0169/PWQS/16

B. ELEKTRYCINA

MGR INZ. KAROL JANCZAK
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci i
urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr uprawnien. WKP/0167/POQE/12
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