MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

ID zgf: GN.6641.448.2024

wojewodztwo: fodzkie

powiat: opoczyriski

gmina: 100/705_2, Paradyz

obreb: 0019 Solec

dziatka nr: 248/2, 249/2, 250/2, 251/2, 252/2

Uktad wspétrzednych "PL—2000"
Poziom odniesienia "PL—EVRF2007-NH”

Sekcje: 7.152.13.06.2.1, 7.152.13.08.2.3

Mapa stuzy do celow projektowych w zakresie
opracowania i stanowi zafgcznik do projektu.

Stan aktualnosci na 06.03.2024r
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% m numer GN.6641.448.2024_1
7 dnia 11.03,2024.
NUMGr Uprawnieli mgr inz. Eukasz Gwadera
m thmer uprawnien 21935 (1,2)

KOMPAS geodeta uprawniony
)  tukasz Gwadera mgr inZ. tukasz Gwadera
Biernackiego 5, 26-300 Opoczno numer uprawnieni 21935 (1,2)
NIP 768-165-21-20

Opoczno, dnia 06.03.2024

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wskazanych na niniejszej mapie urzgdzeri podziemnych,
ktore nie byty zgloszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach — branzowych.

Granice dziatek wkreslono na podstawie danych ewidencji gruntow.

Punkty osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie.

(Prawo Geod. i Kart. — Ust. z dn. 17.05.1989r., Rozp. MSWIA w sprawie ochrony znakow geodezyjnych,

grawimetrycznych | magnetycznych z an. 15.04.1999r.)

—————————— ZAKRES OPRACOWANIA

SZKIC  ORIENTACYINY
SKALA 1:10 000
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1. RZEDNE GORY STUDZIENEK NALEZY DOPASOWAC
DO STANU PROJEKTOWANEGO

2. DOKLADNA RZEDNA ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ, NALEZY USTALIC
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO BUDOWY , POPRZEZ KONTROLNE WYKOPY.
3.W PRZYPADKU, GDY PRZYKRYCIE PRZEWODU JEST MNIEJSZE

0D GLEBOKOSCI PRZEMARZANIA (DLA IV strefy 1,4 m + 0,2m na grubos¢ rury kanalizacyjnej)
OBSYPKE NALEZY WYKONAC Z KERAMZYTU, KTORY NALEZY
PRZYKRYC WARSTWA PAPY LUB RURE OCIEPLIC LUPKAMI

Z PIANKI POLIURETANOWE,. POZOSTALA CZESC WYKOPU MOZNA ZASYPAC
GRUNTEM RODZIMYM ZAGESZCZAJAC GO WARSTWAMI W MIEJSCACH O ILE GRUNT
JEST ODPOWIEDNI DO ZAGESZCZANIA

LEGENDA

gronica dziatki ob jetej inwestyc ja

proj. budynek

KANALIZACJA SANITARNA

INSTALACJA WODOCIAGOWA

projektowany rurociag rozporowadzajacy z rur PE100 RC
PN 12,5 SDR 13,6 0 $r 40/3,0 mm

projektowany rurociag dopiegowy z rur PE100 RC
PN 12,5 SDR 13,6 0 $r 40/3,0 mm

projektowane wymienniki pionowe - sondy z rur PE100 RC

1(_)3 PN 12,5 SDR 13,6 o $r 32/3,0 mm - gteboko$¢ 99m
@ projektowana studnia rozdzielaczowa 3 sekcyjna 715x590 mm
R
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA JOTUE(Z  inz. Jacek Blaszezyk 63-220 Kotlin ul. Krasickiego 7
INWESTOR GMINA PARADYZ
OBIEKT SWIETLICA WIEJSKA
ADRES BUDOWY SOLEC DZ. NR 248/2; 249/2; 250/2; 251/2; 252/2
TYTUE RYSUNKU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRANZA SANITARNA DATA SKALA . NR
PROJEKTU WYKONANIA 04.2024 RYSUNKU 1:500 RYSUNKU PZT—S
AUTOR PROJEKTU
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY ASYSTENT PROJEKTANTA

mgr inz. Dariusz Zdunek
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
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