JOTBE Jacek Btaszczyk U. Krasickiego 7, 63-220 Kotlin

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Nowy kod

NAZWA INWESTYCJI:  Budynek swietlicy wiejskiej
ADRES INWESTYCJI: Irenéw 194/3

NAZWA INWESTORA:  Gmina Paradyz
ADRES INWESTORA: ul. Konecka 4, 26-333 Paradyz

BRANZE: Instalacji sieci zewnetrznych; Zagospodarowania terenu i DFA

SPORZADZIt. KALKULACJE:
JACEK BLASZCZYK

DATA OPRACOWANIA: 28.05.2024

Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlano-montazowo-
wykonczeniowych, w oparciu dokumentacje techniczna. llosci obmiarowe jak rowniez zestawienie materiatowe sa
ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i moga réznic¢ sie od iloci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych
rozwigzan materiatowych oraz przyjetych wykonania robot. Przed zamoéwieniem materiatéw ilosci okreslone w
zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie. Kosztorys nalezy rozpatrywac tgcznie z
dokumentacjg budowlano-wykonawczg. Cena jednostkowa musi zawiera¢ wszelkie prace pozwalajgce na wykonanie
danego zakresu robét zgodnie ze sztuka budowlang, nawet gdy wykonanie dodatkowych robét nie wynika z opisu
pozycj

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

1. Kosztorys sporzdzono w oparciu o Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.05.2004 r w sprawie
okrelllenia metod i podstaw sporzdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.
U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130 poz. 1389).

2. Kosztorys sporzdzono w oparciu o Rozporzdzenie (WE) NR 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
15 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).

3. Przewiduje sie wykonanie robét zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych, oraz specjalistycznymi warunkami technicznymi wyszczegolnionymi w zatozeniach szczegétowych do
poszczegdlnych rozdziatéw zastosowanych katalogow.

4. Naktady, zakres i warunki wykonywania robét dostosowano do istniejcych katalogow. Podstawowe wyceny
stanowi katalogi KNR, KNNR, KNR-W oraz inne dostepne w programie kosztorysowym, a w przypadku kiedy nie
obejmuje danego typu robét, stosowano kalkulacje wtasne, wyceny indywidualne lub tez dopasowywano naktady w
pozycjach kosztorysowych do aktualnie obowigzujgcych cen rynkowych wykonania danego elementu obiektu

5. Naktady ustalono przy zatozeniu, ze roboty wykonywane s zgodnie z przepisami i zasadami obowizujcymi w tym
zakresie, a w szczegolnosci z:

- aktualnymi normami branzowymi dotyczcymi przedmiotowych robét,
- ogolnymi i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

6. Nakfady zuzycia materiatéw przewiduj zastosowanie materiatéw odpowiadajcym wymaganiom jako$ciowym
okreslonym w aktualnie obowizujcych normach branzowych.

7. Nakfady pracy sprzetu uwzgledniaj zastosowanie petnosprawnego sprzetu i maszyn oraz srodkéw transportu
technologicznego wtasciwych dla danego rodzaju robét, a tak e wymogdw wynikajcych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

8. Ceny jednostkowe robot materiatéw i sprzetu przyjeto na poziomie wystepujcych na rynku, a takze w oparciu o
dostepne cenniki producentow i dystrybutoréw oraz zgodnie z cenami publikowanymi przez Wydawnictwo
Sekocenbud - | kwaratat 2024 roku

9. Wielko$¢ wskaznika kosztéw posrednich i narzut zysku okreslono wg danych rynkowych przyeto: Kp = 72,50%,
Z=15,00% od R, Si Kp,

10. Godzinowe stawki roboczogodziny ustalono na podstawie analizy wtasnej z uwzglednieniem skfadnikéw
zaliczanych do wynagrodzen, przyeto R=27,47 zt
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1 45111200-0 | Pace ziemne
11 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.1.1] 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 51 cm
0101-02
<jezdnia i miejsca parkingowe> 273 m2 273,000
RAZEM 273,000
2| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.1.1] 0101-01 chodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 61 cm
0101-02
<wjazd> 28 m2 28,000
RAZEM 28,000
3| KNR 2-01 | Wykonanie wykopu pod rure karbowang m3
d.1.1| 0206-04
1,20*5* 0,80 m3 4,800
RAZEM 4,800
4] KNNR1 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi po m3
d.1.1] 0208-02 | drogach o nawierzchi utwardzonej (kat gr. I-1V) na
odlegtos¢ 15 km
Krotnos¢ = 15
obmiar z pozycji wyzej x grubos¢ warstwy
poz.1* 0,51 m3 139,230
poz.2 * 0,60 m3 16,800
<dodatkowo po wykopie pod rure karbowang> poz.3 m3 4,800
RAZEM 160,830
1.2| 45233000-9 | Droga dojazdowa i miejsca parkingowe
5| KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.1.2| 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. |I-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
<jezdnia i miejsca parkingowe> poz.1 m2 273,000
RAZEM 273,000
6] KNR 2-31 | Warstwa mrozochronna z gruntu niewysadzinowego o m2
d.1.2 0104-07 | CBR > 25%, grubosci 22,00 cm. Wtdrny modut
0104-08 | odksztatcenia E2 > 50 MPa
obmiar z pozycji wyzej
poz.5 m2 273,000
RAZEM 273,000
7] KNR 2-31 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2
d.1.2] 0114-05 kruszywem C 90/30 o uziarnieniu 31,5/63,0 mm - warstwa
0114-06 | grubosci 20 cm po zageszczeniu
obmiar z pozycji wyzej
poz.5 m2 273,000
RAZEM 273,000
8| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d.1.2| 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar z pozycji wyzej
poz.5 m2 273,000
RAZEM 273,000
1.3 Chodniki, nawierzchnia podestéw schodowych, pochylni
9] KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.1.3|] 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. |I-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
27 m2 27,000
RAZEM 27,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10 KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.1.3| 0104-07 | szerokosci drogi, wykonanie i zaggeszczanie mechaniczne
0104-08 | - grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 50 cm
obmiar z pozycji wyzej
poz.9 m2 27,000
RAZEM 27,000
11l KNR 2-31 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2
d.1.3] 0114-05 kruszywem C 90/30 o uziarnieniu 31,5/63,0 mm - warstwa
0114-06 | grubosci 20 cm po zageszczeniu
obmiar z pozycji wyzej
poz.5 m2 273,000
RAZEM 273,000
12| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.1.3] 0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar z pozycji wyzej
poz.9 m2 27,000
RAZEM 27,000
13| KNR 2-02 | Balustrady schodowe z pretow stalowych przymocowane m
d.1.3|] 1207-01 do policzkéw srubami lub spawane
5,57 *2 m 11,140
RAZEM 11,140
14 Elementy ulic
14| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach m
d.1.4] 0401-02 | 20x20 cm w gruncie kat.Ill-IV
<pod obrzeza 30x8> 110 m 110,000
RAZEM 110,000
15| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykta z betonu C 12/15 m3
d.1.4| 0402-03
obmiar z pozycji wyzej x objetos¢ tawy
<pod obrzeza> (0,30 * 0,08) * 110,000 m3 2,640
RAZEM 2,640
16/ KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.4[ 0407-05 | cementowo-piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawg
cementowag
obmiar z pozycji wyzej
110,000 m 110,000
RAZEM 110,000
1.5 77314100-5 | Trawniki
17] KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.1.5 0101-01 $mieci - zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
analogia+kal
k wtasna
{powierzchnia trawnikéw} 513
513,000 * 0,05 m3 25,650
RAZEM 25,650
18| KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na m3
d.1.5| 0218-01 terenie ptaskim wraz z dostawg ziemi ogrodowej
obmiar z pozycji wyzej x grubos¢ warstwy
513,000 * 0,30 m3 153,900
RAZEM 153,900
19 KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ha
d.1.5[ 0405-05 | ptaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. Il z
analogiatkal | nawozeniem
k wtasna
obmiar z pozycji wyzej
513,000/ 10000 ha 0,051
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,051
1.6 Wiata Smietnikowa
20 Wykonanie kompletnej wiaty Smietnikowej o wym kpl.
d.1.6| analogia+tkal | 3,00x2,00 m zpaneli stalowych
k wtasna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.7 Ogrodzenie
21 Ogrodzenie systemowe wg wytycznych zawartych w m
d.1.7| kalk. wiasna | dokumnetac;ji architektonicznej
<ogrodzenie> 122 m 122,000
<brama> - 5,00 m -5,000
RAZEM 117,000
22 Dostawa montaz bramy w ogrodzeniu systemowym kpl.
d.1.7| kalk. wiasna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.8 Zjazd na posesje
23| KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.1.8| 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
<zjazd> 0,5 * (15,40 + 5,00) * 3,50 m2 35,700
RAZEM 35,700
24 KNR 2-31 | Warstwa mrozochronna z gruntu niewysadzinowego o m2
d.1.8| 0104-07 | CBR > 25%, grubosci 30,00 cm. C1,5/2 < 4,00 Mpa
0104-08
obmiar z pozycji wyzej
poz.23 m2 35,700
RAZEM 35,700
25 KNR 2-31 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2
d.1.8[ 0114-05 | kruszywem C 90/30 o uziarnieniu 0/63,0 mm - warstwa
0114-06 grubosci 20 cm po zageszczeniu
obmiar z pozycji wyzej
poz.23 m2 35,700
RAZEM 35,700
26| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.1.8] 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar z pozycji wyzej
poz.23 m2 35,700
RAZEM 35,700
27| KNR 2-33 | Wykonczenie przy nowo projektowanym krawezniku m
d.1.8] 0701-08 istniejgcej nawierzchni masg asfaltowg zalewowg
15,40 m 15,400
RAZEM 15,400
1.9 Przylgcze wodociggowe i kanalizacyjne
28|KALULACJA| OBSLUGA GEODEZYJNA (CALOSC=POMIARY kpl.
d.1.9(INDYWIDUA | POWYKONAWCZE BUDYNKU ORAZ PRZYLACZY)
LNA
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29| KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3
d.1.9| 0317-0201 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-1V z
ANALOGIA | wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokosc 0.8-1.5 m
1*(13,6+7,72+19,2+19,32) * 1,5 m3 89,760
RAZEM 89,760
30l KNR 2-28 | Studzienki rewizyjne o $r. 600 mm gtebokoscido 2.0 mz | szt.
d.1.9] 0408-02 rury karbowanej - kineta doptyw lewy i prawy typ 2
(KANLIZACJA SANITARNA)
2 szt. 2,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,000
31| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.1.9| 0408-02
7,72 +19,2 + 19,32 m 46,240
RAZEM 46,240
32| KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.1.9] 0421-02 | tgczone na wcisk o sr. zewn. 160 mm( KANALIZACJA
SANITARNA)
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
33| KNR 2-28 | Przylgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o sr. m
d.1.9( 0314-02 | zewn.40 mm(PRZYLACZE WODNE)
13,6 m 13,600
RAZEM 13,600
34| KNR 2-18 [ Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.1.9] 0501-01 10 cm
89,76 m2 89,760
RAZEM 89,760
35| KNR 2-18 | Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw prob
d.1.9] 0802-01 sztucznych ( PE ) o $r.nominalnej do 100 mm .
1 prob 1,000
RAZEM 1,000
36 KNR-W 2-18 | Wykonanie przeciskow o dtug.do 30 m rurami o m
d.1.9] 0302-07 | $r.nominalnej 1800-2000 mm w gruntach kat.I-I|
7,7 m 7,700
RAZEM 7,700
37| KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatow rurowych o sr.nom. 200 mm m
d.1.9] 0804-02
7,72 +19,2 + 19,32 m 46,240
RAZEM 46,240
38| KNR 2-19 [ Oznakowanie trasy przytgcza wodociagowego i kanalizacji [ m
d.1.9] 0219-01 sanitranej utozonego w ziemi tasma z tworzywa
analogia | sztucznego
13,6 + 7,72+ 19,2 + 19,32 m 59,840
RAZEM 59,840
39| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych w | m3
d.1.9( 0320-0201 | gruntach kat.lll-1V; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokosc 0.8-1.5
m
89,76 m3 89,760
RAZEM 89,760
1.10 Przylacze en
40 KNR 5-10 | Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 m
d.1.10] 0103-03 | kg/m na napigcie znamionowe ponizej 110 kV w rowach
kablowych
29 m 29,000
RAZEM 29,000
41| KNR 2-01 | Wykopy reczne rowow i kanatéw o gtebok.1.0 m o m3
d.1.10] 0414-04 | szer.dna 1-2.5 m - kat.gr.I-ll
29*1%*1,2 m3 34,800
RAZEM 34,800
42| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych w | m3
d.1.10] 0320-0201 | gruntach kat.lll-IV; gtebokos$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5
m
29*1%*1,2 m3 34,800
RAZEM 34,800
43| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy przytacza elekto-energetycznego m
d.1.10] 0219-01 utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
analogia
28,85 m 28,850
RAZEM 28,850
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44 KNR 5-08 | Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do szt.
d.1.10] 0404-01 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez
ANALOGIA | zabetonowanie w gotowych otworach <WEWNETRZNA

TABLICA WRAZ Z KOMPLETEM BEZPIECZNIKOW |

ZABEZPIECZEN>

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
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