L\

SAN-KLIM

Sp.zo.0.

NAZWA ELEMENTU
PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa obiektéw rekreacji wodnej w Sekowej

ADRES OBIEKTU

38-307 Sekowa, gm. Sekowa

BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU v

BUDOWLANEGO

NAZWA JEDNOSTKI

EWIDENCYJNEJ Sekowa, 120509 2,

NAZWA | NUMER OBREBU

Sekowa, 0012

NUMERY DZIALEK

EWIDENCYJNYCH, NA KTORYCH

OBIEKT JEST USYTUOWANY

1026, 1027

NAZWA | ADRES INWESTORA

Gmina Sekowa
Sekowa 252, 38-307 Sekowa

ZAKRES PROJEKTU

Instalacja wod-kan
Instalacja wentylacji mechanicznej

BRANZA

Sanitarna

ADRES JEDNOSTKI

Henryka Siemiradzkiego 16, 33-300 Nowy Sgcz

PROJEKTOWEJ e-mail: biuro@san-klim.pl www.san-klim.pl
DATA CZERWIEC 2024
EGZEMPLARZ Nr 1
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie
mar inz sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
PROJEKTANT grinz.. wentylacyjnych, gazowych,
Mariusz Ciapata . : .
wodociggowych, kanalizacyjnych
MAP/0253/PWOS/04
specjalnosc¢ instalacyjna w zakresie
o ] sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
PROJEKTANT mgr InZ. Bozena. Wenty|acyjnych, gazowych’
SPRAWDZAJACY Skubisz-Wactawik wodociggowych, kanalizacyjnych

MAP/0242/POOS/12




L \\\ =

STRONA TYTULOWA ...ttt s s e s e e e e a e S e AR e R R R e s aE e e an e s a e e n e e nas 1
SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO........cccceeurecccussrereseressasssssesesssssssssssessssssssssssssssassssnes 2
1. Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego........cccccocmiriiiiiimrrrinnnnccccceeeeeen e, 4
2. Kopia uprawnien budowlanych i zaswiadczenie izby projektanta............cccoecriiiiciiiiiiicnnnines 5
3. Kopia uprawnien budowlanych i zaswiadczenie izby projektanta sprawdzajacego.............. 6
(oy4 LT 0] =S To ),/ N 7
SIS e Yo £53 = XY= T o o] - e AT - o - 7
2.  ZaKres OPraCOWANIA ...ceeumemememememnmemnmnmnmnmnmnmnmnmsmnmsmsmsmsmnmsmsmsmsmsmsmsssssnsnsnsnsnsnsnnnsnsnsnsnsnsnsssssnsnsnsnsnssnnnnnn 7
3.  Instalacja Wody ZiMNEj......cccocciiiiiiiiiiicie it 7
3.1, Zr6dto zasilania Wody ZIMNE]...........cccvovevveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e ee e 7
3.2, ROZWIgZania ProJEKIOWE .......o.ueiiiiiiiiie ettt st e e bt e ee e 8
3.3.  Wymagania izolacji CiepINej Prze@WOAOW ...........ccoicuiiiiiiiiieieiiiiee e iiieee et sneeee e 9
3.4.  Prdba szczelnosci instalacji Wody ZIMNEj .........uuveiiiiiiiiiieee e 10
4. Instalacja wody Cieple] ... ———— 10
4.1,  Zrodto zasilania Wody CIEPIE] .........ccoviveueeeeeeeeeeeeeeee et n e 10
4.2. ROzWIgzZania ProjEKIOWE ..........ueiiiiieii it e e e e e e e e e e e 11
4.3. Proba szczelnosci instalacji Wody Ciepte)] ........cuueiiiiiiiiiiiiie e 11
5. 5. Kanalizacja Sanitarna ..........ccccociiiemiiiiiinierr s 1
5.1. R0OzZWIgzZania ProjJEKIOWE .........ooii i 11
5.2.  Zrzut poptuczyn z ptukania filtrow — kanalizacja technologiczna .........cccccceeecvviieeeeec e, 13
5.3.  Rurociagi i urzgdzenia — rozwigzania projeKtowe ...........c..eeiiiiiiiiiiii e 13
5.4. Kanalizacja beZOAPIWOWA.......coiiiieiiiiiee e e e e e e e e 14
6. Wentylacja mMeChaniCzna ..........coo i s e 15
6.1. Rozwigzanie projektowe budynek z toaletami.............oocuviiiiiiiiiiiiii 15
6.2. Rozwigzanie projektowe budynek z pawilonami ustugowymi ...........cccccevvvvviviiiiiiiiieeieeeeeee, 15
6.3. Rozwigzanie projektowe budynek technologii uzdatniania wody .........c.ccccceevvviviiiiiiiieinnnn. 16
6.1. Rozwigzanie projektowe budynek KasoWy ...........ccoovvviiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeee e 18
6.2.  Wymagania izolacji CieplNej PrzeWOAOW ...........ccoiiuieiiiiiiiieiiiie et 18

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO




7. Kanaly WentylaCyjJNe .......cooooiiiiiiiiiiiiiesisesesesesssssssss s s e sesesssssessssnssesensssssnsnssssssnnsnsnenenensnnensnsssnnnnnnnnns 19
8. Otwory rewizyjne i mozliwos$¢ czyszczenia instalacji ......cccccvvecceceereiinisccccecere e 20
L= TR VA"AVZ Vo720 TN o 1 E- T ] - T o2 SRS S 21
10. Wytyczne odbioru i ObStUgi.......cccco s 21
1. UWagi KONMCOWE.......ueiiiieiii it s p s e e e e e e e e nnn e nas 21
Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia .........cccccecmriniimnninismnnnnsnesnene 23
B IR & Yo E=3 - AT T o - 1T T 24
72 1 1113 o N 24
3. ZAKIES IODOL ... .cciee it 24
4. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych ... 24

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji roboét instalacyjnych i

okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystepowania ..........cccocccecceeennnn. 25

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zycia, w tym

zapewniajagcym bezpieczng i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
25

CZESC RYSUNKOWIA .......oououeeeeeceacuccectststessssssassssssssssssssssssssesssssssssssssnssssssssssssssssssssssssssssssseseneas 26
1. Rys. IS-01. Instalacja wod-kan - rzut parteru budynku z toaletami ...........ccccoccecnririiinnnnnnenn. 26
2. Rys. IS-02. Instalacja wentylacji - rzut parteru budynku z toaletami............cccccvveiiiniiiiennnn. 27
3. Rys. IS-03. Instalacja wod-kan - rzut dachu budynku z toaletami ............cccccccmririiiicccccnnnnnn. 28
4. Rys. I1S-04 Instalacja wod-kan - rzut parteru budynku pawilonu ustugowego ...................... 29
5. Rys. IS-05 Instalacja wentylacji - rzut parteru budynku pawilonu ustugowego ................... 30
6. Rys. IS-06 Instalacja wentylacji - rzut dachu budynku pawilonu ustugowego ..................... 31
7. Rys. IS-07 Instalacja wod-kan- rzut parteru budynku technologii uzdatniania wody .......... 32
8. Rys. IS-08 Instalacja wentylacji- rzut parteru budynku technologii uzdatniania wody........ 33
9. Rys. IS-09 Instalacja wentylacji- rzut dachu budynku technologii uzdatniania wody.......... 34
10. Rys. IS-10Instalacja wentylacji- rzut parteru budynku kasowego........ccccccvvecccceerrnennnnnnns 35




L \\\ =

Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego

OSWIADCZENIE

STADIUM

PROJEKT TECHNICZNY

OSWIADCZENIE

Projektant i projektant sprawdzajgcy oSwiadczajg, ze niniejszy projekt techniczny zostat
sporzadzony zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. dz. U. Z 2023 r. Poz. 682, 553, 967), obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczne;j.

DATA Czerwiec 2024
specjalnosc¢ instalacyjna w zakresie
mar inz sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
PROJEKTANT grinz. wentylacyjnych, gazowych,
Mariusz Ciapata . - :
wodociggowych, kanalizacyjnych
MAP/0253/PWOS/04
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie
PROJEKTANT mgr inz. BoZena sieci \,ngﬁtall:gjI_Inug]adzaezrcl)vcvleggnych,
SPRAWDZAJACY Skubisz-Wactawik ylacyjnych, gazowyen,

wodociggowych, kanalizacyjnych
MAP/0242/POOS/12
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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

> P.T. Architektura opracowana przez ARCHIT STUDIO — Swieciniski Architekci, 38-400 Krosno, ul.
Niepodlegtosci 44.
»  Obowigzujgce normy i przepisy

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wbudowanie instalac;ji:

» Instalacji wod-kan,

» Instalacji wentylacji mechanicznej
w budynku technologicznym z toaletami, budynku pawilonu ustugowego, budynku technologii
uzdatniania wody oraz wentylacji mechanicznej wywiewnej budynku kasowego.
dla inwestycji pn. ,Budowa obiektéw rekreacji wodnej w Sekowej” w gminie Sekowa, 38-307 Sekowa
dz. nr 1026, 1027, obreb 120509 2.0012 Sekowa, identyfikator dziatek 120509 2.0012.1026,
120509_2.0012.1027
Ze wzgledu na sezonowos$¢ dziatania obiektéw nie przewiduje sie ogrzewania w w/w budynkach. Po

zakonczonym sezonie wode z instalacji nalezy oprézni¢
3. Instalacja wody zimnej
3.1. Zrédto zasilania wody zimnej

Zrédtem zasilania w wode dla wewnetrznej instalacji wodociggowej budynkéw bedzie projektowany
przytgcz wodociggowy (wg odrebnego postepowania administracyjnego).

Zgodnie z warunkami przytgczeniowymi pomiar zuzyciu wody nastgpi w oparciu o wodomierz gtéwny
umieszczony w studni wodomierzowej. Za studnig wodomierzowg projektuje sie instalacje wodociggowa
zasilajgcg poszczegdlne budynki:

- dla budynku z toaletami zewnetrzng instalacje wodociggowg dn63PE (wg opracowania instalaciji
zewnetrznych)

- dla budynku pawilonu ustugowego zewnetrzng instalacje wodociggowg dn40PE (wg opracowania
instalacji zewnetrznych)

- dla budynku technologii uzdatniania wody zewnetrzng instalacje wodociggowg dn40PE (wg
opracowania instalacji zewnetrznych)

Budynek Kasowy nie wymaga zasilenia w instalacje wodociggowa, brak przyboréw sanitarnych.

Po wejsciu instalacjami wodociggowymi do budynkéw na sScianie nalezy zamontowaé zawor odcinajgc.
PrzejScie zewnetrznej instalacji wodociggowej przez przegrody zewnetrzne do budynkéw nalezy
zabezpieczy¢ rurg ochronng - przejscie szczelne systemowe.

Z uwagi na sezonowos$C dziatania obiektu nalezy zabezpieczy¢ instalacje na okres zimowy przez

przemarzaniem poprzez oproznienie instalaciji.




L \\\ =

3.2. Rozwiazania projektowe

Wymiarowania przewodu wodociggowego dokonano metodg przeptywu obliczeniowego wg PN-92/B-
01706. Ze wzgledu na charakter projektowanego budynku oraz przy zatozeniu: Xqn<20 dm3/s,
przeptywy q w projektowanym budynku okreslono wg wzoru:

g = 0,682 x (Z gn)0,45 — 0,14 [dm3/s].

Tabela Zestawienie przeptywdw obliczeniowych wody zimnej przyboréw sanitarnych budynek z

toaletami
Przybory sanitarne llos¢ [szt.] gn[dm?3/s] Z 9n [dm3/s]
Umywalka 6 0,07 0,42
Zlewozmywak 1 0,07 0,07
Ustep 6 0,13 0,78
Pisuar 1 0,30 0,30
Natrysk 3 0,15 0,45
Ztaczka 4 0,15 0,60
>gn=2,62

Przeptyw obliczeniowy cele socjalno-bytowe budynek toalet: q = 0,91 [dm3/s]=3,28 [m3/h]

Tabela Zestawienie przeptywow obliczeniowych wody zimnej przyboréw sanitarnych budynek
pawilonu ustugowego

Przybory sanitarne llos¢ [szt] | galdm¥s] | 2 9. [dm¥s]
Umywalka 5 0,07 0,35
Zlewozmywak 5 0,07 0,35
Ustep 3 0,13 0,39
Ztgczka 3 0,15 0,45

>gn=1,54

Przeptyw obliczeniowy cele socjalno-bytowe budynek pawilonu ustugowego : q = 0,69 [dm3/s]=
2,48[m3/h]

Tabela Zestawienie przeptywow obliczeniowych wody zimnej przyborow sanitarnych budynek
technologii uzdatniania wody

Przybory sanitarne llos¢ [szt.] gn[dm3/s] Z 4 [dmd/s]
Zlewozmywak 3 0,07 0,21
Prysznic ratunkowy 1 0,07 0,07
Ztaczka 3 0,15 0,45
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%Gn=0,73

Przeptyw obliczeniowy cele socjalno-bytowe sanitarnych budynek technologii uzdatniania wody : q =
0,45 [dm3/s]= 1,62[m3/h]

Gtéwne przewody wody zimnej oraz przewody rozprowadzajgce wykonaé z rur wielowarstwowych typu
PE-RT/AI/PE-RT ( PERT — Aluminium — PERT) w zakresie $rednic 16mm - 90 mm, ktére zbudowane sg
z zgrzewanej w sposob ciggty rury aluminiowej do ktérej od zewnatrz i wewnatrz wttoczono warstwe
odpornego na podwyzszona temperature polietylenu PE-RT ( wg DIN 16833). Rury odporne sg na
dyfuzje tlenu i produkowane zgodnie z norma PN-EN ISO 21003 . Maksymalna temperatura pracy 95
°C, wspoétczynnik chropowatosci rur k=0,0004mm.

Do tgczenia rur o srednicach 16mm - 75 mm stosowaé mosiezne ztgczki systemowe zaprasowywane,
wyposazone w funkcje testu préby szczelnosci (zgodne z atestem DVGW W 534) — gwarancja
uniknigcia btedoéw montazowych (potgczenie szczelne tylko po wykonaniu zaprasowania) . Przy $rednic
16-32 konstrukcja ksztattki umozliwia wykonanie potgczenia bez fazowania rury.

Gtéwne ciggi rozprowadzajgce prowadzi¢ w posadzce zgodnie z rysunkami. Do odciecie podej$¢ do
armatury stanowi¢ zawory kulowe. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 3 %o w kierunku zrédia
zasilania. Przewody nalezy prowadzi¢ tak aby uzyska¢ naturalng kompensacje wydtuzen termicznych
na wszystkich zmianach kierunku przewodu (zaréwno pionowych, jak i poziomych).

Przy przejsciach przez przegrody budowlane zastosowaé przepusty z tulei ochronnych z
tworzyw sztucznych. Tuleje powinny by¢ na state osadzone w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna
by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm
przy przejsciach przez przegrody pionowe, co najmniej 1cm przy przejsciach przez strop. Przestrzen
pomiedzy przewodem a tulejg ochronng nalezy wypetnic kitem elastycznym.

Przewody nalezy izolowaé zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w pkt 3.3.
3.3. Wymagania izolacji cieplnej przewodéw

Przewody prowadzone w posadzce, bruzdzie Sciennej, nasciennie nalezy izolowa¢ otuling z pianki
polietylenowej o grubosci otuliny wg ponizszej tabeli.
Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentdéw w instalacjach wody zimnej oraz cieptej wody

uzytkowej powinna spetiaé wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Minimalna grubosé izolacji cieplnej

Lp |Rodzaj przewodu lub komponentu )
(materiat 0,035W/(m-K)

1 2 3
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm
3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100mm
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Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzac przez
. . ) . 50% wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej

i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, 50% wymagar z poz. 1-4
0 . -

utozone w komponentach budowlanych miedzy

ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow

Przewody wg Ip. 6 utozone w posadzce 6 mm

3.4. Préba szczelnosci instalacji wody zimnej

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i w warunkach technicznych wykonania i
odbioru rurociggébw z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy
przeprowadzac przed zastonieciem bruzd lub kanatéw, w ktérych sg prowadzone przewody badanych
instalacji. Wymagane cisnienie prébne podczas badania szczelnosci instalacji wynosi: 1,5 X najwyzsze
ci$nienie robocze. Ww. cisnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci.
Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120

minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02MPa.
4. Instalacja wody cieptej
4.1. Zrédto zasilania wody cieplej

Zrédlem ciepta dla przygotowania c.w.u. bedg elektryczne podgrzewacze. Budynek technologii
uzdatniania wody oraz budynek kasowy brak wymagan co do zapotrzebowania na cieptg wode
uzytkowg. W celu zabezpieczenia przed zbyt wysokg temperaturg cieptej wody uzytkowej w miejscu
wskazanym na rzucie (przed natryskami zewnetrznymi) nalezy zamontowac centralny mieszacz
termostatyczny.
W budynku z toaletami zaprojektowano:
» Podumywalkowy podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 10l, moc 2kW, 230V , waga 6,6kg, , wymiary
360x360x298mm — 1szt
» Podumywalkowy podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 61, moc 1,5kW, 230V, waga 5,1kg, wymiary
315x315x250mm — 6szt
» Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 2001, moc 2,6kW, 230V , waga 47kg — 1szt
W budynku pawilonu ustugowego zaprojektowano:
» Podumywalkowy podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 61, moc 1,5kW, 230V, waga 5,1kg, wymiary
315x315x250mm — 3szt
» Podumywalkowy podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 10l, moc 2kW, 230V , waga 6,6kg, , wymiary
360x360x298mm — 3szt
» Nadblatowy podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 1001, moc 1,8kW, 230V, waga 24kg, wysokosc:
855mm — 2szt
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4.2. Rozwigzania projektowe

Rozprowadzenia przewoddw wody cieptej zaprojektowano z rur wielowarstwowych typu PE-RT/AI/PE-
RT ( PERT — Aluminium — PERT). Prowadzenie przewoddw oraz ich mocowanie - analogicznie do pkt
3.2 Przewody nalezy izolowaé zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w pkt 3.3.

UWAGA:

Po wykonaniu instalacji wedtug obowigzujgcych norm nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg instalaciji
(1,0MPa).

4.3. Préoba szczelnosci instalacji wody cieptej

Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i w warunkach technicznych wykonania i
odbioru rurociggébw z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy
przeprowadzaé przed zastonieciem bruzd lub kanatéw, w ktérych sg prowadzone przewody badanych
instalacji. Wymagane cisnienie probne podczas badania szczelnosci instalacji wynosi: 1,5 x najwyzsze
ci$nienie robocze. Ww. cisnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci.
Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120
min. spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. Po zakonczonej probie szczelnosci
przeprowadzonej wodg zimng nalezy poddaé badaniu przy cisnieniu roboczym wodg cieptg o

temperaturze 60 °C.
5. 5. Kanalizacja sanitarna
5.1. Rozwiazania projektowe

Z budynku z toaletami zaprojektowano jedno wyjscie kanalizacji sanitarnej @160mm PVC z
odprowadzeniem do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.

Z budynku pawilonu ustugowego zaprojektowano jedno wyjscie kanalizacji sanitarnej @160mm PVC z
odprowadzeniem do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.

Z budynku technologii uzdatniania wody zaprojektowano jedno wyjscie kanalizacji sanitarnej @160mm
PVC z odprowadzeniem do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Budynek kasowy nie wymaga podpiecia kanalizacji sanitarnej.

Poziomy i piony kanalizacji wewnetrznej zaprojektowano z rur PCV kielichowych, tgczonych na wecisk,
uszczelke gumowg wg PN-80/C-89205 i PN-81/C-89200.

Przeptyw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej obliczono wg PN 12056-2. Ze wzgledu na charakter
projektowanego budynku przeptyw gs okreslono wg wzoru:

gs = K- (ZDU)0,5 [dm3/s]

gdzie: K= 0,50 (wspodtczynnik czestosci zalezny od przeznaczenia budynku)

DU — odptyw jednostkowy z urzgdzenia

Tabela Zestawienie przeptywow obliczeniowych przyborow sanitarnych budynek toalet

) llosé Srednica
Przybory sanitarne DU i 2DU
[szt.] Podejscia dn [m]
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Umywalka 6 0,5 0,04 3,0
Zlewozmywak 1 0,8 0,05 0,8
Ustep 6 2,0 0,10 12,0
Pisuar 1 0,5 0,05 0,5
Natrysk 0,6 0,10 1,8
Wpust podtogowy DN110 4 2,0 0,10 8,0
SUMA 26,10

Catkowity przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji budynek toalet:

gs =K (ZDU)"2 = 2,55 [dm?/s] = 9,18 m¥h

Tabela Zestawienie przeptywow obliczeniowych przyboréw sanitarnych budynek pawilonu ustugowego

llosé Srednica
Przybory sanitarne DU 2DU
[szt.] Podejscia dn [m]
Umywalka 5 0,5 0,04 2,5
Zlewozmywak 5 0,8 0,05 4,0
Ustep 3 2,0 0,10 6,0
Whpust podtogowy DN110 3 2,0 0,10 6,0
SUMA 18,50

Catkowity przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji budynek pawilonu ustugowego:
gs =K (ZDU)"2 = 2,15 [dm3/s] = 7,74 m3/h

Tabela Zestawienie przeptywow obliczeniowych przyboréw sanitarnych budynek technologii

uzdatniania wody — wtgczonych do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

llosé Srednica
Przybory sanitarne DU 2DU
[szt.] Podejscia dn [m]
Zlewozmywak 2 0,8 0,05 1,6
\Wpust podtogowy DN110 1 2,0 0,10 2,0
SUMA 3,6

Catkowity przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji przyboréw wigczonych do zewnetrznej instalacji

kanalizacji sanitarnej budynek technologii uzdatniania wody:
gs =K (ZDU)"2 = 0,95 [dm3/s] = 3,42 m3/h
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Tabela Zestawienie przeptywow obliczeniowych przyboréw sanitarnych budynek technologii
uzdatniania wody — wigczonych do bezodptywowego zbiornika okresowo wybieralnego

llosé Srednica
Przybory sanitarne DU i 2DU
[szt.] Podejscia d, [m]
Zlewozmywak 1 0,8 0,05 0,8
Wpust podtogowy DN110 1 2,0 0,10 20
Wpust podtogowy DN50 1 0,8 0,05 0,8
SUMA 3,6

Catkowity przeptyw obliczeniowy w instalacji_kanalizacji przyboréw wigczonych do bezodptywowego

zbiornika okresowo wybieralnego - budynek technologii uzdatniania wody:
gs =K (ZDU)"2 = 0,95 [dm3/s] = 3,42 m3/h

5.2. Zrzut poptuczyn z ptukania filtrow — kanalizacja technologiczna

Maksymalny wydatek zrzutu poptuczyn z filtréw wynosi Qmax.= 227 m3/h (przez 4 minuty). Filtry
ptukane sg w godzinach nocnych. Dokladny czas i czestotliwo$¢ ptukania filtrow zostanie ustalony w
czasie rozruchu technologicznego.

Kazdy filtr ptukany jest oddzielnie 2 razy w tygodniu. Plukanie nie moze zosta¢ przerwane.

llosci poptuczyn z filtrow:

Obieg 1 (3 x filtr @2400) — 6 x 15 m3 (226 m3/h, zrzut w ciggu 4 minut)=90 m3

Obieg 2 (3 x filtr @1800) — 6 x 8.5 m3 (127 m3/h, zrzut w ciggu 4 minut)=51 m3

tacznie 141 m3/tydz.

Woda z basendw i instalacji uzdatniania oprézniana jest jeden raz w roku — ilo§¢ wody ok. 370 m3.
Scieki z ptukania z filtréw zostang skierowane do kanatu zrzutowego o gtebokosci min 50cm
zlokalizowanego w pomieszczeniu z filtrami a nastepnie skierowana na zewnatrz budynku rurg

kanalizacyjng o $rednicy @200PVC.

5.3. Rurociagi i urzadzenia — rozwigzania projektowe

Podejscia do urzadzen sanitarnych i piony kanalizacji wewnetrznej zaprojektowano z rur PVC
kielichowych, tgczonych na wcisk, uszczelke gumowg wg PN-80/C-89205 i PN-74/C-89200. Przewody
podejs¢ kanalizacji sanitarnej bedg prowadzone w bruzdzie $ciennej.

Piony przed przejsciem w poziome przewody odptywowe, w dolnej czesci zaopatrzy¢ w czyszczaki, w
gornej zakonczy¢ ,wywiewkami” zlokalizowanymi 0,5 - 1 m ponad dachem. Czes$¢ przyborow
sanitarnych bezposrednio wigczy¢ do poziomych przewodéw odptywowych.

Przewody poziome odplywowe utozyé ze spadkiem 1,0% (&200PVC) 1,5% (160PVC) 2,0%
(9110PVC) i wigczy¢ do zewnetrznej instalacji kanalizacji.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy zastosowac tuleje ochronne (rury stalowe)
wypetnione plastycznym materiatem uszczelniajgcym. Wszystkie przewody kanalizacji sanitarnej

prowadzone pod stropem obudowaé wg wytycznych architektonicznych.
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Separator tluszczu:

W celu zabezpieczenia odptywu zanieczyszczonych sciekéw z pomieszczen w budynku pawilonu
ustugowego przewiduje sie montaz pod zlewowych separatorow ttuszczu. Dla oczyszczenia $ciekéw
powstajgcych w tych pomieszczeniach dobrano separator ttuszczu o przeptywie nominalnym 0,75 [I/s].
Zasada dziatania separatora oparta jest na wykorzystaniu réznicy gestosci pomiedzy czgstkami w
separatorze ttuszczu. Tluszcze o gestosci 0.95, unoszg sie na powierzchnie, a substancje ciezkie o
gestosci 1.1 osiadajg na dnie separatora. Sciek wplywa do urzadzenia przez mufe wlotu i dzieki
wytworzonemu strumieniowi uniemozliwia przywieranie osadow z zawiesiny i zdekantowanych
tluszczow. Przegroda tworzy pierwszg czes$¢ urzgdzenia - osadnik, a rura wylotu (zasyfonowanie)

zatrzymuje tluszcze w separatorze. Z separatora nalezy wyprowadzi¢ przewdd wentylacyjny na dach.

Dane techniczne separatora:

. przeptyw -0,75 /s,

. objetos¢ separatora -551,

. masa -10 kg,

. wymiary - 600 x 450 x 435mm

Do separatoréw ttuszczu nie nalezy wprowadzac:

* materiatéw, ktére mogg zaktéci¢ prawidtowg prace separatora, np. nierozdrobnione ciata state, ktére
utrudniajg catkowite opréznienie,

. aktywnych biologicznie srodkéw (np. zawierajgcych enzymy do przemiany tluszczéw lub srodki
samoczyszczgce),

*  $rodkoéw czyszczacych, ktdére w potaczeniu z tluszczem tworzg stabilne emulsje (np. Srodki
czyszczgce nie mogg zawieraé chloru lub go wydzielaé),

. olejow mineralnych, fekaliéw oraz wdd deszczowych.

Scieki technologiczne bedg pochodzity z mycia naczyn i prac porzgdkowych, W $ciekach tych nie

wystepujg substancje szczegdlnie szkodliwe dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2019, poz. 1311).

5.4. Kanalizacja bezodplywowa

W budynku technicznym uzdatniania wody nr 4/3 w pomieszczeniu przeznaczonym do dozowania
kolagenu zostanie wykonana kanalizacja bezodptywowa. Scieki z natrysku, ratunkowego, zlewu
kawasoodpornego oraz kratki Sciekowej zostang odprowadzone do zbiornika bezodptywowego

podposadzkowego.

Parametry zbiornika bezodptywowego:

- podposadzkowy o poj. min. 200l

- wym: 50cmx50cm x100cm (gteb.) wykonany z polietylenu (PE) gr. 10mm,
- porkrywa: gr. 20mm z PE (zdejmowalng) z otworami fi8mm

- przeznaczony do przechwycenia $ciekéw kwasnych

- zabezpieczenie przepetnienia zbiornika.
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6. Wentylacja mechaniczna

6.1. Rozwiazanie projektowe budynek z toaletami
W celu wentylacji pomieszczen w budynku z toaletami zaprojektowano wentylatory tazienkowe
montowane na kanatach wentylacji grawitacyjnej. Uzupetnianie powietrza poprzez otwieranie drzwi do
pomieszczen oraz infiltracje.
Parametry wentylatoréw tazienkowych:

1. Vw=50m3/h, Pel=8W/230V — 5szt

2. Vw=150m3/h, Pel=29W/230V — 1szt

3. w=125m3/h, Pel=29W/230V — 1szt
W celu wentylacji pomieszczenia technicznego nr 1/6 zaprojektowano ukfad wentylacji nawiewno-
wywiewnej zapewniajgcy 2 wymiany powietrza w pomieszczeniu w ciggu godziny.
Uktad nawiewny sktada sie z nastepujgcych elementow:
-filtra powietrza
-wentylator nawiewnego kanatowego, Vn=320m3/h, sprez: 150Pa, Pel=97W/230V
-nagrzewnicy elektrycznej @200 Pel;2,5kW, 230V/50Hz/1~
Czerpnie powietrza z uktadem zatrzymujgcym wode oraz siatkg drobnooczkowg zlokalizowano w
zewnetrznej scianie budynku.
Uktad nawiewny realizowany bedzie za pomoca kratki. Wymiar kratki przedstawiono na zatgczonym
rysunku graficznym. Doprowadzenie powietrza nawiewanego odbywac sie bedzie za pomocg kanatow
wentylacyjnych o przekroju kotowym.
Uktad wywiewny sktada sie z wentylatora wywiewnego kanatowego o parametrach:
-Vw=320m3/h
-sprez: 150Pa
-Pel=97W/230V.
Ukfad wywiewny realizowany bedzie za pomocg kratki. Wymiar kratki przedstawiono na zatgczonym
rysunku graficznym. Odprowadzanie powietrza wywiewanego odbywac sie bedzie za pomocg kanatéw
wentylacyjnych o przekroju kotowym.
Wyrzut powietrza z pomieszczenia bedzie realizowany poprzez dachowg wyrzutnie powietrza.
Wyrzutnie dachowg nalezy umiesci¢ na wysokosci co najmniej 0,4m nad najwyzszym punktem dachu.
Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w podwieszeniu. Kanaty wentylacyjne nalezy izolowa¢ weing
mineralng pod ptaszczem z folii aluminiowej klejonej tasma, grubos$¢ izolacji 40mm.

6.2. Rozwigzanie projektowe budynek z pawilonami ustugowymi

W pomieszczeniach toalet pawilonu ustugowego zaprojektowano wentylatory tazienkowe montowane
na kanatach wentylacji grawitacyjnej. Uzupetnianie powietrza poprzez otwieranie drzwi do pomieszczen
oraz infiltracje.
Parametry wentylatoréw fazienkowych:

1. Vw=50m3/h, Pel=8W/230V — 6szt
W celu wentylacji pomieszczenia ustugowego nr 3/3 zaprojektowano ukfad wentylacji nawiewno-
wywiewnej zapewniajgcy 3 wymiany powietrza w pomieszczeniu w ciggu godziny.

Uktad nawiewny sktada sie z nastepujgcych elementdw:
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-filtra powietrza

-wentylator nawiewnego kanatowego, Vn=225m3/h, sprez: 197Pa, Pel=65W/230V

-nagrzewnicy elektrycznej @125, Pel;1,8kW, 230V/50Hz/1~

Czerpnie powietrza z uktadem zatrzymujgcym wode oraz siatkg drobnooczkowg zlokalizowano w
zewnetrznej $cianie budynku.

Ukfad nawiewny realizowany bedzie za pomoca kratki. Wymiar kratki przedstawiono na zatgczonym
rysunku graficznym. Doprowadzenie powietrza nawiewanego odbywac sie bedzie za pomocg kanatéw
wentylacyjnych o przekroju kotowym.

Uktad wywiewny sktada sie z wentylatora wywiewnego kanatowego o parametrach:

-Vw=225m3/h

-sprez: 197Pa

-Pel=65W/230V.

Uktad wywiewny realizowany bedzie za pomocg kratki. Wymiar kratki przedstawiono na zatgczonym
rysunku graficznym. Odprowadzanie powietrza wywiewanego odbywac sie bedzie za pomoca kanatéw
wentylacyjnych o przekroju kotowym.

Wyrzut powietrza z pomieszczenia bedzie realizowany poprzez dachowg wyrzutnie powietrza.
Wyrzutnie dachowg nalezy umiesci¢ na wysokosci co najmniej 0,4m nad najwyzszym punktem dachu.
Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w podwieszeniu. Kanaty wentylacyjne nalezy izolowa¢ weing

mineralng pod ptaszczem z folii aluminiowej klejonej tasma, grubos$¢ izolacji 40mm.

W celu wentylacji pomieszczen ustugowych nr 3/1 oraz 3/2 dla kazdego z pomieszczenh zaprojektowano
uktad wentylacji mechanicznej wywiewnej zapewniajgcy 5 wymiany powietrza w pomieszczeniu w ciggu
godziny. W przypadku opracowania doktadnej technologii pomieszczen ustugowych nalezy zwrécic¢ sie
do projektanta w celu weryfikacji przyjetych rozwigzan. Uzupetnienie powietrza z zewnatrz poprzez
okienko wydawcze. W przypadku opracowania doktadnej technologii pomieszczen ustugowych nalezy
zwrdci¢ sie do projektanta w celu weryfikacji przyjetych rozwigzan
Uktad wywiewny kazdego z pomieszczen sklada sie z wentylatora wywiewnego kanatowego o
parametrach:
-Vw=490m3/h
-sprez: 180Pa
-Pel=109W/230V.

6.3. Rozwiagzanie projektowe budynek technologii uzdatniania wody
W celu wentylacji pomieszczenia nr 4/1 zaprojektowano uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej
zapewniajgcy 2 wymiany powietrza w pomieszczeniu w ciggu godziny.
Uktad nawiewny sktada sie z nastepujgcych elementow:
-filtra powietrza
-wentylator nawiewnego kanatowego, Vn=640m3/h, sprez: 160Pa, Pel=193W/230V
-nagrzewnicy elektrycznej @250, Pel;6,0kW, 230V/50Hz/1~
Czerpnie powietrza z uktadem zatrzymujgcym wode oraz siatkg drobnooczkowg zlokalizowano w

zewnetrznej $cianie budynku.
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Uktad nawiewny realizowany bedzie za pomoca kratek. Wymiar kratkek przedstawiono na zatgczonym
rysunku graficznym. Doprowadzenie powietrza nawiewanego odbywac sie bedzie za pomoca kanatéw
wentylacyjnych o przekroju kotowym.

Zaprojektowano wentylacje wywiewng pomieszczenia realizowang poprzez dwa ukltady wywiewne.
Kazdy z nich sktada sie z wentylatora wywiewnego kanatowego o parametrach:

-Vw=320m3/h

-sprez: 150Pa

-Pel=67W/230V.

Uktady wywiewne realizowany beda za pomocg kratek. Wymiar kratek przedstawiono na zatgczonym
rysunku graficznym. Odprowadzanie powietrza wywiewanego odbywac¢ sie bedzie za pomoca kanatéw
wentylacyjnych o przekroju kotowym.

Wyrzut powietrza z pomieszczenia bedzie realizowany poprzez scienne wyrzutnie powietrza.
Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w podwieszeniu. Kanaty wentylacyjne nalezy izolowaé weing

mineralng pod ptaszczem z folii aluminiowej klejonej tasma, grubos¢ izolacji 40mm.

W celu wentylacji pomieszczenia nr 4/2 zaprojektowano uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej
zapewniajacy 5 wymian powietrza w pomieszczeniu w ciggu godziny.

Uktad nawiewny sktada sie z nastepujgcych elementow:

-filtra powietrza

-wentylator nawiewnego kanatowego, Vn=225m3/h, sprez: 197Pa, Pel=65W/230V

-nagrzewnicy elektrycznej @125, Pel;1,8kW, 230V/50Hz/1~

Czerpnie powietrza z uktadem zatrzymujgcym wode oraz siatkg drobnooczkowg zlokalizowano w
zewnetrznej $cianie budynku.

Ukfad nawiewny realizowany bedzie za pomocg kratki. Wymiar kratki przedstawiono na zatgczonym
rysunku graficznym. Doprowadzenie powietrza nawiewanego odbywac sie bedzie za pomocg kanatéw
wentylacyjnych o przekroju kotowym.

Uktad wywiewny sktada sie z wentylatora wywiewnego kanatowego o parametrach:

-Vw=225m3/h

-sprez: 197Pa

-Pel=65W/230V.

Ukfad wywiewny realizowany bedzie za pomocg kratki. Wymiar kratki przedstawiono na zatgczonym
rysunku graficznym. Odprowadzanie powietrza wywiewanego odbywac sie bedzie za pomoca kanatéw
wentylacyjnych o przekroju kotowym.

Wyrzut powietrza z pomieszczenia bedzie realizowany poprzez dachowg wyrzutnie powietrza.
Wyrzutnie dachowg nalezy umiesci¢ na wysokosci co najmniej 0,4m nad najwyzszym punktem dachu.
Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w podwieszeniu. Kanaty wentylacyjne nalezy izolowa¢ weing

mineralng pod ptaszczem z folii aluminiowej klejonej tasmag, grubos¢ izolacji 40mm.

W celu wentylacji pomieszczenia nr 4/3 zaprojektowano uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej

zapewniajgcy 5 wymian powietrza w pomieszczeniu w ciggu godziny.
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Uktad nawiewny sktada sie z nastepujgcych elementow:
-filtra powietrza
-wentylator nawiewnego kanatowego, Vn=225m3/h, sprez: 197Pa, Pel=65W/230V
-nagrzewnicy elektrycznej @125, Pel;1,8kW, 230V/50Hz/1~
Czerpnie powietrza z uktadem zatrzymujgcym wode oraz siatkg drobnooczkowg zlokalizowano w
zewnetrznej $cianie budynku.
Ukfad nawiewny realizowany bedzie za pomocg kratki. Wymiar kratki przedstawiono na zatgczonym
rysunku graficznym. Doprowadzenie powietrza nawiewanego odbywac sie bedzie za pomocg kanatoéw
wentylacyjnych o przekroju kotowym.
Uktad wywiewny sktada sie z wentylatora wywiewnego kanatowego o parametrach:
-Vw=225m3/h
-sprez: 197Pa
-Pel=65W/230V.
Uktad wywiewny realizowany bedzie za pomoca kratki. Wymiar kratki przedstawiono na zatgczonym
rysunku graficznym. Odprowadzanie powietrza wywiewanego odbywac sie bedzie za pomoca kanatéw
wentylacyjnych o przekroju kotowym.
Wyrzut powietrza z pomieszczenia bedzie realizowany poprzez dachowg wyrzutnie powietrza.
Wyrzutnie dachowg nalezy umiesci¢ na wysokosci co najmniej 0,4m nad najwyzszym punktem dachu.
Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w podwieszeniu. Kanaty wentylacyjne nalezy izolowa¢ wetng
mineralng pod ptaszczem z folii aluminiowej klejonej tasmag, grubos¢ izolacji 40mm.
6.1. Rozwiagzanie projektowe budynek kasowy

W pomieszczeniu kasy zaprojektowano wentylator tazienkowy montowany na kanale wentylacji
grawitacyjnej. Uzupetnianie powietrza poprzez otwieranie drzwi do pomieszczen oraz infiltracje.
Parametry wentylatora tazienkowego:

1. Vw=50m3/h, Pel=8W/230V — 1szt

6.2. Wymagania izolacji cieplnej przewodéw

Izolacja cieplna przewoddw musi spetnia¢ wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035[W/(m*K)]")

1 2 3

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 40 mm

ogrzewanej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 80 mm

nieogrzewanej budynku)

Uwaga:
DYPrzy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli
— nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

2)|zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
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7. Kanaty wentylacyjne

MATERIALY: Zaprojektowano kanaty oraz ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o
przekroju kotowym. Przewody wentylacyjne wewngtrz budynku nalezy prowadzi¢ w podwieszeniu.
Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat musi by¢ jednorodny,
bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢é ochronnych nie mogg mie¢ ubytkéw, pekniec
i tym podobnych wad.

Dopuszczalne odchyiki i minimalna grubosc¢ blachy:

Przewody okragte

Dopuszczalne odchylki Minimaina grubosé blachy
mm mm
Srednice :
nominalne dla wymiaru wewnetrznego diayeymigru Przewody proste zamykane "
mm przewodu pros{ego MR UEREYO na zakiadke s
ksztalek 5 zamykane na
zaktadke
max min. max min spiralnie wzdluznie
63 +0.5 0 -0.7 -1.2 0.5 0.6 0.5
80 +0.5 0 -0.7 -1.2 0,5 0.6 0.5
100 +0.5 0 -0,7 -1.2 0.5 0.6 0.5
125 +0.5 0 -0.7 -1.2 0.5 0.6 0.8
160 +0.6 0 -0.7 -1.3 0.5 0.6 0.6
200 +0.7 0 -0.7 -1.4 0.5 0.6 0.8
250 +0.8 0 -0.7 -1.,5 0.6 Q.7 0.6
315 +0.9 0 -0.7 -1.8 0.8 0.7 0.7
400 +1,0 0 -0.7 -1.7 0.8 0.7 0.7
500 +1.1 0 -0,7 -1.8 0.8 0.9 0.7
630 +1.2 0 -0.7 -1.9 0.8 1.0 0.8
800 +1.6 0 -0,7 -2.0 0.8 1.0 0.9
1 000 +2.0 0 -0.7 -2.1 1.0 1.2 13
1250 +25 0 -0.7 22 1.0 1.2 12
(355) +1.0 0 -0.7 -1.7 0.6 0.7 0.7
(450) +1.1 0 -0.7 -1.8 0.8 0.9 0.7
(560) +1.2 0 -0.7 -1.9 0.8 0.8 0.7
(710) +1.6 0 -0.7 -2.0 0.8 1.0 0.9
(900) +2.0 0 -0.7 -2.2 1.0 1.2 14
(1120) +25 0 -0.7 -2.2 1.0 1.2 13
Szereg zalecanych $rednic nominainych uzupetniono $rednicami dodatkowymi podanymi w nawiasach.

SPOSOB MONTAZU:

» Przejscia przewodéw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé w sposéb nie
obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod,

» lzolacje cieplne przewoddéw muszg mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne,

» Materiaty podp6r i podwieszen muszg sie charakteryzowaé odpowiednig odpornosécig na korozje w
miejscu zamontowania,

» Metode podparcia i podwieszenia przewodéw nalezy wykonaé w sposob odpowiedni do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania,

» Odlegtos¢é miedzy podporami lub podwieszeniami nalezy ustali¢ z uwzglednieniem ich
wytrzymatos$ci i wytrzymatosci przewodéw tak, aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na jej

szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$é konstrukciji,
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Elementy zamocowania podpor lub podwieszenn do konstrukcji budowlanej muszg mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia,
W przypadku, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddw wentylacyjnych
mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich mocowanie do
konstrukcji budynku,

Podpory i podwieszenia w odlegtosci nie mniejszej niz 15m od zrédta drgan nalezy wykonac z
zastosowaniem podkfadek z materiatow elastycznych lub wibroizolatoréw.

Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji nalezy zapewni¢ przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalaciji,

Otwory rewizyjne nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajgcy oczyszczenie wewnetrznych
powierzchni przewoddw, a takze urzadzen i elementéw instalaciji, jesli konstrukcja tych urzadzen i
elementdw, nie umozliwia oczyszczenia w inny sposob,

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw, jak
réwniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych,

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach
rewizyjnych,

W przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowac
zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddéw o

wiekszych srednicach nalezy stosowac tréjniki o minimalnej srednicy 200mm lub otwory rewizyjne

jak nizej:
Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu

mm mm mm

d A B
200=d <315 300 100
315=<d <500 400 200
>500 500 400
1) 600 500

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary muszg by¢
réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu,
Nalezy zapewni¢ dostep do otwordéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym,
Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach
urzadzenh:

- filtr,

- przepustnice (z dwéch stron),

Powyzsze wymagania nie dotyczg urzgdzen, ktére mozna tatwo zdemontowac w celu oczyszczenia.

W przewodach poziomych odlegtos¢é miedzy otworami rewizyjnymi nie moze by¢ wigksza niz 10m.
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9. Wytyczne dla branz

Branza budowlana

- wszystkie przejscia przewoddw wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ o 80-100
mm wieksze od podanego na rysunku gabarytu przewodu. Przejscia nalezy wykonac¢ na gtadko, po

przeprowadzeniu kanatéw izolowaé wetng mineralna,

Branza elektryczna

» nalezy doprowadzi¢ kable zasilajgce do wentylatoréw wyciggowych i nawiewnych

» nalezy doprowadzi¢ kable elektryczne do podgrzewaczy elektrycznych

» przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych instalacyjnych RL

10. Wytyczne odbioru i obstugi

Montaz urzadzen i instalacji powinien odbywac si¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano Montazowych cz. Il, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych PN-EN 12599-2002, niniejszym projektem i DTR
poszczegolnych urzgdzen przez uprawnionych monteréw.

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Warunkami i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz.ll
Instalacje Sanitarne, szczegdtowymi instrukcjami producentéw oraz przez uprawnionych monteréw i
pod nadzorem branzowym.

Przed przystgpieniem do rozruchu instalacji nalezy:

Sprawdzi¢ montaz instalacji z projektem technicznym i DTR poszczegdlnych urzgdzen,

sprawdzi¢ potgczenia elektryczne w instalacjach sity i sterowania,

wykonac proby szczelnosci instalacji,

wykonac izolacje cieptochronng przewodow instalacji,

wykona¢ podwieszenia i maskowania kanatow,

YV V V V VYV V

dokonac odbioru instalacji zasilajgcych urzadzenia wentylacyjne.

Probny rozruch powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny. W czasie probnego rozruchu nalezy
sprawdzi¢ dziatanie wszystkich urzadzen i elementow instalacji a w szczegolnosci:

sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie uktadow sterowania i automatycznej regulacji,

wykona¢ sprawdzajgce pomiary iloSci powietrza nawiewanego i wywiewanego ukfadow,
zanotowac opory przeptywu powietrza przez filtry,

wykonacé i zanotowaé¢ pomiary cisnienia statycznego w charakterystycznych punktach instalaciji,

wykonaé sprawdzajgce pomiary temperatury powietrza nawiewanego,

V VV V V V

wyrywkowo sprawdzi¢ poziom hatasu w pomieszczeniach.

-—
N

. Uwagi koncowe
» Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych przez uprawnionych instalatoréw, pod nadzorem branzowym.
» W trakcie realizacji robét przestrzegac przepiséw bhp i ppoz.,

» Wszystkie materiaty i urzadzenia musza mie¢ atesty i aprobaty techniczne,
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» Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10700.00-04, ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych — Tom Il. Instalacje Sanitarne i
Przemystowe”, przez uprawnionych instalatoréw oraz pod nadzorem branzowym.

» Opracowany Projekt Techniczny (nie podlegajacy zatwierdzeniu) obejmuje rozwigzania
budowlane, techniczno-instalacyjne oraz rozwigzah niezbednych elementéw wyposazenia
budowlano-instalacyjnych. Dla potrzeb realizacji inwestycji wskazane jest opracowanie

uszczegotowionych rozwigzan projektowych w ramach Projektow Wykonawczych.

Opracowat,

Mariusz Ciapata
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Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

NAZWA ZAMIERZENIA . . " . .
BUDOWLANEGO Budowa obiektow rekreacji wodnej w Sekowej

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO 38-307 Sekowa, gm. Sekowa

NAZWA JEDNOSTKI

EWIDENCYJNEJ Sekowa, 120509_2,

NAZWA | NUMER

OBREBU Sekowa, 0012

NUMERY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH, NA

KTORYCH OBIEKT JEST 1026, 1027
USYTUOWANY
NAZWA | ADRES Gmina Sekowa
INWESTORA Sekowa 252, 38-307 Sekowa
specjalnos¢ instalacyjna w
mgr inz. zakresie sieci, instalacji i urzadzen
PROJEKTANT Marllusz.C|apa.+a cieplnych, wentylgcyjnych,
ul. Siemiradzkiego 16 gazowych, wodociggowych,
33-300 Nowy Sacz kanalizacyjnych
MAP/0253/PWOS/04
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1.

Podstawa prawna

Niniejsze opracowanie jest informacjg na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji robot

budowlanych w zakresie:

Instalacja wod-kan,

Instalacja wentylacji mechanicznej

Zakres opracowania jest zgodny z:

>
>

2,

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zn. zm.

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. z pdzniejszymi zmianami w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Dz. U. 2003.120.1126.

Inwestor

Gmina Sekowa
Sekowa 252, 38-307 Sekowa

3.

Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

W zakresie projektu przewidywane jest:

>
>
>

>

Zapoznanie pracownikéw z projektem PZT, PAB, PT.

Przygotowanie placu budowy.

Wytyczenie tras i okreslenie potozenia instalacji i urzadzen, mogacych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robét.

Préby szczelno$ci rurociggow.

Kolejnos¢ wykonywanych robét:

>

>
>
>

4,

zagospodarowanie placu budowy,
roboty budowlano-montazowe,
roboty wykohczeniowe,

maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym projektowang inwestycjg zlokalizowane sg nastepujace obiekty:

>

YV V V V

>

wodociag,

kanalizacja sanitarna,

linie energetyczne napowietrzne i ziemne,
linie teletechniczne,

istniejgce budynki,

drogi.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzgdzer podziemnych nie naniesionych na mapach.
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5.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét instalacyjnych i

okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystepowania

Podczas prac montazowych istnieje kontakt z wtgczonymi maszynami, urzgdzeniami elektrycznymi,

mozliwo$¢ porazenia prgdem, poslizgniecia.

6.

V V. V V V V V V

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zycia, w tym
zapewniajgcym bezpieczng i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen

Wyposazenie pracownikdw w sprzet ochrony osobistej (maski, itp.).
Prawidtowe przygotowanie stanowiska pracy.

Usuwanie zbednych materiatow z przejsé.

Stosowanie atestowanych urzadzen do transportu pionowego (drabiny).
Biezgca kontrola sprzetu budowlanego.

Punkt przeciwpozarowy, podreczne $rodki przeciwpozarowe, woda.
Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy.

Umieszczenie informacji o telefonach alarmowych.

Opracowat,

Mariusz Ciapata
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Zewnetrzna instalacja wodociagowa
dn63PE

Rura ochronna

Podumywalkowy podgrzewacz
E— - — — — — — — —— —— —— = —— — — _—) — — — — — — — c.w.u. o pojemnosci 101
moc 2kW, 230V LEGENDA

} H } Zawor odcinajacy DN50 ‘ waga 6,6kg, I:l pos Koy elekt y
il T wymiary 360x360x298mm odumywalkowy elektryczny podgrzewacz c.w.u.
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} H } ag 77 x 2,0 L —— Przewody kanalizacji sanitamej
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kanat wentylacji wywiewnej

kanat wentylacji wyrzutowej

kanat wentylacji czerpnej

kanat wentylacji nawiewnej
50 m*/h b wentylator wywiewny Oazienvkowy

100 montowany na kanale grawitacyjnym
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leelszy projekt nalezy rozpatrywat facznie z projektani branzowyrmi.
Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy sprawdzié
Zaistniale niezgodnosci pomiedzy projektem archi

wszystie wymiary i rzedne na budowie]

branzowyrmi, a stanem istniejacym, nalezy wyjasniac i uzgadnia z giownym projektantem i projektantamy

branzowymi.

N

projektowa.
3. 6 e wszystiich
wykonawczych.

=

o

niniejszego opracowania.

=

wykonania, do rozwiazath

Wykonawca zobowiazany jest stosowaé wylacznie wyroby budowlane posiadajace dokumenty $wiadczace of
dopuszczeniu do obrotu na rynku polskim albo do jednostkowego zastosowania w obiekcie. Nalezy stosowad]
materialy i wyroby posiadajace aktualne aprobaty techniczne, atesty higieniczno - sanitame i certyfikaty}
bezpieczenstwa. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg byé zgodne z dokumentacia}

instalacji w budynku wg branzowych projekiow
W przypadku wszelkich watpliwosci lub zauwazonych niezgodnosci poszczegélnych elementow w planach)
opisach czy zestawieniach robdt nalezy Zwrcié sig na pismie o ich wyjasnienie.

Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci rysunkowej oraz opisie technicznym projektu stanowig integralng czgsc|

Wszystkie elementy zamienne w stosunku do projektu zobow\qzujq wykonawce, przed przystapieniem dof

i pozostalymi

wykonanych przez s.eme rysunkow prcuek(u wykonawczego montazowego

u Projektanta, na podstawiel

zobowquany Jes( dokladme zapoznat sig z panq dokumentaclq wszystkich branz dokonac wizji Ioka\nej

mowienia materialow Wykonawca|

wezesniej elementow
technologie wykcnywama rob6t wszystkich branz, dokonaé

koniecznosc wynika ze sztuki budowlanej, obowiazuiacych przepisow i nalezyte] starannosc.
Nalezy bezzwlocznie sygnalizowat jednostce projekiowe] wystapienie koizji lub zagrozed dla prawidiowe]]

=

realizacji budowy.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna

wskazywalyby w odniesieniu do niektérych materialow lub
Zrédta lub

<

wszystkl:l\ innych czynnosci, kidrycl

wykonania i odbioru robot budowlanych|
urzadzen znaki towarowe, patenty Iul

lul procesu, ktory

konkretnego wykonawog dopuszcza oferowanie materialow Iub urzadzef rownowaznych. Materialy
urzadzenia pochodzace od konkrelnych producentow okreslaja minimaine ~ parametry - techniczne,
eksploatacyne, uzytkowe, jakosciowe i funkcjonalne jakim musza odpowiada¢ materialy lub urzadzenig
oferowane przez wykonawce, aby zostaly spefnione wymagania stawiane przez Zamawiajacego.

je produkty lub uslugi dostarczane przez

N\ SAN-KLIM

stadium PROJEKT TECHNICZNY
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zamierzenia | BUDOWA OBIEKTOW REKREACII WODNEJ W SEKOWEJ
budowlanego

branza Sanitarna

tytut rysunku | Instalacja wentylacji - rzut parteru budynku z toaletami

nrrysunku | 15-02

skala rysunku | 1:50

data rysunku | 06.2024
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INiniejszy projekt nalezy rozpatrywat tacznie z projektami branzowymi.
Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy sprawdzié wszystkie wymiary i rzedne na budowie
Zaistniale niezgodnosci pomigdzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostalymi opracowaniaml
branzowymi, a stanem istniejacym, nalezy wyjasniaé i uzgadniaé z giownym projektantem i projektantami
branzowymi.

Wykonawca zobowiazany jest stosowac wytacznie wyroby budowlane posiadajace dokumenty $wiadczace of
dopuszczeniu do obrotu na rynku polskim albo do jednostkowego zastosowania w obiekcie. Nalezy stosowad]
materialy | wyroby posiadajace aktualne aprobaty techniczne, atesty higieniczno - sanitare i certyfikaty|
bezpieczenistwa. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja byé zgodne z dokumentacig|
projektowa.

3. 6 wszystkich instalagji w budynku wg branzowych projektow]
wykonawczych.

W przypadku wszelkich watpliwosci lub zauwazonych niezgodnosci poszczegdinych elementéw w planach)

~

0 m%h
200

=

opisach czy zestawieniach robot nalezy zwrcic sig na pismie o ich wyjasniene.
D Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej oraz opisie technicznym projektu stanowia integraing czes¢|
niniejszego opracowania.

Wszystkie elementy zamienne w stosunku do projekiu zobowiazuja wykonawce, przed przystapieniem dol
wykonania, do ig ia rozwigzaf i i Projektanta, na podstawief
wykonanych przez siebie rysunkow projektu wykonawczego montazowego

7. Przed i do prac oraz zaméwienia materiatow Wykonawcal
zobowigzany jest: dokladnie zapoznad si¢ z peina dokumentacja wszystkich branz, dokona wizji lokalnej |
szczegdlowych pomiaréw zrealizowanych wezesnie] elementow budowlanych i instalacyjnych, skoordynowat]
technologi wykonywania robét wszystkich branz, dokonaé wszystkich innych czynnosci, ktérych|
Koniecznosé wynika ze sztuki budowlanej, obowiazujacych przepisdw i nalezyte] starannosci

Nalezy bezzwlocznie sygnalizowa jednostce projektowej wystapienie kolzji lub zagrozeft dia prawidiowe]
realizacji budowy.

Jezeli dokumentacja projeklowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych|

=

=

E wskazywalyby w odniesieniu do niekrych malerialow Iub. urzadzen znaki towarowe, patenty Iuf]
] rodia lub szczeg6inego procesy, kiory produkly ub uslugi dostarczane przez)
"7 Konkretnego wykonawce dopuszcza oferowanie materialow Iub urzadzen rownowaznych. Materialy Iub

urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéw okreslaja minimalne parametry techniczne
eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i funkcjonalne jakim musza odpowiadaé materialy lub urzadzenia)
oferowane przez wykonawce, aby zostaly spefnione wymagania stawiane przez Zamawiajacego.
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nrrysunku | 15-03

skala rysunku | 1:50

data rysunku | 06.2024

w specjainosci instalacyjne] w zakresie sieci instalaci .
rzadzen iepinych, wentylacyinych, gazowych, mgrinz.
wode

i kanalzacyinych i
Upr.Nr MAP/0253/PWOS/04 Mariusz Ciapata

projektant

W specainosci instalacyjnej w zaktesie sied, nsalaci s o
projektant urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, mgr inz. Bozena
i K tawil

UprNr MAPI0242/PO0S 12




v E-B12

V

O Podumywall

E-B11

kowy podgrzewacz c.w.u. o
pojemnosci 6l

moc 1,5kW, 230V

waga 5,1kg,

wymiary 315x315x250mm

®

©®

UWAGA!

Podane wymiary sa
wymiarami w poziomie
0.00 bez konstrukc;ji

NANNNA NN\

N

(%4

1
7 /V/i

77

$2 e AN
W s e 2 /yﬁ

NN
N

&

AN

%

ARl SR 2 2

052
00z

Rura ochronna DN250

AT IS %
Va WA Zala Zalta oA\ Aria idia 2arkia 2t

Nadblatowy podgrzewacz c.w.u. o
pojemnosci 100!

moc 1,8kW, 230V

waga 24kg,

wysokos¢: 855mm

—©

Zewnetrzna instalacja wodociagowa Podumywalkowy podgrzewacz|c.w.u. szkieletowej Sciany
dn40PE Podumywalkowy podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 101 skosnej
Podumywalkowy podgrzewacz c.w.u. o pojemnasci 101 moc 2kW, 230V Podumywalkowy podgrzewacz C.w.uU. o
waga 6,6kg,
pojemnosci 6 moc 2kW, 230V ! pojemnosci 61,
Rura ochronna moc 1.5kW, 230V waga 6,6kg, wymiary 360x360x298mm moc 1,5kW, 230V
T e N ey N R R R i ..., --:=Z _— — — — — waga51kg— — ___ wymiary|360x360x298mm /| 9 waga 5,1kg,
r wymiary 315x315x250mm 3 *yﬂpiary 315x315x250mm
‘ Zawor odcinajacy DN32 L s | H\
o2 B ole oz DI : H
‘ S|S o|o oo 3 | H‘
TS =TS i =78 WWV =18 s [
\ | s q = [ = =° Plaexap : L A
! ﬁv? 887 8.873,87 %37 %738 SH BN A 1531 'ﬂr?n’né?n 4l i3] 153 %87.%.87% =3 [N
: z 2 25 - 8 [
‘ 4 5a0lx 40 32x3.0 1 %11 x25 25x25 1 0 20x2.2 110 7 $ I H\
| ’ 17 7 ]
¢ p % o
A ,,,,,,,,,,, [ < 7, I A N R - S AA1x20F— _ | sy LER— i 7, s AR 1] 6] 16 x 208 ~— = I S A
59 P{ o110 /LT 2110 89 24 8D o L i [ c-C
210 | 0 O 270 Y 2o 4 £ i
% e % H-~F+ g 1
%74 S K74 % €17 % %7 % %] S % % 4 > s % % % $7S7 % 8 ! H‘ B
1 L # 1V L2 A 1o = | 1 s ; ;
12 | | SN A <3
J o) 2 @ | 20225 7 20x225 1 E H
g 160V LK I 160 PVC 9 - U seopvc 2460 PYC 1 E | H}
= 16 x 2,0 7 # 3
dgrzewacz c.w.u. o § f * FM 9 16x20 | 2 } }
Y . 2 4 16 x 2.0 >4 $ [
pojemnosci 101 4 50 B ¢! | =3 [
moc 2kW, 230V ¥ | o 3 (I
i 25 niniin{ %N & L
waga 6,6kg, ki < 3 =3 .
360x360x298mm 25 AN 7 S Ul
<) $ [ o
4% Separator ttuszczu 1) 4 :5 \ L “ . -
i podzlewowy f 5 %@fﬂg 7o iny QI:]
N %4 Przeplyw=0,75 I/s ’; b 2 ePBgHgrabisgc2 ul
3 7% Przewéd wentylacyjny 47 4 $ Przep{yw/=0.75 s
2 K Huszozu < = } }
/‘D jr ’2 b EE H\
njo % 9 2 |

1999999999909699

0000000

XX

Zewnetrzna instalacja kanalizacji
sanitarnej @160PVC

®

E-B9 A

|
‘ )
[ Nadblatowy podgrzewacz c.w.u. o

pojemnosci 100!
moc 1,8kW, 230V
waga 24kg,
ysoko$é: 855mm

UWAGA!

Podane wymiary sa
wymiarami w poziomie
0.00 bez konstrukc;ji
szkieletowej Sciany
skosnej

LEGENDA

|:| Podzlewowy separator tiuszczow
D Nadblatowy elekiryczny podgrzewacz c.w.u.
D Podumywalkowy elektryczny podgrzewacz c.w.u.
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Przewody kanalizaci sanitarnej
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Przed praysiapieniem do prac budowanych nalezy sprawdzic wszystiie wymiry i rzece na budowie
Zastiale niezgodnosci pomiedzy projekiem architektonicano-budowlanym i pazostalymi opracouariamy
branzovym, a stanem istiejacym, nalezy wyjasnac | uzgadiat  géwnym prjektantem i projektania
branzonymi

2. Wykonawca Sviadczac

ra X
materialy | wyroby posiadaiace akuaine aprobaty techniczne, alesty higieniczno - saritame i cerfia
bezpieczetstua. Wszystie wykonane roboly i dostarczone materialy maja byt zgadne 2 dokumentaciq
projekion,

Szczegiowe rozmieszczenie wszystich wewngtrznych instalaci W budyrku wg banzowych projeki
wykonawczych

Js. W preypacku wszelkich watpiosci b zauwazonych niezgotnosci poszczegéinych elementow w planach|

=

ninifs2ego opracowznia
Wszysie elmenty zamienne w stosunku do prjekiu zobowiazuia wykanawog, przed przysipieniem
Wwykonania, do_ zatwiertzenia rozwiazai techvicanych | matenidowych u_Projekanta, na podsiawi

7. Preec praystaieniem do wykonywania prac oraz dokonywaniem zamdwienia materiaion Wikonavica
‘zobowiazany jest dokizdnie 2apoznac ie 2 peina dokumentacia wszystich branz, dokonat wizi okeinej

6 6 b yeh i nsalacyjnych, skoordynowad
technologie wykonywaria ro5ét wszystkch branz, dokonaé wszystkich Innych czynnosei, Ky

Jo. Nalezy bezzutocanie sygalzawat jednostce projeklowe; wystapienie kol lub zagrozen dia prawidiowef
realzadj budony.

Jeteli dokumertaca projekiowa lub_ specyfikacia techniczna wykonaria i odbioru robst budowlanyct
wskazywalyy w_odrnieseniu do. niektorych materiaidw Iub. urzadzen znaki towarowe, petenty
pochodzerie, éda lub szczegbinego procesu, Ky charakteyzuie produkty lub usiugi dostarczane prze:
konketnego wykonawop dopuszcza oferowarie materiaw b urzadzen rownowaznych. Materaly
uzadzenia pochodzace od Konkrelnych producentow olvesiaa minimaine  parametry technicznel
eksploatacyine, uzytkawe, jakoéciowe i funkcjonelne jakim musza odpoviadaé materialy lub urzadzen

N\ SAN-KLIM

stadium | PROJEKT TECHNICZNY

nazwa
zamierzenia | BUDOWA OBIEKTOW REKREACII WODNEJ W SEKOWE]
budowlanego

branza | Sanitama

tytut ysunku | Instalacia wod-kan - rzut parteru budynku pawilonu uslugowego

nrrysunku | 15-04

skala rysunku | 1:50

data rysunku | 06.2024
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spéd czerpni min. 2;
poziomem tereny 4

Filtr powietrzz

Wentylator nawiewny kanatowy N\
5m3/h

Nagrzewnica elektryczna @125
Pel;1,8kW, 230V/50Hz/1~

-

Wentylator tazienko
na kanale wentylacji grawitacyjnej

Vw=50m3/h

Pel=8W/230V

na kanale wentylacji grawitacyjnej
— Vw=50m37h

09

v E-B11

09

Wentylator fazienkowy montowany
na kanale wentylacji grawitacyjnej

Vw=50m3/h
Pel=8W/230V/

Wentylator tazienkowy montowany . |

na kanale wentylacji grawitacyjnej

Vw=50m3/h
=8W/230V/

06
09

UWAGA!

Podane wymiary sa
wymiarami w poziomie
0.00 bez konstrukciji
szkieletowej Sciany
skosnej

Wentylator fazienkowy montowany
e wentylacji grawitacyjnej
1aih

{zsov

| Wentylator tazienkowy montowany

v E-B12
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UWAGA!

Podane wymiary sa
wymiarami w poziomie
0.00 bez konstrukc;ji
szkieletowej sciany
skosnej

LEGENDA
kanat wentylacji wywiewnej
kanat wentylacji wyrzutowej
kanat wentylacji czerpnej
kanat wentylacji nawiewnej
i wentylator wywiewny tazienkowy
100 montowany na kanale grawitacyjnym
uwaG!

2y prj
Przed praysiapieniem do prac budowlanych nalezy sprawdzié wszystkie wymiary i rzgdne na budowie
Zaistiale niezgodnosci pomidzy projektem archiekloniczno-budowlanym i pozostalymi opracowanian
branzowymi, a stanem istiejacym, nalezy wyjaéniat | uzgadniat 2 glownym projeKiantem i projetantam
branzomymi,

Wykonawea ost Y swiadczace
dopuszczeniu do ototu na rynku poiskim albo do jednostkowego zastosowania w obiekcie. Nakezy stosowad
materialy i wyroby posiadajace aktualne aprobaty techmiczne, sty higieniczno - sanitame i ceryfict
bezpisczefstwa. Wszystie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by zgodne z dokumentac
projekiona

Szczegdlowe razmieszczenie wszystkich wewnglrznych insialagi w budynku wg branzowyeh projekio
wykonawezych

4. W praypacku wszelkich watpiwosci b zauwatonych riezgodnosci poszczegdinych elementow w planach

niiejszego opracowanie.
Wszystie elemeny zamienne w stosuku do projeklu zoboniazuia wykonawce, przed przystapieniem d
wykonania, o zatwierdzenia rozuiazah techmicznyoh i materisbwych u Projekianta, na podstavie]

7. Pred przystapieniem do wykonywania prac oraz dokomywaniem zamowieria materalon Wykorac
2obowiazany jest: doKiachie zapozna s z pelna dokumentacia wszystkch branz, dokonac wi lokainej
szczegiiowych pomiart zrealzowanych wezesnie elementow budowlanych i instalacyinyeh, skoardynowa
fechnobogie wykonywania robdt wszystiich branz, dokonaé wszystkich innych czynnosci, Kty

budowlanej obowiazujacych przeps 2

Jo. Nalezy bezzulocznie sygralizowat jednostce projekiowe] wystagienie kolzj Iub zagrozet da praicionel

realizaci budony.

Jesei dokumenlacia projektowa Iub specyfiacia techniczna wykonaria i odbionu robdt budowianyct

wskazywaljby w_odniesieniy do. niekddrych materalow Iub urzadzeq znaki owarowe, patenty Iu

pochodzerie, réda b szczegbinego procesu, Kory charakleryzuje procuky lub uslug dostarczane prze
korkretego wykonawce dopuszcza oferowanie materalow lub urzadzen romnowaznych. Meterialy lu
urzatzenia pochodzace od konkretnych producentéw okreslaig minimelne  parametry - technicane
ekspiatacyine, uzytkow, jakosciowe | funkcionane jakim musza odpowiadat materialy Iub urzadzeni

N\ SAN-KLIM

stadium | PROJEKT TECHNICZNY

nazwa
zamierzenia | BUDOWA OBIEKTOW REKREACII WODNEJ W SEKOWEJ
budowlanego

branza | Sanitama

tytul rysunku | Instalacja wentylacji - rzut parteru budynku pawilonu ustugowego

nrrysunku | 1505

skala rysunku | 1:50

data rysunku | 06.2024
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Dachowa wyrzutnia powietrza

Dachowa wyrzutnia powietrza
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LEGENDA

g Pion kanalizacji sanitarnej

Kanal wentylacji wyrzutowe]
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Przed przystapenien do prac budowianych nalezy sprawdzic wszystkie wymiary | rzedre a budowie
Zaistnale iezgodnosc pomiedzy profektem archiektoniczno-budowanym i pozostaymi opracawaniani
branzowymi, a stanem isiieiacym, nalezy wyjasniaé | uzgadnia z giownym projektantem i projektantam
ranzowym

Wykonanca zobowazany fest faczrie wy iane posiadaiace fadczac

materialy i wyroby posiadaigce akiaine aprobaty techviczne, atesty higieniczno - sanitame | ceryiket
bezpieczeristva. Wszystie wykonane roboly i dostarczone materialy maja by zgodne z dokumentacq
projekiows

Saczegbiowe razmieszczenie wszystkich wewngtrznych instalaci w budynku wg branzowych projekt

konawczy
W przypadku wszelkich watpliwosci lub zauwazonych niezgodhosci poszczeqinych elementow w planach

jwagi
riniejszego opracowania

Wszystie elementy zamienne w stosunku do projektu zobowiazuja wykonaweg, przed przystapieniem
wykonania, o zatwerdzenia rozwiazan lechnicznych | materiabowych u Profekinia, na podstai

Przed praysapieniem do wykonywania prac oraz dokonywariem zamdwienia materidw Wikonawco
2obowiazany jest dokiadnie zapoznac ie 2 pelna dokumentacia wszystkich branz, dokonac wizj lokalnej
szczeqiowyeh pomiartw areaizowanych wezesnie] elementow budowlanych i nstaacyjnych, skoordynona
technobge wykonywania robét wszystich branz, dokonaé wszystkich innych czynnoscl, kéryct

Nalezy bezzwiccznie sygnaizowat jecosice projeklow wystapienie kolzj b zagrazer dla prawidiowe
realizac budowy.

Jezel dokumentacia projektona lub specyfkacia techniczna wykorania i odbioru robdt budowtany

wskazywalyby W odniesenis do_niekibych materdéw Iub urzadzer zraKi towarowe, patenty
pochodzerie, r6dia lub szczegbinego procesu, Kry charakieryze produkty ub uslugi dostarczane pre:
Konkretnego wykonawee dopuszcza oferowarie materialon lub wzadzen rownowaznych. Materiy i
uzatzena pochodzace od Konkretnych producentow okiesigia_minimalne  parametry techniczne
eksploatacyne, uzykowe, jakosciowe i funkgionaine jakim musza odpowiadat. malerialy lub urzadzen

N\ SAN-KLIM

stadium | PROJEKT TECHNICZNY

nazwa
zamierzenia | BUDOWA OBIEKTOW REKREACII WODNEJ W SEKOWE]
budowlanego

branza | Sanitama

tytutrysunku | Instalacja wentylacji - rzut dachu budynku pawilonu ustugowego

nrrysunku | 15-06

skala rysunku | 1:50

data rysunku | 06.2024
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Szafka sterownicza z alarmem dla
zabezpieczenia
przed przeptnieniem  zbiornika
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LEGENDA

Przewody wody zimnej
Przewody kanalizacji sanitarnej

———— Przewody kanalizacji technologicznej
€M

Uwaga:

Pion kanalizacji sanitarej

Przejscia przez $ciany ¢ rurami ochronnymi

UWAGI

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywat tgcznie z projektami branzowymi.

przystapieniem do prac budowlanych nalezy sprawdzic wszystkie wymiary i rzedne na budowie.
Zaistniale niezgodnosci pomiedzy projektem budowlanym i pozostalymi
branzowymi, a stanem istniejacym, nalezy wyjasniac i uzgadniac z gléwnym projekiantem i projektantam
branzowymi.
Wykonawica zobowiazany jest stosowat: wylacznie wyroby budowlane posiadajace dokumenty $wiadczace
dopuszczeniu do obrotu na rynku polskim albo do jednostkowego zastosowania w obiekcie. Nalezy stosowad]
materialy i wyroby posiadajace akiuaine aprobaty techniczne, atesty higieniczno - sanitame i certyfikaty
bezpieczeistwa. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maia byé zgodne z dokumentacig
projekltows,
Szczegolowe rozmieszczenie wszystkich wewnetrznych instalacji w budynku wg branzowych projekto
‘wykonawczych
W praypadku wszelkich watpliwosc lub zauwazonych niezgodnosci poszczegoinych elementow w planach,
opisach czy zestawieniach robot nalezy Zwrdcit sig na pismie o ich wyjasnienie.
Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci rysunkowej oraz opisie technicznym projeklu stanowig integrain czesc|
riniejszego opracowaia.
Wszystie elementy zamienne w stosunku do projektu zobowiazujg wykonawce, przed przysiapieniem d
wykonania, do  zatwierdzenia rozwiazan technicznych i materislowych u Projektanta, na podstawid
wykonanyeh przez siebi Ku
Przed przystapieniem do wykonywania prac oraz dokonywaniem zamowienia materiaiow Wykonawca)
zobowiazany jest: dokladnie zapoznac si¢ z peing dokumentacia wszystiich branz, dokonac wizj Iokainej
szczegolowych pomiarow zrealizowanych wezesniej elementow budowlanych i instalacyjnych, skoordynowad]
technologie wykonywania robct wszystkich branz, dokonaé wszystkich innych czynnosci, Kioryct
Koniecznosé wynika ze sztuki budowlanej, obowiazujacych przepisow i nalezyte] starannosc.
Nalezy bezzwlocznie sygnalizowac jednostoe projeklowe] wystapienie kolizji b zagrozen dia prawidiowe
realizacii budowy.
Jezeli dokumentacia projektowa Iub specyfikacia techriczna wykonania i odbioru  robdt budowlanyc
wskazywalyby W odniesieniu do niekiorych materiaiow Iub urzadzen znaki towarowe, patenty lu
pochodzenie, Zrbdia lub szczegoinego procesu, kiry charakteryzue produkty lub ushigi dostarczane przed
konkretnego wykonawog dopuszcza oferowanie materialow lub urzadzen rownowaznych. Materialy
urzadzenia pochodzace od Konkretnych producentow okreélaja minimaine paramelry  technicznel
eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i funkcjonalne jakim musza odpowiadat materialy Iub urzadzeni
oferowane przez 3 pel ymagania staviane prze

=

N\ SAN-KLIM

stadium PROJEKT TECHNICZNY

nazwa
OBIEKTOW

WODNEJ W SEKOWE]
budowlanego

branza Sanitarna

tytut rysunku | Instalacja wod-kan- rzut parteru budynku technologii uzdatniania wody

nrrysunku | 7

skala rysunku | 1:50

data rysunku | 06.2024
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Wentylator wywiewny kanatowy
Vw=320m3/h

sprez: 150Pa

Pel=97W/230V

Nagrzew

Vn=225m3/h
sprez 197Pa
Pel=65W/230V
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UWAGI

i nalez jektami branzowyrmi
Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy sprawdzié wszystie wymiary i rzedne na budowie,
Zaistiale niezgodnosci pomiedzy projekem budowlanym i pozostalymi

branzowymi, a stanem istnejacym, nalezy wyjasniat i uzgadniac 2 giownym projektantem i projektantar
branzowymi.

Wykonavica zobowiazany jest stosowat wylacznie wyroby budowlane posiadajace dokumenty $wiadczace
dopuszezeniu do obrotu na rynku polskim albo do jednostkowego zastosowania w obiekcie. Nalezy stosowad)
materialy i wyroby posiadajace aktualne aprobaty techniczne, atesty higeniczno - sanitame i certyfkaty
bezpieczeistwa. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg byt zgodne z dokumentacig
projektows,

Szczegolowe rozmieszczenie wszystkich wewnetrznych instalaci W budynku wg_branzowych projektuy
wykonawczych

W preypadku wszelkich wafpliwosci lub zauwazonych niezgodnosci poszczegdinych elementow w planach,
opisach czy zestawieniach robSt nalezy Zwrocic sig na piémie o ch wyjasniene.

Uwagi  opisy zamieszczone w czesci rysunkowej oraz opisie technicznym projektu stanowia integraing czescl
niiejszego opracowania

Wszystkie elementy zamienne w stosunku do projektu zobowiazuia wykonawce, przed przystapieriem d
wykonania, do zatwierdzenia rozwigzan technicznych i materialowych u Projektanta, na podstawi]
‘wykonanych przez siebie rysunkow projekiu 4

Przed przystapieniem do wykonywania prac oraz dokonywaniem zamowienia materialow Wykonawea|
Zobowiazany jest: dokladnie zapoznat sie  peina dokumentacig wszystkich branz, dokonac wizj lokalnej
szczegélowych pomiarow zrealizowanych wezesnie] elementow budowanych | nstalacyjnych, skoordynowad]
technologie wykonywania robdt wszystiich branz, dokonaé wszystkich innych czynnosci, Kdryct
Koniecznosc wynika ze sztuki budowlanej, obowiazujacych przepisow | nalezyle] starannoc

Nalezy bezzwiocznie sygnalizowa jednosice projekiowe] wystapienie kolzji lub zagrozer dia prawidiowe
realizadji budowy.

Jezeli dokumentacja projekiowa lub. specyfkacia techniczna wykonaria i odbioru robdt budowlany
wskazywalyby W odniesieriu do niektorych materialow Iub urzadzefi znaki towarowe, patenty
pochodzenie, zréda lub szczegdinego procesu, kidry charakteryzuie produkty lub usiugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce dopuszcza oferowanie materialow lub urzadzei rownowaznych. Materaly
urzadzenia pochodzace od konkretnych producentow okreslaia minimaine  parametry - techniczne
eksploatacyjne, uzykowe, jakosciowe i funkcjonalne jakim musza odpowiadac materialy lub urzadzenig
fer wykonawog, aby zostaly sp g
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(o] Pion kanalizacji sanitarnej

Kanat wentylacji wyrzutowej

UWAGI

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywat: cznie z projektami branzowymi
Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy sprawcizié wszystkie wymiary i rzedne na budowie,
Zaistiale iezgodnosci pomigdzy projektem budowianym i pozostalymi

branzowymi, a stanem istniejacym, nalezy wyjasniat i uzgadniac z glownym projekiantem i projekiantamy
branzowymi.

Wykonawca zobowiazany jest stosowat wylaczrie wyroby budowlane posiadajace dokumenty $wiadczace o
dopuszezeniu do obrotu na rynku polskim albo do jednostkowego zastosowania w obiekcie. Nalezy stosowa]
materiay i wyroby posiadajace aktuaine aprobaty techniczne, atesty higieniczno - sanitame i certyfkaty]
bezpieczeristwa. Wszystkie wykonane roboty i doslarczone materialy maia byé zgodne z dokumentac
projektows,

Szczegolowe rozmieszczenie wszystkich wewngtrznych instalacji w budynku wg branzowych projektu]
wykonawczych

W przypadku wszelkich watpliwosci b zauwazonych niezgodnosci poszczegéinych elementow w planach)
opisach czy zestawieniach robdt nalezy zwrGcit sig na pismie o ich wyjaSnierie.

Uwagi  opisy zamieszczone w cz$ci rysunkowej oraz opisie technicznym projektu stanowig integraing czesc|
niiejszego opracowana.

Wszystke elementy zamienne w stosunku do projektu zobowigzujg wykonawa, przed przystapieniem do
wykonania, do zatwierdzenia rozwiazan technicznych | materialowych u- Projektanta, na podstawiel
wykonanych przez siebie rysunkow projektu wykonawczego montazowego

Przed przystapieniem do wykonywania prac oraz dokonywaniem zaméienia materialow Wykonawca|
Zobowigzany jest: dokiadnie zapoznac: sie z peina dokumentacia wszystkich branz, dokonac wizj lokalne] |
szczegdlowych pomiarow zrealizowanych wezesniej elementow budowlanych i instalacyjnych, skoordynowa]
technologie wykonywania robt wszystkich branz, dokona wszystkich innych czynnosci, Kiryct
Koniecznosé wynika ze szluki budowlanej, obowiazujacych przepisw i nalezyte starannosci

Nalezy bezzwiocznie sygnalizowat: jednostce projekiowe] wystapienie kolizji lub zagrozen dia prawidiowel
realizacji budo

Jezeli dokumentacia_projektowa ub specyfiacja techniczna wykonania i odbioru  robdt budowlanych|
wskazywalyby w_odniesieniu do niekldrych materiaiow lub urzadzen znaki towarowe, patenty  lub)
pochodzenie, zrodia lub szczegélnego procesu, kiory charakteryzuje produdy Iub ustugi dostarczane przez]
konkretnego wykonawce dopuszcza oferowanie materiaiow Iub urzadzen rownowaznych. Materialy lub
uzadzenia pochodzace od Konkretnych producentow okreslaja minimalne parametry - techniczne
eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i funkcjonalne jakim musza odpowiadat materialy Iub urzadzenia]
oferowane przez wykonawce, aby zostaly spelnione wymagania stawiane przez Zamawizjacego.
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UWAGA!
Podane wymiary sa
wymiarami w poziomie

0.00 bez konstrukcji
szkieletowej sciany
skosnej
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UWAGA!

Podane wymiary sa
wymiarami w poziomie
10.00 bez konstrukc;ji
szkieletowej sciany

Wentylator qazienkowy Silent 100CZ
montowany na kanale wentylacji
grawitacyjnéj
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‘ | 50 m>/h b wentylator wywiewny tazienkowy
6 4 \ 100 montowany na kanale grawitacyjnym
B
‘ K17 Op1 UWAGI
Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac facznie z projektami branzowymi.
‘ 614 8 . Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary i rzedne na budowie.,
aistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostatymi opracowaniami
~ Zaistniate niezgodnosci ied jek hitektoni budowl i i jami
‘ I N — branzowymi, a stanem istniejacym, nalezy wyjasnia¢ i uzgadnia¢ z gtéwnym projektantem i projektantami
4 branzowymi.
ks B 2. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ wytacznie wyroby posiadajace dok $wiadczace 0]
2 2 dopuszczeniu do obrotu na rynku polskim albo do jednostkowego zastosowania w obiekcie. Nalezy stosowac]
‘ 614 é I /] é materialy i wyroby posiadajace aktualne aprobaty techniczne, atesty higieniczno - sanitarne i certyfikaty|
e ‘ ‘ ; o bezpieczenstwa. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacig|
/ b 4% projektowa.
‘ 4 § é O L ; § 2/ 3. Szczegblowe rozmieszczenie wszystkich wewnetrznych instalacji w budynku wg branzowych projektow]
— — wykonawczych.
; 2 %é; 4. W przypadku wszelkich watpliwosci lub zauwazonych niezgodnosci poszczegéinych elementéw w planach)
‘ 614 é /] é opisach czy zestawieniach robot nalezy zwrdcic sig na pismie o ich wyjasnienie.
7 ; o 5. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci rysunkowej oraz opisie technicznym projektu stanowig integralng czg$¢
% Y ;
/ N/ niniejszego opracowania.
‘ 4 § é /] é 6. Wszystkie elementy zamienne w stosunku do projektu zobowiazujg wykonawce, przed przystapieniem dof
7 ? 7 wykonania, do zatwierdzenia rozwiazan technicznych i materiatowych u Projektanta, na podstawie]
23 204 wykonanych przez siebie rysunkow projektu wykonawczego montazowego
614 é . ‘ /] é 7. Przed przystapieniem do wykonywania prac oraz dokonywaniem zaméwienia materiatéw Wykonawca
- zobowigzany jest: doktadnie zapoznac sig z petng dokumentacja wszystkich branz, dokonac wizji lokalnej i
7 Wi—1 ;/ bowi jest: dokfadni C si tng doki j kich branz, dokona¢ wizji lokalnej i
/ 2 ‘ ¥/ szczegblowych pomiaréw zrealizowanych wezesniej elementéw budowlanych i instalacyjnych, skoordynowad]
K14 ?Q /] é technologie wykonywania robét wszystkich branz, dokonaé ystkich innych czynnosci, ktérych|
Y 60 3 . { ? o konieczno$¢ wynika ze sztuki budowlanej, obowigzujgcych przepiséw i nalezytej starannosci.
; 2 1 aJSCG na ap ‘ eCZkQ %ﬁ o 8. Nalezy bezzwlocznie sygnalizowac jednostce projektowej wystapienie kolizji lub zagrozen dla prawidiowej
S 7 t realizacji budowy.
‘ 9 Y 7 é m& Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanychi
s4 Y ©%5,% 3 ¥ 2 3 ;4 3 C wskazywatyby w odniesieniu do niektorych materiatéw lub urzadzen znaki towarowe, patenty Iub)
K14 GV &/ K &/L/ &7/ &/ &/ L &/ o o 7L &7 47 v pochodzenie, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez]
‘ > & konkretnego wykonawce dopuszcza oferowanie materiatow lub urzadzen réwnowaznych. Materialy lub)
urzadzenia pochodzace od konkretnych producentow okredlajg minimalne parametry techniczne)
q}// ‘ eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i funkcjonalne jakim muszg odpowiada¢ materialy lub urzadzenigl
| oferowane przez wykonawce, aby zostaly spetnione wymagani iane przez Z; iajacego.
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zamierzenia | BUDOWA OBIEKTOW REKREACII WODNEJ W SEKOWEJ
budowlanego
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tytut rysunku | Instalacja wentylacji- rzut parteru budynku kasowego

nrrysunku | 1S-10

skala rysunku | 1:50

data rysunku | 06.2024
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