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K - Kociot 50 kW na pelet klasy 5 wg. przepiséw dyrektywy UE, uktad zamkniety
R - Regulator kotta na 4 biegi + rej. pogodowy

D. cz.p. - Czujnik temperatury zewnetrznej pogodowy

N.P.C.O. - Projektowane naczynie przeponowe C.O. 501 z nastawg P=1,5 bar z rurg
bezpieczenstwa Dn 20

Z.B.C.O. - Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 Dn 25 ma 2,5 bara

M - Manometr Dn 100, zakres 0-6 bara

S- Uktad bezpieczenstwa SYR 5067 wg. DTR kotta

CZ - Czujnik temperatury kotta

T-M - Termo - Manometr, zakres Dn 100, P=6 bara, 0-100°C

MK - Mieszacz kottowy 3-dr. przed niskg temperaturg wody do kotta, Dn40, wg.
DTR wybranego kotta

M - Manometr Dn 100, zakres 0-4 bara

Z - Zawory kulowe Dn 50-25

F - Filtr siatkowy przed pompami Dn 50-15

Z.Z. - Zaowry zwrotne Dn 40-25 za pompami

P.C.O. - Projektowana pompa obiegu C.O. 32/60

P.C.W. - Projektowana pompa zasilania bojlera c.w.u. 25/40

P.K. - Pompa obiegu kottowego wg. DTR kotta 25/40

P.C.C.W.U. - Projektowana pompa cyrkulacji c.w.u. Dn 15

O/A - Projektowane odpowietrzniki automatyczna z zaworem stopowym
M.C.O. - Projektowany mieszacz Dn 40 z sitownikiem 230V 9-punktowy
M.K. - Projektowany mieszacz obiegu kottowego na 50°C wg. DTR kotta
R.C.W.U. - Projekotwany zawo6r regulacyjny c.w.u. na max. 55°C
R.O.Z.P. - Projektowany rozdzielacz zasilania pomp Dn 65

R.C.W.U. - Zawér regulacji c.w.u. ponad 55°C

B - Projektowany bojler poziomy 1501 za podwojng wezownicg 10kW
Z.B. - Projektowany zawdr bezpieczenstwa z.w. Dn 25, 6 bara

N.P.C.W. - Projektowane naczynie przeponowe 6 litréw, nastaw 6 bara
Z.B.C.W.U. - SYR 1915 Dn 20 na 6 bara R.B = Dn 20

Z.Z. - Zawor zwrotny bojlera Dn 20 na 6 bara

UWAGA:

Schemat technologiczny opracuje wykonawca wg. technologii wybranego kotta
zgodnie z wymogami przepis6w i wykona chemat techniczny wykonawczy do
uzgodnienia.
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