
Typ 

Schemat 

Otwór Szerokość So
Wysokość Ho

Wymiary
stolarki 

Szerokość Sc
Wysokość Hc

Liczba
sztuk Piwnica

Okno

175
45

170
40

 3

Materiał wykonania PCV

szkło 

Okno

50
45

45
40

 2

PCV

szkło 

Okno

65
45

60
40

 1

PCV

szkło 

Parter  0  0  0

I piętro  0  0  0

Poddasze  0  0  0

Okno

75
75

70
70

 0

PCV

szkło 

 4

 4

 0

Okno

205
145

200
140

 0

PCV

szkło 

 4

 0

 0

Okno

150
200

145
195

 0

PCV

 6

 0

 0

szkło 

Okno

145
145

140
140

 0

PCV

 3

 3

 0

szkło 

Okno

135
125

130
120

 0

PCV

 1

 0

 0

szkło 

Okno

115
195

110
190

 0

PCV

 7

 2

 0

szkło 

Okno

150
145

145
140

 0

PCV

 0

 1

 0

szkło 

Okno

185
135

180
130

 0

PCV

 0

 4

 0

szkło 

Okno

155
115

150
110

 0

PCV

 0

 5

 0

szkło 

Okno

75
85

70
80

 0

PCV

szkło 

 0

 2

 0

Okno

130
55

125
50

 0

PCV

szkło 

 0

 1

 0

Okno

115
130

110
125

 0

PCV

 0

 0

 1

szkło 

Otwór Szerokość So
Wysokość Ho

Wymiary
stolarki 

Szerokość Sc
Wysokość Hc

Liczba
sztuk

Piwnica

Schemat 

Typ 

Materiał wykonania

110
210

100
205

 1

Drzwi zewnętrzne lewe

Aluminium

Parter  0

panel

125
210

115
205

0

Drzwi zewnętrzne lewe

Aluminium

panel

szkło 
bezpieczne

 1

150
250

140
245

0

Drzwi zewnętrzne prawe

Aluminium

panel

szkło 
bezpieczne

 1

szkło 
bezpieczne

szkło 
bezpieczne

UWAGA:
NINIEJSZE ZESTAWIENIE STOLARKI
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NIE MOŻE 
BYĆ PODSTAWĄ DO ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
WYMIARY BRAĆ Z NATURY 
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Inwestor

PROJEKT BUDOWLANY Poprawa efektywności energetycznej budynku 

 Dz. nr 112/1, Zwiniarz 4a, gm. Grodziczno
Gmina Grodziczno, Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno

Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu

Uwaga:

Współczynnik stolarki okiennej PCV 
U<0,9  W/m*K.
Współczynnik stolarki zewnętrznej 
aluminiowej drzwiowej U<1,3  W/m*K.
Wszystkie szyby stolarki okiennej 
wykonać ze szkła bezpiecznego

Obudowa zsypów

Konstrukcja stalowa 
poszycie z blachy trapezowej

 3

110
210

100
205

 1

Drzwi wewnętrzne prawe
EI30

Stalowe

 0

panel


