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|. CZESC OPISOWA

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Obiekt infrastruktury technicznej w zabudowie zagrodowej w Parnstwowym
Gospodarstwie Le$nym Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Elblag - Budowa drogi lesnej
wraz ze sktadnica przyzrebowag w Le$nictwie Zalesie.

Obiekt zwigzany z gospodarka lesng. Kategoria obiektu XXV.
Powierzchnia zabudowy: 1 167,00 m2

Powierzchnia o nawierzchni z kamiennego kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie:

e Jezdnia - 422,00 m2
e Sktadnica przyzrebowa — 745,00 m2
tacznie: 1 167,00 m2

Dtugos¢ drogi: 91,00 m

Szeroko$¢é podstawowa jezdni — 3,501 5,00 m
Szeroko$¢ jezdni na sktadnicy przyzrebowej — 8,50 m
Szeroko$¢é poboczy gruntowych — 0,75 m ( 183,00 m2)

Powierzchnia gruntowa do sktadowania $wiezo pozyskanego drewna — 971,00 m2

Zamierzenie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
gminy Milejewo (Uchwata nr VI11/55/2003 Rady Gminy Milejewo z dnia 18 czerwca
2003 r.). Oznaczenie terenu na mpzp — Lasy (symbol T-3)




Lokalizacje zamierzenia przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.
Lokalizacja zamierzenia:

wojewddztwo: warminsko-mazurskie powiat: elblgski

jednostka ewidencyjna: Milejewo 280405_2

obreb: Kamiennik Wielki 280405_2.0003

numer dziatki: 636

Szkic lokalizacyjny

Kamiennik
Wielki

Kamiennik Wielki %,

Wilkowo? b Pomorska : :
¥ 4 Wies ~ Pomorska Wies$

Kwietnik

i




2. Podstawa opracowania.

e Zlecenie z Nadle$nictwa Elblag.

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Wizje w terenie i pomiary uzupetniajgce.

e Ustalenia z Inwestorem

¢ Opinia geotechniczna

e Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Wojta gminy Elblag
GP.6730.01.2024 z dnia 26.02.2024 r.

e Uchwata nr VII/55/2003 Rady Gminy Milejewo z dnia 18 czerwca 2003 r.
— miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Milejewo

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz.
1682 ze zm.)

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z
2022 r. poz. 2625 ze zm.)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r.
poz 645 z pézn. zm.)

e Ustawa z dnia 28 wrzeénia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz 672 z
pdzn. zm.)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z
2022 r., poz. 256 z pézn. zm.)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022
r., poz. 916 z pézn. zm.)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego;

e zarzadzenie nr 16 Dyrektora Generalnego Laséw Paristwowych z dnia

19.03.2014 r. w sprawie dopuszczenia do wykorzystania w jednostkach
organizacyjnych Laséw Panstwowych ,Wytycznych prowadzenia rob6t

drogowych w lasach”




e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w
sprawie szczegétowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego
laséw (Dz.U. 2006.58.405 z p6zn. zm.).

3. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu.

Obecnie na terenie projektowanego przedsiewziecia znajduje sie kompleks lesny
(dziatka nr 636). Przez teren lesny przebiega niepubliczna, gruntowa droga lesna o
szerokosci 3,00 — 3,50m. Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo na teren
inwestora.

4. Warunki gruntowo — wodne.

Na podstawie badan geotechnicznych wykonanych w marcu 2025 r.
zakwalifikowano obiekt do | kategorii geotechnicznej. Dla stwierdzonych warunkéw
wodnych okreslono grupe nosnosci G4. Strefa przemarzania dla rejonu badan wynosi
1,00 m p.p.t. Opinia geotechniczna stanowi zatgcznik do czesci opisowej projektu
technicznego.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na postawie uzgodnien z Inwestorem, przepisami techniczno-budowlanymi
oraz wytycznymi przyjeto nastepujgce zatozenia do budowy drogi.
Klasa drogi — droga zaktadowa le$na wraz ze sktadnica przyzrebowg
Kategoria ruchu — KR 1
Predko$¢ projektowa — Vp=30 km/h
Dopuszczalny nacisk na o$ — 100 kN

5.1 Parametry geometryczne

e Diugosé drogi: 91,00 m

e Szeroko$é podstawowa jezdni— 3,50 i 5,00 m

e Szeroko$é jezdni na sktadnicy przyzrebowej — 8,50 m

e Szeroko$é poboczy gruntowych — 0,75 m (183,00 m2 )

e Powierzchnia gruntowa do sktadowania $wiezo pozyskanego drewna -
971,00 m2

e Promien tukow pionowych, wklestych — R: 100 m,

e Promien tukéw pionowych, wypuktych — R: 100 m,

e Promien tukéw poziomych — R: 50 m, 11 m, 6 m,

e Spadek podtuzny od 2% do 11,5%

e Spadek poprzeczny — 4% jednostronny

e Spadek poprzeczny poboczy — 6%




5.2Przekroje konstrukcyjne

Konstrukcja nawierzchni z kruszywa famanego:
e Nawierzchnia z kamiennego kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 mm grub. 7 cm
e Podbudowa z kamiennego Ilub betonowego kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm grub. 25 cm
e Warstwa odsaczajgca z piasku gruboziarnistego grub. 25 cm

e Warstwa separacyjno-wzmacniajgca z geotkaniny syntetycznej (wytrzymatos¢
min. 40x40 kN/m)

e |Istniejgce podtoze gruntowe

Powierzchnia do sktadowania $wiezo pozyskanego drewna oraz pobocza -
nawierzchnia gruntowa, grubo$é zmienna.

5.3 Niweleta i trasa

Nawierzchnie drogi nawigzano do istniejgcych drog lesnych oraz istniejgcego zjazdu
na droge powiatowg. Spadki nawierzchni zaprojektowano w taki spos6b, aby wody
opadowe odprowadzi¢ na przylegty teren leSny nalezgcy do Inwestora.

Elementy niwelety

ELEMENT oD DO SPADEK L/T R B
[%] [m] [m] [m]

prosta 0+000, 00 0+002,29 3,931 2,29

prosta 0+002,29 0+006, 18 0,257 3,89

prosta 0+006,18 0+010,18 5,182 4,00

tuk wklesty 04010, 18 0+016, 44 3,15 100,00 0,05

prosta 0+016, 44 0+016,77 11,817 0,33

tuk wypukly 0+016,77 0+024,13 3,69 100,00 0,07

prosta 0+024,13 0+056,46 4,087 32,33

tuk wklesty 0+056,46 0+070,50 7,05 200,00 0,12

prosta 0+070, 50 0+079,55 11,176 9,05

tuk wypukity 0+07¢9,55 0+088, 63 4,56 100,00 0,10

prosta 0+088, 63 0+099, 88 2,025 11,25

Elementy trasy

ELEMENT OD DO
Prosta 0+000,00 0+023,78 L=23,78m
tuk koilowy 0+023,78 0+048,72 R=50, 00m T=12,73m B=1, 60m
L=24,93m g=0,4987rd g=31,7452g
Prosta 0+048,72 0+079, 44 L=30,72m
Buk koiowy 0+079, 44 0+093,89 R=100, O0Om T=7,24m B=0, 26m
L=14,45m g=0,1445rd g=9,2005g
Prosta 0+093,89 0+099, 88 L=5,99m

Przed rozpoczeciem robét nalezy wytyczy¢ obiekt. Teren jest nieuzbrojony.




6. Roboty ziemne.

Opracowanie przewiduje wykonanie wykopéw pod konstrukcje oraz terenu pod
skiadnice przyzrebowg i row. Wielkos¢ robét ziemnych okreslono na podstawie tabel
wykonanych w oparciu o przekroje poprzeczne.

Tabela robét ziemnych

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGLOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE

PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

0+000,00 0,11 0,09 0,00
2,29 0,34 0,24 0,24 -0,10

0+002,29 0,20 0,12 -0,10
2,71 0,40 0,20 0,20 -0,20

0+005, 00 0,10 0,03 -0,30
1,13 0,06 3,53 0,06 3,47

0+006,13 0,00 6,21 3439
3,87 0,19 24,21 0,19 24,02

0+010, 00 0,10 6,30 27,19
5,00 0,24 32,03 0,24 31,78

0+015,00 0,00 6,51 58,97
5,00 0,18 37,19 0,18 37,02

0+020, 00 0,07 8,36 95,99
5,00 0,18 71,90 0,18 71,72

0+025, 00 0,00 20,40 167,71
5,00 1,15 170,32 1,15 169,18

0+030,00 0,46 47,73 336,88
5,00 2,32 264,64 2,32 262,33

0+035,00 0,47 58,12 599,21
5,00 1,17 321,39 1,17 320,22

0+040,00 0,00 70,43 919,43
5,00 0,00 361,26 0,00 361,26

0+045, 00 0,00 74,07 1280, 69
5,00 0,00 353,16 0,00 353,16

0+050, 00 0,00 67,19 1633,85
5,00 0,00 299,70 0,00 299,70

0+055, 00 0,00 52,69 1933,55
5,00 0,00 174,45 0,00 174,45

0+060, 00 0,00 17,09 2108,00
5,00 0,00 83,07 0,00 83,07

0+065, 00 0,00 16,14 2191,07
5,00 0,00 73,66 0,00 73,66

0+070, 00 0,00 18,33 2264,73
5,00 0,00 58,82 0,00 58,82

0+075, 00 0,00 10,20 2323,55
5,00 0,00 38,90 0,00 38,90

0+080, 00 0,00 5,36 2362,45
5,00 0,00 21,27 0,00 21,27

0+085,00 0,00 3,15 2383,72
5,00 0,12 13,98 0,12 13,86

0+090, 00 0,05 2,45 2397,58
5,00 0,24 11,31 0,24 11,07

0+095, 00 0,05 2,08 2408, 65
4,88 0,18 9,87 0,18 9,69

0+099, 88 0,03 1,97 2418, 33

RAZEM 6,76  2425,09 6,46

Nadmiar WYKOP 2418,33m3

(*) - warto$ci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

UWAGA! Objetosci nasypéw bezposérednio pod nawierzchniami projektowamymi wykonane
z gruntu dowiezionego zestawiono w oddzielnej tabeli.




PIKIETAZ POLE POWIERZCHNI ODLEGLOSC OBJETOSC BILANS
NASYP DOWOZ [m2] [m] NASYP DOWOZ [m3] [m3]
0+000,0 0,00 0,00
2,29 0,00
0+002,2 0,00 0,00
2571 0,00
0+005,0 0,00 0,00
1,13 0,00
0+006, 1 0,00 0,00
3,87 0,00
0+010,0 0,00 0,00
5,00 0,00
0+015,0 0,00 0,00
5,00 0,00
0+020,0 0,00 0,00
5,00 0,00
0+025,0 0,00 0,00
5,00 0,00
0+030,0 0,00 0,00
5,00 0,00
0+035,0 0,00 0,00
5,00 0,00
0+040,0 0,00 0,00
5,00 0,00
0+045,0 0,00 0,00
5,00 0,00
0+050,0 0,00 0,00
5,00 0,00
0+055,0 0,00 0,00
5,00 0,00
0+060,0 0,00 0,00
5,00 0,00
0+065,0 0,00 0,00
5,00 0,00
0+070,0 0,00 0,00
5,00 0,00
0+075,0 0,00 0,00
5,00 0,00
0+080,0 0,00 0,00
5,00 0,00
0+085,0 0,00 0,00
5,00 0,00
0+090,0 0,00 0,00
5,00 0,00
0+095,0 0,00 0,00
4,88 0,00
0+099, 8 0,00 0,00
SUMA : NASYP DOWOZ[m3] = 0,00

7. Wycinka drzew

Obszar zamierzenia budowlanego znajduje sie na terenie objetym gospodarkg
leéna. Niezbedne wycinki zostang wykonane przez Inwestora przed rozpoczeciem
realizacji zadania.
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8. Zielen

Wszelkie nawigzania skarp do terenu istniejacego nalezy wykonaé z gruntu
rodzimego pozyskanego podczas realizacji rob6t ziemnych.

9. Granice dziatek

W zwigzku z planowang inwestycjg nie jest planowana zmiana granic. Cato$¢ robot
zawiera sie w dziatkach lesnych stanowigcych wtasno$¢ Inwestora.

10. Odwodnienie

Miejsce odprowadzenia wod opadowych nie ulegnie zmianie. Catos¢ wod
opadowych odprowadzana jest powierzchniowo w ramach dziatek, na ktérych znajduje
sie inwestycja.

11. Urzadzenia obce

W obszarze oddziatywania zamierzenia budowlanego nie wystepujg elementy
uzbrojenia podziemnego oraz infrastruktury naziemnej. Brak innych obiektow
budowlanych.

12. Ochrona srodowiska

a. Teren nie jest objety formami ochrony i ograniczen.
Zamierzenie zwigzane jest z realizacjg racjonalnej gospodarki lesne;.

c. Przedsiewziecie nie stanowi przedsiewziecia mogacego znaczgco oddziatywac
na $rodowisko w rozumieniu przepiséw §2 i §3 rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1839).

d. W zakresie ochrony przyrody nie majg zastosowania prawne formy ochrony
przyrody z tytutu przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.)

Planowane przedsiewziecie nalezy realizowac i eksploatowaé z uwzglednieniem
nastepujacych warunkow:

« W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzi¢ w
porze dziennej (miedzy 6.00 — 22.00). Zadbac, by urzgdzenia emitujgce hatas o
duzym natezeniu nie pracowatly rownoczes$nie.

«  Zorganizowaé zaplecze budowy i plac budowy oraz prowadzi¢ drogi techniczne
zapewniajgc oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego
powierzchni, a po zakoriczeniu prac przeprowadzi¢ rekultywacje.




11

+ W celu ograniczenia ucigzliwosci zwigzanych z realizacja planowanego
przedsiewziecia nalezy witasciwie zaplanowa¢ | zorganizowaé kolejno$é
prowadzonych robét.

» Stosowac¢ wytagcznie sprawne $rodki transportu oraz sprzet zmechanizowany
posiadajgcy niezbedne atesty.

e Zachowaé¢ warunki bezpieczenstwa podczas wykonywania robot. Teren
budowy oznakowac¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych.

* Ponadto w czasie budowy obiektu nalezy stosowac¢ wytgcznie atestowane i
sprawne maszyny i urzadzenia. Na wypadek wystgpienia wycieku substanciji
ropopochodnych budowe nalezy zaopatrzy¢ w $rodki do utylizaciji.

* Podczas budowy powstajace odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach, po
czym sukcesywnie wywozi¢ na wysypisko do utylizacji.

13. Ochrona zabytkow
Nie dotyczy

14. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujagcego si¢ w granicach terenu
gorniczego

Nie dotyczy

15.Warunki ochrony przeciwpozarowej

Obiekt nie stanowi elementu drogi pozarowej i nie wymaga ochrony przeciwpozarowe;.
Utwardzona nawierzchnia oraz zaprojektowana geometria umozliwia wykorzystanie
placu przez pojazdy przeciwpozarowe.

16.Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania obiektu zawiera si¢ w cato$ci na czesci dziatki nr:
636 i pokrywa sie z zakresem mapy do celéw projektowych. Przedmiotowy
obszar jest niezabudowany, stanowi grunty lesne.
Obszar oddziatywania okre$lono w oparciu o przepisy:
e Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 503 z p6zn. zm.),
e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.
2351)
e Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 460)
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Elblaskie Przedsiebiorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniel Kochanowski
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Dokumentacje niniejszg opracowano w celu wstepnego rozpoznania budowy
geologicznej do projektowania przebudowy drogi le$ne wraz z placem sktadowym w
le$nictwie Zalesie (dz. Nr ew. 636 obreb Kamiennik Wielki). Lokalizacje terenu badan
przedstawiono na Zat. Nr 1.

Podstawa prawna opracowania: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych, w oparciu o Polskie Normy:

PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
PN-81/B03020 Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania ogélne
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

W celu rozpoznania podfoza odwiercono 2 otwory badawcze o gtebokosci 2,0 m.
Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych podano na Mapie Dokumentacyjnej — Zat.
Nr 2.

I BUDOWA GEOLOGICZNA

Oceny przydatnosci podtoza gruntowego dla celéw budowlanych dokonano
zgodnie z wymogami Normy PN-81/B-03020 ,Grunty Budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli”. Uwzgledniajac warunki stratygraficzno -genetyczne i wymogi
powyzszej Normy dokonano wstepnego podziatu podfoza na warstwy geotechniczne,
przyjmujac za parametr wiodacy dla wystepujacych w podfozu gruntéw niespoistych
(sypkich) stopien zageszczenia Ip, za$ dla gruntéw spoistych — stopieri plastycznosci I..
Parametry wytrzymato$ciowe gruntu okreslono na podstawie korelacji z cechg wiodaca,
zgodnie z metodg B (w rozumieniu Normy PN-81/B-03020).

Ze wzgledu na stopien konsolidacji grunty spoiste zaliczono do grupy B — jako
grunty morenowe nieskonsolidowane.

W oparciu o uzyskane profile geologiczne otworéw badawczych wydzielono
nastepujgce warstwy geotechniczne:

WARSTWA |

Wierzchnig warstwe stanowig grunty prochniczne.

WARSTWA I

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci $rednio zageszczonych piaskéw drobnych.
Stopien zageszczenia tej warstwy Io = 0,40.

WARSTWA lli

Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin piaszczystych w stanie
twardoplastycznym.
Stopien plastycznoéci tej warstwy I = 0,20.

EPG 2025
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Warunki hydrogeologiczne
W zbadanym podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Budowe geologiczng omawianego terenu wraz z podziatem podtoza na
warstwy geotechniczne przedstawiono na profilach analitycznych otworéw badawczych -
Zat. Nr 3.

Il WNIOSKI

1. Budowa geologiczna prosta.

2. Grunty no$ne stanowia:
- $rednio zageszczone piaski drobne (warstwa nr I1)
- gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym (warstwa nr |l1)

3. Grunty stabonosne stanowia:
- grunty préchniczne (warstwa nr I)

4. Grunty spoiste warstwy geotechnicznej Nr lll sg gruntami wysadzinowymi.

5. Stopien plastycznosci gruntoéw spoistych okreslono na podstawie przeprowadzonych
badan terenowych. Ulega on jednak wahaniom w zakresie zmiany wilgotnosci
naturalnej i moze by¢ inny w trakcie prowadzenia robét ziemnych

6. Podane wartosci parametréow Ipo oraz I. charakteryzujgce stan podtoza sg
wartosciami uérednionymi dla danej wydzielonej warstwy geotechnicznej.

7. Dla wszystkich charakterystycznych parametréow geotechnicznych nalezy przyjac
wspotczynnik materiatowy ym = 10,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru
geotechnicznego).

8. Zaktada sie mozliwo$é wystepowania réznic w litologii gruntéw w zakresie sktadu
oraz miazszosci poszczegblnych wydzielen. W trakcie prac ziemnych nalezy ciagle
kontrolowaé zgodno$é gruntu w wykopie z opisem powyzej. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci, co do zgodnoéci gruntu wystepujacego w wykopie z
gruntem przyjetym do obliczen posadowienia nalezy wykona¢ odbiér dna wykopu
przez geologa.

9. Wszelkie drenaze odkryte w trakcie wykonywania wykopow nalezy odtworzy¢ lub
wykonaé ich obejscia. Nie wolno ich zaslepiac¢ lub zrywac.

10. Do obliczer nosnosci gruntu przyjmowac nalezy parametry geotechniczne podane w
tabeli Zat. 4.

11. Gleboko$é przemarzania w tym rejonie wynosi hz = 1,0 m p.p.t.

12.Noénoéé podioza gruntowego oraz technologie prowadzenia robét ziemnych ustali
projektant - konstruktor w oparciu o przedstawiong charakterystyke warunkow
geotechnicznych.

EPG 2025
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LOKALIZACJA TERENU BADAN

SE8

Ktk |
Mo,

.

P o
amiennik Wielki

. ’\\:"‘N

O teren objety badaniami




‘\. “ = o 1
wn N i
B \ Z
\ S E =
a5 TR X s g T 3o
= / I AN = M/.m s ==
¥ ) w N © ..°8% 2g 2 =3
v - SNk 0 ®©Io9 §esl<|2g 5
7 o .9\(\ ///z © =u c s N8 .mo.um mh.w
_l/ A = ,/, M - N S IOnn&c Wam
\,_I/.\ \\ = . ™ N\ w © .mm‘“m %mm mhn_uaKd
2z / g ™ X o
xxxxxx \\Y»,Eﬂ/ e \\\!‘W/,. /N lnld :mv S MW mG Wm pn = “ m.m- M
| LN e BN \ S 8 oS BIRES|S
75 o w\x 0N I7) — H.MI&IE m.“s W
s g B N W o5 spe3o|=33| S
1 e === w = < N\ o oS Auw|g ~ = =
- [ | T XN ) g0 sl 2W
g 1 | - BT NERR 2N ol < ® = =
xxxxxxxx J 193 L] F a2 N Mt HEEEES
% moel ~ B /& e esll=e =29
T N /o —~ A\ N Pela a
s = R 3 3 SNINAF:
NI = A PRI
4 j 534
B My x x u\ _..a..x :x LR
i A 7
’ t‘/\w { ,,\,,
o & A
S5/ v/
/ piE
/
b) W, [ 18
m_bu 5 L
— T
. w\lf\/l
/I
/,

15L5¢

15272
las

\\\\\ do Pomorskiej Wi
\\\\\\\\ +

[T rinid

1

S —




Elblaskie
Przedsigbiorstwo Geologiczne
mgr inZ. Daniel Kochanowski

Profile analityczne otworow

2N

Droga le$na wraz z placem sktadowym w lesnictwie Zalesie (dz. Nr ew. 636 obreb Kamiennik Wielki)

55 7 |s|52|8 ¢ gy |3
85 |E.E |E|25|2 | g| pom [ E IR T .
25 | N9 |2z |E | £ fitclogicany] 2 | & Opis litologiczny warstw
S |£38 |E|EE|5 |8
Z 5 v I o
1 2 31 4 516 7 8 9 10
Otwor Nr 1 Rzedna wysokosciowa Z = 149,80 m.npm.
KD Kamien drogowy 15 cm
I 1,=040 w| szg | — Pd Piasek drobny
1 1,0F
i 1,=0,20 wi tpl | — Glina piaszczysta
2
Otwor Nr 2 Rzedna wysokosciowa Z = 153,50 m.npm.
| - | = Gb Gleba
05k
Il 1,=0,40 szg | — 4 gok Piasek drobny
I 1,=0,20 w | tpl - Glina piaszczysta
2




Elblaskie PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTU 20

wedtug Normy PN/81 B-03020

x(n) * wartoéci oznaczone metodg A - w sposéb bezposredni, droga badar terenowych

Przedsigbiorstwo Geologiczne
v e ‘ + [ Uwaga | W tabeli podano wartosci ystyczne i lal Ivel
mgr inZ Daniel Kochanowski | wusc asiczsnione sicayen X oot aley zgoci b i selede sreaimiifonn

2p. 1.3.6 Normy PN/81 B-03020 da et podcbas] genezie

Droga lesna wraz z placem sktadowym w lesnictwie Zalesie (dz. Nr ew. 636 obreb Kamiennik Wielki)

Stan aruntu Parametry geotechniczne Uwagi
.G-)‘ ) Bo S _ -~ 5 - =)
) Rodzajgntu |S<5| 52 [S8 |98 |98 (90| 88| 82| £%| B
o N gud|l-¢ |22 [ec| 08| oN| 28| £° eV cg
£ wedhug normy £53|a] |ad gg “81cd| 85| &8 gﬂ §s
553 3 8 a
;5 | meseoe |3izick|of |81 %e) 9| ef) 39| 22
g 585|0f |oa [3c| 08| 0S| X8| 33| 35F| 8%
28 | 1L | wn| p | cul ¢ Eo e |
[ %] (Tim’] [[KkPal| [°] [kPa] |[[m/dobal| [kPa]
| Gb — - - |wl---1-
I — |o040r| - |w1s|175| - |30%0| 40000

B - [020%| 12 | 2,20| 32 |18°24’| 27500
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~ OBJASNIENIA SYMBOLI
| ZNAKOW UZYWANYCH W DOKUMENTACJI

RODZAJ GRUNTU

wg. PB-86/B-02480

ZNAKI DODATKOWE
dot. rodzaju gruntu

+ - domieszki

/I - przewarstwienia (wktadki)

/ - na pograniczu (zblizony do...)
() - okreslenia uzupetniajgce

OZNACZENIA GENEZY

Q - czwartorzed
Qh - holocen

GRUNTY NASYPOWE

NN - nasyp niekontrolowany
NB - nasyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE

OZNACZENIA NA PRZEKROJACH

GEOTECHNICZNYCH

Nr otworu | rzedna
| gteboko$é

1 |15,3o

¢ 6.0

PROBKOWANIE OTWOROW

- prébka o naturalnej strukturze (NNS)
- prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
- prébka wody gruntowej (WG)

PROBKOWANIE OTWOROW

- glebokos$¢ swobodnego zwierciadta wody

- ustabilizowany (piezometryczny) poziom wody (PPW)
gtebokos¢ (m p.p.t.)

- nawiercony poziom wody gruntowej
gtebokos$¢ (m p.p.t.)
- grunt nawodniony

- sgczenie wody

- strefa sgczen

PROBKOWANIE OTWOROW

- badanie gruntu penetrometrem - PP-

- badanie gruntu scinarkg - TV -

- badanie gruntu sondg cylindryczng - SPT -
- badanie gruntu sondg $cinajgcg - VT -

PROBKOWANIE OTWOROW

Strefa zbadana sondg
ST - sonda statyczna wkrgcana
SL - sonda lekka wbijana

ITB - sonda ITB-ZW, wbijana

e
1,=0,50 - stopieri zaggszczenia
=0,30 - stopien plastycznosci

11,00 - gteboko$¢ otworu w metrach

INNE

- Nr warstwy geotechnicznej

- granica stratygraficzna / genetyczna

—_::II € . granica warstw geotechnicznych
a

RODZ Qh, - osady antropogeniczne i
ZIME Qh, - holoceriskie osady zastoiskowe x
H - grunt préchniczny (limniczne)
Nm (P) - namut piaszczysty Qh, - holoceriskie osady rzeczne
Nm (1) - namut pylasty (fluwialne)
Nm (G) - namut gliniasty Qp - pleistocen LAV
Gy - gytia Qp,, - osady wodnolodowcowe 2,00
T - torf (fluwioglacjalne)
Qp, - osady lodowcowe 3,50
(glacjalno - morenowe)
R INER E Qp,, - osady mlodsze
RODZIME Qp,, - osady starsze 5,00
KW - zwietrzelina 0 Z 0 0 Q
KWyg - zwietrzelina gliniasta _‘8) ZNACZENIA OTWOROW ~]
KR - rumosz 5 WIERTNICZYCH
KRg - rumosz gliniasty E 12/10 - otwor projektowany %
ﬁoé otoczaki g Nr / Glebokoéé
Rl 12/10 - otwor odwiercony
% - Zwir @ Nr / Gigboko$¢ 5
g - 2wir gliniasty 2 - 12/10 - sondowanie
- gruntu X
Po - pospétka 8 £
Pog - pospéitka gliniasta &N Nr / Glgbokos¢ E‘
Pr - piasek gruby - STAN | KONSYSTENCJA
Ps - piasek $redni 0G5 - luz <033
Pd - piasek drobny 5 £ % © In-luznylp <03
Pn- piasek pylasty g 22 () szg- $redniozaggszczony Ip=(0,33-0,67)
Pg - piasek gliniasty @ zg - zaggszczony Ip > 0,67
- pyt piaszczyst
T%p_ps'yp ysty _8 @ zw-zwartyl <0
Gp - glina piaszczysta ] QO pzw - pétzwarty | <0
G - glina o tpl - twardoplastyczny |, = (0,0 - 0,25
GTl- glina pylasta % R ¥ t!; _ Y L2 ( )
Gpz - Glina piaszczysta £ © pl- plastyczny |, = (0,20 - 0,50)
zwigzta N @ mpl - migkkoplastyczny |, = (0,50 - 1,0)
Gz - glina zwiezta Q
Gliz - glina pylasta zwigzla 5 @ pt-plynny | > 1,0 I
jp -“ it piaszczysty ] ~L - grunt maze sig
J7T- it pylast
e WILGOTNOSC GRUNTU
su - suchy
mw - mato wilgotny
w - wilgotny

m - mokry
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
SKLADNICA PRZYZREBOWA
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Gruntu rodzimy

Pobocze z gruntu rodzimego

Naw. z kruszywa kamiennego
tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5mm grub. 7 cm

Podbudowa z kruszywa betonowego
tamanego stabllizowanego
mechanicznie 0-63mm grub. 25 cm

Warstwa odsgczajgca grub. 25 cm

Geotkanina separujgco wzmacnlajaca

Sktadnica przyzrebowa z gruntu rodzimego grub. zmienna

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DROGA
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Naw. z kruszywa kamiennego
tamanego stabilizowanego

Pobocze z gruntu rodzimego mechanicznle 0-31,5mm grub. 7 cm
Podbudowa z kruszywa betonowego
tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-63mm grub. 25 cm
Warstwa odsaczajaca grub. 25 cm

Geotkanina separujgco wzmacniajgca

—

Naw. z kruszywa kamiennego
tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0-31,5mm grub. 7 cm

Podbudowa z kruszywa betonowego
tamanego stabllizowanego
mechanicznie 0-63mm grub

.25¢cm

Warstwa odsaczajgca grub.

. 25 cm

Geotkanina separujagco wzmacniajgca

Pobocze z gruntu rodzimego

OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inz, Jacek Hejman
82-300 Elblag ul. Przybyszewskiego 15

Nazwa projektu

PROJEKT TECHNICZNY
Budowa drogi lesnej wraz ze sktadnicg
przyzrebowa w Lesnictwie Zalesie

branza drogowa

Adres oblektu powiat elblaski, gmina Milejewo, obreb Kamiennik Wielki, dziatka nr: 636
Skarb Paristwa - Paristwowe Gospodarstwo Lesne Branza: drogowa
Inwestor Lasy Panistwowe Nadlesnictwo Elblag
82-300 Elblag, ul. Marymoncka 5
Tytut Data
opracowania PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE S s
Zespot projektowy Imig I nazwisko numer uprawnien podpls Skala:
Opracowat mgr inz. Jacek Hejman I 1:500
Projektowala mgr InZ. Malgorzata 1971/EL/%

Michalik - Danowska

T * /
/M,U//, y Rys nr:
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lll. DOKUMENTY

1. Os$wiadczenie o zgodnosci projektu technicznego

Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze projekt
pt. ,Budowa drogi leSnej wraz ze skiadnicg przyzrebowa w Lesnictwie Zalesie”
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy¢.
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane — Dz.U. z 2021r. poz. 2351,

zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt 3 tej ustawy).

ZESPOL PROJEKTOWY
Funkcja: Branza: Imie i nazwisko: Specjalnos¢ i nr uprawnien: Podpis:
Projektantka Drogowa | mgrinz. Malgorzata Drogowa f’}”"/"‘i "\,; el N
Michalik-Danowska 1971/E1/94 A0 SRR
Nr ‘1{\‘};\ N ;
! Data opracowania:
17.03.2025r.

Niniejszy projekt nie wymaga zespotu sprawdzajacego z uwagi na nieskomplikowang technologie przyjetych rozwiazar projektowych jak
réwniez utrzymanie istniejgcej niwelety terenu.




2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien projektowych oraz kopia
zaswiadczenia z Izby Budowlane;

31
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DECYZJt O STWIERDZENIU PrZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO DO FEZNIENIA SAKODZIELNYCH
FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

T NS . 0 Gvn 0w e e et s G ? G St B o il e . o, ) P Sonp St S VS St St o " ——— ——— —

Na podstawie § 2 ust.1, § 5 ust.1, § 7 i § 13 ust.1 pkt 3 1it
rozporzgdzenia Ministrs Gospoderki Terenovej 1 Ochrony Srodowiske
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicgz
nych w budownictwie / Dz.U. Nr 8, poz. 463 zm: Dz.U. Nr 69, poz.
299 2z dnia 08 sierpnia 1991 ro/ stwierdasza sle, ze:

Pani Malgorzata KICHALIK - DANOWSKA - magister inzynier
budownictwa lgdowego

urodzona dnia 04 marca 1950 roku w Elblagu wojew, elblaskie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania
samocdzielnej funkcji

~ KIEROWNIXA BUDOWY I RO30T oraz PROJEKTANTA -

W specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drég i na-
wierzchni lotniskowych,

— Pani Matrgorzata MICEALIK - DANOWSKA — jest upowazniona do :

1. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kiero-
wania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw bu-
dowvlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre -
sie budowli drdg i nawierzchni lotniskowych oraz typowych vrze-
pustéw i mostéwm,

2. sporzgdzania projektédw budowli @rég i nawierzchni lotniskowych
oraz typowych przepustéw 1 mostéw,

duny Accras! Wonwatsw

3C Z ORYGINALEM

mgr inz. lﬁ;orzala Michalik-Danowska
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-XJ6-7II-FI5 *

Pani Matgorzata Michalik-Danowska o numerze ewidencyjnym WAM/BD/1682/01

adres zamieszkania ul.Szwolezeréw 4, 82-300 Elblag

jest czfonkiem Warminisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-16 roku przez:

Jarostaw Kuklifiski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Ingynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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