Oswietlenie zewnetrzne

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

BRANZE:

DATA OPRACOWANIA:

PRZEDMIAR ROBOT

Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 2 etap IV
/instalacja parteru i piwnic/

Swidnica, ul.Ofiar O$wiecimskich 30

Szkota Podstawowa nr 2 im.Polskich Olimpijczykéw
Swidnica, ul.Ofiar O$wiecimskich 30

Elektryczna

02.2025

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2456 Uzytkownik: UPRB



Etap IV Oswietlenie zewnetrzne

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Etap IV Oswietlenie zewnetrzne
1 1. Demontaze
1| KNNR-W 9 | Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego kpl.
d.1| 1005-03
analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
2|KNP 18 0868| Demontaz zegaréw gtéwnych sterujgcych szt.
d.1| -01.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Oswietlenie
3] KNNR5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego szt.
d.2| 1004-02
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3 Instalacja zegara
4| E-0510 0100| Montaz zegara sterowania oswietleniem szt.
d.3| -04 analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 Pomiary elektryczne
5/ KNR4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu  |pomi
d4| 1202-01 | elektrycznego niskiego napiecia ar.
7 pomi 7,000
ar.
RAZEM 7,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2456 Uzytkownik: UPRB
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