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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna ST-03 "Roboty instalacyjne elektryczne" odnosi sie do
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét instalacyjnych branzy
elektrycznej dla zadania Wymiana instalacji elektrycznej — etap IV w Szkole
Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczykéw w Swidnicy. Realizacja zadania
odbywa sie na podstawie dokumentacji projektowej z roku 2016 oraz schematéw i
planéw zamiennych z roku 2025.

Zaprojektowano nastepujgce instalacje:

- oSwietlenia wnetrzowego - ogélnego i miejscowego
- oswietlenia ewakuacyjnego

- podswietlanych znakdéw kierunkowych

- gniazd ogolnych i komputerowych

- sity

- ochrony od porazen

- potgczen wyréwnawczych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

a) Zakres robdt, objety niniejszg Specyfikacja dotyczy prowadzenia robdt przy
wykonaniu robét:

Roboty instalacyjne elektryczne

= Roboty instalacji oswietleniowe;j
= Roboty instalacji elektrycznej gniazd wtykowych
=  Pomiary

b) Szczegdtowy zakres prac realizowany w |V etapie:

= Wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy IV etap prac - bez wymiany tablicy
rozdzielczej T1, ktora zostata wymieniona w ramach robot biezgcych w nowej
lokalizacji. Projektowane instalacje nalezy dowigzac do nie;j.

=  Wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy -czes¢ kuchenna

= Wymiana instalacji elektrycznej w sklepiku- podpiecie do instalacji istniejgce;j
stotowki

= Wymiana instalacji elektrycznej w szatni koto sali gimnastyczne;j

= Wymiana instalacji elektrycznej w szatni nr 2 koto mieszkania z zabudowg tablicy
rozdzielczej

Nazwa projektu: Wymiana instalacji — etap IV w Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczykéw w Swidnicy,
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Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu - bez wymiany tablicy rozdzielczej.
Mieszkanie traci swojg funkcje i zasilane ma by¢ z tablicy w szatni nr 2

Wymiana opraw oswietlenia zewnetrznego na elewacji szkoly oraz zegara
sterujgcego

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

Specyfikacja techniczna — dokument zawierajgcy zespoét cech wymaganych dla
procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw
technicznych w bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze, co do
nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobéw oznaczania, metod badan i préb
oraz odbiorow i rozliczen .

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatnosé dane wyrobu do
okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do
wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych
wymagan .

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie oswiadczenia wydany przez
producenta, stwierdzajgcy zgodnosé¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi
aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna
dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke
badajgca (certyfikujgcg), stwierdzajgcy zgodnosé z kryteriami okreslonymi
odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacja techniczna dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czes$¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad
instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy
instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynna).

Potgczenia wyrownawcze — elektryczne potgczenie czesci przewodzacych
dostepnych lub obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody — materialy stuzgce do dostarczania energii elektrycznej,
sygnatéw, impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw — zespdt materiatdow dodatkowych,
stosowanych przy uktadaniu przewodow, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w
przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy
ciggéw réwnolegtych przewododw itp.

Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:
— kanaly i listwy instalacyjne,

— rury instalacyjne,

— systemy mocujgce,

— puszki elektroinstalacyjne,

— koncowki kablowe, zaciski

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania
energii elektrycznej w inng formie energii (Swiatto, ciepto, energia mechaniczna
itp.).

Nazwa projektu: Wymiana instalacji — etap IV w Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczykéw w Swidnicy,
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1.4.10. Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okre$lajgce mozliwosci ochronne
urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

1.4.11. Oprawa oswietleniowa (elektryczna) — kompletne urzadzenie stuzgce do
przymocowania i potagczenia z instalacja elektryczna jednego lub kilku zrodet
Swiatta, ochrony zrodet $Swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony
srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodta Swiatta, a takze do uzyskania
odpowiednich parametréw swietlnych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia
wilasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrédet Swiatta, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami
dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrodet Swiatta w formie:
klosza, odbtysnika, rastra.

1.4.12. Obwadd instalacji elektrycznej — zespot elementow potgczonych posrednio lub
bezposrednio ze zrodtem energii elektrycznej za pomowca chronionego przed
przetezeniem wspoélnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych
przewoddéw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody
pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce
parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne,
zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

1.4.13. Przygotowanie podtoza — zespdt czynnosci wykonywanych  przed
zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzgdzenia elektrycznego, odbiornika
energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewoddéw majgcy na celu zapewnienie
mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynno$ci:
— Wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

— Kucie bruzd i wnek,

— Osadzanie kotkéw w podtozu,

— Montaz uchwytéw do rur i przewoddw,

— Montaz korytek, listew i rur instalacyjnych,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdbw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogoéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan . Dopuszcza sie
zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

— spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na piémie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
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2.2 Szczegodtowe wymagania dotyczace materiatow

Do wykonania poszczegdélnych robot ogélnobudowlanych nalezy stosowaé materiaty zgodne
zZ:

- dokumentacjg projektowa

- zestawieniem materiatéw zatgczonym do kosztorysu przedmiarowego

Wiasciwosci uzytych materiatbw muszg odpowiadaé polskim normom, $wiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty
badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. S3 to:

- wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami wydano certyfikat na znak bezpieczehstwa, dokonano oceny
zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Normag lub aprobatg techniczng

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego
wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

- wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzona
do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymogami podstawowymi.

- wyroby budowlane znajdujgce w okreSlonym przez Komisje Europejskg w
wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi zasadami sztuki
budowlanej

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, mogg by¢ wyroby
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat odwiadczenie wskazujgce, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny byc¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz
inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

2.3 Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.3.1 Kable i przewody

Zaleca sig, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow
dla rodzaju pomieszczenia i powloke ochronna. Jako materiaty przewodzgce stosowac
miedz, liczba zyt: 1,2, 3, 4, 5. Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1kV.

2.3.2 Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Nazwa projektu: Wymiana instalacji — etap IV w Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczykéw w Swidnicy,
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Przepusty kablowe i ostony krawedzi - w miejscach przejScia kabli miedzy strefami
pozarowymi lub dla ochrony izolacji przewoddw przy przejsciach przez $cianki konstrukciji
wsporczych nalezy stosowacé przepusty ochronne.

2.3.3 Sprzet instalacyjny

1. tagczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,
natynkowych i natynkowo - wtynkowych:

» t3gczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach g 60 mm

za pomocg wkretow lub ,pazurkow”.

* taczniki natynkowe i natynkowo - wtynkowe przygotowane sg do instalowania

bezposrednio na podtozu (Scianie) za pomowca wkretow lub przyklejane.

» Zaciski do fgczenia przewoddéw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodu o przekroju

1,0+2,5 mm2.

* Obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych Ilub nie

podtrzymujgcych ptomienia.

* Podstawowe dane techniczne:

— napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

— prad znamionowy: do 16 A,

— stopieh ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2. Gniazda wtykowe

Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,
natynkowych i natynkowo - wtynkowych:

* Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach @ 60 mm za pomowca wkretéw lub ,pazurkéw”.

* Gniazda natynkowe i natynkowo -wtynkowe 1-fazowe powinny by¢é wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretow
lub przyklejane.

* Gniazda natynkowe 3-fazowe musza by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewodow, w
tym do podigczenia styku ochronnego oraz neutralnego. Obudowy gniazd nalezy wykonac¢ z
materiatow niepalnych lub nie podtrzymujgcych ptomienia.

* Podstawowe dane techniczne:

— napiecie znamionowe: 250V lub 250/400V; 50 Hz,

— prad znamionowy: 16 A dla gniazd 1-fazowych

— prad znamionowy: 16 A -63A dla gniazd 3-fazowych

— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.3.4 Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywaé na podstawie projektu oswietlenia,
zawierajgcego, Co najmnie;j:

— dobér opraw i zrodet Swiatta,

— plan rozmieszczenia opraw,

— plan instalacji zasilajgcej oprawy,

Oprawy oswietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogéw producentéw, odpowiednio do potrzeb
osSwietleniowych pomieszczenia i warunkéw Srodowiskowych. Wypusty sufitowe i $cienne
powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw oswietleniowych, przy czym przekrdj
przewodéw utoZzonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1,5 mm?.

2.4 Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robdt montazowych.

Wyroby do rob6t montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce

Nazwa projektu: Wymiana instalacji — etap IV w Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczykéw w Swidnicy,
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warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej ST,

— sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

2.5 Warunki przechowywania materiatdéw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdlnosci kable i
przewody nalezy przechowywac na bebnach lub w krazkach, konce przewodéw producent
zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza
opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciggtos¢ zyt, przekrodj). Pozostaty sprzet,
osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢
przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. SPRZET

Do wykonania wszystkich robét nalezy uzy¢ sprzetu zgodnego z zestawieniem zatgczonym
do kosztorysu przedmiarowego lub zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

W pracach nalezy uzywac srodki transportu zapewniajgce wtasciwg jakos¢ przewozonych
towardéw. Sposob transportu powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w
aprobacie technicznej wyrobu.

Zatadunek jak i wytadunek materiatdw z rozbiérek musi odbywacC sie z zachowaniem
wszelkich $rodkéw ostroznosci i bezpieczehstwa ludzi pracujgcych przy robotach
rozbiorkowych.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogodlne warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i
umowa oraz za jakosci zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych robot. Roboty winny
by wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1.1. Montaz przewodoéw instalacji elektrycznych
Zakres robot obejmuje:

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogdélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia $cian i stropéw, osadzenie przepustéw, zdejmowanie pokryw kanatéw
instalacyjnych, wykonanie slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie
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reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub
podtozach

— osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych lub wspornikow,
konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podtozu elementow osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodoéw

— puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz
po otynkowaniu Sciany byta zrownana (licowana) z tynkiem,

— przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagana liczbe otworow
dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur,

5.1.2. Instalacja gniazd elektrycznych

Przed realizacjg prac nalezy jeszcze raz sprawdzi¢ DTR poszczegdlnych urzadzen i
ewentualnie dokonac¢ korekty zasilania obwodu w zakresie typu, przekroju i zabezpieczenia
obwodow.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do uftozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢é zamocowane do podioza w sposob trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac,
oraz sam rodzaj instalaciji.

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. Muszg byé
chronione przed uszkodzeniami,

— przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

— przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w
Sposob szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewdw,

— obwody instalaciji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

— przejscia pomiedzy strefami pozarowymi, po utozeniu kabli i przewodéw, powinny zostac
uszczelnione masami ogniochronnymi w ten sposéb, aby przejscie zapewniato odpornos$é
ogniowg rowna odpornosci przedzielenia (stropu, $ciany)

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposéb trwaly zapewniajgcy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzyc
konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podiozu, przyspawane do stalowych
elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomocg kotkdw i srub
rozporowych oraz kotkébw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych
montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub
wbetonowanie.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Podejscia do przewoddw utozonych
w podtodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnig
podfogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty muszg
spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do
wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.
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Do odbiornikow zamocowanych na Scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych scianach, stropach Iub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

Uktadanie przewodéw

Przewody izolowane w rurkach

a) Uktadanie rur

Rury nalezy uktadaé na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach

osadzonych w podtozu. Kohce rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione

ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa

tgczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:

— wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potgczen,

— wkrecanie nagwintowanych kohcow rur,

— wkrecanie nagrzanych kohcow rur.

tuki na rurach nalezy wykonywac tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato

15% wewnetrznej Srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne

wcigganie przewodow.

Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie uktadania

rur z wciggnietymi w nie przewodami, jesli w projekcie czynnos$¢ taka nie jest

jednoznacznie opisana.

b) Wcigganie przewodow

Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami oraz przelotowosg.
Wecigganie przewoddéw nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowac przewoddw, ktore pozniej zostang uzyte w instalacji. Lgczenie
przewoddéw wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

— w wykonaniu zwyktym,

— w wykonaniu szczelnym.

Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalacji:

— bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,

— na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

— pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym

- w korytkach instalacyjnych nad sufitem podwieszanym,

Wykonanie instalacji p/t wymagaé bedzie:

— utozenia przewodoéw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.

— w przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych $cianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie
taczenie przewodow:

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym, oraz w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen
skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody, a samo ich podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane w
projekcie, sposdb podtgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem Ilub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania,

przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania
zaciskow, do ktérych przewody sg przytaczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a
nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone
przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Dlugo$¢ odizolowanej zyty przewodu
powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu
nie moze powodowa¢ uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt
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ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewoddow
miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

- Przytgczanie odbiornikéw:

Miejsca potgczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢é dokfadnie
oczyszczone. Samo pofgczenie musi byé wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg
itp.

Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i
kablami.

Podigczenie przewodow do tablicy rozdzielcze;j:

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac do podtoza w sposéb podany w
dokumentaciji.

Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:

— zainstalowac¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

— dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych

i mechanicznych,

— zatozyC ostony zdjete w czasie montazu

— podtgczy¢ obwody zewnetrzne

— podtgczy¢ przewody ochronne

Préby montazowe:

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych
préb obejmuje:

— pomiar rezystancji izolacji instalacji

— pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

— pomiary impedanc;ji petli zwarciowych

Stosowany bedzie osprzet typowy,, w pomieszczeniach mokrych oraz np.w okolicy zlewow
wytgcznie osprzet szczelny IP44 z tzw. klapka.

Stosowac osprzet wylgcznie z przestong toréw pradowych.

Typ osprzetu nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ wigzgco z Inwestorem w trakcie realizacji
projektu. Wysokosci montazu wytgcznikow i gniazd wtykowych, jesli na rzucie nie opisano
inaczej:

- taczniki o$wietlenia ogdinego — h=1,4m,

- gniazda ogolnego przeznaczenia — h=0.3m

- gniazda porzadkowe — h=0.3m

- gniazda nad blatami stotéw — h=1,1m

Podane wysokosci mierzone do spodu osprzetu. Dla osprzetu instalowanego na glazurze,
wysokos¢ nalezy korygowac tak, aby osprzet umieszczony byt w srodku ptytki.

taczniki i gniazda montowane we wspodlnej ramce wszedzie tam, gdzie zaznaczone sg w
bezposrednim sgsiedztwie wiecej niz jeden wytgcznik, czy wiecej niz jedno gniazdo wtykowe.
Podwojne gniazda wtykowe z bolcem ochronnym sg niedozwolone. Nalezy zamiast nich
stosowac dwa gniazda wtykowe z bolcem ochronnym we wspdlnej podwojnej ramce.
Wszystkie tgczniki i gniazda oznakowa¢ numerami obwodow zasilajgcych.

Osprzet elektryczny dla instalacji komputerowych montowany we wspdlnej ramce z
teletechnicznym.

Dla gniazd komputerowych nalezy stosowaé osprzet uniemozliwiajgcy uzytkowanie gniazd
"komputerowych" do innych celow — stosowac osprzet z kluczem typu DATA.
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Instalacje ochrony od porazen nalezy wykonac zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC
60364-4-47.

Sie¢ rozdzielcza i odbiorcza w budynku pracowac¢ bedzie w uktadzie sieci TN-S z
oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE w catym systemie. Przewody
neutralne N i ochronne PE bedg potgczone tylko na rozdzielnicy giéwnej nn budynku.
Niedozwolone jest taczenie przewodu neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek
innym miejscu instalacji rozdzielczej i odbiorczej.

Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy oswietleniowej i urzgdzenia elektrycznego
doprowadzony zostanie osobny, oprocz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE.
Przewody ochronne posiada¢ bedg izolacje koloru zielono-zéttego i muszg byé potgczone
z szyng ochronng PE tablic zasilajgcych.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa, realizowana bedzie przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje
przewodéw i obuddw aparatow i urzgdzeh elektrycznych. Uzupetnieniem ochrony
podstawowej bedzie zastosowanie wytgcznikow réznicowoprgdowych o pradzie
zadziatania 30mA.

W ochronie przed dotykiem posrednim — dodatkowej, zastosowano szybkie wytgczanie
wraz z zastosowaniem potgczen wyrownawczych.

Ochrona przez zastosowanie szybkiego wyltgczania bedzie realizowana przez:

- urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytgczniki z wyzwalaczami nadprgdowymi i
bezpieczniki z wktadkami topikowymi)

- urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe

- sie€ uziemieh wyroéwnawczych.

Instalacje potaczen wyrdwnawczych wykonana zostanie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami PN-IEC 60364-5-54 i PN-IEC 60364-7-701.

5.1.3. Roboty przy instalacji oswietleniowej

Przewiduje sie budowe opraw i obwoddéw oswietleniowych. Dopuszcza sie mozliwos¢
zastosowania innych typéw opraw pod warunkiem zachowania odpowiednich parametréow
oswietleniowych.

Typy opraw oswietleniowych muszg by¢ bezwzglednie zatwierdzone przed zakupem
przez Inwestora, inspektora nadzoru i projektanta branzowego

5.1.4. Wykonanie instalacji potgczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktoérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,
nalezy wykona¢ instalacje potgczeh wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sie z potgczenia
wyréwnawczego: gtdwnego (gtdbwna szyna wyrdwnawcza G.S.U), miejscowego
(dodatkowego — dla czesci przewodzgcych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego.
Zakres prac obejmuje:

Potgczenie przewodoéw ochronnych gtéwnych i miejscowych do gtdéwnej szyny wyrdwnawczej
Potgczenie rur wodociggowych, centralnego ogrzewania itp. do gtéwnej szyny wyrbwnawczej

5.1.5. Wykonanie ochrony przeciwporazeniowej

Ochrona bedzie obejmowata:

- system samoczynnego wytgczania napiecia w uktadzie TN-S,

- wylgczniki ochronne réznicowoprgdowe o pradzie Aln = 30 mA
- gtébwne i miejscowe potgczenia wyrownawcze
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5.1.6. Wykonanie ochrony przeciwprzepieciowej

Przewiduje = sie  ochrone  przeciwprzepieciowg przez montaz  ogranicznikow
przeciwprzepieciowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 00.

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywaé sie w postaci kontroli biezgcej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora Nadzoru) lub
odbioru, ktory powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzgdzania
odpowiedniego protokdtu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie préby i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatdw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane
normami warunki techniczne.

6.1. Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6ét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentaciji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ $wiadectwa jakosci
producentow i uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.2 Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST -00 ,Wymagania ogélne™'.

Jednostki obmiarowe: roboét okreslone sg w przedmiarach robét dla okreslonego rodzaju
roboét. Podstawg przyjecia jednostki przedmiarowej jest przedmiar rob6t ogélnobudowlanych

7.1. Sprawdzenie wymiarow

Wykonawcy powinni doktadnie sprawdzi¢ zgodno$¢ wszystkich wymiarow z planami i
upewnic¢ sie, ze nie ma rozbieznosci miedzy planami ogdlnymi, planami szczegdtowymi i
niniejszym opracowaniem. Wykonawcy upewnig sie na miejscu, ze zachowanie
wymaganych rozmiarow jest mozliwe i w razie btedu lub niedopatrzenia uprzedzg
Zamawiajgcego i Projektanta, ktory wudzieli odpowiednich wyjasnien oraz dokona
koniecznych sprostowan. Za bitedy i modyfikacje dotyczace ktéregokolwiek zestawu
odpowiedzialni sg tylko i wylgcznie Wykonawcy, ktorzy nie bedg przestrzega¢ powyzszej
zasady.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST - 00.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranc;ji, daty wyniki

pozytywne.
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8.1 Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu prac Wykonawca przedtozy Inwestorowi dokumentacje powykonawczg.
Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi:

- zaktualizowany - po wykonaniu robét - projekt wykonawczy;

- komplet protokotow préb montazowych;

- komplet Swiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materiatéw i aparatéw dostarczonych
przez Wykonawce robot wraz ze wskazaniem producentéw, dostawcow i lokalnych stuzb
naprawczych;

- instrukcje eksploatacji wykonanych instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile urzagdzenia
te odbiegajg parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzadzen
powszechnie stosowanych;
oSwiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi przepisami;

- Atesty wszystkich uzytych elementow systemow i instalacji,

- Instrukcje obstugi, ew. dokumentacje techniczno-ruchowe kluczowych elementéw

- Komplet protokotéw badan i pomiaréw:

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
- rezystancji izolacji przewodéw

- dziatania wytgcznikow réznicowych

- impedanciji petli zwarciowych

- natezenia oswietlenia w pomieszczeniach

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:

- zaktualizowane dokumenty prawne wigcznie z tymi, ktére powstaty w czasie trwania
wykonawstwa,

- protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych;

- korespondencje majgcy istotne znaczenie dla prac komisji odbioru korcowego;

- inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robaét.

Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan
projektowych powinny by¢ wykonane trwatg technikg graficzng, omoéwione oraz podpisane
przez osobe dokonujgcg zapisow wraz z datg ich dokonania.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania robét objetych ST majg zastosowanie m.in. przepisy i normy.

"1 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych z dnia 20.09.2003 r. (Dz. U. Nr
2003 nr 47 poz.401)

"1 Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

71 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom 1 2.

[l Prawo budowlane Dz.U. 2025, poz. 418
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9.1 Normy /m.in./

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie

- PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenhstwa. Zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym

- PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdw
zewnetrznych. Wybdr srodkdéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywéw
zewnetrznych

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywéw
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne

- PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia
do odtgczania izolacyjnego i fgczenia

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze

- PN-84/E-02033 Os$wietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

- PN-EN 12464-1:2002 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1 —
miejsca pracy we wnetrzach

- EN 1838 Oswietlenie stosowane — oswietlenie awaryjne

- PN-IEC 061024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine.
- PN/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenhstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
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