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Etap IV szatnia Il czes¢

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Etap IV szatnia Il cze$¢
1 1. Demontaze
1| KNR 4-03 | Demontaz tgcznikow instalacyjnych podtynkowych o szt.
d.1| 1124-01 natezeniu pragdu do 10 A - 1 wylot (wytgcznik lub
przetgcznik 1 biegunowy)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2| KNR 4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu | szt.
d.1] 1122-01 | pradu do 63 A - ilo$¢ biegundw 2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
2 2. Ulozenie tras instalacji elektrycznej
3] KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w| m
d.2| 1001-03 betonie
58 m 58,000
RAZEM 58,000
4] KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworow w $cianach lub stropach | otw.
d.2| 1004-11 | betonowych o dtugosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 25
mm
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
5 KNR 5-08 | Mechaniczne wykonanie Slepych otworéw w cegle szt.
d.2| 0802-04 | objetosci do 0.25 dm3 pod puszki rozgatezne
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6| KSNR5 | Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem przewodem m
d.2| 0301-01 kabelkowym wtynkowym lub ptaskim o tgcznym przekroju
2yt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podtozu betonowym
60 m 60,000
RAZEM 60,000
7] KSNR5 | Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem przewodem m
d.2| 0301-01 kabelkowym wtynkowym lub ptaskim o tgcznym przekroju
zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podtozu betonowym
10 m 10,000
RAZEM 10,000
8 KSNR5 | Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem przewodem m
d.2| 0301-01 kabelkowym wtynkowym lub ptaskim o fgcznym przekroju
zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podtozu betonowym
20 m 20,000
RAZEM 20,000
3 Oswietlenie
9| KNR-W 5-08| Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.3] 0501-04 | zawieszane na kotkach plast.lub kotwigcych na podtozu
betonowym (il. mocowan 2) oprawy ewakuacyjne
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
10[ KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe kpl.
d.3| 0501-04 | zawieszane na kotkach plast.lub kotwigcych na podtozu
betonowym (il. mocowan 2) oprawy awaryjne przed
wejsciem szatnia + z |l etapu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11 KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw swietléwkowych kpl.
d.3| 0511-11 [ oswietlenia ewakuacyjnego
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
12| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw swietléwkowych kpl.
d.3] 0511-11 | oswietlenia awaryjnego (+ 1 szt. w sali gimnastycznej)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
13| KNR-W 5-08 | Montaz oprawy na zewnatrz - o$wietlenie awaryjne kpl.
d.3| 0511-14
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14/ KSNR S | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w wyp.
d.3] 0405-04 | szkotach na wytgcznik, przetacznik
4 wyp. 4,000
RAZEM 4,000
15| KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 0.10 dm3 w szt.
d.3] 1010-13 | podtozu betonowym /zatozono wykorzystanie ist. w 50%/
puszki pod tgczniki
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
16| KNR-W 5-08 | Demontaz i montaz na gotowym podtozu opraw kpl.
d.3] 0511-11 istniejgcych
Krotnos¢ = 1,5
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
4 Instalacja gniazd
17| KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 0.10 dm3 w szt.
d.4| 1010-13 | podtozu betonowym /zatozono wykorzystanie ist. w 50%/
puszki pod gniazda
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18 KSNRS5 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w wyp.
d.4| 0405-06 | szkotach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z -podtoze
z cegly 220V i 24V gniazda poczworne
2 wyp. 2,000
RAZEM 2,000
5 Instalacja elektryczna
19] KSNR5 | Montaz tablic rozdzielczych rozdzielnica T72 szatnia 2 szt
d.5| 0201-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
20 KNR5-08 | Montaz listew $ciennych z PCV na $cianach i sufitach m
d.5| 0226-04 | betonowych za pomoca kotkéw rozporowych
12 m 12,000
RAZEM 12,000
21| KSNRS5 | Linie zasilajgce prowadzone przewodami kabelkowymi w m
d.5| 0308-01 | korytkach, na drabinkach i szachtach z mocowaniemo
tacznym przekroju zyt do 12 mm2 Cu, 20 mm2 Al Zasilanie
rozdz. T72 z rozdz.T71
55 m 55,000
RAZEM 55,000
6 Prace budowlane
22| KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd m
d.6 1012-
O1analogia
58 m 58,000
RAZEM 58,000
23| KNR 4-01 | Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il o szerokoscido | m
d.6| 0705-07 | 10 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu
pokrywajgcego bruzdy z przewodami elektrycznymi
58 m 58,000
RAZEM 58,000
24 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym | m2
d.6| 1202-04 | scian w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5
m2
120 m2 120,000
RAZEM 120,000
25| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym | m2
d.6| 1202-04 | sufitu
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
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26| KNR4-01 | Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami szt.
d.6| 1215-09 | lastrykowych i betonowych
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
7 Pomiary elektryczne
27| KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu  |pomi
d.7| 1202-01 | elektrycznego niskiego napiecia ar.
2 pomi 2,000
ar.
RAZEM 2,000
28| KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu  |pomi
d.7| 1202-02 | elektrycznego niskiego napiecia ar.
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
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