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3. Dane wyjsciowe do projektowania

3.1 Podstawa prawna

Zlecenie inwestora

3.2 Przedmiot opracowania

Instalacja elektryczna /bez o§wietlenia i instalacji odgromowe;j/

3.3 Zasilany obiekt

Gimnazjum nr 2 im.Polskich Olimpijczykow

3.4 Lokalizacja inwestycji

Swidnica, ul.Ofiar O$wigcmskich 30

3.5 Techniczne podstawy opracowania

- uzgodnienia z inwestorem

- projekt budowlany

- inwentaryzacja

- obowiazujace przepisy 1 normy



4. Opis techniczny
4.1 Zasilanie

Nowsg instalacje zasili¢ ze zrealizowanej w 1 etapie rozdzielnicy
gléwne;j.

4.2 Stan istniejacy instalacji elektrycznej

Instalacja elektryczna pochodzi z okresu budowy szkoty /0k.40 lat
temu/ 1 wymaga wymiany. W budynku wykonano czastkowe wymiany
instalacji oraz kompleksowa wymiang opraw oswietleniowych 1
instalacji odgromowej.

Istniejaca instalacje nalezy dostosowa¢ do obowiazujacych
przepisow. W zwigzku z tym nalezy m.in.:

- wymieni¢ istniejgce podrozdzielnice

- wykona¢ kompleksowa wymiane instalacji elektrycznej i

przystosowac ja do pracy w uktadzie TN-S

- wykona¢ o$wietlenie awaryjne

- wykona¢ pomiary instalacji odbiorczych

4.3 Uktad pracy instalacji

Podstawowy uktad pracy instalacji w podziale na zasilanie
poszczegblnych obszarow szkoty z poszczegdlnych rozdzielnic
pozostaje w zasadzie bez zmian.

4.4 Glowna tablica pomiarowo-rozdzielcza

Istniejaca tablica pomiarowo-rozdzielcza zlokalizowana jest w holu
budynku. Zostata wymieniona w | etapie prac.

4.5 Istniejaca instalacja szkoty

Istniejgca instalacja wykonana jest w uktadzie TN-C. Istniejgce
tablice na ptytach bakelitowych z zabezpieczeniami Bi-Gt /czg$ciowo
pozniej modernizowane/. Instalacja o$wietlenia 1 gniazd wtykowych
wykonana jest przewodem ADYt 2x2,5. Przewody aluminiowe
czegsciowo ulegly degradacji.

Istniejgce instalacje telefoniczne, komputerowe, alarmu, dzwonkowe
pozostaja bez zmian.

4.6 Sposob uktadania instalacji

Instalacj¢ uktada¢ przy wykorzystaniu istniejacych kanatow /w
ciggach pomigdzy roznymi kondygnacjami/. Wzdtuz ciagow korytarzy i
piwnic planuje si¢ wykonaé¢ w listwach instalacyjnych.



W listwach uktada¢ rowniez instalacje na pokrytych glazurg
powierzchniach kuchni oraz zasilanie i sterowanie rzutnikéw w klasach
lekcyjnych.

Pozostalg instalacj¢ wykona¢, jako podtynkowo.

Przewody uktada¢ w liniach prostych, prostopadle do krawedzi
$cian.

4.7 Instalacja gniazd wtykowych

Lokalizacja istniejacych gniazd wtykowych pozostaje bez zmian.
Wykona¢ ja przewodami YDYzo 3x2,5 /izolacja 750V/. W
pomieszczeniach we, piwnic, kuchni itp. Stosowac¢ osprzet hermetyczny.
Przewiduje si¢ mozliwo§¢ pozostawienia instalacji wykonanych w
ostatnich latach po ich sprawdzeniu przez ogledziny i pomiary.

4.8 Instalacja oswietleniowa

Zgodnie z wytycznymi inwestora przewiduje si¢ zasadniczo
pozostawienie istniejagcych opraw os$wietleniowych. Do wymiany
przewidziano oprawy w kuchni.

Cze$¢ opraw wyposazy¢ w konwertery w celu umozliwienia ich
pracy, jako awaryjnych 1h. Os$wietlenie tych opraw zasili¢ przewodem
YDYzo 4x1,5.

Ponadto przewiduje si¢ zabudowanie nowych opraw oswietlenia
ewakuacyjnego.

W  zwiagzku z powyZszym nie przeprowadzono obliczen
o$wietleniowych.

4.9 Roboty budowlane

Po wykonaniu rob6t demontazowych, montazach przewodow
wykona¢ roboty tynkarskie i malarskie.

4.10 Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Dla instalacji elektrycznej zgodnie ochrona przed dotykiem
bezposrednim /ochrona podstawowa/ 1 ochrona przed dotykiem
posrednim /ochrona dodatkowa/.

Jako ochrong przed dotykiem posrednim przyjeto zastosowanie
samoczynnego wylaczenia zasilania realizowane przez wylaczniki
instalacyjne w przypadku zwar¢ i przecigzen oraz przez wylaczniki
réznicowo-pradowe w przypadku wystapienia zwar¢ niezupetnych.

Wylaczniki  roéznicowo-pradowe o wartosci  Al=0,03A (30mA)
obejmuja ochrong calg tablice i wszystkie obwody instalacji odbiorcze;.

Instalacje wykona¢ w uktadzie TN-S. Wszystkie gniazda wtykowe ze
stykami ochronnymi potagczonymi z przewodem ochronnym PE.

Oznaczenie przewodow wykonaé zgodnie z norma.



W  budynku nalezy wykona¢ rdéwniez miejscowe polaczenia
wyrownawcze. Miejscowg szyne wyrownawcza z FeZn 25x4 umiescic
W pomieszczeniach piwnicznych. Przylagczy¢ do niej za pomocag
przewodu LY 10 mm? rury wodociggowe, gazowe, co. mieszkania i
przewod ochronny PE w tablicach, oraz metalowe urzadzenia.

Ze wzgledu na przewidywang czasowa prace instalacji w jednym
obickcie w uktadzie TN-C i TN-S nalezy je jednoznacznie odizolowaé
od siebie. Okres przejsciowy nalezy maksymalnie skroci¢. Wszelkie
zmiany w instalacji mogace zmieni¢ ten stan nalezy wykonywaé z
pelng swiadomoscig skutkow, ktore mogg wywotac.

4.11 Uwagi koncowe

- ze wzgledu na brak doktadnej inwentaryzacji budowlanej i
instalacyjnej przewiduje si¢ mozliwos¢ korekty w zakresie
zaplanowanych robot

- po zakonczeniu prac elektromontazowych dokonaé¢ kontrolnych
pomiardéw ciaglosci przewodow i rezystancji izolacji

- cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami

5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego.



Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:

=  Montaz rozdzielnic

=  Montaz instalacji

= Montaz osprzgtu elektrycznego
= Pomiary instalacji elektrycznych

Kolejnos¢ realizacji robot:
= Montaz instalacji uziemiajacej i rozdzielnic
= Montaz instalacji wewngtrznej
= Pomiary

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
= Istniejace ztacze kablowe
= Istniejaca instalacja elektryczna

Elementy zagospodarowania  dzialki stwarzajace zagroZenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
= Zlacze kablowe z czgSciami bedacymi pod napigciem
=  Projektowana instalacja wewnetrzna

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen:
= Istniejace obiekty budowlane z czgsciami bgdacymi pod napigciem dotyczy wpigcia
do istniejacej instalacji
=  Prace mechaniczne przy instalacji elektrycznej
= Uruchamianie i pomiary instalacji

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

= Codzienny instruktaz przy realizacji rob6t szczeg6lnie niebezpiecznych okreslajacy
zagrozenia wystepujace na danym etapie prac

Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia:

=  Koordynowa¢ budowlane i instalacyjne w budynku

®  Przed wejsciem na plac budowy szczegotowo zapoznaé si¢ z dokumentacja
techniczna.
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