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Budowa drogi gminnej ul. tabedziej na slepo zakoriczonym odcinku od ul. Bocianiej w Zgbkach

Obmiar

Lp. |

Podstawa

Opis i wyliczenia

Lim. |

Poszcz.

Razem

KOSZTORYS: Budowa drogi gminnej ul. Labedziej na slepo zakoriczonym odcinku od ul. Bocianiej w Zgbkach

1 Branza drogowa
1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNNR 1 0111-| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa | km
d.1.1 01 drog w terenie rowninnym.
0.11 km 0.110
RAZEM 0.110
2l KNR2-25 | Regulacja wysokosciowa bramy m
d.1.1 0307-02
kalk. wtasna
3 m 3.000
RAZEM 3.000
3| KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie, zywoptotow, m2
d.1.1 0108-02 zagajnikoéw/krzakow/zarosli sredniej gestosci
analiza
indywidualna
415 m2 41.500
RAZEM 41.500
4] KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1.1 0110-03
10 mp 10.000
RAZEM 10.000
5/ KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 mp
d.1.1 0110-05 km wywozu
Krotnos¢ = 6
poz.4 mp 10.000
RAZEM 10.000
6] KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu m2
d.1.1 0111-04 (drobne gatezie, korzenie i kora) z wywiezieniem
poz.3* 1.2 m2 49.800
RAZEM 49.800
7] KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowe;j, m2
d.1.1 0807-01 betonu itp.
analogia
14.5 m2 14.500
RAZEM 14.500
8] KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.1.1 0802-07 kamiennego o grubosci 15 cm
analogia
poz.7 m2 14.500
RAZEM 14.500
9] KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa m2
d.1.1 0802-07 kamiennego o grubosci 15 cm
analogia
520 m2 520.000
RAZEM 520.000
10 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu, m3
d.1.1 0108-19 materiatu z rozbiorki na odlegtos¢ do 1 km
poz.7 * 0.3 + poz.9 * 0.15 m3 82.350
RAZEM 82.350
11 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu, m3
d.1.1 0108-20 materiatu z rozbiorki - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.10 m3 82.350
RAZEM 82.350
1.2 Roboty ziemne
12|  KNR 2-01 Zdjecie warstwy humusu do pdézniejszego wykorzystania - m3
d.1.2| 0206-03 roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki
0.60 m3 w gr.kat.I-1l z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(p0z.22 + poz.24 + poz.25 - poz.9) * 0.2 m3 108.743
RAZEM 108.743
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13] KNR 2-01 Roboty ziemne (korytowanie) wyk.koparkami m3
d.1.2] 0211-07 przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-11l uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.22 * 0.57 + poz.24 * 0.23 + poz.25 * 0.41 - poz.12 - m3 273.724
poz.10
RAZEM 273.724
14|  KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy | m3
d.1.2] 0108-08 nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.13 m3 273.724
RAZEM 273.724
1.3 Podbudowy
15| KNNR 6 0103-| Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.1.3 03 mechanicznie w gruncie kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
poz.18 + poz.19 + poz.21 m2 1180.415
RAZEM| 1180.415
16| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg m2
d.1.3] 0202-02 na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2
poz.22 * 2 m2 1167.000
RAZEM 1167.000
17/ KNNR 6 0113-| 1 - Konstrukcja nawierzchni jezdni - Warstwa podbudowy z [ m2
d.1.3 02 kruszyw tamanych 0-31,5 mm (LA<26) stabilizowanych
mechanicznie gr. 20 cm
poz.22 m2 583.500
RAZEM 583.500
18| KNR AT-03 | 1 - Konstrukcja nawierzchni jezdni - Warstwa gruntu m2
d.1.3] 0201-01 stabilizowanego cementem 100% z dowozu z wezla
analogia betoniarskiego C1,5/2 - gr. 25 cm,
Krotnos¢ = 1.25
poz.22* 1.2 m2 700.200
RAZEM 700.200
19| KNRAT-03 | 2 - Konstrukcja nawierzchni chodnika - Warstwa gruntu m2
d.1.3] 0201-01 stabilizowanego cementem 100% z dowozu z wezla
analogia betoniarskiego C1,5/2 - gr. 12 cm,
Krotnos¢ = 0.6
poz.24 m2 359.255
RAZEM 359.255
20[ KNNR 6 0113-| 3 - Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych - m2
d.1.3 01 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm
analogia stabilizowanych mechanicznie gr. 15 cm
poz.25 m2 120.960
RAZEM 120.960
21| KNRAT-03 | 3 - Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych - m2
d.1.3| 0201-01 Warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego
analogia stabilizowanego cementem C 1,5/2 100% z dowodu gr. 15
cm
Krotno$¢ = 0.75
poz.25 m2 120.960
RAZEM 120.960
1.4 Nawierzchnie
22[KNNR 6 0309-| 1 - Konstrukcja nawierzchni jezdni - Warstwa $cieralna z AC | m2
d.1.4 02 11S50/70 - gr. 4 cm,
analogia
583.5 m2 583.500
RAZEM 583.500
23| KNNR 6 0308-| 1 - Konstrukcja nawierzchni jezdni - Warstwa wigzgcaz AC | m2
d.1.4 03 118 50/70 - gr. 8 cm,
analogia Krotno$¢ = 1.33
poz.22 m2 583.500
RAZEM 583.500
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24|  KNR 2-31 2 - Konstrukcja nawierzchni chodnika Warstwa $cieralna z m2
d1.4 0511-03 kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 3cm
378.2-poz.27 *0.15 m2 359.255
RAZEM 359.255
25|  KNR 2-31 3 - Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych - m2
d1.4 0511-03 Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm
133.2-p0z.28 *0.15 m2 120.960
RAZEM 120.960
1.5 Elementy ulic
26| KNR 2-31 tawa betonowa z oporem (beton C 12/15) pod krawezniki m3
d.1.5 0402-04 oraz oporniki
0.067 * (poz.27 + p0z.28 + poz.29) + 0.05 * (poz.30) m3 26.194
RAZEM 26.194
27)  KNR 2-31 Krawezniki betonowe uliczne wystajgce o wymiarach 15x30 | m
d.1.5| 0403-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
126.3 m 126.300
RAZEM 126.300
28| KNR 2-31 Krawezniki betonowe uliczne wtopione i najazdowy o m
d.1.5 0403-03 wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
81.6 m 81.600
RAZEM 81.600
29| KNR 2-31 Opornik betonowy wtopiony o wym. 12x25 cm na podsypce m
d.1.5 0403-05 cem.piaskowej
70 m 70.000
RAZEM 70.000
30| KNR 13-12 | Obrzeza betonowe 8x30 na tawie betonowe;j m
d.1.5| 1504-04
151.5 m 151.500
RAZEM 151.500
1.6 Oznakowanie i elementy bezpieczenstwa ruchu
31l KNR2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych wraz z szt.
d.1.6| 0702-01 montazem o $r. 50 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.1.6 0703-02 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow.
ponad 0.3 m2 (folia | generacji)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33| KNR 2-31 Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego w m2
d.1.6| 0706-06 technologii grubowarstwowej, strukturalnej z masy
chemoutwardzalnej o zwigekszonej zawartosci kruszyw
uszorstniajgcych
6.6 m2 6.600
RAZEM 6.600
1.7 Kanat technologiczny
34| KNR2-01 | Wykop pod kanat technologiczny - roboty ziemne m3
d.1.7|  0206-01 wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
analogia gr.kat.I-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
odlegto$é do 1 km
poz.39 *1.20* 0.9 + poz.37*1.3*0.9* 0.9 m3 102.546
RAZEM 102.546
35( KNR 2-01 Wykop pod kanat technologiczny - roboty ziemne - Naktady | m3
d.1.7] 0214-03 uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych gruntu kat.I-ll
Krotnos¢ = 8
poz.34 m3 102.546
RAZEM 102.546
36 KNR2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 | m2
d.1.7] 0501-01 cm
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poz.37 * 0.1 m2 0.200
RAZEM 0.200
37[ZN-97/TP S.A.| Budowa studni kablowych prefabrykowanych SKR-1 szt.
d.1.7| -040 0301-01 | (70x120 cm) wraz z wyposazeniem i podbudowa.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38| KNNR 6 0111-| Podbudowy pod studzienki z chudego betonu C8/10 warstwa| m2
d.1.7 02 gr.15cm
analogia
poz.37*1.3*0.9 m2 2.340
RAZEM 2.340
39| ZN-97/TP S.A.| Budowa kanatéw technologicznych z rur z tworzyw m
d.1.7| -040 0101-01 | sztucznych 4 x HDPE 40x3,7
93 m 93.000:
RAZEM 93.000
40[{S-219 1400-06| Rury ochronne (ostonowe) dla kanatéw technologicznych m
d.1.7 HDPE 140x8,0
25 m 25.000
RAZEM 25.000

41 KNR 2-28 | Obsypka kanatu technologicznego kruszywem dowiezionym | m3
d.1.7]  0501-09 - piasek

poz.34 - poz.36 * 0.1 m3 102.526

RAZEM 102.526

42| KNR 2-01 Wywdz nadmiaru ziemi - Roboty ziemne wyk.koparkami m3
d.1.7[ 0211-07 przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km

poz.34 m3 102.546

RAZEM 102.546

43 KNR4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi nadmiaru m3
d.1.7 0108-20 ziemi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.42 m3 102.546
RAZEM 102.546
1.8 Roboty pozostate

44| KNR 2-31 Regulacja wysokosciowa nawierzchni zjazdow poza pasem | m2
d.1.8/ 1207-01 drogowym

analogia
44 m2 44.000
RAZEM 44.000
45 KNR 2-31 Dostosowanie wysokos$ciowe zaworéw wodociggowych i szt.
d.1.8] 1406-04 hydrantow
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
46 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1.8] 1406-05
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47)  KNR 2-31 Dostosowanie wysoko$ciowe wtazéw studni sanitarnych i szt.
d.1.8 1406-04 kanalizacyjnych
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
48/ KNR2-01 | Inwentaryzacja powykonawcza km
d.1.8] 0119-03
analogia
poz.1 km 0.110
RAZEM 0.110
-5-
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2| 45231300-8 | Branza sanitarna
21 Kanalizacja deszczowa
49 KNNR 1 0111-| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa | km
d.2.1 01 drég w terenie rowninnym.
0.11 km 0.110
RAZEM 0.110
50| KNR2-01 | Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na | m3
d.2.1] 0217-03 odktad w gruncie kat.I-I|
351-22 m3 329.000
RAZEM 329.000
51 KNR-W 4-01 | Umocnienie petne scian wykopow do gtebokosci 3.0 m wraz | m2
d.2.1 0108-01 z rozbiodrka elementami szalunkowymi stalowymi w gruntach
suchych kat. I-IV
(p0z.50 / poz.52) * 2 * poz.66 m2 545.164
RAZEM 545.164
52| KNR2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 | m2
d.2.1 0501-03 cm
1*poz.57 +1.1* poz.58 + 1.3 * poz.59 m2 129.750
RAZEM 129.750
53| KNR2-18 | Podsypka pod studnie - podtoza z materiatéw sypkich o m2
d.2.1 0501-03 grubosci 20 cm
analogia
poz.56 * 1*2 + poz.55 * 1.5"2 m2 13.000
RAZEM 13.000
54| KNNR 6 0111-| Podbudowy pod studzienki z chudego betonu C8/10 warstwa| m2
d.2.1 02 gr.15cm
analogia
poz.53 m2 13.000
RAZEM 13.000
55| KNR2-18 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w stud.
d.2.1 0613-03 gotowym wykopie
analogia
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
56| KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne o $r.500 mm z osadnikiem i stud.
d.2.1 0524-02 kratg klasy D400
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
57| KNNR 4 1308-| Kanaty DN200 z rur PVC, SN8, litych fgczonych na wcisk m
d.2.1 03
analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
58 KNNR 4 1308-| Kanaty DN315 z rur PVC, SN8, litych fgczonych na wcisk m
d.2.1 05
analogia
21 m 41.000
RAZEM 41.000
59[ KNNR 4 1308-| Kanaty DN 600 z rur PVC, SNS8, litych tgczonych na wcisk m
d.2.1 07
analogia
60.5 m 60.500
RAZEM 60.500
60[ KNR 2-28 | Obsypka kanatu kruszywem dowiezionym - piasek m3
d.2.1 0501-09
(p0z.50 - poz.52 * 0.2 - poz.53 * 0.2 - poz.54 * 0.15 - poz.55 | m3 81.873
*0.55*0.55*3.1415*2-p0z.56 * 0.3 * 0.3 * 3.1415* 2.5 -
poz.57 * 0.1 * 0.1 * 3.1415 - poz.58 * 0.155 * 0.155 * 3.1415
- poz.59 * 0.25 * 0.25 * 3.1415) * 0.3
RAZEM 81.873
61| KNR-W 2-01 | Obsypka kanatu z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do| m3
d.2.1 0222-01 10 m w gruncie kat. Il
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(poz.50 - poz.52 * 0.2 - poz.54 * 0.15 - p0z.55* 0.55* 0.55 * | m3 192.856
3.1415*2 - poz.56 * 0.3 * 0.3 * 3.1415* 2.5 - poz.57 * 0.1 *
0.1*3.1415 - poz.58 * 0.155 * 0.155 * 3.1415 - poz.59 * 0.25
*0.25*3.1415)* 0.7
RAZEM 192.856
62| KNR-W 2-01 | Zageszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi; grunty m3
d.2.1 0228-01 sypkie kat. Il
poz.61 m3 192.856
RAZEM 192.856
63 KNR2-18 | Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.2.1 0804-02
poz.57 m 6.000
RAZEM 6.000
64 KNR2-18 | Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 300 mm m
d.2.1 0804-04
poz.58 m 41.000
RAZEM 41.000
65( KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 600 mm m
d.2.1 0804-07
poz.59 m 60.500
RAZEM 60.500
66 Inspekcja wykonania kamerg wizyjng m
d.2.1 analiza
indywidualna
poz.57 + poz.58 + poz.59 m 107.500
RAZEM 107.500
67 KNR 2-01 Wywo6z nadmiaru ziemi - Roboty ziemne wyk.koparkami m3
d.2.1 0211-07 przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-11l uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.50 - poz.61 m3 136.144
RAZEM 136.144
68 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi nadmiaru m3
d.2.1 0108-20 ziemi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.67 m3 136.144
RAZEM 136.144
69 Odwodnienie wykopu m
d.2.1 analiza
indywidualna
poz.57 + poz.58 + poz.59 + poz.55 * 1.4 + poz.56 * 0.7 m 115.900
RAZEM 115.900
70 Regulator przeptywu w studni D2 o maksymalnym natezeniu | szt
d.2.1 analiza przeptywu gmax = 1 I/s
indywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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