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POBOCZE - JEZDNIA

SKARPA / RÓW  -  POBOCZE

2
0

1
0

1
0

4
0

1
0

1
0

1.
1,
 1
:5

2%

2%

23 15

1

2%
6%

POBOCZE JEZDNIA

3 - £awa betonowa C12/15 z oporem

2 - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

1 - �ciek z kostki betonowej gr. 8 cm                       
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3 - £awa betonowa C12/15 z oporem

2 - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

1 - KrawŒ¿nik betonowy 15x22cm
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ZATOKA AUTOBUSOWA

CHODNIK

1

8

3

8

JEZDNIA

2 1

CHODNIK

2%

PRZEJ�CIE DLA PIESZYCH

JEZDNIA  -  CHODNIK

5 � Pod‡o¿e G-1.

4 � Warstwa mrozoochronna grubo�ci 15 cm;

3 � Podbudowa z betonu C16/20 grubo�ci 25 cm;

2 � Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubo�ci 3 cm;

1 � Warstwa �cieralna � kostka betonowa grubo�ci 8 cm;

ZATOKA AUTOBUSOWA
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3 - £awa betonowa C12/15 z oporem

2 - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

1 - KrawŒ¿nik betonowy 15x30cm

8
1
5

3

ZATOKA AUTOBUSOWA - CHODNIK / PERON

3 - £awa z betonu C12/15 

2 - Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

1 - KrawŒ¿nik betonowy 15x22 cm

�CIEK LINIOWY

1:
1

1:
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4
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8

4  -  Zasypka z piasku (w przypadku wystŒpowania przepustów)

 stabilizowanym mechanicznie grub. 20 cm

3 - Podbudowa z mieszanki niezwi„zanej z kruszywem C 90/3 

2 - Warstwa wi„¿„ca z betonu asfaltowego grubo�ci 4 cm;

1 - Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego grubo�ci 4 cm;

ZIELEÑ  -  POBOCZE CH£ONNE
2
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3
5
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4

3- £awa betonowa C12/15 z oporem

2 - Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

1 - Obrze¿e betonowe 8x30 

8
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4- Warstwa ods„czaj„ca grub. 10 cm

z kruszywem C 90/3 grub. 15 cm

3 - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi„zanej 

2 - Podsypka cem.-piaskowa gr. 4 cm

1 - P‡yta betonowa z wypustkami 35x35x5 cm - 1 rz„d

1
5

30

3 - £awa betonowa C12/15 z oporem

2 - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

1 - �ciek z kostki betonowej gr. 8 cm                       

5
1

8
3

�CIEK LINIOWY
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MIEJSCA POSTOJOWE
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1-2% 1-2%

PARKIN PRZY ZATOCE
MIEJSCA POSTOJOWE

2%

JEZDNIA    -    �CIEK z KOSTKI   -       POBOCZE 

JEZDNIA PARKING
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2% 33
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�CIEK LINIOWY

AUTOBUSOWA

ZATOKA 

5 - Warstwa mroozochronna o CBR>20% i k>8m/dobŒgr. 10 cm

       Rm=2,5MPa grub. 10 cm

4  Kruszywo naturalne /(grunt z betoniarni stacjonarnej) stabilizowane cementem o 

3  Podbudowa z kruszywa ‡amanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm 

2  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

1  Kostka betonowa czerwona typ beahaton grub. 8 cm 

nr 4244W Wierzbno � Karczewiec
Przebudowa drogi powiatowej 

 

 

 

 

2 � Warstwa filtruj„ca z piasku drobnego grub. 10 cm 

1 � Kruszywo frakcja 0/31,5 mm  stabilizowane mechanicznie grub. 10 cm 

Pobocze

CHODNIK

8
0

50

U-12a

m
in
. 
8
.5

TRAWNIK

RODZIMY

GRUNT 

Mur oporowy typu L 

5  Warstwa mroozochronna o CBR>20% i k>8m/dobŒgrub. 20 cm 

4  Kruszywo naturalne stabilizowane cementem o Rm=2,5PMPa grub. 15 cm 

 grub. 20 cm
90/3

       C

3  Podbudowa z kruszywa ‡amanego stabilizowanego mechanicznie CBR min 70, 

2  Warstwa wi„¿„ca  AC 16 W 50/70 grub. 7 cm 

1  Warstwa �cieralna  AC 11S 50/70 grub. 4 cm  

15 22 13 620

6
6

 200 mm w oplocie na ¿wir i piasek 4 Rura drenarska 

3  Kruszywo frakcja 16/63 mm grub. 20 cm

2  Warstwa filtruj„ca z piasku drobnego grub. 10 cm 

1 Kruszywo frakcja 4/30 mm stabilizowane mechanicznie grub. 10 cm 

�

 

 

 

 

 

Pobocze ch‡onne

Chodnik

4  Warstwa ods„czaj„ca grub. 10 cm

 grub. 15 cm
90/3

3  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi„zanej z kruszywem C 

2  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

1  Kostka betonowa typ behaton grub. 8 cm  

4  Warstwa ods„czaj„ca grub. 10 cm

    z kruszywem C 90/3 grub. 15 cm

3  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi„zanej 

2  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

1 - P‡yta betonowa z wypustkami 35x35x5 cm - 2 rzŒdy

1,5m

                - TEREN ZABUDWANY

ZJAZDY INDYWIDUALNE  i PUBLICZNE Z KOSTKI

4  -  Zasypka z piasku (w przypadku wystŒpowania przepustów)

stabilizowanym mechanicznie grub. 20 cm;

3  - Podbudowa z mieszanki niezwi„zanej z kruszywem C 90/3, 

2  - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm;

1  - Kostka betonowa  grub. 8 cm; 

1
2

1
2

ZJAZDY Z AC

1
0

SZCZEGÓ£ KONSTRUKCYJNY
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