
SZCZEGÓŁ PRZEPUSTU POD
ZJAZDEM BRAMOWYM

≈0,3%

≈0,3%

PROJ. ZJAZD BRAMOWY
Z KRUSZYWA/Z KOSTKI/Z BETONU

ASFALTOWEGO

proj. przepust  Ø40 cm; L=8,00 m

proj. ława gr. 20 cm z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm,

grunt rodzimy zag. mechanicznie do Is=0,97

proj. nadsypka z gruntu przepuszczalnego, zag. mech. Is = 0,97

proj. konstrukcja zjazdu bramowego

proj. podsypka piaskowa, gr. 5 cm

proj. rów odwadniającyproj. rów odwadniający

500-600

INWESTYCJA:

RYSUNEK: nr:
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Projekt chroniony prawem autorskim Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi

imię i nazwisko: nr uprawnień: podpis:

BPW05.2021

PRZEKROJE PRZEZ PRZEPUSTY

JEDNOSTKA
PROJEKTUJĄCA:

                                                                                                     DROMACC Maciej Białoszewski
ul.Goworowska 31A/5

07-410 Ostrołęka
                                                                                                                             NIP: 758-210-07-65

REGON: 146110936
tel. +48 660 522 577

ZAMAWIAJĄCY:

"Rozbudowa drogi powiatowej r 4244W Wierzbno - Karczewiec''

141,28 rzędna dostosowana do rzędnych drogi141,25 rzędna dostosowana do rzędnych drogi

WLOTWYLOT

142,48 rzędna dostosowana do rzędnych drogi

600 100100

JEZDNIA WEDŁUG ODRĘBNEGO
OPRACOWANIA

SZCZEGÓŁ PRZEPUSTU POD
KORONĄ DROGI

143,92 rzędna według odrębnego opracowania

proj. przepust żelbetowy Ø100 cm; L=10,50 m

proj. ława gr. 30 cm z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm,

grunt rodzimy zag. mechanicznie do Is=0,97

proj. nadsypka z gruntu przepuszczalnego, zag. mech. Is = 0,97

proj. drogi powiatowej

proj. podsypka piaskowa, gr. 5 cm
proj. umocnienie dna i skarp rowu płytami typu
eko-ażur 8x40x60cm

proj. umocnienie dna i skarp rowu płytami typu
eko-ażur 8x40x60cm

WLOT

istn. rów
odwadniający

istn. rów
odwadniający

WYLOT

40

≈0,3%

proj.umocnienie wylotu
płytami ażurowymi

proj.umocnienie wlotu
płytami ażurowymi

≈0,3%

142,45 - rzędna dostosowana do rzędnych drogi

Zarząd Powiat Węgrowski
ul. Przemysłowa 5,

07-100 Węgrów

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

inż. Przemysław Wiącek

mgr inż. Jacek Żuraw

MAZ/0396/POOD/06
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności drogowej

PDK/0047/PWOD/04
uprawnienia budowlane do projektowania i kier.

robotami bez ograniczeń w specjalności drogowej

SZCZEGÓŁ PRZEPUSTU POD
ZJAZDEM BRAMOWYM

≈0,7%

PROJ. ZJAZD BRAMOWY
Z KRUSZYWA/Z KOSTKI/Z BETONU

ASFALTOWEGO

proj. przepust  Ø40 cm; L=9,00 m

proj. ława gr. 20 cm z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm,

grunt rodzimy zag. mechanicznie do Is=0,97

proj. nadsypka z gruntu przepuszczalnego, zag. mech. Is = 0,97

proj. konstrukcja zjazdu bramowego

proj. podsypka piaskowa, gr. 5 cm

proj. rów odwadniającyproj. rów odwadniający

500-600

133,77 rzędna dostosowana do rzędnych drogi133,83 rzędna dostosowana do rzędnych drogi

WYLOTWLOT

40

proj.umocnienie wylotu
płytami ażurowymi

proj.umocnienie wlotu
płytami ażurowymi

135,72 rzędna według odrębnego opracowania

600

proj. rów
odwadniającyproj. rów

odwadniający

WYLOT

WLOT

JEZDNIA WEDŁUG ODRĘBNEGO
OPRACOWANIA

134,80 rzędna dostosowana do rzędnych drogi
134,70 rzędna dostosowana do rzędnych drogi

proj. przepust żelbetowy Ø80 cm; L=10,00 m

proj. ława gr. 30 cm z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm,

grunt rodzimy zag. mechanicznie do Is=0,97

proj. nadsypka z gruntu przepuszczalnego, zag. mech. Is = 0,97

proj. drogi powiatowej

proj. podsypka piaskowa, gr. 5 cm

UWAGA
Projektowane rzędne zostały dobrane na podstawie rzędnych jezdni
która została opracowana według odrębnego opracowania - pozwolenie
wydane w dniu 29.06.2020r., numer 371/2020
W razie konieczności dopuszcza się zmianę rzędnych tak aby dostosować projektowane
elementy (rowy, przepusty) dostosować do terenu przyległego.
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