CZESC II1

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO
- BUDOWLANY



SPIS ZAWARTOSCI

e OPIS TECHNICZNY

V.

1.

1.1.
1.2.

V.

PODSTAWA OPRACOWANIA
STAN ISTNIEJACY

PROJEKTOWANA BUDOWA NAWIERZCHNI

Parametry techniczne

Plan sytuacyjny

. Branza drogowa

Projektowany przekroj normalny
Profil podtuzny i odwodnienie

Przekroje poprzeczne i roboty ziemne
WARUNKI GRUNTOWE

Opinia geotechniczna.
Dane ogdlne

Ustalenie przydatno$ci gruntdow na potrzeby budownictwa oraz kategorii

geotechnicznej obiektu.

ORGANIZACJA RUCHU

e CZESC RYSUNKOWA

1
2
3.
4

Plan sytuacyjny nr DR_3 1 doDR_3 8 (Stron8) .............cecevvviiiiviniiienen....66
Przekroje charakterystyczne nf DR_4 (Stron 1)...........ccooviiiiiiiiiiniiniinnnnns 74
Przekroj przez przepusty nr DR_5(stron 1)..........oooiiiiiiiiiiiiii, 75

Przekréj przez drenaz nr DR 6 (Stron 1).........ooiiiiiiiiiiiiiiiieeee, 76



OPIS TECHNICZNY



OPIS TECHNICZNY

Do Projektu Zagospodarowania Terenu ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4244 W
Wierzbno — Karczewiec”

. PODSTWAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlano - architektoniczny opracowano w firmie DROMACC Maciej
Biatoszewski, ul. Goworowska 31a/5, 07-410 Ostrolecka na podstawie umowy zawartej
z inwestorem.

Roboty ujete w niniejszej dokumentacji sa zgodne z wspolnym stownikiem zamodwien
(CPV). KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania autostrad 1 drog.
Projekt opracowano na podstawie:

- umowy zawartej z Inwestorem na wykonanie dokumentacji budowlanej;

inwentaryzacji terenu objetego opracowaniem;

- mapy zasadniczej terenu do celow projektowych w skali 1:500;

- ustalenie sposobu odwodnienia projektowanej inwestycji;

- uzgodnienia i opinie zebrane w trakcie realizacji dokumentacji projektowej;

- wytycznych uzyskanych w trakcie opracowania projektu;

- obowigzujacych norm i przepisow prawnych;

- ,,Wytycznych Projektowania Ulic” (WPU-92);

- Rozporzadzenia M. Tr.iG.M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr. 43, poz. 430),

- wykazu wlascicieli 1 wladajacych gruntow;

Podane powyzej decyzje, opinie, uzgodnienia, zezwolenia 1 zgody zamieszczone zostaly w
projekcie budowlanym (cze$¢ 11 — projekt zagospodarowania terenu) stanowigcym integralng czes¢

niniejszej dokumentaciji.

Dokumentacja projektowa obejmuje w szczegdlnosci wykonanie:

- projekt budowlany ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4244W Wierzbno -
Karczewiec

- projekty wykonawcze,

- informacje¢ BIOZ,



- szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
- przedmiary robot,

- kosztorysy inwestorskie.

STAN ISTNIEJACY

Teren opracowania/inwestycji polozony jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie
wegrowskim na terenie Gminy Wierzbno.
Obecnie droga objeta zamierzeniem inwestycyjnym stuzy obstudze komunikacyjnej luznej
zabudowy jednorodzinnej oraz okolicznym rolnikom - dziatkom / terenom rolniczym.
W stanie istniejacym DP4244W posiada pas drogowy o zmiennej szerokosci ok. 10-11m z jezdnia

o zmiennej szeroko$ci 0 nawierzchni asfaltowej.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego nie ma wilasciwego profilu poprzecznego i podhuznego
co utrudnia odwodnienie korony drogi i obniza komfort przejazdu, ze wzgledu na stan
nawierzchni  wymagajacy czestych prac utrzymaniowych, tj. profilowania poprzecznego i

podtuznego, a przede wszystkim powoduje duzy hatas ze wzgledu na ich taczenia.

Ulica nie posiada typowego odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej. Odwodnienie odbywa
si¢ aktualnie powierzchniowo w tereny zielone. Zjazdy

w obrgbie inwestycji sg czesciowo utwardzone.

Wzdhuz trasy znajdujg si¢ drzewa ktore czeSciowo przewidziano do wycinki, jak roéwniez liczne
zywoploty / krzewy. Istniejace drzewa przewidziano do zabezpieczania palikami drewnianymi

w trakcie realizacji etapu budowy.

Parametry techniczne istniejace drogi:

- klasa drogi — Z ,,zbiorcza”;

- nawierzchnia istniejacej DP4244W — nawierzchnia bitumiczna;
- szerokos¢ istniejacej ulicy ok. 5,20 do 6,0m

- szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego zmienna ok. 10-11,0m;

- rozpatrywana droga znajduje si¢ w Gminie Wierzbno, powiat wegrowski, woj. mazowieckie;



Rozbudowa ulicy polegajaca na budowie odwodnienia drogi ptywnie pozytywnie na uzytkowanie

drogi.

Projektowana inwestycja nie wplynie na istniejace warunki gruntowe w zwigzku z tym, iz

glebokos¢ wykopdw nie przekroczy 1,20m przy budowie robot drogowych.

Grunt, wody naziemne 1 wody gruntowe nie zostang zanieczyszczone poniewaz
nie przewiduje si¢ odprowadzania $ciekow oprocz wody opadowej z nawierzchni jezdni,

obustronnego chodnika.

W terenie istniejgcym zlokalizowana jest sie¢:

- telekomunikacyjna

- wodociggowa

- sanitarna

- energetyczna

W  zwigzku z planowana rozbudowa cze$¢ dziatek stanowigcych wlasno$¢ prywatng
przeksztalcona zostanie w pas drogowy.

Inwestycja powoduje konieczno$¢ rozbiodrek elementow ulic (nawierzchnie, podbudowy,

krawezniki, ogrodzenia itp.)

e Orientacyjng lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku DR_1,

I1l. PROJEKTOWANA BUDOWA NAWIERZCHNI.

1. Parametry techniczne.
Do projektowania przyjeto nastepujace parametry:

Projektowang lokalizacje, przedstawiono na rysunku nr DR_2.

Dla rozbudowywanej drogi powiatowej nr 4244W przyje¢to nastgpujace parametry techniczne:

o Szerokos¢ projektowanego pasa drogowego ok. 12,0m —19,0m;

. Klasa drogi ,,Z”;
. Kategoria ruchu KR 2;
. Szeroko$¢ chodnika - 2,0m;

e Szeroko$¢ projektowanych rowoéw zmienne 1,80-3,00m,



e Przepusty pod zjazdami o $rednicy 40cm

e Przepusty pod korong drogi o $rednicy zmiennej,

2. Plan sytuacyjny.

2.1. Branza drogowa

Rozbudowa DP4244W polegaé bedzie przede wszystkim na budowie odwodnienia drogi
powiatowej nr 4244W. Projekt zaktada budowe rowow odwadniajgcych o szerokosci zmiennej
1,8-3,00m oraz zmiennej glgbokosci. Rowy zaprojektowano po obu stronach drogi powiatowey.
Pod zjazdami zaprojektowano przepusty o $rednicy 40cm i zmiennej dtugosci. Pod korong drogi
przebudowano istniejgce przepusty oraz zaprojektowano nowe.

W miejscach gdzie brak bylo mozliwosci zaprojektowania rowdw zaproponowano drenaze oraz
korytka sciekowe o zmiennej szerokos$ci i gtgbokosci.

Projekt zaktada takze budowg wpustow ulicznych wraz z przykanalikami. Zrzut wody opadowej
do projektowanego rowu.

Projekt zaktada w kilku miejscach budowe chodnikow oraz przebudowg skrzyzowan.
Wykonano roéwniez zjazdy/utwardzenia na dziatki przylegle.

Wszystkie parametry projektowanych elementow pokazane na rysunku DR_02— PZT — projekt
zagospodarowania terenu.

Konstrukcja zostala sklasyfikowana w jednym rodzaju no$nosci, czyli KR2.

Na zjazdach zaprojektowano krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm (wystajace) oraz
oporniki w miejscach zanizenia 12x25cm.

Spadki poprzeczne i podluzne oraz rzedne wysokosciowe zaprojektowano w odniesieniu do

odrebnego opracowania przebudowy drogi powiatowej nr 4244W Wierzbno — Karczewiec
ktore uzyskalo pozwolenia nr 371/2020 z dnia 29.06.2020r.

Rzedne projektowanych elementow nalezy dostosowaé do istniejacvch rzednych terenu oraz

rzednych zawartych w w/w dokumentacii.

W zwiazku z projektowaniem rowdw w opracowaniu przyjeto rowniez umocnienia istniejacych

ogrodzen oraz mury oporowe w miejscach gdzie sg znaczne roznice wysokosci.

Projektanci podczas sporzadzania dokumentacji przyje¢li takie rozwigzania sytuacyjne i
wysoko$ciowe aby zminimalizowa¢ ingerencj¢ w stosunki wodno — gruntowe jak i istniejaca
zielen wysoka.

Inwestycje zaprojektowano w taki sposob aby jak najbardziej ekonomicznie wykorzystaé

powierzchnie wykorzystang przez infrastrukture i pozostawi¢ jak najwigcej terenu pod



powierzchnie biologicznie czynng. Wykonujac roboty ziemne wykonawca bedzie musiat
zagospodarowa¢ humus.
Z racji prob jak najmniejszej ingerencji w srodowisko naturalne ponizej wypisano

rozwigzania
je chronigce:

- zagospodarowanie zostato tak zaprojektowane, aby powierzchnie maksymalnie przeznaczy¢
pod tereny zielone co za tym idzie powierzchnie biologicznie czynne.

- wykorzystanie jak najwickszej ilosci elementow prefabrykowanych matogabarytowych,

aby zmniejszy¢ ilos¢ maszyn budowlanych i ucigzliwo$¢ z racji hatasu:

Parametry chodnika:

- chodnik szer. 2,0m -
- nawierzchni¢ chodnika projektuje si¢ z kostki betonowej koloru zoéttego grub. 6¢cm

- obramowano go obrzezem betonowym;

Parametry zjazdow /utwardzen na dzialki zabudowane:

- szeroko$¢ zjazdow wg PZT (zmienna — min.4,5m), zjazdy projektuje si¢ z kostki bezfazowej
typu behaton betonowej koloru grafitowego grub. 8cm ;

- obramowano kraweznikiem wtopionym lub wyniesionym;

Parametry zjazdow /utwardzen na dzialki niezabudowane:

- szerokos$¢ zjazdow wg PZT (zmienna — min.4,5m), zjazdy projektuje si¢ z kruszywa tfamanego ;

- obramowano krawgznikiem wtopionym lub wyniesionym;

Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni przyjeto dla ruchu KR2 zgodnie z
ustaleniami Inwestora 1 z Rozporzadzeniem M. T. 1 G. M. z dnia 02 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich

usytuowanie.
3. Projektowany przekrdj normalny.

Elementy przekroju stanowia:

- droga publiczna (droga powiatowa nr 4244\W)
- kategoria obcigzenia ruchem na poziomie — KR2

- ciagi piesze wyniesione wzgledem nawierzchni jezdni (kostka betonowa grub. 6 cm),



- zjazdy z kostki betonowej grubosci 8cm/kruszywo tamane
- szeroko$¢ rowow zmienne 1,80-3,00m,

- przepusty pod zjazdami/utwardzeniami 40cm

- drenaze

- korytka Sciekowe betonowe o szerokosc¢i i gigbokosci zmiennej

PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni proj. chodnikéw:

- warstwa Scieralna nawierzchni z bezfazowej kostki betonowej (koloru zottego) - 6cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 - 5cm
- warstwa podbudowy z betonu C8/10 - 15 cm

- podtoze grunt po lokalnym zdjeciu humusu

Obramowanie nawierzchni ciggdw pieszych za pomoca obrzezy betonowych

0 wymiarach 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem betonowym (beton C12/15).

Konstrukcja nawierzchni zjazdow/utwardzen na dzialki zabudowane:
- kostka betonowa (koloru grafitowego) - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm
- podbudowa z betonu C8/10 - 20cm

Obramowanie nawierzchni za pomocg opornikow betonowych o wymiarach 12x25x100cm
na lawie betonowej z oporem betonowym (beton C12/15). Oraz obrzezy betonowych o
wymiarach 8x30cm

Konstrukcja nawierzchni pobocza:
- kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie - 10cm

- warstwa mrozoochronna o CBR>20% i k>8/dobe grubosci 10cm

Dodatkowe zalecenia realizacyjne:

- pochylenie poprzeczne ciggow pieszych o wartosci 1-2%,
- oporniki wtopione w obrgbie przejs¢ dla pieszych i wyniesione maksymalnie +2 cm

wzglgedem nawierzchni jezdni,



- przejscia pomiedzy kraweznikami betonowymi 15x30cm wyniesionymi a opornikami
wtopionymi 12x25cm zatopionymi +2cm (w obrebie ciggdéw pieszych) nalezy wykonaé za
pomoca kraweznikdéw skosnych na dlugosci min. 2mb.

- tuki wyokraglajace wlaczen komunikacyjnych, wykona¢ z pomocg kraweznikow tukowych

o promieniu krzywizny dostosowanym do projektowanych promieni skretu.

4. Profil podluzny i odwodnienie.

Projektowane  uksztaltowanie = wysoko$Sciowe  projektowanej inwestycji  objetej
opracowaniem przedstawiono w projekcie budowlano - architektonicznym na rysunku
DR_3 - plan sytuacyjno - wysokosciowy. Rzedne wysokosciowe dostosowano do rzednych
przyjetych w odrebnym opracowaniu.

W razie koniecznosci rzedne nalezy dostosowac do rzednych terenu istniejacego.

5. Przekroje poprzeczne i roboty ziemne.

Roboty ziemne obejmuja wykonanie koryta pod projektowang nawierzchni¢ chodnika,
zjazdow/utwardzen oraz wykonanie rowoéw odwadniajacych.
Wartosci pochodzace z niej podano w kosztorysie i przedmiarze. Roboty ziemne zwigzane z

sieciami uzbrojenia zawarte sg w przedmiarach zwigzanych z sieciami.

V. WARUNKI GRUNTOWE.
1. Opinia geotechniczna.
1.1. Dane ogélne

Celem opinii geotechnicznej jest ustalenie przydatnosci gruntow na potrzeby projektu oraz

okreslenie kategorii geotechnicznej projektowanej inwestycji.

1.2. Ustalenie przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa oraz kategorii geotechnicznej

obiektu.

Kategorie¢ geotechniczng obiektu ustala si¢ w zalezno$ci od stopnia skomplikowania
warunkow gruntowych oraz konstrukeji obiektu budowlanego:

a) warunki gruntowe — przyjeto proste warunki gruntowe. Gruntami posiadajacymi

korzystne poarametry geotechniczne sg grunty nalezace do warstwy IIA. Grunty
stabono$ne naleza do warstwy IA.
b) projektowany obiekt to droga publiczna zaklasyfikowane do drog klasy Z (zbiorcza)

z wykopami ponizej 1,2m ponizej poziomu terenu.



W podlozu rozpatrywanego terenu wystepuja osady holocenskie 1 plejstocenskie.
Projektowang inwestycje zaliczono do I kategorii geotechnicznej.
Zaleca si¢ grunty spoiste na czas prowadzenia robot ziemnych w wykopie chroni¢ przed

przedostaniem si¢ do nich wod opadowych lub roztopowych.

V. ORGANIZACJA RUCHU.

Opracowanie nie obejmuje wykonania projektu statej organizacji ruchu.

Opracowal:



CZESC RYSUNKOWA



